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1. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: MRS Krasné Biezno, vyména
rozvadéce 22kV

Provozni soubor: PS 01 Rozvadéé 22kV

Druh dokumentace: Dokumentace provedeni stavby (DPS)

Investor /objednatel/: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s.

Revolucni 26,
401 11 Usti nad Labem

Zpracovatel projektu: Ing. Marek Ambroz
Borova 36
547 01 Borova
ICO: 17792843

Zodpovédny projektant objektu: Ing. Marek Ambroz, CKAIT &.1006111
Misto stavby: I:Jsti nad Labem, ul. Jungmannova
Katastralni azemi: Usti nad Labem — Krésné Biezno (775266)
Kraj a obec: Ustecky, Usti nad Labem

Datum zpracovani dokumentace: 12/2023

Predchozi stupen dokumentace: neni

2. Uvod

Tato dokumentace fe$i vyménu technologie rozvadéce 22kV ve stavajici ménirné Krasné
Bfezno na wulici Jungmannova naproti supermarketu LIDL, uréené pro napajeni
trolejbusového trakéniho vedeni v okoli ménirny. Stavajici rozvadéc obsahuje celkem 8 poli
a je v majetku Dopravniho podniku. T¥i pole vyuzivd CEZ pro pfipojeni kabelii distribu¢ni
sit¢ a trafostanice je oznacena TS UL_1160. Jedno pole je spojka oddé€lujici cast DS a DP a v
jednom poli jsou instalovdny transformatory obchodniho méteni. Tti zbyvajici pole slouZzi
pro napojeni transformatortt DP, dv¢ trak¢éni a jedno pro vlastni spotfebu. Instalaci novych
rozvad&ét 22kV pro CEZ a DP dojde i k majetkovému vyporadani. Trafostanice je vybavena

samostatnym vstupem pro pracovniky CEZ.

Technologické vybaveni ménirny slouzi k pfevodu stfidavého napéti z distribu¢niho
rozvodu 22kV na napéti stejnosmérné a k zabezpeceni napdjeni vyvodi pro jednotlivé
trolejové useky meéstské hromadné dopravy (MHD). Ménirna je provozovana Dopravnim
podnikem mésta Usti nad Labem a je v jeho majetku mimo vstupniho rozvadéde 22kV.

2.1. Zduvodnéni vystavby

Stavajici rozvade¢ 22kV typu IRODEL je zastaraly bez moZnosti ndkupu ndhradnich
dilti. Rozvadéc je jiz za svoji technickou a mordlni Zivotnosti a zvySuje se u n¢j poruchovost
jednotlivych komponent. Pii poruSe by doSlo k vypadku napdjeni trakéniho vedeni a
v omezeni jizdy trak¢nich vozidel. Vyménou rozvadéce dojde i k majetkovému vyporadani
mezi DPMUL a CEZ Distribuce.
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3. Rozsah projektu

Projekt feSi instalaci rozvadéfe 22kV Casti DP s vyuZzitim obdobnych technologii
pouzitych na dalSich ménirnéch.

M¢énirna je koncipovana jako dvou jednotkova s trolejbusovym provozem. V ménirné
jsou instalovdny dva trakéni transformétory 22//0,52kV 1650 kVA a transformator vlastni
spotieby 22/0,4kV 100kVA.

Realizacni projekt vstupni Casti ménirny Krasné Biezno bude zahrnovat nésledujici
provozni soubor:
PS 010 Rozvadéc 22kV

3.1. Navazuijici PS a SO

Projekt vn &asti ménirny Krasné Biezno navazuje na soub&Znou stavbu CEZ Distribuce
IE-12-4007951, u které dojde k vyméné tii piivodnich poli rozvadéce za novy rozvadec 22kV
o Ctyfech poli. Tti pole budou jako piivodni a ¢tvrté jako vyvod do ¢asti DP.

4. Seznam vstupnich podkladu

Dokumentace skute¢ného stavu

Jednani s provozovatelem DPMUL

Prohlidka stavby projektanta a zédstupcii DP, odborné priizkumy v dané lokalit¢
Normy CSN a souvisejici predpisy

Podminky piipojeni distribucni spole¢nosti

Dokumentace je vypracovana na zdkladé¢ pozadavki provozovatele a dle obecnych
technologickych pozadavkl zabezpecujicich uzivani staveb.

5. Zakladni technické udaje

5.1. Rozvodné soustavy

e Napétova soustava vn 3 AC 50Hz 22kV /1T
¢ Typ vnrozvodny skiifiova izolovana plynem SFe

Ovladaci, tidici a pomocné soustavy
e Napétova soustava 1 N PE AC 50Hz 230V/ TN-S
2DC24V/IT

5.2. Ochrana pred urazem elektrickym proudem
a) Zakladni ochrana

V rozvodné 22kV piedpokladd projekt pouZziti ndsledujicich elektrickych siti:
3 AC 50Hz 22kV / IT
1 N PE AC 50Hz 230V/ TN-S
2DC24V/IT

Zakladni ochrana pred urazem elektrickym proudem je ddna jejich konstrukénim
usporadanim a je provedena nékterou z téchto ochran: izolaci, krytim a prepazkami. U napéti
nad 1kV je ochrana provedena krytem, pfepdzkou, zabranou nebo polohou.
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b) Ochrana pfii poruse

_ Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim v jednotlivych sitich je feSena podle
CSN 33 2000-4-41 ed.3, -5.54 ed.3 a CSN 33 3505 ed.2 automatickym odpojenim od zdroje
a pospojovanim.

5.3. Vnéjsi vlivy
Instalaci nového rozvadéce 22kV nezméni podminky v rozvodné a stavajici protokol
vnéjsich vlivil zastava v platnosti.

6. Vliv stavby na zivotni prostredi

Stavba je svym nevyrobnim zaméfenim takového charakteru, Ze provozem nedochazi ke
zneCiStovani ovzdusi v okoli, rovnéz neprodukuje odpadni vody. Vyména rozvadéce v
meénirn¢ nepovede k negativnim vliviim na Zivotni prostfedi v dané lokalité.

Nova dispozice v ménirné¢ je navrzena tak, aby byly dodrZeny vSechny legislativni
pfedpisy pro dodrZeni pracovnich podminek obsluhy i1 servisu a k omezeni rizika havarie
s ekologickymi dopady.

¢ Dodavatelska organizace zajisti ekologickou likvidaci odpadl, vzniklych pii montadzi

(obaly, zbytky kabelt, apod.)
® Pii vytapéni ménirny je pocitdno s vyuZzitim odpadniho tepla elektrického zafizeni.

Dodavatel stavby zajisti v prubéhu jeji realizace:
e ochranu proti hluku a vibracim — provddét kontrolu a spravnou udrzbu strojii a
zafizeni.
e ochranu proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a pachem — sefidit motory
apod.
e ochranu proti zne¢istovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace.

7. Technické resSeni

7.1. Technické normy a predpisy platné pro navrh tohoto PS

Dokumentace je zpracovana v souladu s piedpisy, normami CSN a katalogy platnymi
v dobé jejiho zpracovani.

ZARIZENI ODPOVIDA TEMTO TECHNICKYM NORMAM:

CSN EN 50 110-1 ed.3  Obsluha a préce na elektrickych zatizenich - Cést 1: Obecné
pozadavky

TNI 34 3100 Obsluha a préce na elektrickych zafizenich — komentai k CSN EN
50 110-1 ed.2: 2005

CSNEN 50 121 ed.4 Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita

CSN EN 50 122 ed.2 Drazni zafizeni - Pevnd trakcni zafizeni - Elektrickd bezpecnost,
uzemnovani a zpétny obvod - Ochrannd opatieni

CSN EN 50 123 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trak¢ni zafizeni - Spinace DC

CSN EN 50 124 ed.2 Drézni zatizeni - Koordinace izolace

CSN EN 50 328 Drazni zafizeni - Pevna trak¢ni zafizeni - Elektronické vykonové

ménice pro napdjeci stanice
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(:ZSN EN 50 163 ed.2
CSN EN 60 073 ed.2

CSN EN 61 439-1 ed.2
CSN 33 1500

(:ZSN 330165 ed.2
CSN EN 61 000

CSN 33 0050-605
CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-4-41 ed.3

CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2

CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 33 2000-6 ed.2
CSN 34 1500 ed.2
CSN 34 1610

CSN 37 6605 ed.2
CSN 37 6750

CSN 73 0802

CSN 73 0848

Zakon &.262/2006 Sb
Zakon €.266/1994 Sb
Zakon &.183/2006 Sb
Vyhl. &.100/1995 Sb
+ vyhl. €.279/2000 Sb
Vyhl. &.177/1995 Sb
Vyhl. &.323/2017 Sb
Natizeni vlady CR

[el§
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Drazni zafizeni - Napdjeci napéti trak¢nich soustav

Zékladni a bezpecnostni zdsady pro rozhrani ¢lovek-stroj, znaceni
a identifikaci - Zasady kédovani sdélovact a ovladaci
Rozvadéee nn — Cast 1: Vieobecnd ustanoveni

Elektrotechnické ptedpisy. Revize elektrickych zatizeni, v platném
znéni

Znaceni vodici barvami nebo ¢islicemi — Provadéci ustanoveni.
Elektromagnetickd kompatibilita (EMC), v platném znéni (soubor
norem)

Mezinérodni elektrotechnicky slovnik, Kapitola 605: Vyroba,
prenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-41: Ochrann4 opatieni
pro zajisténi bezpec¢nosti — Ochrana pfed drazem elektrickym
proudem, v platném znéni

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeénost —
Ochrana ptfed nadproudy

Elektrické instalace nizkého napéti — Cdst 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni — VSeobecné piedpisy, v platném znéni
Elektrické instalace nizkého napéti — Cdst 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — elektricka vedeni, v platném znéni
Elektrické instalace nizkého napéti — Cdst 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice, v platném
znéni

Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 6: Revize, v platném
znéni

Drézni zafizeni - Pevna trak¢éni zatizeni - Predpisy pro elektricka
trakcni zafizeni, v platném znéni

Elektrotechnické piedpisy CSN, Elektricky silnoproudych rozvod
v prumyslovych provozovnach, v platném znéni

Ptipojovani elektrickych zatfizeni celostdtnich a regiondlnich drah
a vlecek na elektricky rozvod

Trakéni ménirny pro tramvajové a trolejbusové drahy, v platném
znéni

PoZzarni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty, v platném znéni
Pozarni bezpecnost staveb — kabelové rozvody, v platném znéni
Zakonik préce, v platném znéni

Zékon o drahach - UTZ v platném znéni

Stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich predpist

Podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu ur¢enych

technickych zatizeni (Rad uréenych technickych zatizenf)
Stavebni a technicky fad drah

Technické poZadavky na stavby

. 163/2002 Sb Technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
.361/2007 Sb Podminky ochrany zdravi zaméstnancii pfi praci
. 378/2001 Sb PoZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojii, tech. zatizeni
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7.2. VSeobecné

Dokumentace fe$i vyménu rozvadéce 22kV meénirny Krasné Biezno, kterd slouzi k
napdjeni trakéniho vedeni. M¢nirna je napdjena tfemi kabely ze sousednich
trafostanic distribuéni sité. V ménirné bude samostatny rozvadé¢ CEZ Distribuce se tiemi
pivodnimi poli smy¢ky z rozvoden TS5 ZeZickd, TS Prior a TS6 8.bfezna a vyvodu do &dsti
DP. Cist CEZu a DP bude propojena kabelem. Rozvadéé CEZ Distribuce bude umistén
vlevo vedle bocnich vstupnich dveii a rozvadé¢ DP bude umistén vpravo od téchto dvefi.

Hranice provozniho souboru PS 01 zacinaji na vystupnich praporcich rozvadéce 22kV
v majetku CEZ a kon¢i vstupnimi praporci trakénich transformétort a transformétoru vlastni
spotfeby. Soucasti je i ovladaci, signalizacni a mé&fici kabel4z a Gprava dédlkového ovladani.

7.3. Koncepce reseni

Technické reSeni a POV je koncipovano tak, aby byl dodrZen pozadavek zajistit
provoz napajeni ménirny s minimem odstavek. P¥ipojeni na novou rozvdnu bude
v terminu po dohodé zhotovitele, provozovatele distribu¢nich linek a provozovatele
ménirny.

Béhem vymény rozvadéce 22kV musi zhotovitel v predjednaném obdobi zajistit u
provozovatele distribu¢ni sité vypnuti a zapnuti jednotlivych pfivodnich linek pro moznost
postupného prepojeni ptivodl na novy rozvadeéc 22kV a pro provedeni funkcnich zkousek.

7.4. Rozvodna 22kV

V soucasnosti je rozvadés 22kV spoleény pro CEZ a DP. Po vyméné bude rozvadse
rozdélen na dva samostatné rozvadéte propojené kabelem. Rozvddéé CEZu je feSen
v samostatném projektu pod oznacenim stavby IE-12-4007951, zpracovatel firma
ELEKTROMONTAZE KALCU, s.r.0.. Rozv4dé&¢ bude v sestavé KKKKTvs. Rozvad& DP
bude sestavat z péti poli. Rozvadéc je tvoren kompaktnim provedenim s izolaci plynem SFe.
Prvni pole je osazené vypinacem s nadproudovou ochranou a slouZzi jako spojka. Druhé pole
je osazeno transformatory proudu a napéti obchodniho méfeni. Do faze L2 je instalovan
mgéfici transformator proudu pro ucely informacniho sledovani odbéru. Sekundarni tercidlni
vinuti MTN bude vyvedeno do svorek nn nadstavby. Tieti pole obsahuje vypinacovy vyvod
s nadproudovou ochranou pro transformétor vlastni spotieby 22/0,4kV. Ctvrté a pété pole
obsahuje vypinacovy vyvod na trak¢ni transformator 22/0,52kV.

Pole s vypinatem jsou osazeny nadproudovymi ochranami, které chrani rozvodnu a
transformdtor proti zkratu a nadproudu. Ovlddani prvkl je motorické s mistni a ddlkovou
signalizaci. Schéma zapojeni viz vykresova piiloha. Ovlddani a signalizace rozvadéce je
vyvedena do skiiné DMX.

Stinéni piivodnich kabelt 22kV v majetku CEZ nesmi byt pfipojeno na uzemnéni
meénirny. Stinéni bude vyvedeno izolované na sbérnici, kterd bude uchycena izolované od
ostatniho uzemnéni. U sbérnice bude umisténa vystrazna tabulka. Sbérnice bude pfipojena na
uzemnéni ménirny pres prirazku.

7.4.1. Obchodni méreni

Obchodni méfeni je provedeno z tfedné oveéfenych méficich transformétord proudu a

Yvs s

méficich transformdtort napéti dle pfipojovacich podminek CEZ, které jsou instalovany v
poli A04 rozvodny 22kV ¢asti DP. Svorkovnice transformatort budou opatfeny plombou pro
zamezeni nepovoleného zdsahu. Spojovaci vedeni bude provedeno bez preruseni v celé jeho
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délce. Pokud je spojovaci vedeni umisténo mimo zaplombovanou c¢ast, je vedeno viditelnymi
misty a chranéno v nerozebiratelnych pevnych nebo ohebnych trubkich nebo v rovnocenném
provedeni a je v kabelovém provedeni. Skiiit obchodniho méteni USM ziistane stdvajici a je
umisténa na sténé vedle rozvadéée CEZu. Z diivodu zmény prevodu méficich transformatort
musi byt pfeparametrizovdn nebo vyménén elektromér. Elektromérovy rozvadéc je v Casti
CEZu a objekt je v majetku DPMUL se zajisténou obsluhou 24h 7 dni v tydnu. U ostatnich
provozovanych méniren je mezi CEZ a DP uzaviena smlouva o zifzeni vécného bifemene —
sluZebnosti, kterd bude uzaviena i pro tuto ménirnu po instalaci nového rozvadéce 22kV.

MTN a MTP budou doddny tiedné ovéfené v souladu s podminkami pro piipojeni CEZ
Distribuce. Technické maximum ménirny je stanoveno na 750kW. U  proudovych
transformdtor je ptevod 20/5A 10VA 0,5S a u nap&tovych 22/33//0,1/N3//0,1/3kV 10VA
0,5. Schéma zapojeni méteni viz. ptiloha 10.

Kabely od MTP a MTN pro obchodni méfeni budou instalovany bez mezisvorkovnic a
spoju a budou zavedeny piimo do elektromérové rozvodnice oznatené ME1 v dimenzovani:

* Kabely z MTP CYKFY-O 4x4 mm?2 (k1-modré, 11-¢ernd, k3-hnéd4, 13-Sedd)
* Kabely z MTN CYKFY-O 4x2,5 mm2 (L1 hnéda, L2 ¢ernd, L3 Seda + svétle modra).

7.5. Uzemnéni

Novy rozvadéc bude pfipojen na spoleCnou ménirenskou uzemiovaci soustavu.

Na uzemnéni ménirny nesmi byt pfipojeno stinéni piivodnich kabelli CEZ. Toto stinéni
bude vyvedeno na izolovanou sbérnici, kterd bude propojovat stinéni obou piivodnich
kabeld.

7.6. Stavebni ¢ast

Pted instalaci rozvadéci budou provedeny stavebni Upravy. V podlaze budou vyiezany
prostupy pro kabely do rozvadéce a poloZen rdm, ke kterému bude rozvadéc piipevnén. Po
demontdzi stavajiciho rozvadéce budou staré prostupy zabetonovdny a poloZena nova
podlahov4 krytina.

7.7. Kabelové vedeni

Po instalaci nového rozvadéce 22kV bude poloZeno i nové kabelové vedeni propujujici
vstupni rozvddé¢ CEZu a DP. Nové budou poloZeny i nové kabely srozvadéde 22kV
k trakénim transformdtorim a transformdtoru vlastni spotieby. Kabely budou uloZeny na
podlahu suterénu do betonovych Zlabti s viky.

Soucasné s vn kabely budou poloZeny 1 nové napdjeci kabely, které povedou z rozvadéce
stejnosmerné vlastni spotfeby RU na velinu. Signalizaéni kabely z pfivodniho pole a
z vyvodu na transformdtor vlastni spotfeby budou natazeny do skiiné DMX. Vyvody na
trak¢ni transformdatory budou spojeny ovladdacimi kabely se skiinémi usmériiovact. Z pole
obchodniho méteni budou poloZeny kabely do stavajici skiiné méteni. Ovladaci a méfici
kabely budou polozZeny na stavajici kabelové lavky v suterénu.

8. Postup vymény

Piedbé&zné bylo dohodnuto s pracovniky CEZu, Ze akce vymény stivajiciho rozvddéce
bude probihat koordinované ve spolupraci DP — CEZ. Ob¢ strany si nainstaluji nové
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rozvadéce a soucasné se prepoji stavajici kabely. Pokud vyménu rozvadéce nebude mozné
provést spolecné, tak si DP nainstaluje jen svlij rozvadeéc a provede jeho provizorni pfipojeni
na stavajici rozvadec.

Vymeéna rozvadéce 22kV bude probihat za plného provozu ménirny a bude rozdélena do
jednotlivych etap. Nejdiive dojde ke stavebnim dpravam, aby bylo mozné nainstalovat nové
rozvadéée jak DP tak CEZu. V podlaze budou vyfezdny prostupy a budou osazeny nosné
ramy. Po stavebni pfipravé budou osazeny nové rozvadéce a poloZeny silové, ovlddaci,
signalizacni a méfici kabely. Nainstalované rozvadéce budou piipojeny ke stdvajicimu
uzemnéni ménirny. Pfed zapnutim ménirny pod napéti probéhnou funkéni zkousky, nastaveni
ochran a bude vystavena vychozi revize a pritkaz zptsobilosti. U CEZu dojde k pfepojeni
jednoho piivodu na novy rozvadéc¢. V casti DP bude pfepojen jeden trakéni transformator a
transformdtor vlastni spotfeby na novy rozvadéc. Po provedeni napétovych zkousek bude
meénirna prepojena na nové rozvadéce vcetné piepojeni obchodniho méfeni. Po prepnuti
budou piepojeny i zbyvajici piivody v ¢asti CEZ a v &asti DP bude piepojen i druhy trakéni
transformdtor. Po zprovoznéni celé ¢asti rozvodny 22kV probéhne zkusebni provoz a
nasledny trvaly provoz.

Soucasné s ptepojenim dojde 1 k upravam na dilkovém ovladani, aby bylo moZno celou
meénirnu i nadale ovladat z dispecerského pocitace.

Podrobnéjsi harmonogram vymény bude zahrnut v dalSim stupni dokumentace podle
predpokladanych vyrobnich a montaznich postupii. Harmonogram musi respektovat provozni
podminky a pozadavky uZzivatele (DPMUL, CEZ Distribuce a Drazni tfad) a musi s nim byt

projedndn a odsouhlasen.

9. Provoz a udrzba zarizeni

Rozvodna bude pfipojena ke stdvajicimu dilkovému ovladdani a veSkeré manipulace
budou provadény jeho prosttednictvim. Mistnim manipulace budou provadény jen v ptipadé
mimotadnych uddlosti. Mistni obsluha zafizeni je mozna v celém rozsahu, piredpokladd se
vSak pouze pfi servisni ¢innosti, vyjimecné jako provozni.

Vnitini prostor rozvodny umoziiuje vSechny provozni a tidrzbové manipulace na zafizeni
22kV.

Obsluha a ddrzba bude zhotovitelem zaSkolena v pribéhu funkénich zkousek v takovém
rozsahu, aby byla schopna bez problému zajistit provoz zatizeni. BEhem uvadéni do provozu
pfeda zhotovitel aktualizovany popis ovladdni s ndvodem k obsluze a mistni provozné-
bezpecnostni piedpis.

10. Rozhodujici zavéry z pracovnich porad

Névrh technického fesSeni tohoto objektu vychdzel zejména z pozadavkil provozovatele
meénirny a distribucni soustavy a elektronické komunikace s vyrobcem zafizeni.

11. Kvalifikace, bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pro moZznost provedeni tohoto PS musi zhotovitel stavby spliiovat piisluSnou odbornou
zpuisobilost — Pozadavky na odbornou zpusobilost dodavateli stanovuje predpis
provozovatele distribucni soustavy.

Stavebnik v souladu s ustanovenim zdkona €. 88/2016 Sb., ¢ast tfeti (zdkon o zajiSténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, ur¢i a smluvné
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zajisti v rdmci této zakazky koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(déle jen ,.koordindtor BOZP*). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordindtorem BOZP
po celou dobu realizace stavby a dale je povinen smluvné zavéazat i vSechny své budouci
podzhotovitele k sou€innosti s koordinatorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.

Pfi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrZzovat vSechny platné normy a
piedpisy, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici.

Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zafizenich a price s nimi zejména v
souladu s CSN EN 50 110-1 ed.3, CSN EN 50 110-2 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 34
3085 ed.2.

Zhotovitel se ddle musi pii praci a pobytu na stavbé ¥dit CSN ISO 8421-1 -8 o pozarni
bezpecnosti a musi poucit pracovniky o poZarni ochran¢ a pouZiti rucnich hasicich pfistroju,
uvedenych v CSN EN 3-7 -10.

Ridici predpisy:

e Vyhlaska Ceského tiadu bezpe¢nosti price ¢.48 ze dne 15.dubna 1982, kterou se stanovi

zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

e Nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdrav{ pii praci na staveniStich.

e Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi
préci a na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

e Vyhlaska Ministerstva dopravy €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukei a vyrobu uréenych technickych zafizeni

e Vyhlaska Ministerstva dopravy €. 177/1995 Sb., kterou se vydéava stavebni a technicka rad

drah

Vyhlaska 323/2017 Sb Technické pozadavky na stavby

Zakon 183/2006 Sb Stavebni zdkon ve znéni pozd¢jsich predpist

Nafizeni vlady ¢.361/2007 Podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi préci.

Na elektrickych instalacich a zafizenich stavby smé&ji provadét zasahy pouze osoby, které maji

na tuto ¢innost opravnéni dle vyhlasky ¢.100/1995 Sb.

Ptredpoklady pro uvedeni do provozu

¢ souhlasny stav s projektovou dokumentaci

e vychozi revize podle CSN 331500 a CSN 332000-6 ed.2
¢ navod na obsluhu a ddrzbu (zpracuje dodavatel)
[ ]

technickd prohlidka a zkouska pfed uvedenim do provozu ur¢enou pravnickou osobou
dle §47 zdkona ¢.266/1994 Sb. (266/2000)

Vypracoval: Ing. M. Ambroz
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TECHNICKO-OBCHODNI SPECIFIKACE ¢&.1

Vypracoval : Ambroz Datum: 12 /2023
Provozni soubor : PSO1
Rozvadéc R22kV
Rozmeéry : (Sitka x hloubka x vySka v mm) : 2101 x 820 x 1900mm
Rozvodna soustava : 3 AC 50Hz 22kV/IT
Ovladaci napéti : 2 DC 24VIT
Ochrana pfed nebezpe¢nym
dotykovym napétim : automatickym odpojenim od zdroje
Kryti rozvadéce : dvete 1P40, po otevieni dveti IP20
Smér a provedeni piivodu : ze spodu
vyvodu : doli
Zpracovani dle vykrest : MR5_04
Vyrobce musi respektovat CSN IEC 62271-200, IEC 60694 a provést na rozvadéci
prislusné zkousky dle této normy.
Rozvadec obsahuje nésledujici népln:
Pol. | Oznafeni | ks | Popis
1. Kompaktni skiiiovy rozvadéc 22kV s plynovou izolaci SF6, 630A, 20k IAC, vyfuk plynil
dola.
R22-A05 1 Pole podélné spojky s vakuovym vypina¢em 24kV, 630A, 20kA
s podpétovou civkou s plynem SFg, tiipolohovy spina¢ a proudovou
ochranou s MTP 50/1A 1,5VA 10P10
A04 1 Pole obchodniho méfeni s MTN a MTP ufedné ovéfenymi dle
pfipojovacich podminek CEZ
3x MTP 20/5A, 10 VA; tp 0,5S; FS5;
3x MTN 22/N3//0,1/33//0,1/3kV; 10/30VA; tp 0,5/5P
A03 1 Pole vyvodu na transformétor vlastni spotfeby s vakuovym vypinacem
a nadproudovou ochranou
A02 2 Pole vyvodu na trakéni transformator s vakuovym vypinacem 24kV,
AO01 630A, 20kA s podpétovou civkou s plynem SFs, tiipolohovy spinac,
proudovou ochranou s MTP 50/1A 1,5VA, 10P10
2. 1 MontdZ rozvidéce
3. 1 Vypocet nastaveni ochran
4, 1 Ram pod rozvadée
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TECHNICKO-OBCHODNI SPECIFIKACE ¢&.1

Vypracoval : Ambroz Datum: 12 /2023
Provozni soubor : PSO1

Pol. | Oznaceni ks Popis
1. 75m | Kabel 22-AXEKCEY 1x240
2. 2sady | Kabelova koncovka vnitini véetné oka
3. 2sady | T konektor pro ukonceni kabelu v rozvadéci
4. 285m | Kabel 22-AXEKCEY 1x70
5. 6sad | Kabelovd koncovka vnitini véetné oka
6. 3sady | T konektor pro ukonceni kabelu v rozvadéci
7. Isada | Jadrové vrtini
8. 1 Vybourani dvefi a jejich zazdéni véetné zapraveni omitkami
9. Isada | Uprava kabelovych tras
10. 76m | Kabel CYKY-O 2x6
11. 4 Zakonceni kabelu CYKY-O 2x6
12. 65m | Kabel CYKY-O 7x2,5
13. 22m | Kabel CYKY 3x2,5
14. 19m | Kabel CYKFY-J 5x2,5
15. 10 Zakonceni kabelu CYKY x2,5
16. 87m | Kabel JYTY 7x1
17. 110m | Kabel JYTY 4x1
18. 16 ZakonCeni kabelu JYTY
19. 38m Kabel CYKFY-O 4x4
20. 4 Zakonceni kabelu CYKFY
21. Isada | Uprava sw délkového ovladdni
22. Isada | Uprava sw mistniho ovladani
23. Isada | Realizaéni a dokumentace skute¢ného provedeni stavby
24. 1 Zkousky
25. 1 Revize
26 1 Prukaz zpusobilosti
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SOUPIS VODICU
Cislo Druh Prirez |Ulozen v trasach| Délka Spojuje Poznamka
vodice vodice (mm2) ¢islo (m) Zarizeni 1 Svork.1| Zafizeni 2 Svork.2
SILOVE KABELY
WHO001.1 22-AXEKCEY 1x240 25 CEZ R22.A05
WHO001.2 22-AXEKCEY 1x240 25 CEZ R22.A05
WH001.3 22-AXEKCEY 1x240 25 CEZ R22.A05
WH010.1 22-AXEKCEY 1x70 27 R22-A01 T1
WH010.2 22-AXEKCEY 1x70 27 R22-A01 T1
WH010.3 22-AXEKCEY 1x70 27 R22-A01 T1
WH020.1 22-AXEKCEY 1x70 31 R22-A02 T2
WH020.2 22-AXEKCEY 1x70 31 R22-A02 T2
WH020.3 22-AXEKCEY 1x70 31 R22-A02 T2
WH030.1 22-AXEKCEY 1x70 37 R22-A03 T10
WH030.2 22-AXEKCEY 1x70 37 R22-A03 T10
WH030.3 22-AXEKCEY 1x70 37 R22-A03 T10
WL107 CYKY-O 2x6 38 RU24 R22-A01
WL108 CYKY-O 2x6 38 RU24 R22-A05
WS401 CYKY-O 7x2,5 21 R22-A02 U1
WS402 JYTY-O 7x1 21 R22-A02 U1
WS501 CYKY-O 7x2,5 21 R22-A01 u2
WS502 JYTY-O 7x1 21 R22-A01 u2
WS601 JYTY-O 4x1 29 AVA1 DMX
WS602 JYTY-O 4x1 28 AVA2 DMX
WS603 JYTY-O 4x1 27 AVA3 DMX
WS604 JYTY-O 4x1 26 AVA4 DMX
WS610 CYKY-O 7x2,5 23 R22-A05 DMX
WS611 JYTY-O 7x1 23 R22-A05 DMX
WS620 CYKY-O 3x2,5 22 R22-A03 DMX
WS621 JYTY-O 7x1 22 R22-A03 DMX
WE2401 CYKFY 5x2,5 19 R22-A04 ME1
WE2402 CYKFY 4x4 19 R22-A04 ME1
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SOUPIS VODICU
Cislo Druh Prifez |Ulozen v trasach| Délka Spojuje Poznamka
vodiCe vodiCe (mm2) Cislo (m) Zarizeni 1 Svork.1| Zafizeni 2 Svork.2
WE2403 CYKFY 4x4 19 R22-A04 MET1




