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WC1 — ZAVESNA KERAMICKA MISA L=53cm OSAZENA NA MONTAZNIM PRVKU PRO LEHKE SADROKARTONOVE
PREDSTENY. TLACITKO PRO DVE MNOZSTVI VODY. ODPAD DN100. PRIVOD VODY NAPOJIT DO INTEGROVANEHO
VENTILU NADRZKY.

U1l — KERAMICKE UMYVADLO SIRE 550mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU UZAVIRKU d32.

PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA U1=3.12
BATERIE. 2%xRV DN15
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U2 — KERAMICKE UMYVADLO SIRE 500mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU UZAVIRKU d32. v=11m /I
PRIVOD VODY UKONGIT V ROHOVYCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA |
BATERIE. | sy 632
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U3 — KERAMICKE UMYVADLO 1000x480mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU UZAVIRKU d40. §'5$9 CIRK. 820
PRIVOD VODY PRO DVE BATERIE. UKONCIT SAMOSTATNE V ROHOVYCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD /I/ ..
PODLAHOU. STOJANKOVE PAKOVE BATERIE , > Ii
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NOVA ZAVITOVA PRIRUBA DN80-6/4" HADICOVY SYSTEM

e SEDLOVY VENTIL DN40 D25 ,/30m
Q VODOMER DN25-Q3=6,3m3/hod v=1,1m OSA
7K DN40
VK DN15 STAVAJICI RUCNI , KK DN15
SEDLOVY VENTIL DN40 DOPOUSTENI, PREPOJENI BA VENTIL DN15
STAVAJICI TLAKOVY REDUKCNI VENTIL
LEGENDA
D1 — VKUCHYNSKY /JEDNOD\LNY DREZ S ODKLADACI PLOCHOU. ZAPACHO\/A UZA\{\RKA d4Q. PRIVOD VODY — . — - — PQTRUBI STUDENE VODY, MATERIAL PP*RCT/PP*RCT#LBF/PP*RCT TLAKOVA RADA S3.2
UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DN15 cca 0,6m NAD PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA BATERIE. TEPELNA IZOLACE VOLNE VEDENE POTRUBI TL. 13mm, VE ZDENE STENE 6mm
o - . . . —— -« —— POTRUBI TEPLE VODY, MATERIAL PP—RCT/PP—RCT+BF /PP—RCT TLAKOVA RADA S3.2
VL1 — STACIONARNI KERAMICKA VYLEVKA S PLASTOVOU MRIZI. ODTOK SPODNI DN100, PRIVOD VODY UKONCIT V TEPELNA IZOLACE DLE T2, ZA ODDELENM CIRKULACE TL. 6mm
PAKOVE NASTENNE BATERII VE VYSCE 1,15m NAD PODLAHOU. , ) )
—— ——--— POTRUBI CIRKULACE TV, MATERIAL PP—RCT/PP—RCT+BF /PP—RCT TLAKOVA RADA S3.2,
P1 — KERAMICKY PISOAR S PRETOKOVOU HRANOU VE VY3l 0,65m NAD PODLAHOU. ZAPACHOVA ODSAVACI TEPELNA IZOLACE DLE T2 o , , ,
UZAVIRKA d50. PRITOK VODY PRES ASTAVITELNY TLACNY VENTIL DN15 VE VYSCE 1,0m NAD PODLAHOU POTRUBI STUDENE VODY PRO POZARNI UCELY, MATERIAL OCELOVE POZINKOVANE ZAVITOVE POTRUBI
Gl — SPRCHOVA VPUST S VODNI ZAPACHOVOU UZAVIRKOU A PACHOTESNYM UZAVEREM PRI VYSCHNUTI VODY.
ODPAD SVISLY d50/75. STAVEBNI VYSKA 80-250mm. NEREZOVA KRYCI MRIZKA 145x145mm. IZOLACNI
MANZETA PRO NAPOJENI HYDROIZOLACE.
G2/G3 — PODLAHOVA VPUST S NEREZOVOU KRYCI MRIZKOU A PACHOTESNYM UZAVEREM PRI VYSCHNUTI
VODNIHO SLOUPCE. SVISLY ODTOK d75/110 (G3 — VODOROVNY d40/50)
70DP. PROJEKTANT ING. FILIP SIMMER ING. FILIP SIMMER
PROJ. ZAKAZKY A2—PORT s.r.o. projeként &innost v ob\qsti TZ8B
- - , - ) . KRESLIL ING. FILIP SIMNER o asgarr
PZN.1 — STAVAJICI ZDROJ TEPLA A ZASOBNIK TV BUDE PONECHAN. PD RESI POUZE NOVE TRUBNI ROZVODY. KRAJ: USTECKY OBLAST: 0STI NL. KO- VSEBORICE tel: 776 039 682, e-mail: f.simmer@post.cz
STAVAJICI ZASOBNIK JE TYPU ACV O OBJEMU TV 204I. BUDE PROVEDENO NOVE DOPOJENI SV POTRUBIM @40. NVESTOR.  Dopravaf padnk mésta Ostf nad Labem a.s. FORWAT. 4 A4 DATUM: 06,2024
NA PRIVODU SV OSADIT KK DN32, KONTROLNI VYTOK DN15, ZV DN32, PREPOJIT STAVAJICI EXPANZNI NADOBU STUPERL
SV O OBJEMU 181 A TO DO BYPASSU (PRUTOCNOST), OSADIT NOVY P}V DN20 Potv=6bar A VK DN15. NA REKONSTRUKCE OBJEKTU & P 128/2 A 129/4 " PD PRO PROVADENI STAVBY
VYSTUPU TV OSADIT KK DN32. NA CIRKULACNIM POTRUBI OSADIT MEZI DVA KK DN20 NOVE CIRKULACNI o o _ _
CERPADLO V NEREZOVEM PROVEDENI S PARAMETRY 400kg/nod PRI deltaP=15kPa A ZPETNY VENTIL DN20. V- ULICI TICHA, USTI NAD LABEM — VSEBORICE CISLO ZAKAZKY: 0624007
OVLADANI PRES CASOVE TYDENNI HODINY. — v - , , — -
D.1.4e — ZARIZENI ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI MERITKO GiSLO VYKRESU
VODOVOD — IZ/OMETRIE 1:50 D1.4e—11




