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Zakladni informace

Projektova dokumentace jako celek fesi staveni dpravy ve stavajicim objektu ¢.p. 125/2 a 129/4
v Usti nad Labem. Areil je piistupny z aredlu Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem.

Vyuziti objektu se neméni. Objekt slouzi castecné jako kancelafe a cCdasteCné k Satnovani
zameéstnancl.

Obvodové stény jsou zdéné z cihel plnych tl. 300-450mm a nebudou zatim zateplovény.

Strop nad 1.PP je Zelezobetonovy se Skvarovym ndsypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dfevéné tramové s ndsypem a betonovou deskou tl.80mm. Stiecha je feSena difevénym
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV.

Budou vyménéna vSechna a okna a dvefe s Uw do 1,0W/m2,K.

1.PP tvofii sklepni prostory, kde je dnes umisténo technické zdzemi.

Objekt je vytapén plynovym kotlem o vykonu 49kW, ktery je umistén ve sklepé. Té€lesa jsou
¢lankova a deskova.

Ptivod vody je pfipojkou DN8O z aredlu DPML. Do piipojky nebude zasahovdno — pouze uprava
vodomeérné sestavy.

SplaSkova voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvéma vyvody z kameniny cca 0,3-0,8m
nad podlahou 1.PP.

Tato technicka zprava fesi vytapéni objektu.

Podklady pro zpracovani PD

- projektova dokumentace stavebni ¢4sti pro stavebni fizeni
- poZzadavky investora, prohlidka stavby s investorem

Priuzkumy a vvhodnoceni

objekt je vytdpén plynovym nizkoteplotnim zdvésnym kotlem o vykonu 49kW, ktery je
umistén v 1.PP objektu. Dle sdéleni investora je proveden novy komin s vyvlozkovanim.
Dle informace stavebnika je kotel v dobrém stavu a je poZzadovano jeho zachovéni.

Ohtev TV je feSen 2001 nepiimotopnym dvoupldstovym zasobnikem typu ACV

Sta’lvajici expanzni na’ldoba je velikosti 351

Vystupni potrubi do systému je dimenze 22x1 — pii této dimenzi je znacna tlakova ztrita
vtomto useku vcetné armatur (pfepinaci ventil, filtr). Nejsou vSak zndmy provozni
problémy, nelze vSak vyloucit (feSenim je pfipadné zkapacitnéni)

Stavajici otopna soustava je dvoutrubkova z ocelového potrubi s ¢lankovymi télesy

Rozsah zadani a pozadavky na realizaci

PD ftesi novy rozvod vytdpéni s doddvkou otopnych téles od zdroje tepla — napojovacim
mistem je vystupni potrubi za tficestnym ventilem.

Nabidkové ceny veSkerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zaklad€ znalosti vyctu
pozadavkl stanovenych ve vSeobecnych podminkdch dodavky (v€etné vSech pftiloh), znalosti
veskerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i v technickych zpravach
navazujicich profesi, znalosti vztahli mezi jednotlivymi prvky dodavky (véetné znalosti
navazujicich prvkl dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho



pfedmétu dodavky zajiSténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich
jsou jednotlivé polozky doddvky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, pfipadné nestandardnimi
soucdstmi, nabidkové ceny vSech jednotlivych poloZzek vSak musi obsahovat rovnéz veskeré
potiebné dopliky, které umozni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a
dlouhodobé hladké a bezchybné fungovani.

Dale musi nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek obsahovat i veSkeré ndklady dodavatele
na dopravu, na veSkerou potiebnou i opakovanou manipulaci na stavbé az do konecného
zabudovani, ndklady na vSechny potfebné pomocné konstrukce, leSeni a ndklady na vSechny ostatni
pomocné prace a pomucky, které dodavatel pro fadné provedeni jednotlivych polozZek potiebuje.
Pred instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a az po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky objednany a instalovany.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se pouze o referencni vyrobky
pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky stejné nebo
lepsi a popft. u pohledovych zatizeni i designoveé podobné, vZdy po odsouhlaseni objednavatelem.
Zmény strojniho zafizeni, vyrobkd a materidli musi byt konzultoviany a pisemné¢ (popf.
elektronickou poStou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném piipadé nenese
zhotovitel projektu odpovédnost za spravnou funk¢nost.

Demontaze

Bude provedena demontaz 30ks deskovych / €lankovych téles a cca 300m potrubi z oceli do DN32.
Bude odstranéna nefunkéni oteviend expanzni nddoba pod stropem schodisté.

Vytapéni

klimatické poméry:

- venkovni vypoctova teplota: —12 °C
- primérna venkovni teplota: 3,5 °C
- pocet dnli otopného obdobi: 223

- krajina: s intenzivnimi vétry

- poloha budovy: chrdnéna

- druh budovy: fadova

- pruvzdusnost budovy n50: 2,5

vnitini ndvrhové teploty:

- kancelafe, Satna: 22 °C

- koupelna, umyvdrna : 24 °C
- schodisté : 15 °C

tepelné technické parametry stavebnich konstrukci:

viz. samostatny vypocet teplotni posouzeni stavebnich konstrukci

- obvodova sténa t1.300: 1,77 W/m?K

- obvodovi sténa t1.450mm: 1,33 W/m?K

- sténa vnitini t1.300mm: 1,53 W/m2K

- sténa vnitin{ t1.150mm: 2,13 W/m?K

- sténa vnitini t1.100mm: 2,75 W/m2K

- sténa vnitini t1.100mm Ytong: 1,08 W/m?K
- strop nad sklepem: 1,44 W/m?K

- strop deska schodisté: 3,9 W/m?K



- stiecha krokve: 0,15 W/m?K
- Podlaha: 4,25 W/m2K

- okno: Uw =1,0 W/m?K

- dvefe: U=1,1 Wm3K

vypocet tepelnych ztrdt

Vypocet tepelnych ztrét byl proveden dle CSN EN 12831 - Vypocet tepelného vykonu pro tstiedni
vytdpéni. Pro kazdou mistnost byla stanovena jeji tepelnd ztrata a v mistnostech bez zdroju tepla
byla dopoctena teplota dana tepelnymi zisky.

Pro stanoveni tepelné ztraty infiltraci je objekt zarazen do tfidy n50 = 2,5 (objekt béZné tésnosti).
Pro vypocet jsou pouzity vnéjsi rozméry konstrukci. V obytnych mistnostech je uvazovadna
minimdlni vyména vzduchu 0,3-0,5/hod a v koupelndch s okny 1/hod. Vliv tepelnych mostl je
zahrnut pomoci linedrnich soucinitell prostupu tepla.

Tento dokument obsahuje vSechny zadané Useky
te= -12 °C  tp= 18,3 °C Nso = 2,5 systém rozmérd: E - vnéjsi

p0d|. é.m. ucel Usek t; Np Vnp Vn50 Vmech frH
°C m3.h" m3.h" m3.h"

USEK 0

0 01 sklep 01+02 N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0
0 03 Sklep N 6 0,1 44 44 0,0 0
0 04 Sklep N 10 0,1 47 47 0,0 0
0 06 Sklep N 7 0,1 4.4 4.4 0,0 0
0 07 Sklep N 7 0,0 0,0 2,8 0,0 0
0 08 Sklep N 8 0,1 3,5 3,5 0,0 0
0 09 Sklep N 9 0,1 3,5 3,5 0,0 0
0 10 Sklep N 9 0,1 2,8 2,8 0,0 0
0 11 sklep schody N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 107 Uklidova komora N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 113 Server N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2 211 predsift WC muzi N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2 213 predsinn WC Zeny N 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0
3 310 predsift WC muzi N 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0
3 312 predsinn WC Zeny N 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0
USEK 1

0 05 Sklep 1 15 0,1 47 47 0,0 9
1 101 Schodisté sever 1-3N 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0
1 102 chodba sever 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 103 Satny provozu PTZ 1 22 0,0 0,0 15,1 400,0 9
1 104 WC muzi 104+105+106 1 20 0,0 0,0 3,5 0,0 9
1 108 sprchy muzi 1 24 1,0 27,0 2,7 0,0 9
1 109 chodba jih 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 110 Satna provozu VO 1 22 0,0 0,0 5,1 200,0 9
1 111 Archiv 1 20 0,0 0,0 47 0,0 9
1 112 Archiv 1 20 0,0 0,0 2,6 0,0 9
1 114 Satna zeny 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 9
1 115 predsint WC Zeny 1 24 0,5 41 0,8 0,0 9
1 116 WC 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9
1 117 Schodisté jih 1-3NP 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0
2 203 Kancelar dispecink 1 22 0,5 24,2 4.8 0,0 9
2 204 Odpocinkova mistnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
2 205 Denni mistnost 1 22 0,5 48,1 14,4 0,0 9
2 206 Kancelar mistrova 1 22 0,5 13,6 2,7 0,0 9
2 208 Odpocinkova mistnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
2 209 Kancelar mistr 1 22 0,5 24,2 4.8 0,0 9




p0d|. ¢é.m. Gcel Usek t; Np Vnp Vn50 Vmech fRH
°C m3.h" m3.h" m3.h"

2 212 WC muzi 1 20 0,5 1,8 04 0,0 9
2 214 WC zeny 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9
3 302 Kuchynka 1 22 0,5 38,6 7,7 0,0 9
3 303 vedouci PTZ 1 22 0,5 242 4,8 0,0 9
2 304 kancelaf technici PT 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
3 305 kanceléar 1 22 0,5 10,4 2,1 0,0 9
2 307 kancelar technici VO 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
3 308 vedouci VO 1 22 0,5 24,2 4.8 0,0 9
3 311 WC muzi 1 20 0,5 1,8 04 0,0 9
3 313 WC zeny 1 20 0,5 2,0 04 0,0 9
3 314 kancelaf SSM 1 22 0,5 13,1 2,6 0,0 9

¢é.m. Usek Vi Api Hrm Hvm By By ®rim ®pyim Qcm Q.

m3 m2 WK | WK w w w w w w

USEK 0
01 N 15,6 6,0 1 0 17 0 0 17 17 0
03 N 44 1 16,3 2 2 45 29 0 73 73 0
04 N 47,0 17,4 1 2 33 37 0 70 70 0
06 N 441 16,3 1 2 21 30 0 51 51 0
07 N 27,6 10,2 1 1 23 19 0 42 42 0
08 N 35,0 13,0 0 1 5 25 0 30 30 0
09 N 35,0 13,0 -1 1 -12 26 0 14 14 0
10 N 27,6 10,2 5 1 114 21 0 135 35| 100
11 N 23,4 9,0 1 0 17 0 0 17 17 0
107 N 2,8 1,1 0 0 13 0 0 13 13 0
113 N 4,2 1,6 1 0 22 0 0 22 22 0
211 N 10,1 3,9 1 0 37 0 0 37 37 0
213 N 7,8 3,0 1 0 34 0 0 34 34 0
310 N 10,1 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0
312 N 7,8 3,0 0 0 7 0 0 7 7 0
> Usek N 342,3| 128,0 16 9 376 186 0 562 462| 100
USEK 1

05 1 47,0 17,4 37 2 988 43 157 1188 1188 0
101 1 114,0 11,5 110 12 2958 314 0 3272 3272 0
102 1 18,4 71 8 0 270 0 0 270 270 0
103 1 101,0 38,8 100 35 3402| 1181 349 4933 4933 0
104 1 23,7 9,1 24 1 769 39 82 890 890 0
108 1 27,0 10,4 31 9 1101 331 94 1526 1526 0
109 1 18,4 71 10 0 344 0 0 344 344 0
110 1 50,8 19,5 40 17 1 346 562 176 2084 2084 0
111 1 46,5 17,9 59 2 1873 51 161 2085 2085 0
112 1 25,6 9,8 19 1 617 28 89 734 734 0
114 1 9,1 3,5 7 0 241 0 32 273 273 0
115 1 8,2 3,1 17 1 621 50 28 699 699 0
116 1 4,0 1,5 5 1 158 22 14 193 193 0
117 1 114,0 11,5 110 12 2958 314 0 3272 3272 0
203 1 48,4 18,6 42 8 1432 280 167 1879 1879 0
204 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1082 1082 0
205 1 96,2 37,0 33 16 1133 556 333 2022 2022 0
206 1 27,1 10,4 17 5 573 157 94 824 824 0
208 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1082 1082 0
209 1 48,4 18,6 44 8 1500 280 167 1947 1947 0
212 1 3,5 1,4 8 1 265 19 12 297 297 0




é.m. Usek Vi Agi Hrim Hym Py Py PrHm ®pyim Qcm Q,
m3 m? W/K | WK W W W W W W

214 1 4.1 1,6 6 1 182 22 14 218 218 0
302 1 77,2 29,7 28 13 953 446 267 1667 1667 0
303 1 48,4 18,6 58 8 1965 280 167 2412 2412 0
304 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0
305 1 20,7 8,0 17 4 578 120 72 770 770 0
307 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0
308 1 48,4 18,6 58 8 1965 280 167 2412 2412 0
311 1 3,5 1,4 11 1 355 19 12 386 386 0
313 1 4.1 1,6 8 1 260 22 14 296 296 0
314 1 26,2 10,1 20 4 670 151 91 912 912 0
> Usek 1 USEK 1 1266,8] 421,9| 1015 203| 32546| 6739| 3463| 42747| 42747 0
> budovy 1609,2( 549,9| 1031 212 32922 6925 3463| 43309 43209| 100
Legenda
Vnp - hygienickd vyména vzduchu
Vn50 - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy souginitel
®Tm - tepelnd ztrata mistnosti prostupem tepla
®Vm - tepelna ztrata mistnosti vétranim

®RHm - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani ucinkl preruSovaného vytapéni
®HLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qcm = ®HLm +Qz

Celkova ztrata objektu: 43,2 kW (v¢etné 3,5kW zatopové prirazky)

Prehled vzduchotechnickych zaiizeni napojenych na rozvody tepla
VZT jednotky pracuji samostatné s elektrickym dohfevem.

Vypocet potiebného tepelného piikonu pro ohiev TV a spotieby tepla pro ohiev TV
pocet osob Satnovani: 34 - spotieba TV za den: 501/,sprcha,den .... 50% vyuZiti
pocet osob zaméstnancu: 10 — 51/os,den

tepelné ztraty cirkulaci: 30% ( predpoklada se casové a teplotni spinani )

Spotieba tepla na ohfev TV: 15,3 MWh/rok

Piehled rocni spotieby tepla:

Celkova ztrata objektu: 39 kW ... beze zmén

Spotieba tepla na vytapéni: 78 MWh/rok ( denostupniovd metoda)
Spotieba tepla na ohfev TUV: 15,3 MWh/rok

Celkova spotteba energie: 93,3 MWh/rok

Odhad spotieby plynu: 12.000 m3/hod .... Beze zmén

Stanoveni potiebného vykonu zdroje tepla

Investor nepoZaduje vyménu kotle pouze vyménu potrubi a t€les s hydraulickym vyvazenim.

Volba zdroje tepla
- hlavni zdroj tepla: beze zmén — stdvajici 49kW plynovy kotel

Popis pripojky primdrniho media
Beze zmén — piivod plynu s fakturacnim plynomérem G4 ve vedlejs$i mistnosti.

Umisténi zdroje tepla, poZadavky na stavebni a dispozicni ieSeni




V technické mistnosti v 1.PP

Vypocet vétrdni kotelny, reseni piivodu a odvodu vzduchu

PD neposuzuje — piivod vzduchu je feSen neuzaviratelnou miizkou ve stén¢ technické mistnosti do
venkovniho prostiedi. Kotel je v provedeni B s nasavanim vzduchu z mistnosti.

Vypocet prirezu kominii a kouvovodi
PD neposuzuje.

Reseni poZdrni bezpecnosti mistnosti se zdrojem tepla
viz. samostatnd slozka PD

Popis topného systému

Popis soustavy

materidl potrubi

Vnitini rozvod vytdpéni v objektu bude proveden z médénych polotvrdych trubek o tazné sile 250
MPa a minimélnim pracovni tlaku 35 bar. Ty jsou proddvany v délkdch 3 a Sm. Ohybdni trubek je
mozné pomoci ohybaciho pfistroje a polomér ohybu nesmi byt pro primeéry trubek do 22mm mensi
jak 6D a pro vétsi trubky mensi jak 3 prumeéry trubky. Trubky budou spojovany mékkym pdjenim
s tavidlem cin/méd’ L-SuCu 3 pfi teploté cca 230°C.

parametry soustavy

jmenovitd vystupni teplota kotle: 80 °C

jmenovity teplotni spad pro okruh téles: 80/60 °C

objem otopné soustavy: cca 355 1, pfi 1. napousténi nutno piekontrolovat

minimélni tlakov4 ztrdta na TRV: 3 kPa

piiprava TV: ve stavajicim nepifimotopném zasobniku o objemu 2031 (+ 771 topna voda v plasti)
systém rozvodu: symetricky dvoutrubkovy

ndpln soustavy: Cistd voda upravend dle podkladi dodavatele kotle

regulace: ekvitermni

plnici tlak soustavy: 165 kPa

tlakova ztrita soustavy: nove feSené potrubi do 11kPa (bez tiicestného ventilu a dopojeni kotle. Dle
navodu kotle je piebytek tlaku pfi poZadovaném pritoku 30kPa)

systém rozvodu

PD fesi pouze demontaz stavajici otopné soustavy z diivodu jejiho staif a zmeny dispozice.

Zdrojem tepla je stdvajici plynovy nizkoteplotni kotel Thermona 50DUO o vykonu 49kW
v provedeni B v technické mistnosti ve sklepé 1.PP. Piivod vzduchu je miizkou pfes obvodovou
zed. Kotel je dle informace neddvnou instalovany vcetné nového odkoufeni a zdsobniku TV.
Zasobnik je dvouplastovy typu ACV s topnou vodou o objemu 771 ve vnéjSim plasti a 2031 TV.
Ohftev je feSen pies tiicestny ventil pfednostnim zptsobem.

Vystupni potrubi do vytdpéni je dimenze Cu 22x1. Tato dimenze je niZsi nezZ by bylo vyhovujici —
vysoké pratocné rychlosti a tlakova ztrita zejména v kolenech. Nejsou znamy piesné
charakteristiky ventilu a dalSich armatur.

Nova soustava je volena na bézny teplotni spad 20C — jmenovitd teplota vytapeni je 80/60C. Tomu
odpovidd pozadavek pritoku cca 1,9m3/hod a dimenze d35.

Vzhledem k tomu, Ze nebyly hlaSeny problémy s nedotipénim, bude dopojeni kotle ponechéno.
V piipad¢ nedotapéni bude provedeno zkapacitnéni ptivodu véetné tficestného ventilu.

LeZzaté potrubi bude vedeno pod stropem 1.PP k jednotlivym stupackdm. Potrubi bude tepelné
izolovdno v tl. 25mm a bude kotveno kruhovymi objimkami ke stropu. Uprostied ptimych dseki
provést pevné body. Ostatni uloZeni budou kluzna.

Stupacky budou vedeny viditelné kromé stupacky UTS v 1.PP. ta bude zasekdna do stény a



v podhledu 1.PP odskocit a v dalSich patrech jiz viditeln¢.

Napojeni téles je feSeno viditelné s vedenim u podlahy pod télesy s dopojenim pies spodni napojeni.
T¢lesa v hygienickych zazemich jsou napojena ze zdi. Potrubi ve zdi bude tepelné€ izolovano v tl.
13mm stupacky a 6mm napojeni. V mistech zmény sméru zdvojndsobit izolaci nebo vypénit PUR.
Soucasti PD je hydraulicky vypocet soustavy.

otopnd télesa

- v asti prostor hygienického zdzemi budou osazeny koupelnové Zebiiky firmy Korado a.s.
Ceskd Tiebova typ Koralux Linear MAX (referenéni vyrobek pro stanoveni vykonu). Souédsti
dodévky je ru¢ni odvzdusiovaci ventil. Napojeni bude ptes thlovy termostaticky ventil DN15
s prednastavenim (referencni vyrobek pro vypocet prednastaveni Danfoss RA-N) s moZnosti
dopojeni specidlni termostatické hlavice v provedeni antivandal s klipovym napojenim a aretaci
polohy (referen¢ni vyrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpateCce osadit radidtorové
regulacni Sroubeni s moZnosti vypousténi (referencni vyrobek Danfoss RLV15)

- v 1.PP bude osazeno deskové otopné t&leso sboénim napojenim firmy Korado a.s. Ceskd
Tiebova typ Koralux Radik Klasik (referen¢ni vyrobek pro stanoveni vykonu). Soucasti dodavky
je ruéni odvzdusnovaci ventil. Napojeni bude pfes piimy termostaticky ventil DNI5
s prednastavenim (referencni vyrobek pro vypocet piednastaveni Danfoss RA-N) s moZnosti
dopojeni specidlni termostatické hlavice v provedeni antivandal s klipovym napojenim a aretaci
polohy (referencni vyrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpitecce osadit radidtorové
regulacni Sroubeni s moznosti vypousténi (referen¢ni vyrobek Danfoss RLV15)

- v 1-3.NP bude osazena deskovd otopnd télesa se spodnim napojenim VK firmy Korado a.s.
Ceska Tiebova typ Koralux Radik VK (VKL) (referenéni vyrobek pro stanoveni vykonu).
Soucasti dodavky je rucéni odvzduSiovaci ventil. Provést vyménu ventilové vlozky za novou
firmy Danfoss a to dle popisu ve schématu vypoctu OS — pro télesa s vétSim vykonem typ
Danfoss RA-N a pro télesa s men$im vykonem typ RA-U. Na ventilovou vloZku osadit specidlni
termostatickou hlavici v provedeni antivandal s klipovym napojenim a aretaci polohy (referen¢ni
vyrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Napojeni spodni pfes dvoubiodovou rohovou armaturu
s moznosti uzavieni a vypusténi.

vypousteni
V nejnizsich ¢astech bude ztizeno vypousténi. Vypousténi provést za uzdvery stupacek a v misté
napojeni na stavajici potrubi.

odvzdusneni
Odvzdusinovaci prvky budou soucésti otopnych téles. Dale umistit v nejvyssich mistech dle potieby.
Potrubi spddovat k odvzdusnéni min. 0,5%.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude stavajici plynovy kotel Thermona DUO 50 o vykonu 49kW. Do zdroje tepla
neni zasahovano. Napojeni bude feSeno za vystupem z tficestného ventilu pro ohiev TV.

PD upozoriiuje na malou dimenzi dopojeni kotle (22x1) a armatur (tficestny prepinaci ventil, filtr).
Tepelnd ztrata objektu se neméni (poZadavek vykonu) a predpokldda se shodny ndvrh teplotniho
spadu 20K — tedy shodné pritokové parametry. Nejsou zndmy problémy s nedotdpeénim koncovych
téles, ale nelze tuto problematiku vyloucit (nejsou dochoviny Stitky s Kv hodnotami armatur).
V piipad¢ nutnosti zkapacitnit na DN32 — bude upiesnéno v rdmci funkéni zkousky a v rozpoctu se
nepredpoklada.

Kotel je s pracovnim pietlakem 3bary.

Pretlak obéhového Cerpadla pfi pritoku 1,9m3/hod ¢ini 30kPa. PoZzadavek vétve v misté napojent je
pozadavek diference tlaku cca 11kPa pifi poZadovaném priutoku 1,9m3/hod. Piipadné prebytek
tlaku zaregulovat na vyvaZovacim ventilu v misté napojeni.

Na systém je napojena stavajici expanzni nddoba o objemu 351. Provést viménu za velikost 501.




Ohrev TV

Ohfev TV je feSen ve stdvajicim nepiimotopném zdsobniku TV typu ACV - dvouplastovy.
Objemu TV je 2031 a objem topné vody 771. Ohtev TV je ptfednostni pomoci ptepinaciho TRV.
Zasobnik a napojeni neni projektem posuzovano.

Regulace soustavy

Teplota pro vytdpéni bude nastavena na max 80 °C — nastaveni ekvitermni kiivky zdroje.
Soustava bude v ramci stavby hydraulicky vyvaZena na ventilovych vlozkach.

Spodni télesa na schodisti budou bez termostatické hlavice pro zajisténi minimalniho pratoku.

Pojistné a expanzni zarizeni
Otviraci tlak na PjV kotle ¢ini 3bary
- ohfev vody na max 80°C .. 3551

maximalni pretlak soustavy: 300kPa
hydrostaticky tlak: 105kPa

pocatecni tlak EN, plnici tlak Po: 150kPa
koncovy tlak Pe=Psv-50kpa = 300-50 = 250kPa

Ve = 370%0,029 = 10,731
Vvr= 0,005 * Ve = 1,851 min vsak 31
Ven = (10,73+3) * (250+100) / (250-150) =481

- provést vyménu expanzni nddoby — zvétsil objem z 351 na 501. Zkontrolovat funkci uzavéru k EN,
nastavit Po=150kPa a plnici tlak soustavy na stran¢ vody: Pa=165kPa

Zkousky

Pted vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt celd otopnd soustava fadné proplachnuta.
Sefizovaci armatury na vétvich a stupackach a armatury na otopnych télesech budou nastaveny pfi
proplachovéni na minimalni hydraulicky odpor.

Vycisténi a proplachnuti soustavy je souc¢dsti montdze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.

U smontovaného zafizeni vytdpéni budou pred uvedenim do provozu provedeny zkousky zatizeni
dle CSN 060310. Topnd voda véetné dopoustécei vody musi spliiovat podminky dané vyrobcem
zafizeni.

ZkouSka tésnosti

Zkouska bude provedena vodou na nejvyssi dovoleny pretlak 0,3 MPa. Soustava se naplni vodou,
fadné se odvzdusni a celé zafizeni (spoje, otopnd télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfi¢emz se
nesm¢ji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlistane napusténa nejméné 6 hodin po kterych se
provede nova prohlidka.

Vysledek zkouSky se povazuje za ispéSny, neobjevi-li se pii této prohlidce netésnosti.

Zkouska té€snosti se provede pred provedenim nétérti a izolaci.

Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

ZkouSka tésnosti se provadi za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzena protokolem o
zkousce.

Dilatacni zkouSka
Dilatacni zkouska se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kandl a provedenim tepelnych
izolaci. Pti této zkouSce se teplonosnd litka ohfeje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha




vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-1i se pak
po podrobné prohlidce netésnosti zatizeni, popfi. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy
opakovat. Tuto zkouSku je moZno provést v kazdé rocni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do
stavebniho deniku nebo se provede samostatny zdpis. Zkouska se provadi za ucasti zdstupce
investora. Moznost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem
za piedpokladu splnéni podminek danych CSN 060310

Provozni zkouSka topna

Topnd zkouSka u zafizeni s vykonem nad 100 kW trva 72 hodin bez delSich provoznich prestavek
(zpravidla do 60 minut celkem) a v jejim pribéhu se dodrzuji normdlni provozni podminky
zkouSeného zatfizeni. U zafizeni s men$im vykonem je mozno trvéani zkouSky zkratit dle potieby pfi

s 2w

zachovani ucelu zkousky.

Topné zkousSky se provadéji za ucelem zjiSténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se
zejména:

a) spravna funkce armatur;

b) rovnomérné ohiivani otopnych téles;

c)dosazeni technickych predpoklada projektu (teploty, tlakt, rozd0u teplot, rozd1a tlakh atd.);

d) spravnd funkce regulacnich a méficich zatizent;

e)spravna funkce zabezpecCovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci;

f) zda instalované zatizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla;

g) nejvyssi vykon zdroju tepla;

h) vykon zdroje tepla pii ptiprave teplé uzitkové vody pii maximalnim odbéru vody podle projektu
(odbér vody sledovat alespont vodomérem na piivodu studené vody do ohfivaci);

i) dosazeni projektované ti¢innosti a ovéfeni emisnich limiti.

Béhem topné zkousky se zaSkoli obsluha zatfizeni, o ¢emZ se provede zdznam.

Topna zkouska se provadi za tcasti zastupce investora, uzivatele a dodavatele. Po ukonceni topné
zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu,

Pted vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt zatizeni proplachnuto.

Zdver a pozndmky

Pted uvedenim do provozu musi byt soustava fadné propldchnuta a musi byt provedeny vSechny
zkousky. Viechny price budou provadény podle platnych zékont a podle platnych CSN zejména
podle

- CSN 734210 — Provadéni komint a koufovodi.

- CSN 060310 — Ustiedni vytapéni

- CSN 060330 — Zabezpecovaci zaiizen{ pro ustiedni vytipéni a ohiivani TUV
a ddle podle projekénich podkladd firem, jejichz vyrobky budou pouZzity. Jednd se zejména o
projek¢éni podklady firem.

pozadavky na ostatni profese:

elektro:
- uzemneéni zafizeni a rozvodi dle predpist elektro

Obecné pozadavky

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
predpist, ve znéni pozd¢jSich predpisi:



Vv

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimdalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Vyhl. C. 101/2005 Sb., Naftizeni vlddy o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb.

Zékon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

a dalsi

nutno dodrZet pozadavky PBR — ucpavky véetné piistupu atd..

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt konzultovany a schvaleny projektantem.
Je nutné dodrZet veskeré referencni vlastnosti vyrobki, piipadné pouZit vyrobky s prokazatelné
lepsimi vlastnostmi. P¥ montdZi je nutné dodrZet veskeré platné CSN, bezpe&nostni piedpisy a
montazni postupy dle jednotlivych vyrobcti materidl, jinak nelze zarucit funkcnost.
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Zakladni informace

Projektova dokumentace jako celek fesi staveni dpravy ve stavajicim objektu ¢.p. 125/2 a 129/4
v Usti nad Labem. Areil je piistupny z aredlu Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem.

Vyuziti objektu se neméni. Objekt slouzi castecné jako kancelafe a cCdasteCné k Satnovani
zameéstnancl.

Obvodové stény jsou zdéné z cihel plnych tl. 300-450mm a nebudou zatim zateplovény.

Strop nad 1.PP je Zelezobetonovy se Skvarovym ndsypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dfevéné tramové s ndsypem a betonovou deskou tl.80mm. Stiecha je feSena difevénym
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV.

Budou vyménéna vSechna a okna a dvefe s Uw do 1,0W/m2,K.

1.PP tvofii sklepni prostory, kde je dnes umisténo technické zdzemi.

Objekt je vytapén plynovym kotlem o vykonu 49kW, ktery je umistén ve sklepé. Té€lesa jsou
¢lankova a deskova.

Ptivod vody je pfipojkou DN8O z aredlu DPML. Do piipojky nebude zasahovdno — pouze uprava
vodomeérné sestavy.

SplaSkova voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvéma vyvody z kameniny cca 0,3-0,8m
nad podlahou 1.PP.

Tato technicka zprava fesi vytapéni objektu.

Podklady pro zpracovani PD

- projektova dokumentace stavebni ¢4sti pro stavebni fizeni
- poZzadavky investora, prohlidka stavby s investorem

Priuzkumy a vvhodnoceni

objekt je vytdpén plynovym nizkoteplotnim zdvésnym kotlem o vykonu 49kW, ktery je
umistén v 1.PP objektu. Dle sdéleni investora je proveden novy komin s vyvlozkovanim.
Dle informace stavebnika je kotel v dobrém stavu a je poZzadovano jeho zachovéni.

Ohtev TV je feSen 2001 nepiimotopnym dvoupldstovym zasobnikem typu ACV

Sta’lvajici expanzni na’ldoba je velikosti 351

Vystupni potrubi do systému je dimenze 22x1 — pii této dimenzi je znacna tlakova ztrita
vtomto useku vcetné armatur (pfepinaci ventil, filtr). Nejsou vSak zndmy provozni
problémy, nelze vSak vyloucit (feSenim je pfipadné zkapacitnéni)

Stavajici otopna soustava je dvoutrubkova z ocelového potrubi s ¢lankovymi télesy

Rozsah zadani a pozadavky na realizaci

PD ftesi novy rozvod vytdpéni s doddvkou otopnych téles od zdroje tepla — napojovacim
mistem je vystupni potrubi za tficestnym ventilem.

Nabidkové ceny veSkerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zaklad€ znalosti vyctu
pozadavkl stanovenych ve vSeobecnych podminkdch dodavky (v€etné vSech pftiloh), znalosti
veskerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i v technickych zpravach
navazujicich profesi, znalosti vztahli mezi jednotlivymi prvky dodavky (véetné znalosti
navazujicich prvkl dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho



pfedmétu dodavky zajiSténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich
jsou jednotlivé polozky doddvky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, pfipadné nestandardnimi
soucdstmi, nabidkové ceny vSech jednotlivych poloZzek vSak musi obsahovat rovnéz veskeré
potiebné dopliky, které umozni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a
dlouhodobé hladké a bezchybné fungovani.

Dale musi nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek obsahovat i veSkeré ndklady dodavatele
na dopravu, na veSkerou potiebnou i opakovanou manipulaci na stavbé az do konecného
zabudovani, ndklady na vSechny potfebné pomocné konstrukce, leSeni a ndklady na vSechny ostatni
pomocné prace a pomucky, které dodavatel pro fadné provedeni jednotlivych polozZek potiebuje.
Pred instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a az po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky objednany a instalovany.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se pouze o referencni vyrobky
pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky stejné nebo
lepsi a popft. u pohledovych zatizeni i designoveé podobné, vZdy po odsouhlaseni objednavatelem.
Zmény strojniho zafizeni, vyrobkd a materidli musi byt konzultoviany a pisemné¢ (popf.
elektronickou poStou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném piipadé nenese
zhotovitel projektu odpovédnost za spravnou funk¢nost.

Demontaze

Bude provedena demontaz 30ks deskovych / €lankovych téles a cca 300m potrubi z oceli do DN32.
Bude odstranéna nefunkéni oteviend expanzni nddoba pod stropem schodisté.

Vytapéni

klimatické poméry:

- venkovni vypoctova teplota: —12 °C
- primérna venkovni teplota: 3,5 °C
- pocet dnli otopného obdobi: 223

- krajina: s intenzivnimi vétry

- poloha budovy: chrdnéna

- druh budovy: fadova

- pruvzdusnost budovy n50: 2,5

vnitini ndvrhové teploty:

- kancelafe, Satna: 22 °C

- koupelna, umyvdrna : 24 °C
- schodisté : 15 °C

tepelné technické parametry stavebnich konstrukci:

viz. samostatny vypocet teplotni posouzeni stavebnich konstrukci

- obvodova sténa t1.300: 1,77 W/m?K

- obvodovi sténa t1.450mm: 1,33 W/m?K

- sténa vnitini t1.300mm: 1,53 W/m2K

- sténa vnitin{ t1.150mm: 2,13 W/m?K

- sténa vnitini t1.100mm: 2,75 W/m2K

- sténa vnitini t1.100mm Ytong: 1,08 W/m?K
- strop nad sklepem: 1,44 W/m?K

- strop deska schodisté: 3,9 W/m?K



- stiecha krokve: 0,15 W/m?K
- Podlaha: 4,25 W/m2K

- okno: Uw =1,0 W/m?K

- dvefe: U=1,1 Wm3K

vypocet tepelnych ztrdt

Vypocet tepelnych ztrét byl proveden dle CSN EN 12831 - Vypocet tepelného vykonu pro tstiedni
vytdpéni. Pro kazdou mistnost byla stanovena jeji tepelnd ztrata a v mistnostech bez zdroju tepla
byla dopoctena teplota dana tepelnymi zisky.

Pro stanoveni tepelné ztraty infiltraci je objekt zarazen do tfidy n50 = 2,5 (objekt béZné tésnosti).
Pro vypocet jsou pouzity vnéjsi rozméry konstrukci. V obytnych mistnostech je uvazovadna
minimdlni vyména vzduchu 0,3-0,5/hod a v koupelndch s okny 1/hod. Vliv tepelnych mostl je
zahrnut pomoci linedrnich soucinitell prostupu tepla.

Tento dokument obsahuje vSechny zadané Useky
te= -12 °C  tp= 18,3 °C Nso = 2,5 systém rozmérd: E - vnéjsi

p0d|. é.m. ucel Usek t; Np Vnp Vn50 Vmech frH
°C m3.h" m3.h" m3.h"

USEK 0

0 01 sklep 01+02 N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0
0 03 Sklep N 6 0,1 44 44 0,0 0
0 04 Sklep N 10 0,1 47 47 0,0 0
0 06 Sklep N 7 0,1 4.4 4.4 0,0 0
0 07 Sklep N 7 0,0 0,0 2,8 0,0 0
0 08 Sklep N 8 0,1 3,5 3,5 0,0 0
0 09 Sklep N 9 0,1 3,5 3,5 0,0 0
0 10 Sklep N 9 0,1 2,8 2,8 0,0 0
0 11 sklep schody N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 107 Uklidova komora N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 113 Server N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2 211 predsift WC muzi N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2 213 predsinn WC Zeny N 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0
3 310 predsift WC muzi N 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0
3 312 predsinn WC Zeny N 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0
USEK 1

0 05 Sklep 1 15 0,1 47 47 0,0 9
1 101 Schodisté sever 1-3N 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0
1 102 chodba sever 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 103 Satny provozu PTZ 1 22 0,0 0,0 15,1 400,0 9
1 104 WC muzi 104+105+106 1 20 0,0 0,0 3,5 0,0 9
1 108 sprchy muzi 1 24 1,0 27,0 2,7 0,0 9
1 109 chodba jih 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 110 Satna provozu VO 1 22 0,0 0,0 5,1 200,0 9
1 111 Archiv 1 20 0,0 0,0 47 0,0 9
1 112 Archiv 1 20 0,0 0,0 2,6 0,0 9
1 114 Satna zeny 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 9
1 115 predsint WC Zeny 1 24 0,5 41 0,8 0,0 9
1 116 WC 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9
1 117 Schodisté jih 1-3NP 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0
2 203 Kancelar dispecink 1 22 0,5 24,2 4.8 0,0 9
2 204 Odpocinkova mistnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
2 205 Denni mistnost 1 22 0,5 48,1 14,4 0,0 9
2 206 Kancelar mistrova 1 22 0,5 13,6 2,7 0,0 9
2 208 Odpocinkova mistnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
2 209 Kancelar mistr 1 22 0,5 24,2 4.8 0,0 9




p0d|. ¢é.m. Gcel Usek t; Np Vnp Vn50 Vmech fRH
°C m3.h" m3.h" m3.h"

2 212 WC muzi 1 20 0,5 1,8 04 0,0 9
2 214 WC zeny 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9
3 302 Kuchynka 1 22 0,5 38,6 7,7 0,0 9
3 303 vedouci PTZ 1 22 0,5 242 4,8 0,0 9
2 304 kancelaf technici PT 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
3 305 kanceléar 1 22 0,5 10,4 2,1 0,0 9
2 307 kancelar technici VO 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
3 308 vedouci VO 1 22 0,5 24,2 4.8 0,0 9
3 311 WC muzi 1 20 0,5 1,8 04 0,0 9
3 313 WC zeny 1 20 0,5 2,0 04 0,0 9
3 314 kancelaf SSM 1 22 0,5 13,1 2,6 0,0 9

¢é.m. Usek Vi Api Hrm Hvm By By ®rim ®pyim Qcm Q.

m3 m2 WK | WK w w w w w w

USEK 0
01 N 15,6 6,0 1 0 17 0 0 17 17 0
03 N 44 1 16,3 2 2 45 29 0 73 73 0
04 N 47,0 17,4 1 2 33 37 0 70 70 0
06 N 441 16,3 1 2 21 30 0 51 51 0
07 N 27,6 10,2 1 1 23 19 0 42 42 0
08 N 35,0 13,0 0 1 5 25 0 30 30 0
09 N 35,0 13,0 -1 1 -12 26 0 14 14 0
10 N 27,6 10,2 5 1 114 21 0 135 35| 100
11 N 23,4 9,0 1 0 17 0 0 17 17 0
107 N 2,8 1,1 0 0 13 0 0 13 13 0
113 N 4,2 1,6 1 0 22 0 0 22 22 0
211 N 10,1 3,9 1 0 37 0 0 37 37 0
213 N 7,8 3,0 1 0 34 0 0 34 34 0
310 N 10,1 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0
312 N 7,8 3,0 0 0 7 0 0 7 7 0
> Usek N 342,3| 128,0 16 9 376 186 0 562 462| 100
USEK 1

05 1 47,0 17,4 37 2 988 43 157 1188 1188 0
101 1 114,0 11,5 110 12 2958 314 0 3272 3272 0
102 1 18,4 71 8 0 270 0 0 270 270 0
103 1 101,0 38,8 100 35 3402| 1181 349 4933 4933 0
104 1 23,7 9,1 24 1 769 39 82 890 890 0
108 1 27,0 10,4 31 9 1101 331 94 1526 1526 0
109 1 18,4 71 10 0 344 0 0 344 344 0
110 1 50,8 19,5 40 17 1 346 562 176 2084 2084 0
111 1 46,5 17,9 59 2 1873 51 161 2085 2085 0
112 1 25,6 9,8 19 1 617 28 89 734 734 0
114 1 9,1 3,5 7 0 241 0 32 273 273 0
115 1 8,2 3,1 17 1 621 50 28 699 699 0
116 1 4,0 1,5 5 1 158 22 14 193 193 0
117 1 114,0 11,5 110 12 2958 314 0 3272 3272 0
203 1 48,4 18,6 42 8 1432 280 167 1879 1879 0
204 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1082 1082 0
205 1 96,2 37,0 33 16 1133 556 333 2022 2022 0
206 1 27,1 10,4 17 5 573 157 94 824 824 0
208 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1082 1082 0
209 1 48,4 18,6 44 8 1500 280 167 1947 1947 0
212 1 3,5 1,4 8 1 265 19 12 297 297 0




é.m. Usek Vi Agi Hrim Hym Py Py PrHm ®pyim Qcm Q,
m3 m? W/K | WK W W W W W W

214 1 4.1 1,6 6 1 182 22 14 218 218 0
302 1 77,2 29,7 28 13 953 446 267 1667 1667 0
303 1 48,4 18,6 58 8 1965 280 167 2412 2412 0
304 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0
305 1 20,7 8,0 17 4 578 120 72 770 770 0
307 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0
308 1 48,4 18,6 58 8 1965 280 167 2412 2412 0
311 1 3,5 1,4 11 1 355 19 12 386 386 0
313 1 4.1 1,6 8 1 260 22 14 296 296 0
314 1 26,2 10,1 20 4 670 151 91 912 912 0
> Usek 1 USEK 1 1266,8] 421,9| 1015 203| 32546| 6739| 3463| 42747| 42747 0
> budovy 1609,2( 549,9| 1031 212 32922 6925 3463| 43309 43209| 100
Legenda
Vnp - hygienickd vyména vzduchu
Vn50 - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy souginitel
®Tm - tepelnd ztrata mistnosti prostupem tepla
®Vm - tepelna ztrata mistnosti vétranim

®RHm - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani ucinkl preruSovaného vytapéni
®HLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qcm = ®HLm +Qz

Celkova ztrata objektu: 43,2 kW (v¢etné 3,5kW zatopové prirazky)

Prehled vzduchotechnickych zaiizeni napojenych na rozvody tepla
VZT jednotky pracuji samostatné s elektrickym dohfevem.

Vypocet potiebného tepelného piikonu pro ohiev TV a spotieby tepla pro ohiev TV
pocet osob Satnovani: 34 - spotieba TV za den: 501/,sprcha,den .... 50% vyuZiti
pocet osob zaméstnancu: 10 — 51/os,den

tepelné ztraty cirkulaci: 30% ( predpoklada se casové a teplotni spinani )

Spotieba tepla na ohfev TV: 15,3 MWh/rok

Piehled rocni spotieby tepla:

Celkova ztrata objektu: 39 kW ... beze zmén

Spotieba tepla na vytapéni: 78 MWh/rok ( denostupniovd metoda)
Spotieba tepla na ohfev TUV: 15,3 MWh/rok

Celkova spotteba energie: 93,3 MWh/rok

Odhad spotieby plynu: 12.000 m3/hod .... Beze zmén

Stanoveni potiebného vykonu zdroje tepla

Investor nepoZaduje vyménu kotle pouze vyménu potrubi a t€les s hydraulickym vyvazenim.

Volba zdroje tepla
- hlavni zdroj tepla: beze zmén — stdvajici 49kW plynovy kotel

Popis pripojky primdrniho media
Beze zmén — piivod plynu s fakturacnim plynomérem G4 ve vedlejs$i mistnosti.

Umisténi zdroje tepla, poZadavky na stavebni a dispozicni ieSeni




V technické mistnosti v 1.PP

Vypocet vétrdni kotelny, reseni piivodu a odvodu vzduchu

PD neposuzuje — piivod vzduchu je feSen neuzaviratelnou miizkou ve stén¢ technické mistnosti do
venkovniho prostiedi. Kotel je v provedeni B s nasavanim vzduchu z mistnosti.

Vypocet prirezu kominii a kouvovodi
PD neposuzuje.

Reseni poZdrni bezpecnosti mistnosti se zdrojem tepla
viz. samostatnd slozka PD

Popis topného systému

Popis soustavy

materidl potrubi

Vnitini rozvod vytdpéni v objektu bude proveden z médénych polotvrdych trubek o tazné sile 250
MPa a minimélnim pracovni tlaku 35 bar. Ty jsou proddvany v délkdch 3 a Sm. Ohybdni trubek je
mozné pomoci ohybaciho pfistroje a polomér ohybu nesmi byt pro primeéry trubek do 22mm mensi
jak 6D a pro vétsi trubky mensi jak 3 prumeéry trubky. Trubky budou spojovany mékkym pdjenim
s tavidlem cin/méd’ L-SuCu 3 pfi teploté cca 230°C.

parametry soustavy

jmenovitd vystupni teplota kotle: 80 °C

jmenovity teplotni spad pro okruh téles: 80/60 °C

objem otopné soustavy: cca 355 1, pfi 1. napousténi nutno piekontrolovat

minimélni tlakov4 ztrdta na TRV: 3 kPa

piiprava TV: ve stavajicim nepifimotopném zasobniku o objemu 2031 (+ 771 topna voda v plasti)
systém rozvodu: symetricky dvoutrubkovy

ndpln soustavy: Cistd voda upravend dle podkladi dodavatele kotle

regulace: ekvitermni

plnici tlak soustavy: 165 kPa

tlakova ztrita soustavy: nove feSené potrubi do 11kPa (bez tiicestného ventilu a dopojeni kotle. Dle
navodu kotle je piebytek tlaku pfi poZadovaném pritoku 30kPa)

systém rozvodu

PD fesi pouze demontaz stavajici otopné soustavy z diivodu jejiho staif a zmeny dispozice.

Zdrojem tepla je stdvajici plynovy nizkoteplotni kotel Thermona 50DUO o vykonu 49kW
v provedeni B v technické mistnosti ve sklepé 1.PP. Piivod vzduchu je miizkou pfes obvodovou
zed. Kotel je dle informace neddvnou instalovany vcetné nového odkoufeni a zdsobniku TV.
Zasobnik je dvouplastovy typu ACV s topnou vodou o objemu 771 ve vnéjSim plasti a 2031 TV.
Ohftev je feSen pies tiicestny ventil pfednostnim zptsobem.

Vystupni potrubi do vytdpéni je dimenze Cu 22x1. Tato dimenze je niZsi nezZ by bylo vyhovujici —
vysoké pratocné rychlosti a tlakova ztrita zejména v kolenech. Nejsou znamy piesné
charakteristiky ventilu a dalSich armatur.

Nova soustava je volena na bézny teplotni spad 20C — jmenovitd teplota vytapeni je 80/60C. Tomu
odpovidd pozadavek pritoku cca 1,9m3/hod a dimenze d35.

Vzhledem k tomu, Ze nebyly hlaSeny problémy s nedotipénim, bude dopojeni kotle ponechéno.
V piipad¢ nedotapéni bude provedeno zkapacitnéni ptivodu véetné tficestného ventilu.

LeZzaté potrubi bude vedeno pod stropem 1.PP k jednotlivym stupackdm. Potrubi bude tepelné
izolovdno v tl. 25mm a bude kotveno kruhovymi objimkami ke stropu. Uprostied ptimych dseki
provést pevné body. Ostatni uloZeni budou kluzna.

Stupacky budou vedeny viditelné kromé stupacky UTS v 1.PP. ta bude zasekdna do stény a



v podhledu 1.PP odskocit a v dalSich patrech jiz viditeln¢.

Napojeni téles je feSeno viditelné s vedenim u podlahy pod télesy s dopojenim pies spodni napojeni.
T¢lesa v hygienickych zazemich jsou napojena ze zdi. Potrubi ve zdi bude tepelné€ izolovano v tl.
13mm stupacky a 6mm napojeni. V mistech zmény sméru zdvojndsobit izolaci nebo vypénit PUR.
Soucasti PD je hydraulicky vypocet soustavy.

otopnd télesa

- v asti prostor hygienického zdzemi budou osazeny koupelnové Zebiiky firmy Korado a.s.
Ceskd Tiebova typ Koralux Linear MAX (referenéni vyrobek pro stanoveni vykonu). Souédsti
dodévky je ru¢ni odvzdusiovaci ventil. Napojeni bude ptes thlovy termostaticky ventil DN15
s prednastavenim (referencni vyrobek pro vypocet prednastaveni Danfoss RA-N) s moZnosti
dopojeni specidlni termostatické hlavice v provedeni antivandal s klipovym napojenim a aretaci
polohy (referen¢ni vyrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpateCce osadit radidtorové
regulacni Sroubeni s moZnosti vypousténi (referencni vyrobek Danfoss RLV15)

- v 1.PP bude osazeno deskové otopné t&leso sboénim napojenim firmy Korado a.s. Ceskd
Tiebova typ Koralux Radik Klasik (referen¢ni vyrobek pro stanoveni vykonu). Soucasti dodavky
je ruéni odvzdusnovaci ventil. Napojeni bude pfes piimy termostaticky ventil DNI5
s prednastavenim (referencni vyrobek pro vypocet piednastaveni Danfoss RA-N) s moZnosti
dopojeni specidlni termostatické hlavice v provedeni antivandal s klipovym napojenim a aretaci
polohy (referencni vyrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpitecce osadit radidtorové
regulacni Sroubeni s moznosti vypousténi (referen¢ni vyrobek Danfoss RLV15)

- v 1-3.NP bude osazena deskovd otopnd télesa se spodnim napojenim VK firmy Korado a.s.
Ceska Tiebova typ Koralux Radik VK (VKL) (referenéni vyrobek pro stanoveni vykonu).
Soucasti dodavky je rucéni odvzduSiovaci ventil. Provést vyménu ventilové vlozky za novou
firmy Danfoss a to dle popisu ve schématu vypoctu OS — pro télesa s vétSim vykonem typ
Danfoss RA-N a pro télesa s men$im vykonem typ RA-U. Na ventilovou vloZku osadit specidlni
termostatickou hlavici v provedeni antivandal s klipovym napojenim a aretaci polohy (referen¢ni
vyrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Napojeni spodni pfes dvoubiodovou rohovou armaturu
s moznosti uzavieni a vypusténi.

vypousteni
V nejnizsich ¢astech bude ztizeno vypousténi. Vypousténi provést za uzdvery stupacek a v misté
napojeni na stavajici potrubi.

odvzdusneni
Odvzdusinovaci prvky budou soucésti otopnych téles. Dale umistit v nejvyssich mistech dle potieby.
Potrubi spddovat k odvzdusnéni min. 0,5%.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude stavajici plynovy kotel Thermona DUO 50 o vykonu 49kW. Do zdroje tepla
neni zasahovano. Napojeni bude feSeno za vystupem z tficestného ventilu pro ohiev TV.

PD upozoriiuje na malou dimenzi dopojeni kotle (22x1) a armatur (tficestny prepinaci ventil, filtr).
Tepelnd ztrata objektu se neméni (poZadavek vykonu) a predpokldda se shodny ndvrh teplotniho
spadu 20K — tedy shodné pritokové parametry. Nejsou zndmy problémy s nedotdpeénim koncovych
téles, ale nelze tuto problematiku vyloucit (nejsou dochoviny Stitky s Kv hodnotami armatur).
V piipad¢ nutnosti zkapacitnit na DN32 — bude upiesnéno v rdmci funkéni zkousky a v rozpoctu se
nepredpoklada.

Kotel je s pracovnim pietlakem 3bary.

Pretlak obéhového Cerpadla pfi pritoku 1,9m3/hod ¢ini 30kPa. PoZzadavek vétve v misté napojent je
pozadavek diference tlaku cca 11kPa pifi poZadovaném priutoku 1,9m3/hod. Piipadné prebytek
tlaku zaregulovat na vyvaZovacim ventilu v misté napojeni.

Na systém je napojena stavajici expanzni nddoba o objemu 351. Provést viménu za velikost 501.




Ohrev TV

Ohfev TV je feSen ve stdvajicim nepiimotopném zdsobniku TV typu ACV - dvouplastovy.
Objemu TV je 2031 a objem topné vody 771. Ohtev TV je ptfednostni pomoci ptepinaciho TRV.
Zasobnik a napojeni neni projektem posuzovano.

Regulace soustavy

Teplota pro vytdpéni bude nastavena na max 80 °C — nastaveni ekvitermni kiivky zdroje.
Soustava bude v ramci stavby hydraulicky vyvaZena na ventilovych vlozkach.

Spodni télesa na schodisti budou bez termostatické hlavice pro zajisténi minimalniho pratoku.

Pojistné a expanzni zarizeni
Otviraci tlak na PjV kotle ¢ini 3bary
- ohfev vody na max 80°C .. 3551

maximalni pretlak soustavy: 300kPa
hydrostaticky tlak: 105kPa

pocatecni tlak EN, plnici tlak Po: 150kPa
koncovy tlak Pe=Psv-50kpa = 300-50 = 250kPa

Ve = 370%0,029 = 10,731
Vvr= 0,005 * Ve = 1,851 min vsak 31
Ven = (10,73+3) * (250+100) / (250-150) =481

- provést vyménu expanzni nddoby — zvétsil objem z 351 na 501. Zkontrolovat funkci uzavéru k EN,
nastavit Po=150kPa a plnici tlak soustavy na stran¢ vody: Pa=165kPa

Zkousky

Pted vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt celd otopnd soustava fadné proplachnuta.
Sefizovaci armatury na vétvich a stupackach a armatury na otopnych télesech budou nastaveny pfi
proplachovéni na minimalni hydraulicky odpor.

Vycisténi a proplachnuti soustavy je souc¢dsti montdze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.

U smontovaného zafizeni vytdpéni budou pred uvedenim do provozu provedeny zkousky zatizeni
dle CSN 060310. Topnd voda véetné dopoustécei vody musi spliiovat podminky dané vyrobcem
zafizeni.

ZkouSka tésnosti

Zkouska bude provedena vodou na nejvyssi dovoleny pretlak 0,3 MPa. Soustava se naplni vodou,
fadné se odvzdusni a celé zafizeni (spoje, otopnd télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfi¢emz se
nesm¢ji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlistane napusténa nejméné 6 hodin po kterych se
provede nova prohlidka.

Vysledek zkouSky se povazuje za ispéSny, neobjevi-li se pii této prohlidce netésnosti.

Zkouska té€snosti se provede pred provedenim nétérti a izolaci.

Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

ZkouSka tésnosti se provadi za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzena protokolem o
zkousce.

Dilatacni zkouSka
Dilatacni zkouska se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kandl a provedenim tepelnych
izolaci. Pti této zkouSce se teplonosnd litka ohfeje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha




vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-1i se pak
po podrobné prohlidce netésnosti zatizeni, popfi. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy
opakovat. Tuto zkouSku je moZno provést v kazdé rocni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do
stavebniho deniku nebo se provede samostatny zdpis. Zkouska se provadi za ucasti zdstupce
investora. Moznost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem
za piedpokladu splnéni podminek danych CSN 060310

Provozni zkouSka topna

Topnd zkouSka u zafizeni s vykonem nad 100 kW trva 72 hodin bez delSich provoznich prestavek
(zpravidla do 60 minut celkem) a v jejim pribéhu se dodrzuji normdlni provozni podminky
zkouSeného zatfizeni. U zafizeni s men$im vykonem je mozno trvéani zkouSky zkratit dle potieby pfi

s 2w

zachovani ucelu zkousky.

Topné zkousSky se provadéji za ucelem zjiSténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se
zejména:

a) spravna funkce armatur;

b) rovnomérné ohiivani otopnych téles;

c)dosazeni technickych predpoklada projektu (teploty, tlakt, rozd0u teplot, rozd1a tlakh atd.);

d) spravnd funkce regulacnich a méficich zatizent;

e)spravna funkce zabezpecCovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci;

f) zda instalované zatizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla;

g) nejvyssi vykon zdroju tepla;

h) vykon zdroje tepla pii ptiprave teplé uzitkové vody pii maximalnim odbéru vody podle projektu
(odbér vody sledovat alespont vodomérem na piivodu studené vody do ohfivaci);

i) dosazeni projektované ti¢innosti a ovéfeni emisnich limiti.

Béhem topné zkousky se zaSkoli obsluha zatfizeni, o ¢emZ se provede zdznam.

Topna zkouska se provadi za tcasti zastupce investora, uzivatele a dodavatele. Po ukonceni topné
zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu,

Pted vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt zatizeni proplachnuto.

Zdver a pozndmky

Pted uvedenim do provozu musi byt soustava fadné propldchnuta a musi byt provedeny vSechny
zkousky. Viechny price budou provadény podle platnych zékont a podle platnych CSN zejména
podle

- CSN 734210 — Provadéni komint a koufovodi.

- CSN 060310 — Ustiedni vytapéni

- CSN 060330 — Zabezpecovaci zaiizen{ pro ustiedni vytipéni a ohiivani TUV
a ddle podle projekénich podkladd firem, jejichz vyrobky budou pouZzity. Jednd se zejména o
projek¢éni podklady firem.

pozadavky na ostatni profese:

elektro:
- uzemneéni zafizeni a rozvodi dle predpist elektro

Obecné pozadavky

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
predpist, ve znéni pozd¢jSich predpisi:



Vv

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimdalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Vyhl. C. 101/2005 Sb., Naftizeni vlddy o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb.

Zékon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

a dalsi

nutno dodrZet pozadavky PBR — ucpavky véetné piistupu atd..

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt konzultovany a schvaleny projektantem.
Je nutné dodrZet veskeré referencni vlastnosti vyrobki, piipadné pouZit vyrobky s prokazatelné
lepsimi vlastnostmi. P¥ montdZi je nutné dodrZet veskeré platné CSN, bezpe&nostni piedpisy a
montazni postupy dle jednotlivych vyrobcti materidl, jinak nelze zarucit funkcnost.
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Zakladni informace

Projektova dokumentace jako celek fesi staveni dpravy ve stavajicim objektu ¢.p. 125/2 a 129/4
v Usti nad Labem. Areil je piistupny z aredlu Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem.

Vyuziti objektu se neméni. Objekt slouzi castecné jako kancelafe a cCdasteCné k Satnovani
zameéstnancl.

Obvodové stény jsou zdéné z cihel plnych tl. 300-450mm a nebudou zatim zateplovény.

Strop nad 1.PP je Zelezobetonovy se Skvarovym ndsypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dfevéné tramové s ndsypem a betonovou deskou tl.80mm. Stiecha je feSena difevénym
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV.

Budou vyménéna vSechna a okna a dvefe s Uw do 1,0W/m2,K.

1.PP tvofii sklepni prostory, kde je dnes umisténo technické zdzemi.

Objekt je vytapén plynovym kotlem o vykonu 49kW, ktery je umistén ve sklepé. Té€lesa jsou
¢lankova a deskova.

Ptivod vody je pfipojkou DN8O z aredlu DPML. Do piipojky nebude zasahovdno — pouze uprava
vodomeérné sestavy.

SplaSkova voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvéma vyvody z kameniny cca 0,3-0,8m
nad podlahou 1.PP.

Tato technicka zprava fesi vytapéni objektu.

Podklady pro zpracovani PD

- projektova dokumentace stavebni ¢4sti pro stavebni fizeni
- poZzadavky investora, prohlidka stavby s investorem

Priuzkumy a vvhodnoceni

objekt je vytdpén plynovym nizkoteplotnim zdvésnym kotlem o vykonu 49kW, ktery je
umistén v 1.PP objektu. Dle sdéleni investora je proveden novy komin s vyvlozkovanim.
Dle informace stavebnika je kotel v dobrém stavu a je poZzadovano jeho zachovéni.

Ohtev TV je feSen 2001 nepiimotopnym dvoupldstovym zasobnikem typu ACV

Sta’lvajici expanzni na’ldoba je velikosti 351

Vystupni potrubi do systému je dimenze 22x1 — pii této dimenzi je znacna tlakova ztrita
vtomto useku vcetné armatur (pfepinaci ventil, filtr). Nejsou vSak zndmy provozni
problémy, nelze vSak vyloucit (feSenim je pfipadné zkapacitnéni)

Stavajici otopna soustava je dvoutrubkova z ocelového potrubi s ¢lankovymi télesy

Rozsah zadani a pozadavky na realizaci

PD ftesi novy rozvod vytdpéni s doddvkou otopnych téles od zdroje tepla — napojovacim
mistem je vystupni potrubi za tficestnym ventilem.

Nabidkové ceny veSkerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zaklad€ znalosti vyctu
pozadavkl stanovenych ve vSeobecnych podminkdch dodavky (v€etné vSech pftiloh), znalosti
veskerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i v technickych zpravach
navazujicich profesi, znalosti vztahli mezi jednotlivymi prvky dodavky (véetné znalosti
navazujicich prvkl dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho



pfedmétu dodavky zajiSténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich
jsou jednotlivé polozky doddvky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, pfipadné nestandardnimi
soucdstmi, nabidkové ceny vSech jednotlivych poloZzek vSak musi obsahovat rovnéz veskeré
potiebné dopliky, které umozni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a
dlouhodobé hladké a bezchybné fungovani.

Dale musi nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek obsahovat i veSkeré ndklady dodavatele
na dopravu, na veSkerou potiebnou i opakovanou manipulaci na stavbé az do konecného
zabudovani, ndklady na vSechny potfebné pomocné konstrukce, leSeni a ndklady na vSechny ostatni
pomocné prace a pomucky, které dodavatel pro fadné provedeni jednotlivych polozZek potiebuje.
Pred instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a az po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky objednany a instalovany.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se pouze o referencni vyrobky
pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky stejné nebo
lepsi a popft. u pohledovych zatizeni i designoveé podobné, vZdy po odsouhlaseni objednavatelem.
Zmény strojniho zafizeni, vyrobkd a materidli musi byt konzultoviany a pisemné¢ (popf.
elektronickou poStou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném piipadé nenese
zhotovitel projektu odpovédnost za spravnou funk¢nost.

Demontaze

Bude provedena demontaz 30ks deskovych / €lankovych téles a cca 300m potrubi z oceli do DN32.
Bude odstranéna nefunkéni oteviend expanzni nddoba pod stropem schodisté.

Vytapéni

klimatické poméry:

- venkovni vypoctova teplota: —12 °C
- primérna venkovni teplota: 3,5 °C
- pocet dnli otopného obdobi: 223

- krajina: s intenzivnimi vétry

- poloha budovy: chrdnéna

- druh budovy: fadova

- pruvzdusnost budovy n50: 2,5

vnitini ndvrhové teploty:

- kancelafe, Satna: 22 °C

- koupelna, umyvdrna : 24 °C
- schodisté : 15 °C

tepelné technické parametry stavebnich konstrukci:

viz. samostatny vypocet teplotni posouzeni stavebnich konstrukci

- obvodova sténa t1.300: 1,77 W/m?K

- obvodovi sténa t1.450mm: 1,33 W/m?K

- sténa vnitini t1.300mm: 1,53 W/m2K

- sténa vnitin{ t1.150mm: 2,13 W/m?K

- sténa vnitini t1.100mm: 2,75 W/m2K

- sténa vnitini t1.100mm Ytong: 1,08 W/m?K
- strop nad sklepem: 1,44 W/m?K

- strop deska schodisté: 3,9 W/m?K



- stiecha krokve: 0,15 W/m?K
- Podlaha: 4,25 W/m2K

- okno: Uw =1,0 W/m?K

- dvefe: U=1,1 Wm3K

vypocet tepelnych ztrdt

Vypocet tepelnych ztrét byl proveden dle CSN EN 12831 - Vypocet tepelného vykonu pro tstiedni
vytdpéni. Pro kazdou mistnost byla stanovena jeji tepelnd ztrata a v mistnostech bez zdroju tepla
byla dopoctena teplota dana tepelnymi zisky.

Pro stanoveni tepelné ztraty infiltraci je objekt zarazen do tfidy n50 = 2,5 (objekt béZné tésnosti).
Pro vypocet jsou pouzity vnéjsi rozméry konstrukci. V obytnych mistnostech je uvazovadna
minimdlni vyména vzduchu 0,3-0,5/hod a v koupelndch s okny 1/hod. Vliv tepelnych mostl je
zahrnut pomoci linedrnich soucinitell prostupu tepla.

Tento dokument obsahuje vSechny zadané Useky
te= -12 °C  tp= 18,3 °C Nso = 2,5 systém rozmérd: E - vnéjsi

p0d|. é.m. ucel Usek t; Np Vnp Vn50 Vmech frH
°C m3.h" m3.h" m3.h"

USEK 0

0 01 sklep 01+02 N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0
0 03 Sklep N 6 0,1 44 44 0,0 0
0 04 Sklep N 10 0,1 47 47 0,0 0
0 06 Sklep N 7 0,1 4.4 4.4 0,0 0
0 07 Sklep N 7 0,0 0,0 2,8 0,0 0
0 08 Sklep N 8 0,1 3,5 3,5 0,0 0
0 09 Sklep N 9 0,1 3,5 3,5 0,0 0
0 10 Sklep N 9 0,1 2,8 2,8 0,0 0
0 11 sklep schody N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 107 Uklidova komora N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 113 Server N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2 211 predsift WC muzi N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2 213 predsinn WC Zeny N 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0
3 310 predsift WC muzi N 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0
3 312 predsinn WC Zeny N 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0
USEK 1

0 05 Sklep 1 15 0,1 47 47 0,0 9
1 101 Schodisté sever 1-3N 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0
1 102 chodba sever 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 103 Satny provozu PTZ 1 22 0,0 0,0 15,1 400,0 9
1 104 WC muzi 104+105+106 1 20 0,0 0,0 3,5 0,0 9
1 108 sprchy muzi 1 24 1,0 27,0 2,7 0,0 9
1 109 chodba jih 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 110 Satna provozu VO 1 22 0,0 0,0 5,1 200,0 9
1 111 Archiv 1 20 0,0 0,0 47 0,0 9
1 112 Archiv 1 20 0,0 0,0 2,6 0,0 9
1 114 Satna zeny 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 9
1 115 predsint WC Zeny 1 24 0,5 41 0,8 0,0 9
1 116 WC 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9
1 117 Schodisté jih 1-3NP 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0
2 203 Kancelar dispecink 1 22 0,5 24,2 4.8 0,0 9
2 204 Odpocinkova mistnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
2 205 Denni mistnost 1 22 0,5 48,1 14,4 0,0 9
2 206 Kancelar mistrova 1 22 0,5 13,6 2,7 0,0 9
2 208 Odpocinkova mistnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
2 209 Kancelar mistr 1 22 0,5 24,2 4.8 0,0 9




p0d|. ¢é.m. Gcel Usek t; Np Vnp Vn50 Vmech fRH
°C m3.h" m3.h" m3.h"

2 212 WC muzi 1 20 0,5 1,8 04 0,0 9
2 214 WC zeny 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9
3 302 Kuchynka 1 22 0,5 38,6 7,7 0,0 9
3 303 vedouci PTZ 1 22 0,5 242 4,8 0,0 9
2 304 kancelaf technici PT 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
3 305 kanceléar 1 22 0,5 10,4 2,1 0,0 9
2 307 kancelar technici VO 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9
3 308 vedouci VO 1 22 0,5 24,2 4.8 0,0 9
3 311 WC muzi 1 20 0,5 1,8 04 0,0 9
3 313 WC zeny 1 20 0,5 2,0 04 0,0 9
3 314 kancelaf SSM 1 22 0,5 13,1 2,6 0,0 9

¢é.m. Usek Vi Api Hrm Hvm By By ®rim ®pyim Qcm Q.

m3 m2 WK | WK w w w w w w

USEK 0
01 N 15,6 6,0 1 0 17 0 0 17 17 0
03 N 44 1 16,3 2 2 45 29 0 73 73 0
04 N 47,0 17,4 1 2 33 37 0 70 70 0
06 N 441 16,3 1 2 21 30 0 51 51 0
07 N 27,6 10,2 1 1 23 19 0 42 42 0
08 N 35,0 13,0 0 1 5 25 0 30 30 0
09 N 35,0 13,0 -1 1 -12 26 0 14 14 0
10 N 27,6 10,2 5 1 114 21 0 135 35| 100
11 N 23,4 9,0 1 0 17 0 0 17 17 0
107 N 2,8 1,1 0 0 13 0 0 13 13 0
113 N 4,2 1,6 1 0 22 0 0 22 22 0
211 N 10,1 3,9 1 0 37 0 0 37 37 0
213 N 7,8 3,0 1 0 34 0 0 34 34 0
310 N 10,1 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0
312 N 7,8 3,0 0 0 7 0 0 7 7 0
> Usek N 342,3| 128,0 16 9 376 186 0 562 462| 100
USEK 1

05 1 47,0 17,4 37 2 988 43 157 1188 1188 0
101 1 114,0 11,5 110 12 2958 314 0 3272 3272 0
102 1 18,4 71 8 0 270 0 0 270 270 0
103 1 101,0 38,8 100 35 3402| 1181 349 4933 4933 0
104 1 23,7 9,1 24 1 769 39 82 890 890 0
108 1 27,0 10,4 31 9 1101 331 94 1526 1526 0
109 1 18,4 71 10 0 344 0 0 344 344 0
110 1 50,8 19,5 40 17 1 346 562 176 2084 2084 0
111 1 46,5 17,9 59 2 1873 51 161 2085 2085 0
112 1 25,6 9,8 19 1 617 28 89 734 734 0
114 1 9,1 3,5 7 0 241 0 32 273 273 0
115 1 8,2 3,1 17 1 621 50 28 699 699 0
116 1 4,0 1,5 5 1 158 22 14 193 193 0
117 1 114,0 11,5 110 12 2958 314 0 3272 3272 0
203 1 48,4 18,6 42 8 1432 280 167 1879 1879 0
204 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1082 1082 0
205 1 96,2 37,0 33 16 1133 556 333 2022 2022 0
206 1 27,1 10,4 17 5 573 157 94 824 824 0
208 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1082 1082 0
209 1 48,4 18,6 44 8 1500 280 167 1947 1947 0
212 1 3,5 1,4 8 1 265 19 12 297 297 0




é.m. Usek Vi Agi Hrim Hym Py Py PrHm ®pyim Qcm Q,
m3 m? W/K | WK W W W W W W

214 1 4.1 1,6 6 1 182 22 14 218 218 0
302 1 77,2 29,7 28 13 953 446 267 1667 1667 0
303 1 48,4 18,6 58 8 1965 280 167 2412 2412 0
304 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0
305 1 20,7 8,0 17 4 578 120 72 770 770 0
307 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0
308 1 48,4 18,6 58 8 1965 280 167 2412 2412 0
311 1 3,5 1,4 11 1 355 19 12 386 386 0
313 1 4.1 1,6 8 1 260 22 14 296 296 0
314 1 26,2 10,1 20 4 670 151 91 912 912 0
> Usek 1 USEK 1 1266,8] 421,9| 1015 203| 32546| 6739| 3463| 42747| 42747 0
> budovy 1609,2( 549,9| 1031 212 32922 6925 3463| 43309 43209| 100
Legenda
Vnp - hygienickd vyména vzduchu
Vn50 - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy souginitel
®Tm - tepelnd ztrata mistnosti prostupem tepla
®Vm - tepelna ztrata mistnosti vétranim

®RHm - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani ucinkl preruSovaného vytapéni
®HLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qcm = ®HLm +Qz

Celkova ztrata objektu: 43,2 kW (v¢etné 3,5kW zatopové prirazky)

Prehled vzduchotechnickych zaiizeni napojenych na rozvody tepla
VZT jednotky pracuji samostatné s elektrickym dohfevem.

Vypocet potiebného tepelného piikonu pro ohiev TV a spotieby tepla pro ohiev TV
pocet osob Satnovani: 34 - spotieba TV za den: 501/,sprcha,den .... 50% vyuZiti
pocet osob zaméstnancu: 10 — 51/os,den

tepelné ztraty cirkulaci: 30% ( predpoklada se casové a teplotni spinani )

Spotieba tepla na ohfev TV: 15,3 MWh/rok

Piehled rocni spotieby tepla:

Celkova ztrata objektu: 39 kW ... beze zmén

Spotieba tepla na vytapéni: 78 MWh/rok ( denostupniovd metoda)
Spotieba tepla na ohfev TUV: 15,3 MWh/rok

Celkova spotteba energie: 93,3 MWh/rok

Odhad spotieby plynu: 12.000 m3/hod .... Beze zmén

Stanoveni potiebného vykonu zdroje tepla

Investor nepoZaduje vyménu kotle pouze vyménu potrubi a t€les s hydraulickym vyvazenim.

Volba zdroje tepla
- hlavni zdroj tepla: beze zmén — stdvajici 49kW plynovy kotel

Popis pripojky primdrniho media
Beze zmén — piivod plynu s fakturacnim plynomérem G4 ve vedlejs$i mistnosti.

Umisténi zdroje tepla, poZadavky na stavebni a dispozicni ieSeni




V technické mistnosti v 1.PP

Vypocet vétrdni kotelny, reseni piivodu a odvodu vzduchu

PD neposuzuje — piivod vzduchu je feSen neuzaviratelnou miizkou ve stén¢ technické mistnosti do
venkovniho prostiedi. Kotel je v provedeni B s nasavanim vzduchu z mistnosti.

Vypocet prirezu kominii a kouvovodi
PD neposuzuje.

Reseni poZdrni bezpecnosti mistnosti se zdrojem tepla
viz. samostatnd slozka PD

Popis topného systému

Popis soustavy

materidl potrubi

Vnitini rozvod vytdpéni v objektu bude proveden z médénych polotvrdych trubek o tazné sile 250
MPa a minimélnim pracovni tlaku 35 bar. Ty jsou proddvany v délkdch 3 a Sm. Ohybdni trubek je
mozné pomoci ohybaciho pfistroje a polomér ohybu nesmi byt pro primeéry trubek do 22mm mensi
jak 6D a pro vétsi trubky mensi jak 3 prumeéry trubky. Trubky budou spojovany mékkym pdjenim
s tavidlem cin/méd’ L-SuCu 3 pfi teploté cca 230°C.

parametry soustavy

jmenovitd vystupni teplota kotle: 80 °C

jmenovity teplotni spad pro okruh téles: 80/60 °C

objem otopné soustavy: cca 355 1, pfi 1. napousténi nutno piekontrolovat

minimélni tlakov4 ztrdta na TRV: 3 kPa

piiprava TV: ve stavajicim nepifimotopném zasobniku o objemu 2031 (+ 771 topna voda v plasti)
systém rozvodu: symetricky dvoutrubkovy

ndpln soustavy: Cistd voda upravend dle podkladi dodavatele kotle

regulace: ekvitermni

plnici tlak soustavy: 165 kPa

tlakova ztrita soustavy: nove feSené potrubi do 11kPa (bez tiicestného ventilu a dopojeni kotle. Dle
navodu kotle je piebytek tlaku pfi poZadovaném pritoku 30kPa)

systém rozvodu

PD fesi pouze demontaz stavajici otopné soustavy z diivodu jejiho staif a zmeny dispozice.

Zdrojem tepla je stdvajici plynovy nizkoteplotni kotel Thermona 50DUO o vykonu 49kW
v provedeni B v technické mistnosti ve sklepé 1.PP. Piivod vzduchu je miizkou pfes obvodovou
zed. Kotel je dle informace neddvnou instalovany vcetné nového odkoufeni a zdsobniku TV.
Zasobnik je dvouplastovy typu ACV s topnou vodou o objemu 771 ve vnéjSim plasti a 2031 TV.
Ohftev je feSen pies tiicestny ventil pfednostnim zptsobem.

Vystupni potrubi do vytdpéni je dimenze Cu 22x1. Tato dimenze je niZsi nezZ by bylo vyhovujici —
vysoké pratocné rychlosti a tlakova ztrita zejména v kolenech. Nejsou znamy piesné
charakteristiky ventilu a dalSich armatur.

Nova soustava je volena na bézny teplotni spad 20C — jmenovitd teplota vytapeni je 80/60C. Tomu
odpovidd pozadavek pritoku cca 1,9m3/hod a dimenze d35.

Vzhledem k tomu, Ze nebyly hlaSeny problémy s nedotipénim, bude dopojeni kotle ponechéno.
V piipad¢ nedotapéni bude provedeno zkapacitnéni ptivodu véetné tficestného ventilu.

LeZzaté potrubi bude vedeno pod stropem 1.PP k jednotlivym stupackdm. Potrubi bude tepelné
izolovdno v tl. 25mm a bude kotveno kruhovymi objimkami ke stropu. Uprostied ptimych dseki
provést pevné body. Ostatni uloZeni budou kluzna.

Stupacky budou vedeny viditelné kromé stupacky UTS v 1.PP. ta bude zasekdna do stény a



v podhledu 1.PP odskocit a v dalSich patrech jiz viditeln¢.

Napojeni téles je feSeno viditelné s vedenim u podlahy pod télesy s dopojenim pies spodni napojeni.
T¢lesa v hygienickych zazemich jsou napojena ze zdi. Potrubi ve zdi bude tepelné€ izolovano v tl.
13mm stupacky a 6mm napojeni. V mistech zmény sméru zdvojndsobit izolaci nebo vypénit PUR.
Soucasti PD je hydraulicky vypocet soustavy.

otopnd télesa

- v asti prostor hygienického zdzemi budou osazeny koupelnové Zebiiky firmy Korado a.s.
Ceskd Tiebova typ Koralux Linear MAX (referenéni vyrobek pro stanoveni vykonu). Souédsti
dodévky je ru¢ni odvzdusiovaci ventil. Napojeni bude ptes thlovy termostaticky ventil DN15
s prednastavenim (referencni vyrobek pro vypocet prednastaveni Danfoss RA-N) s moZnosti
dopojeni specidlni termostatické hlavice v provedeni antivandal s klipovym napojenim a aretaci
polohy (referen¢ni vyrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpateCce osadit radidtorové
regulacni Sroubeni s moZnosti vypousténi (referencni vyrobek Danfoss RLV15)

- v 1.PP bude osazeno deskové otopné t&leso sboénim napojenim firmy Korado a.s. Ceskd
Tiebova typ Koralux Radik Klasik (referen¢ni vyrobek pro stanoveni vykonu). Soucasti dodavky
je ruéni odvzdusnovaci ventil. Napojeni bude pfes piimy termostaticky ventil DNI5
s prednastavenim (referencni vyrobek pro vypocet piednastaveni Danfoss RA-N) s moZnosti
dopojeni specidlni termostatické hlavice v provedeni antivandal s klipovym napojenim a aretaci
polohy (referencni vyrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpitecce osadit radidtorové
regulacni Sroubeni s moznosti vypousténi (referen¢ni vyrobek Danfoss RLV15)

- v 1-3.NP bude osazena deskovd otopnd télesa se spodnim napojenim VK firmy Korado a.s.
Ceska Tiebova typ Koralux Radik VK (VKL) (referenéni vyrobek pro stanoveni vykonu).
Soucasti dodavky je rucéni odvzduSiovaci ventil. Provést vyménu ventilové vlozky za novou
firmy Danfoss a to dle popisu ve schématu vypoctu OS — pro télesa s vétSim vykonem typ
Danfoss RA-N a pro télesa s men$im vykonem typ RA-U. Na ventilovou vloZku osadit specidlni
termostatickou hlavici v provedeni antivandal s klipovym napojenim a aretaci polohy (referen¢ni
vyrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Napojeni spodni pfes dvoubiodovou rohovou armaturu
s moznosti uzavieni a vypusténi.

vypousteni
V nejnizsich ¢astech bude ztizeno vypousténi. Vypousténi provést za uzdvery stupacek a v misté
napojeni na stavajici potrubi.

odvzdusneni
Odvzdusinovaci prvky budou soucésti otopnych téles. Dale umistit v nejvyssich mistech dle potieby.
Potrubi spddovat k odvzdusnéni min. 0,5%.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude stavajici plynovy kotel Thermona DUO 50 o vykonu 49kW. Do zdroje tepla
neni zasahovano. Napojeni bude feSeno za vystupem z tficestného ventilu pro ohiev TV.

PD upozoriiuje na malou dimenzi dopojeni kotle (22x1) a armatur (tficestny prepinaci ventil, filtr).
Tepelnd ztrata objektu se neméni (poZadavek vykonu) a predpokldda se shodny ndvrh teplotniho
spadu 20K — tedy shodné pritokové parametry. Nejsou zndmy problémy s nedotdpeénim koncovych
téles, ale nelze tuto problematiku vyloucit (nejsou dochoviny Stitky s Kv hodnotami armatur).
V piipad¢ nutnosti zkapacitnit na DN32 — bude upiesnéno v rdmci funkéni zkousky a v rozpoctu se
nepredpoklada.

Kotel je s pracovnim pietlakem 3bary.

Pretlak obéhového Cerpadla pfi pritoku 1,9m3/hod ¢ini 30kPa. PoZzadavek vétve v misté napojent je
pozadavek diference tlaku cca 11kPa pifi poZadovaném priutoku 1,9m3/hod. Piipadné prebytek
tlaku zaregulovat na vyvaZovacim ventilu v misté napojeni.

Na systém je napojena stavajici expanzni nddoba o objemu 351. Provést viménu za velikost 501.




Ohrev TV

Ohfev TV je feSen ve stdvajicim nepiimotopném zdsobniku TV typu ACV - dvouplastovy.
Objemu TV je 2031 a objem topné vody 771. Ohtev TV je ptfednostni pomoci ptepinaciho TRV.
Zasobnik a napojeni neni projektem posuzovano.

Regulace soustavy

Teplota pro vytdpéni bude nastavena na max 80 °C — nastaveni ekvitermni kiivky zdroje.
Soustava bude v ramci stavby hydraulicky vyvaZena na ventilovych vlozkach.

Spodni télesa na schodisti budou bez termostatické hlavice pro zajisténi minimalniho pratoku.

Pojistné a expanzni zarizeni
Otviraci tlak na PjV kotle ¢ini 3bary
- ohfev vody na max 80°C .. 3551

maximalni pretlak soustavy: 300kPa
hydrostaticky tlak: 105kPa

pocatecni tlak EN, plnici tlak Po: 150kPa
koncovy tlak Pe=Psv-50kpa = 300-50 = 250kPa

Ve = 370%0,029 = 10,731
Vvr= 0,005 * Ve = 1,851 min vsak 31
Ven = (10,73+3) * (250+100) / (250-150) =481

- provést vyménu expanzni nddoby — zvétsil objem z 351 na 501. Zkontrolovat funkci uzavéru k EN,
nastavit Po=150kPa a plnici tlak soustavy na stran¢ vody: Pa=165kPa

Zkousky

Pted vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt celd otopnd soustava fadné proplachnuta.
Sefizovaci armatury na vétvich a stupackach a armatury na otopnych télesech budou nastaveny pfi
proplachovéni na minimalni hydraulicky odpor.

Vycisténi a proplachnuti soustavy je souc¢dsti montdze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.

U smontovaného zafizeni vytdpéni budou pred uvedenim do provozu provedeny zkousky zatizeni
dle CSN 060310. Topnd voda véetné dopoustécei vody musi spliiovat podminky dané vyrobcem
zafizeni.

ZkouSka tésnosti

Zkouska bude provedena vodou na nejvyssi dovoleny pretlak 0,3 MPa. Soustava se naplni vodou,
fadné se odvzdusni a celé zafizeni (spoje, otopnd télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfi¢emz se
nesm¢ji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlistane napusténa nejméné 6 hodin po kterych se
provede nova prohlidka.

Vysledek zkouSky se povazuje za ispéSny, neobjevi-li se pii této prohlidce netésnosti.

Zkouska té€snosti se provede pred provedenim nétérti a izolaci.

Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

ZkouSka tésnosti se provadi za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzena protokolem o
zkousce.

Dilatacni zkouSka
Dilatacni zkouska se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kandl a provedenim tepelnych
izolaci. Pti této zkouSce se teplonosnd litka ohfeje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha




vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-1i se pak
po podrobné prohlidce netésnosti zatizeni, popfi. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy
opakovat. Tuto zkouSku je moZno provést v kazdé rocni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do
stavebniho deniku nebo se provede samostatny zdpis. Zkouska se provadi za ucasti zdstupce
investora. Moznost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem
za piedpokladu splnéni podminek danych CSN 060310

Provozni zkouSka topna

Topnd zkouSka u zafizeni s vykonem nad 100 kW trva 72 hodin bez delSich provoznich prestavek
(zpravidla do 60 minut celkem) a v jejim pribéhu se dodrzuji normdlni provozni podminky
zkouSeného zatfizeni. U zafizeni s men$im vykonem je mozno trvéani zkouSky zkratit dle potieby pfi
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zachovani ucelu zkousky.

Topné zkousSky se provadéji za ucelem zjiSténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se
zejména:

a) spravna funkce armatur;

b) rovnomérné ohiivani otopnych téles;

c)dosazeni technickych predpoklada projektu (teploty, tlakt, rozd0u teplot, rozd1a tlakh atd.);

d) spravnd funkce regulacnich a méficich zatizent;

e)spravna funkce zabezpecCovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci;

f) zda instalované zatizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla;

g) nejvyssi vykon zdroju tepla;

h) vykon zdroje tepla pii ptiprave teplé uzitkové vody pii maximalnim odbéru vody podle projektu
(odbér vody sledovat alespont vodomérem na piivodu studené vody do ohfivaci);

i) dosazeni projektované ti¢innosti a ovéfeni emisnich limiti.

Béhem topné zkousky se zaSkoli obsluha zatfizeni, o ¢emZ se provede zdznam.

Topna zkouska se provadi za tcasti zastupce investora, uzivatele a dodavatele. Po ukonceni topné
zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu,

Pted vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt zatizeni proplachnuto.

Zdver a pozndmky

Pted uvedenim do provozu musi byt soustava fadné propldchnuta a musi byt provedeny vSechny
zkousky. Viechny price budou provadény podle platnych zékont a podle platnych CSN zejména
podle

- CSN 734210 — Provadéni komint a koufovodi.

- CSN 060310 — Ustiedni vytapéni

- CSN 060330 — Zabezpecovaci zaiizen{ pro ustiedni vytipéni a ohiivani TUV
a ddle podle projekénich podkladd firem, jejichz vyrobky budou pouZzity. Jednd se zejména o
projek¢éni podklady firem.

pozadavky na ostatni profese:

elektro:
- uzemneéni zafizeni a rozvodi dle predpist elektro

Obecné pozadavky

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
predpist, ve znéni pozd¢jSich predpisi:



Vv

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimdalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Vyhl. C. 101/2005 Sb., Naftizeni vlddy o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb.

Zékon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

a dalsi

nutno dodrZet pozadavky PBR — ucpavky véetné piistupu atd..

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt konzultovany a schvaleny projektantem.
Je nutné dodrZet veskeré referencni vlastnosti vyrobki, piipadné pouZit vyrobky s prokazatelné
lepsimi vlastnostmi. P¥ montdZi je nutné dodrZet veskeré platné CSN, bezpe&nostni piedpisy a
montazni postupy dle jednotlivych vyrobcti materidl, jinak nelze zarucit funkcnost.



