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hloubkovy zemni¢ 2,5 m

ty¢ VAA typ AZ @ 20 mm 1,0 m (pf. 620903)
ty¢ VAA typ AZ @ 20 mm 1,5 m (pF. 620902
zarazeci hrot (pf. 620001

pfipojovaci svorka V4A zemni¢ @
20 mm / drat 7-10 mm (pf. 610020)

hloubkovy zemni¢ 2,5 m

ty¢ VAA typ AZ @ 20 mm 1,0 m (pf. 620903)
ty¢ VAA typ AZ @ 20 mm 1,5 m (pf. 620902
zarazeci hrot (pf. 620001

pfipojovaci svorka V4A zemni¢ &
20 mm / drat 7-10 mm (p¥. 610020)
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drat V4A @ 10 mm
ekvipotencialni pospojovani

ekvipotencialni pfipojnice
na stfeSe objektu napojena
z nejblizsi ekvipotencialni
pFipojnice v objektu
vodiéem CYA 16 mm?,

pfipojovaci svorka V4A zemni¢ &
20 mm / drat 7-10 mm (pf. 610020)

hloubkovy zemni¢ 2,5 m
ty¢ VAA typ AZ @ 20 mm 1,0 m (pf. 620903)

ty¢ VAA typ AZ @ 20 mm 1,5 m (pf. 620902)
zarazeci hrot (pf. 620001)

drat V4A @ 10 mm

zavadéci ty¢ V4A
@ 16 mm (pf. 104906)

svorka V4A drat 8-10 mm /
drat 8-10 mm (p¥. 319209)

svorka V4A zavadéci ty¢ & 16
mm / drat 7-10 mm (pf. 319219)

zku$ebni svorka
(pf. 450001)

svorka V4A zavadéci ty¢ & 16
mm / drat 7-10 mm (pf. 319219)
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svorka V4A drat 8-10 mm / !
drat 8-10 mm (pf. 319209) !
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drat VAA @ 10 mm

pfesné umisténi vyvodu pro hlavni

(@) zkuSebni svorka

(pf. 450001)

médény vodic s vysokonapétovou izolaci,

s ekvivalentem dostate¢né vzdalenosti

s <60 cm na vzduchu (pf. 819609)

+ drzak vedeni na ploché stfechy (pf. 253229)
+ drzak vedeni na sténu (pf. 275259)

+ 2x pfipojovaci prvek (pf. 819640)

ochrannou pfipojnici bude provéfeno
béhem realizace

podpUrna trubka s jimacem pro médény vodic
‘ s vysokonapétovou izolaci, s ekvivalentem

‘! podpUrna trubka s jimacem pro médény vodic
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s vysokonapétovou izolaci, s ekvivalentem
dostatecné vzdalenosti s <60 cm, véetné
jimaciho stozaru na ploché stfechy, délka podplrné trubky: 1,6 m,
délka jimaci tyce: 1,0 m (pf. 819690)
— + 3x betonovy podstavec 17 kg s podloZzkou (pf. 102340)

Tostatecné vzdalenosti s <60 cm, véetné
L ilmanihA ctaSAr na nlanhA atfanhi AAl A AAdR PR A trubky: 1 6 m

+ pfipojovaci sada pro jimaci stozar D40 (pf. 819642)

; + 3x betonovy podstavec 17 kg s podlozkou (pf. 102340)
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svorka pfipojovaci Al (pf. 377200) li
ekvipotencialni pospojovani raml pro FVE _/ I

ny vodi¢ s vysokonapétovou izolaci,
kvivalentem dostate¢né vzdalenosti
60 ¢m na vzduchu (pf. 819 609)

fipojovaci prvek (pf. 819 640)

drat V4A @ 10 mm |
ekvipotencialni pospojovani l

griﬁk vedeni na ploché stfechy (pf. 253 229)
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drat AIMgSi @ 8 mm [

OCELOVE RAMY PRO FVE

svorka V4A drat 8-10 mm / ‘i
drat 8-10 mm (pf. 319209)

svorka V4A zavadéci ty¢ & 16 -
mm / drat 7-10 mm (oF. 319219)

zkuSebni svorka
(pr'. 450001)

v

podpUina trubka s jimacem pro médény vodic
s vysokonapétovou izolaci, s ekvivalentem
dostate¢né vzdalenosti s <60 cm, véetné
| jimaciho stozaru na ploché stfechy, délka podpdrmé trubky: 1,6 m,
‘ délka jimaci tyce: 1,0 m (pr. 819690)
+ 3x betonovy podstavec 17 kg s podlozkou (pf. 102340)
|+ pipojovaci sada pro jimaci stozar D40 (pf. 819642)
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podpUirna trubka s jimacem pro médény vodic

— + pfipojovaci sada pro jimaci stozar D40 (pf. 819642)

— s vysokonapétovou izolaci, s ekvivalentem
dostate¢né vzdalenosti s <60 cm, véetné

jimaciho stozaru na ploché stiechy, délka podptirné trubky: 1,6 m,

délka jimaci tyce: 1,0 m (pf. 819690)
+ 3x betonovy podstavec 17 kg s podlozkou (pf. 102340)

VA 2A) 109peAez

ww ol g vy elp

(906%01 1d) ww 9| @&

(609 618 "4d) nyonpza BU WD 09 5 S
[}SOUS|BPZA SUJBIEISOP WSJUSIBAIAYS S

(09 618 "1d) Yenud 1oenofodyd xz +
‘19e|0ZI N0A0)2deUOMOSAA S QIPOA Augpaw

(0z€G22 "1d) nysed oA poas Arodexo eu Juspan Yezip +
(622 £6¢ "d) Ayosys syooid eu juspan Yezip +

médény vodi¢ s vysokonapétovou izolaci,

s ekvivalentem dostatecné vzdalenosti

s <60 cm na vzduchu (pf. 819 609)

+ drzak vedeni na ploché strechy (pr. 253 229)
+ drzak vedeni na sténu (pf. 275 259)

+ 2x piipojovaci prvek (pf. 819 640)

svorka V4A zavadéci ty¢ & 16
mm / drat 7-10 mm (pf. 319219)

zkuSebni svorka
(pr'. 450001)

zavadéci ty¢ V4A

2
\ @ 16 mm (pf. 104906)
svorka V4A drat 8-10 mm /

drat 8-10 mm (pt. 319209)

drat VAA @ 10 mm

hloubkovy zemni¢ 2,5 m

pfipojovaci svorka V4A zemni¢ @ = ty¢V4Atyp AZ@ 20 mm 1,0 m (pf. 620903)

20 mm / drat 7-10 mm (pf. 610020)

ty¢ V4A typ AZ @ 20 mm 1,5 m (pf. 620902)
zarazeci hrot (pf. 620001)
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POZNAMKY

Objekt je fazen do tfidy LPS IIl. Navrzena hromosvodna jimaci
soustava spliiuje pozadavky tfidy LPS a je navrZzena metodou
ochranného Ghlu die CSN EN 62305-3 ed. 2, &l. A1 a valivé
koule dle CSN EN 62305-3 ed. 2, &l. A.2 . P¥i instalaci je nutné

splfovat poZadavek na dodrZeni dostate¢né vzdalenosti "s", viz.
technicka zprava.

Pridané ¢asti vycnivajici nad stfechu (odvétravaci kominky,
antény, apod.) musi byt umistény v LPZ ¢ - v z6né chranéné
proti pfimym Uderem blesku.
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(@ podpéra + podplrnd trubka + jimag

°® svorka

@ svorka zkuzebnT

$titek svodu

MET hlavnf ochrann@ pfipojnice

ET podruZnd ekvipotencidlnT p¥ipojnice
zavddécT ty¢ VAA @ 16 mm
drdt V4A @ 10 mm

drgt AIMgSi @ 8 mm

médény vodic¢ s vysokonapét'ovou izolaci,

s ekvivalentem dostatecné vzdalenosti
s £60 cm na vzduchu
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