Technicka specifikace

Nabidka C.: Z80994/0

Akce: DPmUL Usti na labem
Zakaznik: DPmUI Usti nad Labem
Verze programu: 9.45.488 / CZ [/ XX/ 2 Soubor: Z80994_0.adu

ze dne: 13.6.2024 Datum tisku: 20.6.2024



Technicky popis
Nominalni hodnoty

Nabidka ¢.: Z80994/0
Akce: DPmUL Usti na labem
Pozice:Jednotka 1
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Vétraci jednotka 800 / 10/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B - Fe.K5 -
Fi.K5 - B.CM24 - E.1800 - Ke.CM24 - Ki.CM24 - He1.D250.P - He2.350/

- Vnitfni s protiproudym rekuperatorem
- Jednotka spliiuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, platné od 1.1.2016i 1.1.2018.

Jednotka  Vétraci jednotka 800 Specifikace:  200.P - Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - FT-Digitalni regulace s internetem
"L" - Expandery 1018 - PFe - PFi - SW - CM.s - Digitalni dotykovy
ovladaé - ErP 2016, 2018

Typ jednotky

10/0 parapetni

Provedeni:

Hmotnost: cca 125 kg, Dodavka jednotky vcelku

pohled z Cela (ze strany dvefi)

Manipulacéni prostor

727

e-pfivod (230 V), i-odvod (230 V), B-by-pass
emax-privod (230 V), imax-odvod (230 V)

zmérena podle normy ISO 3744.

Jednotka obsahuje ventilatory vybavené EC technologii. Tyto ventilatory jsou plynule regulovatelné v celé vyznacené oblasti.
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el e1 - venkovni vzduch (OD @ 250 mm uzaviraci klapka, pruzna manzeta OF manifecostor
e2 e2 - pfivadény vzduch (SU| 350 x 200 mm pruzna manzeta
i1 i1 - odvadény vzduch (ET @ 250 mm uzaviraci klapka, pruzna manzeta
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 350 x 200 mm pruzna manzeta A | otvirani dvefi min. 900 mm
K vystup kondenzatu @ 16/22 mm B | regulaéni modul min. 740 mm
C | odvod kondenzatu min. 150 mm
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
Hladina akustického vykonu LwA (dB)
g 1200— Frekvence [Hz] Total | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
= 1000 —_— dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
= N el sani el 57 39 47 56 48 43 39 31 <25
oS 800 ~ ’ »
S Lo vytlak e2 75 50 59 66 69 70 68 60 54
2 600 i,imax] sani i1 57 | 30| 47| 55| 48| 42| 39| 31| <25
§ 400 N vytlak i2 75 50 59 66 69 70 67 59 53
> 4 {e,emax|— plast do okoli 53 32 37 49 49 44 37 <25 <25
S 200 —J /q/ | I Akusticky vykon do okoli je vypocten pro soucasny provozobou ventilatorta je zméren podle normy ISO 3744.
g 0 e | | | Akusticky vykon na hrdlech je zméren podle normy ISO 5136.
c 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Hladina akustického tlaku LpA (dB)
5 Pratok vzduchu [m3/h] plast do okoli \ 32 | <25 | <25 | 28 | 20 | <25 | <25 | <25 | <25 |
jj Zimni provoz: Hladina akustického tlaku do okoli je uvadéna ve vzdalenosti 3 m pro souc¢asny provozobou ventildtorua je

Vzduchové mnoZstvi m3/h | 680 680 = 400 T e
Externi staticky tlak jednotky Pa 200 200 g 3%0 —

Napéti (jmenovité) v 230 230 s ggg 1=

PFikon (v pracovnim bodé) kW 0,175 0,172 ‘é 200 =

Pocet otacek (v pracovnim bodé) 1/min 2493 2532 % 150 o]

SFP W.hm3 | 0258 | 0,253 W00

Typ ventilator( Me.107 | Mi.107 50

Druh ventilatoru (s proménlivymi EC1 EC1 0

otackami) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
SFPv W.h/m3 0,511 Ventilator: e - Me.107.EC1 (230 V), i - Mi.107.EC1 (230 v) P TUtok vzduchu [m3/h]

Verze programu: 9.45.488 / CZ [/ XX/ 2
ze dne: 13.6.2024

Soubor: Z80994_0.adu
Datum tisku: 20.6.2024



Technicky popis
Nominalni hodnoty

Nabidka ¢.: Z80994/0
Akce: DPmUL Usti na labem
Pozice:Jednotka 1
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Jednotka

Vétraci jednotka 800 Specifikace:

Vétraci jednotka 800 / 10/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B - Fe.K5 -
Fi.K5 - B.CM24 - E.1800 - Ke.CM24 - Ki.CM24 - He1.D250.P - He2.350/
200.P - Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - FT-Digitalni regulace s internetem
"L" - Expandery 1018 - PFe - PFi - SW - CM.s - DigitaIni dotykovy

ovlada¢ - ErP 2016, 2018

pFivod odvod Regulaéni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdla e1, i1 mm @ 250 @ 250 Uzaviraci klapka e1 (soucast jednotky) CM24

pfipojeni pruzné pruzné Uzaviraci klapka i1 (souc¢ast jednotky) CM24
Vystupni hrdla e2, i2 mm 350 x 200 350 x 200 By-passova klapka (integrovana v jednotce) CM24

pfipojeni pruzné pruzné
Odvod kondenzatu K mm 1x @ 16/22 mm

bez sifonu
pivod | odvod 38 T~
xzjuuch’ové mnozstvi m°3/h 6_580 680 ;g g 90 '\~?\—

: pnl?eplota C 12 22 32 80 — o W A e s
Vystupni teplota °C 17 0 2 T
Vstupni vihkost % r.h. 90 40 $ 70
Vystupni vihkost % r.h. 10 100 60
Uginnost rekuperace zimni (letni) % 86 (79) 50
Vykon vyméniku zimni (letni) kw 6,8 (1,1) 40
Tvorba kondenzatu i 23 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Typ rekuperaéniho vyméniku S3.B rekuperaéni — zimni - letni Pritok vzduchu [m3/h]

pivod
Vzduchové mnozstvi m3/h 680
Vstupni teplota (pfed ohfivacem) °C 17
Vystupni teplota (za ohfivacem) °C 21
Topny vykon kW 1,0
Max. topny vykon kW 1,8
Napéti \% 230
Typ ohfivace E.1800
vestavény
m privod odvod Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Typ kazetovy kazetovy Manostat PFe pro signalizaci zaneseni pfivodniho filtru
Trida filtrace ePM10 ePM10 Manostat PFi pro signalizaci zaneseni odvodniho filtru
50% (M5) 50% (M5)
Pocet filtrd ks 1 1
Rozmér kazety mm | 340x300x48 | 340x300x48

Regulace: Digitalni regulace
Zakladni funkce jednotky

Umisténi regulaéniho modulu

Celkovy pfikon (v pracovnim bodé)
Expandery

Ovladani

Hlavni vypina&

Digitalni regulace s
internetem "L" 230V-EC /
230V- EC

na jednotce

standardni poloha

0,348 kW

Expandery 1018

Digitalni dotykovy ovlada¢
SwW

Cidla (souéasti dodavky)

Cidlo teploty venkovniho vzduchu (ODA)
Cidlo teploty odvadéného vzduchu (ETA)
Cidlo teploty odpadniho vzduchu (EHA)

Cidlo teploty pfivadéného vzduchu (SUP)

ANS T1
ANS T2
ANS TM2
ANS TM1

Upozornéni:

- Minimalni nutny pritok vzduchu 100 m3/h
- Minimalni dobéh ventilatoru 60 s

Jednotka je uréena do prostort normalnich s teplotou od 5 do 55 °C (nesmi byt vystavena povétrnostnim vlivim, zejména desti nebo snéhu !).
V pfipadé, Ze je jednotka umisténa v prostoru normalnim s teplotou klesajici pod +5 °C, je nutno dostate¢né tepelné chranit:
- vyvod kondenzatu topnym kabelem, ktery se automaticky spina termostatem

Pro provoz elektrického ohfivace je nutné vzdy splinit tyto podminky:

Verze programu: 9.45.488 / CZ [/ XX/ 2
ze dne: 13.6.2024

Soubor: Z80994_0.adu
Datum tisku: 20.6.2024



Rozmérovy nakres

Nabidka ¢.: Z80994/0
Akce: DPmUL Usti na labem
Pozice:Jednotka 1

Jednotka

Vétraci jednotka 800 Specifikace:  He2.350/200.P - Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - FT-Digitaini regulace s internetem "L" - Expandery 1018 - PFe - PFi - SW - CM.s - Digitaini

Vétraci jednotka 800 / 10/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B - Fe.K5 - Fi.K5 - B.CM24 - E.1800 - Ke.CM24 - Ki.CM24 - He1.D250.P -
dotykovy ovladac¢ - ErP 2016, 2018

Provedeni: 10/0 parapetni
Hmotnost: cca 125 kg

pohled z ¢ela (ze strany dvefi)
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Pii <ni iednotky dbeit inimalni ibulaéni " iz technicky . Poznamky:
ri osazovani jednotky ejte na minimaini manipulacni prostor - viz technicky popis. _ DOdéVka jednotky VCe'kU
hrdlo druh rozmér prislusenstvi - Dvefe - 2 ¢asti
el e1 - venkovni vzduch (ODA) @ 250 mm uzaviraci klapka, pruzna manzeta pro pfirubu 20 mm - Schéma je uréeno pouze pro zakladni informaci, zavazné
e2 e2 - pfivadény vzduch (SUP) 350 x 200 mm pruzna manzeta pro pfirubu 20 mm rozméry obdrzite s dodavkou zafizeni, pfipadné navyzadani
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) @ 250 mm uzaviraci klapka, pruzna manzeta pro pfirubu 20 mm od vyrobce.
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 350 x 200 mm pruzna manzeta pro pfirubu 20 mm - Otvory pro Srouby pro pfipojeni potrubi (pro jedno hrdlo): 4x
K vystup kondenzatu 3 16/22 mm M6

Verze programu: 9.45.488 / CZ / XX/ 2

ze dne: 13.6.2024

Soubor: Z80994_0.adu
Datum tisku: 20.6.2024



Vzduchotechnické schéma
Nominalni hodnoty

Nabidka ¢.: Z80994/0
Akce: DPmUL Usti na labem
Pozice:Jednotka 1
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Vétraci jednotka 800 / 10/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B - Fe.K5 -
Fi.K5 - B.CM24 - E.1800 - Ke.CM24 - Ki.CM24 - He1.D250.P - He2.350/
200.P - Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - FT-Digitalni regulace s internetem
"L" - Expandery 1018 - PFe - PFi - SW - CM.s - Digitalni dotykovy

Jednotka  Vétraci jednotka 800 Specifikace:

ovladac¢ - ErP 2016, 2018

e1 - venkovni vzduch (ODA) e2 - privadény vzduch (SUP)

Zimni provoz

i1 - odvadény vzduch (ETA)

i2 - odpadni vzduch (EHA)

privadény
vzduch

680 m3/h 2
200 Pa «
22°C

7%

230V 230V
0,18 kW 0,17 kW
21°C
8 % (‘B
Me.107.EC1 E Mi.107.EC1
3x 230V
1,0 kW

ePM10 50% (M5) kazetovy

Ki filtrace
ePM10 50% (M5)

odpadni
vzduch

1°C
96 %

filtrace
ePM10 50% (M5)

ePM10 50% (M5) kazetovy

« -12°C
90 %
Ke

venkovni

vzduch

Poznédmka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstup( a vystupl nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.

Letni provoz

e1 - venkovni vzduch (ODA)
i1 - odvadény vzduch (ETA)

e2 - privadény vzduch (SUP)
i2 - odpadni vzduch (EHA)

privadény
vzduch

680 m3/h o2
200 Pa «
28°C

44 %

230V 230V
0,18 kW 0,17 kW
==
[
27°C : |
46 % I
1 D t
[
[
[
Lo
Me.107.EC1 E Mi 107 EC1

ePM10 50% (M5) kazetovy

Ki filtrace
ePM10 50% (M5)

odpadni
vzduch

i2

31°C
37 %

filtrace
ePM10 50% (M5)

ePM10 50% (M5) kazetovy

Ke

Poznéamka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstup( a vystupl nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.

Verze programu: 9.4
ze dne: 13.6.2024

5.488/CZ/ XX /2

Soubor: Z80994_0.adu
Datum tisku: 20.6.2024



h-x diagram
Nominalni hodnoty

Nabidka ¢.: Z80994/0
Akce: DPmUL Usti na labem

Pozice:Jednotka 1
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Jednotka  Vétraci jednotka 800 Specifikace:

Vétraci jednotka 800 / 10/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B - Fe.K5 -
Fi.K5 - B.CM24 - E.1800 - Ke.CM24 - Ki.CM24 - He1.D250.P - He2.350/
200.P - Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - FT-Digitalni regulace s internetem
"L" - Expandery 1018 - PFe - PFi - SW - CM.s - Digitalni dotykovy
ovladac - ErP 2016, 2018

Zimni provoz
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i2 | rekuperace 0,7 96

x [g/kg s.v.]
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Privod
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Verze programu: 9.45.488 / CZ |/ XX/ 2

ze dne: 13.6.2024

Soubor: Z80994_0.adu
Datum tisku: 20.6.2024



Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky

Nabidka ¢.: Z80994/0
Akce: DPmUL Usti na labem
Pozice:Jednotka 1
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Jednotka  Vétraci jednotka 800 Specifikace:

Vétraci jednotka 800 / 10/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B - Fe.K5 -
Fi.K5 - B.CM24 - E.1800 - Ke.CM24 - Ki.CM24 - He1.D250.P - He2.350/
200.P - Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - FT-Digitalni regulace s internetem
"L" - Expandery 1018 - PFe - PFi - SW - CM.s - DigitaIni dotykovy
ovlada¢ - ErP 2016, 2018

Elektricky ohfivaé

Elektro

Napéti

Proud (ventilatory a regulace)
Doporuc¢ené odjisténi

Typ a dimenze kabeld

400 V Doporucené jisténi - spole¢né s jednotkou

50A
3x 10A (char. C)
viz schéma el. zapojeni

Zdravotni technika

Odvod kondenzatu pocet

Odvod kondenzatu priimeér potrubi
Tvorba kondenzatu (letni)

Tvorba kondenzatu (zimni)

1 Umisténi odvod( kondenzatu viz rozmérovy nakres
DN 16/22 bez sifonu
0,0 I/h
2,31/

Verze programu: 9.45.488 / CZ [/ XX/ 2
ze dne: 13.6.2024

Soubor: Z80994_0.adu
Datum tisku: 20.6.2024



Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky
Nabidka &.: Z80994/0

Akce: DPmUL Usti na labem
Pozice:Jednotka 1

strana 8/10

Jednotka  Vétraci jednotka 800 Specifikace:

Vétraci jednotka 800 / 10/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B - Fe.K5 -
Fi.K5 - B.CM24 - E.1800 - Ke.CM24 - Ki.CM24 - He1.D250.P - He2.350/
200.P - Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - FT-Digitalni regulace s internetem
"L" - Expandery 1018 - PFe - PFi - SW - CM.s - DigitaIni dotykovy
ovlada¢ - ErP 2016, 2018
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Rozmeéry jednotky délka 1800 mm
vysSka (bez podstavnych noh) 970 mm
hloubka 384 mm
Hmotnost cca 125 kg
Rozmérovy nakres: Manipulaéni prostor
Provedeni: 10/0 parapetni
ipytacni pfosty
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_455x235 | 723
140 ‘ 140 70, 20
g

D\ Naniplatn prosior B |

g)Kpr stor

N s
260, 300
170
ipUlagni Prosto
hrdlo druh rozmér prislusenstvi O} manffrarf fpstor
el e1 - venkovni vzduch (OD @ 250 mm uzaviraci klapka, pruzna manzeta
e2 e2 - pfivadény vzduch (SU| 350 x 200 mm pruzna manzeta
i1 i1 - odvadény vzduch (ET 250 mm uzaviraci klapka, pruznd manzeta A | otvirani dvefi min. 900 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 350 x 200 mm pruzna manzeta B | regula¢ni modul min. 740 mm
K vystup kondenzatu @ 16/22 mm C | odvod kondenzatu min. 150 mm

170

Podstavné nohy - pocet: 4 ks
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Verze programu: 9.45.488 / CZ [/ XX/ 2

ze dne: 13.6.2024

Soubor: Z80994_0.adu
Datum tisku: 20.6.2024



Schéma zapojeni

Nabidka ¢.: Z80994/0
Akce: DPmUL Usti na labem
Pozice:Jednotka 1

Vétraci jednotka 800 / 10/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B - Fe.K5 -
. . Fi.K5 - B.CM24 - E.1800 - Ke.CM24 - Ki.CM24 - He1.D250.P - He2.350/
Jednotka  Vétraci jednotka 800 Specifikace:  200.P - Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - FT-Digitalni regulace s internetem
"L" - Expandery 1018 - PFe - PFi - SW - CM.s - DigitaIni dotykovy
ovlada& - ErP 2016, 2018

svorky kabel pouziti kontrola
regulace
558
Silové napajeni 2z599
Me.107.EC1, 230V/2,5A o
el Mi.107.EC1, 230V/2,5A g
L 3L2 O] CYKY 5Jx2,5 E.1800 i []
Sw 5L3 [O] '
(N) 7L4 o:| jisténi 3x 10A (char. C)
PE

Ovladani a komunikace

Ovladac Digitalni dotykovy ovladac¢
PW +
A2 %l SYKFY 2x2x0,5 I% A o .
B2 [0 = ol B Paralelni zapojeni vice ovladacu D
max. 50 m - Viz U3i e
GND ml l@ N viz uzivatelsky navod
ot [O] SYKFY 2x2x0,5 ] Spinag, Tlagitko [ ]
GND [O] [ (napf. WC, Koupelna)
DI2 SYKFY 2x2x0,5 I Spinag, Tladitko D
GND [O] [© (napf. WC, Koupelna) Externi vstupy
D13 [O] SYKFY 2x2x0,5 (O] —:I Spinag, Tlagitko (pro beznapétové kontakty)
GND [O] O] (napf. WC, Koupelna) D
pi4 [0 SYKFY 2x2x0,5 (O] -:I Spinac, Tlacitko
GND [O] [ (napf. WC, Koupelna) ]
sTP (O] SYKFY 2x2x0,5 [ Havarijni STOP kontakt
4 o ]
Ethernet rozhrani, TCP/IP, v&. Modbus TCP protokolu
UTP CAT 5 , )
I I z == - z vyroby nastavena IP adresa 172.20.20.20 D
RJ45
3L2 [O] CYKY 30x1,5 ) PFidavny kontakt hlavniho vypinace SW D
Lo 412 (O] O] (spinaci kontakt, max. 8 A)
Do1 (O] SYKFY 2x2x0.5 O] Univerzalni poruchovy vystup D
GND [O] O] (24V DC, max. 100mA)
SM SYKFY 2x2x0,5 Vystup informace o provozu ventilatorti D
O] O]

GND (24V DC, max. 100mA)

Externi ¢idla

oo 2 SYKFY 2x2x0,5 anp  Cidio 0-10V (napf. CO2, vihkost, diferencni tiak a pod.) ]
v O - nebo beznapétovy spinaci kontakt
Verze programu: 9.45.488 / CZ |/ XX/ 2 Soubor: Z80994_0.adu

ze dne: 13.6.2024 Datum tisku: 20.6.2024



Schéma zapojeni

Nabidka ¢.: Z80994/0

Akce: DPmUL Usti na labem

Pozice:Jednotka 1
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Jednotka  Vétraci jednotka 800 Specifikace:

Vétraci jednotka 800 / 10/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B - Fe.K5 -
Fi.K5 - B.CM24 - E.1800 - Ke.CM24 - Ki.CM24 - He1.D250.P - He2.350/
200.P - Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - FT-Digitalni regulace s internetem
"L" - Expandery 1018 - PFe - PFi - SW - CM.s - Digitalni dotykovy

ovladac¢ - ErP 2016, 2018

svorky
regulace

kabel

pouziti

kontrola

SYKFY 2x2x0,5

IN2  [O]
GND [O
24v O]

o] un
O| GND
@ ~

Cidlo 0-10V (napt. CO2, vihkost, diferenéni tlak a pod.)
nebo beznapétovy spinaci kontakt

Schéma zapojeni uvadi pouze svorky pro pfipojeni externich vodi¢u a zafizeni.

Svorky zapojené z vyroby uvadéné nejsou.

Slaboproudé kabely se nesmi vést v soubéhu se silovymi ! (viz pfislu§né normy).

Pocet externich prvk( (ovladace, servopohony, €idla kvality vzduchu) napajenych z regulace napétim 24V je omezeny.

V pfipadé pfipojeni vice nez 6 prvku je nutné pouzit zesileny zdroj (A140109).
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