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BATERII VE VYSCE 1,15m NAD PODLAHOU.

0 ODSKOK U PODLARY
2x45°

S2 — SPRCHA RESENA STAVEBNE. PRIVOD VODY UKONCIT V NASTENNE SPRCHOVE BATERII' S TLACNYM VENTILEM A MOZNOST
REGULACE TEPLOTY VODY VE VYSCE 1,15m NAD PODLAHOU. HLAVOVA SPRCHOVA USPORNA RUZICE 6-8I/min.

DI — KUCHYNSKY JEDNODILNY DREZ S ODKLADACI PLOCHOU. ZAPACHOVA UZAVIRKA d40. PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH
VENTILECH DN15 cca 0,6m NAD PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

VLT — STACIONARNI KERAMICKA VYLEVKA S PLASTOVOU MRIZI. ODTOK SPODNI DN100, PRIVOD VODY UKONCIT V PAKOVE NASTENNE

VL2 — PLASTOVA ZAVESNA VYLEVKA S MRIZI 350x490mm. ZAPACHOVA UZAVIRKA d50. PRIVOD VODY UKONCIT V PAKOVE NASTENNE

BATERI VE VYSCE 1,15m NAD PODLAHOU.

P1 — KERAMICKY PISOAR S PRETOKOVOU HRANOU VE V¥SI 0,65m NAD PODLAHOU. ZAPACHOVA ODSAVACI
UZAVIRKA d50. PRITOK VODY PRES ASTAVITELNY TLACNY VENTIL DN15 VE VYSCE 1,0m NAD PODLAHOU

62/G3 — PODLAHOVA VPUST S NEREZOVOU KRYCI MRIZKOU A PACHOTESNYM UZAVEREM PRI VYSCHNUTI
VODNIHO SLOUPCE. SVISLY ODTOK d75/110 (G3 — VODOROVNY d40/50)

Gl — SPRCHOVA VPUST S VODNIi ZAPACHOVOU UZAVIRKOU A PACHOTESNYM UZAVEREM PRI VYSCHNUTI VODY.
ODPAD SVISLY d50. STAVEBNI VYSKA 80-250mm. NEREZOVA KRYCI MRIZKA 145x145mm. IZOLACNI MANZETA
PRO NAPOJENI HYDROIZOLACE.

C. NAZEV MIsTOST | SR | povReH PODLAHY | povkor  sTEN| POVRGH STRopu | SVETLA
MIST. [m’] VYSKA [m]
3.01 | SCHODISTE SEVER 11,86 | OBNOVA TERACA STUK 8TUK 2,60
3.02 | KUCHYNKA 21,55 PvC $TUK KAZETOVY PODHLED 2,50
3.03 | VEDOUCI PTZ 19,40 | PVC $TUK KAZETOVY PODHLED 2,50
3.04 g%‘CELA? TECHNICI 20,12 pve $TUK KAZETOVY PODHLED 2,50
3.05 | KANCELAR 7,98 | pvC 3TUK KAZETOVY PODHLED 2,50
3.06 | CHODBA JH 8,25| PvC $TUK KAZETOVY PODHLED 2,50
3.07 | KANCELAR TECHNICI VO 20,12 | PvC $TUK KAZETOVY PODHLED 2,50
3.08 | VEDOUCI VO 19,40 | PVC $TUK KAZETOVY PODHLED 2,50
3.09 | SCHODISTE JH 11,86 | OBNOVA TERACA &TUK STUK 2,60
310 | we MUZI 4,21| KERAMICKA DLAZBA | STUK SDK PODHLED 2,40
311 | WC 1,32 | KERAMICKA DLAZBA KER. OBKLAD V. 2,0 m | SDK PODHLED 2,40
312 | WC ZENY 2,61| KERAMICKA DLAZBA KER. OBKLAD V. 2,0 m | SDK PODHLED 2,40
313 | WC 1,46 | KERAMICKA DLAZBA KER. OBKLAD V. 2,0 m | SDK PODHLED 2,40
3.14 | VEDOUCI SSM 10,08 | pvc STUK KAZETOVY PODHLED 2,50

SOUCET :
LEGENDA

KANALIZACNI ODPADNI A PRIPOJOVACI SPLASKOVE POTRUBI, MATERIAL PP SYSTEM HT
— — — — KANALIZACNI ODPADNI A PRIPOJOVACI SPLASKOVE POTRUBI POD STROPEM, MATERIAL PP SYSTEM HT
KONDENZATNI HADICE KLIMATIZACE #16mm — DODAVKA KLIMATIZACE

WC1 — ZAVESNA KERAMICKA MISA L=53cm OSAZENA NA MONTAZNIM PRVKU PRO LEHKE SADROKARTONOVE
PREDSTENY. TLACITKO PRO DVE MNOZSTVI VODY. ODPAD DN100. PRIVOD VODY NAPOQJIT DO INTEGROVANEHO

VENTILU NADRZKY.

U1l — KERAMICKE UMYVADLO SIRE 550mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU UZAVIRKU d32.
PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA

BATERIE.

U2 — KERAMICKE UMYVADLO SIRE 500mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU UZAVIRKU d32.
PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA

BATERIE.

U3 — KERAMICKE UMYVADLO 1000x480mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU UZAVIRKU d40.

PRIVOD VODY PRO DVE BATERIE.

PODLAHOU. STOJANKOVE PAKOVE BATERIE.

UKONCIT SAMOSTATNE V ROHOVYCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD

S1 — SPRCHOVA VANICKA ROHOVA AKRYLATOVA SIRE 90cm VCETNE SPRCHOVE ZASTENY. NA ODPADNIM

POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU UZAVIRKU d50.

1,15m NAD PODLAHOU.

PRIVOD VODY UKONCIT V PAKOVE NASTENNE BATERII VE VYSCE
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