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Zakladni informace

Projektovd dokumentace jako celek feSi staveni dpravy ve stdvajicim objektu ¢.p. 125/2 a 129/4
v Usti nad Labem. Aredl j je prlstupny z aredlu Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem.

Vyuziti objektu se neméni. Objekt slouZi castecné jako kancelafe a cCdsteCné k Satnovani
zaméstnancl.

Obvodové stény jsou zdéné z cihel plnych tl. 300-450mm a nebudou zatim zateplovény.

Strop nad 1.PP je Zelezobetonovy se Skvarovym ndsypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dfevéné tramové s ndsypem a betonovou deskou tl.80mm. Stiecha je feSena difevénym
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV.

Budou vyménéna vSechna a okna a dvetfe s Uw do 1,0W/m2,K.

1.PP tvofi sklepni prostory, kde je dnes umisténo technické zazemi.

Objekt je vytapén plynovym kotlem o vykonu 49kW, ktery je umistén ve sklepé. Té€lesa jsou
¢lankova a deskova.

Ptivod vody je ptipojkou DN8O z aredlu DPML. Do piipojky nebude zasahovdno — pouze uprava
vodomeérné sestavy.

Splaskova voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvéma vyvody z kameniny cca 0,3-0,8m
nad podlahou 1.PP.

Tato technicka zprava fesi vétrani objektu.

Podklady pro zpracovani PD

7 Mz

- projektova dokumentace stavebni ¢asti pro stavebni fizeni
- pozadavky investora, prohlidka stavby s investorem

Pruzkumy a vvhodnoceni

v soucasné dobé€ je objekt vétran piirozené okny s ndrazovym odvétranim na WC

Rozsah zadani a pozadavky na realizaci

pozadavkem investora je nucené vétrani Saten s rekuperaci
v objektu jsou dvé Satni skiin€ s vyhiivanim pro mokré pradlo, které budou presunuty do
novych Saten

Nabidkové ceny veSkerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zakladé znalosti vyctu
pozadavkl stanovenych ve vSeobecnych podminkdch dodavky (v€etné vSech pftiloh), znalosti
veskerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i v technickych zpravach
navazujicich profesi, znalosti vztahi mezi jednotlivymi prvky doddvky (véetné znalosti
navazujicich prvkl dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho
pfedmétu dodavky zajiSténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich
jsou jednotlivé polozky dodédvky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, ptfipadné nestandardnimi
soucastmi, nabidkové ceny vSech jednotlivych poloZzek vSak musi obsahovat rovnéz veskeré
potfebné dopliky, které umozni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a
dlouhodobé hladké a bezchybné fungovani.

Déle musi nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek obsahovat i veskeré ndklady dodavatele
na dopravu, na veSkerou potiebnou 1 opakovanou manipulaci na stavbé az do konec¢ného
zabudovani, ndklady na vSechny potfebné pomocné konstrukce, leSeni a ndklady na vSechny ostatni
pomocné prace a pomucky, které dodavatel pro fadné provedeni jednotlivych polozZek potiebuje.



Pied instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a az po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky objednany a instalovany.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se pouze o referencni vyrobky
pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky stejné nebo
lepsi a popft. u pohledovych zafizeni i designoveé podobné, vZdy po odsouhlaseni objednavatelem.
Zmeény strojniho zafizeni, vyrobki a materidldi musi byt konzultoviany a pisemné (popi.
elektronickou poStou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném piipadé nenese
zhotovitel projektu odpoveédnost za spravnou funkénost.

Demontaze

Bude provedena demontaZ 2ks nasténnych/potrubnich ventilatorii a navazujiciho potrubi

Vétrani

1. ivod

V objektu jsou navrZena tato vzduchotechnicka zatizeni:
- C.1 — kompaktni VZT pro vétrani Saten
- &.2 —nuceny odtah z hygienického zazemi mistnosti 104-107
- €.3 —nucené odvétrani umyvarny 108
- C.4 —nuceny odtah vzduchu z hygienického zazemi 115-116
- C.5 —nuceny odtah vzduchu z hygienického zazemi 211-214
- €.6 —nuceny odtah vzduchu z hygienického zazemi 310-313
- &7 - odtah od digesofe mistnost 205
- .8 — odtah od digesofe mistnost 302

2. zakladni udaje a charakteristika zafizeni

2.1. Parametry venkovniho ovzdusi

Nadmotska vyska: 250 m
Vypoctova teplota letni: 32°C
Vypoctova teplota zimni: -12 °C
Entalpie vzduchu letni: 60 kJ kg!

2.2. Parametry vnitiniho ovzdusi
Pozadované parametry vzduchu:
jednotlivé mistnosti
max. letni teplota pokoje klienti +22°C
min. zimni teplota neni stanoveno

3. prehled a popis zafizeni a jejich funkce

3.1. Ndvrh tepelnych a vzduchovych vykonii

- sprchové stani: 150 m3/hod



- zachodova misa: 50 m3/hod
- umyvadlo: 30m3/hod

- pisoar: 25 m3/hod

- Satni skifnka: 20m3/hod

3.2. Prehled navrieného zarizeni

Zarizeni ¢.1 — kompaktni VZT pro vétrdni Saten

Prostor mistnosti 103, 110 a 114 bude nucené rovnotlace vétran. Piivod vzduchu a odtah bude 680
m3/hod pii uvazované tlakové ztrat¢ do 200Pa. Pro vétrani je navrzena vétraci jednotka typu Atrea
Duplex 800 Multi Eco v parapetnim provedeni. Jednotka bude umisténa v technické mistnosti
v 1.PP s teplotou prostoru 15C — doplnéni otopného télesa projektem UT.

Soucasti jednotky je zpétné ziskavani tepla, elektricky dohfev 1kW, filtrace G4, EC ventilatory
s fizenim otacek, by-passova klapka. Detailni specifikace je pfilohou této TZ.

Ptivod vzduchu a odtah bude feSen z fasddy — pod stropem 1.NP. Prostup obvodovou zdi bude pod
vénci. Tato potrubi budou tepeln€ izolovédna v tl. 50mm izolaci v parot€sném provedeni — MV s Al
polepem. Na sénich a vytlacich potrubi budou osazeny kruhové tlumice hluku a dal$i dtlum hluku je
feSen pouZzitim ohebné hadice s itlumem a vnitini parozdbranou typu Sonoflex.

Ptivod vzduchu bude z fasddy. Vzhledem k umisténi potrubi sani bude osazeno do saciho potrubi
¢idlo koute pro automatické vypnuti VZT v piipadé€ pozéru.

Hrdla jednotky budou s tlumicimi vlozkami. Na sani vzduchu el a odtahu il budou osazeny
integrované uzaviraci klapky.

Potrubi upraveného vzduchu bude ze spira priméru max 250mm.

Technickd mistnost bude soucasti pozarniho dseku Saten.

Ptivodni potrubi do prostor Saten bude tepelné izolovano MV v tl. 25mm s Al polepem. Péateifni
rozvod je feSen spiro potrubim. Potrubi je do 1.NP pfivedeno ve dvou mistech z divodu pti¢ného
pfekladu v 1.NP. Dopojeni koncovych prvki bude flexi Al potrubim typu SonoflexMO pro
utlumeni hluku s izolaci tl.25mm.

Odpadni pétefni potrubi bude ze spira a napojeni koncovych prvka bude z hadice Aluflex MO.
Potrubi nebude tepelné izolovano.

Ptivod vzduchu je feSen talifovymi ventily pro piivod se zdéti D100-125.

Odvod vzduchu je feSen talifovymi ventily pro odvod vzduchu DN100-125 se zd¢fi.

Napojeni jednotky pruzné pies tlumici manZzety.

Provést napojeni VZT jednotky na odtok kondenzatu.

Jednotka je umisténa v 1.PP a piedpoklada se dodani v celku s nutnosti demontaze hrdel pro
prichod do 1.PP, nutno provérit.

Hlavni parametry VZT jednotky:

Ptikon ventildtort max 2x0,38kW a piikon ohfevu max 1,8kW. Elektricky ovladana klapka na sani
vzduchu a na odtahu vzduchu. Digitdlni regulace aMotion s ovladanim aTouch. Ovladani umistit
v prostoru mistnosti 0.05. Regulace umoZziiuje tydenni ¢asovy reZim nebo rucni reZim. V mistnosti
1.03, 1.10, 1.14 umistit ¢islo pohybu pro ndrazové vétrani v reZimu jmenovitého vykonu —
680m3/hod.

Detailni specifikace je ptilohou této TZ a ur€uje referencni vlastnosti zafizeni.

Zarizeni ¢.2 - nuceny odtah z hygienického zdzemi mistnosti 104-107

Jedna se o prostor hygienického zdzemi Saten. Odtah vzduchu bude feSen diagondlnim trubnim
ventilatorem v tichém provedeni (referencni vyrobek Elektrodesign TD Silent 500/160T). Jedna se
o tffotdckovy ventilator, ktery bude zapojen na stiedni stupen otdcek s parametry sit€¢ 240m3/hod pfi
100Pa. Na vytlaku bude vsunuta vsuvnd zpétnd klapka. Napojeni na VZT potrubi bude pruznymi
manzetami. Zajistit piistup ptes sklddany podhled nebo dvitka.



Distribu¢nimi prvky pro sani vzduchu budou talifové kovové ventily pro odtah vzduchu se zd¢fi.
Napojeni na spiro bude ohebnym Al potrubim. Vytlak bude veden ve sniZzeném podhledu — kasliku
v sousedni mistnosti umyvarny v dimenzi D160 a to potrubim Sonoflex MO 160mm. Vedeno
sttedem meziokenniho pilife. Vést mimo ulozeni trdml. Na venkovni strané¢ bude osazena
samotizna protideStova plastova zaluzie.

Ventildtor bude ovlddan automaticky sepnutim osvétleni v mistnosti pfedsiné WC nebo osvétlenim
mistnosti vylevky. Dob¢h je integrovany ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

MoV

Privod vzduchu bude dveinimi elox miizkami.

Zarizeni ¢.3 — nucené odvétrdni umyvdrny 108

Jedna se o prostor se 4-mi sprchami. Proodtah vzduchu je navrzen diagondlni ventilator (referencni
vyrobek Elektrodesign Jetline 160 Ecowatt) s EC motorem s fizenim vstupnim signdlem 0-10V.
Signdl bude pfedan od cidla relativni vlhkosti Airsence Rh, které bude umisténo na sténé pod
ventildtorem. Ventilator je timto ¢idlem automaticky sepnut pii rh=60% na vystupni signdl 2V a
nasledn¢ je zvySovan vykon az po rh=100% - 10V. Maximdlni pritok je 600m3/hod pfi
deltaP=100Pa. Provz bude zcela automaticky dle relativni vlhkosti. V mistnosti je téZ moZnost
otevreni okna.

Distribu¢nimi prvky pro sani vzduchu budou talitové kovové ventily pro odtah vzduchu se zdé&ii
D125-5x. Napojeni na spiro bude ohebnym Al potrubim D125. Sbérné potrubi a vytlak bude veden
ve sniZzeném podhledu — kasliku v rohu mistnosti. Vytlak bude veden stfedem meziokenniho pilite.
Vést mimo ulozeni trdmu. Na venkovni strané¢ bude osazena samotiznd protideStova plastova
Zaluzie.

Piivod vzduchu bude feSen st€énovou miizkou 500x300mm, ktera bude umisténa nad dvefmi nad
piekladem.

Zarizeni ¢.4 — odtah vzduchu 7 hygienického zdzemi 115-116

Jedna se o prostor koupelny pro Zeny se sprchou a samostatné WC. Oba prostory jsou vybaveny
oknem. Na WC bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek
Vortice Quadro Micro 100IT). Jednd se o ventildtor v dvouotickovém provedeni se zpétnou
klapkou na vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otdcek ¢.1 bude 50m3/hod pii deltaP=70Pa.
Ventilator bude spindn automaticky c¢idlem pohybu — doddvka PD elektro. Dobéh je integrovan ve
ventilatoru a bude nastaven na Smin.

V koupelné bude osazen maly radidlni ventildtor pro umisténi do podhledu (referencni vyrobek
Vortice Quadro Medio IT). Jedna se o ventilator v dvouotaCkovém provedeni se zpétnou klapkou na
vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otdcek ¢.2 bude 150m3/hod pii deltaP=100Pa. Ventilator
bude spindn ru¢nim tlacitkem. Dob¢h je integrovan ve ventildtoru a bude nastaven na 10min.

Oba ventilatory budou napojeny do spolecného vytlaku ze spira D125, které bude vyvedeno
obvodovou sténou a bude ukonc¢eno samotiznou protidestovou zaluzii. Vést mimo uloZeni tramii.
Ptivod vzduchu bude dvefnimi elox mfiZkami.

Zarizeni ¢.5 — nuceny odtah vzduchu z hygienického zdzemi 211-214

Jedna se o prostor hygienického zdzemi muZzl a Zen. Prostor je odvétran tfemi lokdlnimi ventildtory.
V predsini WC muZi bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referen¢ni
vyrobek Vortice Quadro Micro 100IT). Jednd se o ventildtor v dvouotickovém provedeni se
zpétnou klapkou na vytlaku. Charakteristicky bod pii stupni oticek ¢.2 bude 80m3/hod pii
deltaP=70Pa. Ventildtor bude spindn automaticky s osvétlenim — dodavka PD elektro. Dobéh je
integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.



Na WC bude osazen maly radidlni ventil4tor pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek Vortice
Quadro Micro 100IT). Jedna se o ventildtor v dvouotackovém provedeni se zpctnou klapkou na
vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.1 bude 50m3/hod pii deltaP=70Pa. Ventilator bude
spindn automaticky ¢idlem pohybu — dodavka PD elektro. Dobéh je integrovdn ve ventildtoru a
bude nastaven na Smin.

Odtah z ptedsin€é WC Zen a WC Zen bude spoleCnym ventilatorem s bo¢nim sacim hrdlem. Na WC
bude osazen maly radidlni ventildtor pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek Vortice Quadro
Micro IT). Jedna se o ventilator v dvouotiCkovém provedeni se zpétnou klapkou na vytlaku.
Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.2 bude 80m3/hod pii deltaP=70Pa. Ventilator bude spinan
automaticky osvétlenim v piedsini WC. Saci potrubi ukoncit odvodnim talitfovym ventilem d100.
Dob¢h je integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

VSsechny ventildtory budou napojeny do spolecného vytlaku ze spira D125, které bude vyvedeno
obvodovou sténou a bude ukonceno samotiZnou protidestovou zaluzii. Vést mimo ulozeni trami.
Ptivod vzduchu bude dvetfnimi elox mfiZkami.

Zarizeni ¢.6 — nuceny odtah vzduchu z hygienického zdzemi 310-313

Jedna se o prostor hygienického zdzemi muzi a Zen. Prostor je odvétran tfemi lokalnimi ventilatory.
V predsini WC muZi bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referen¢ni
vyrobek Vortice Quadro Micro 100IT). Jednd se o ventilator v dvouotiCkovém provedeni se
zpétnou klapkou na vytlaku. Charakteristicky bod pii stupni oticek ¢.2 bude 80m3/hod pfi
deltaP=70Pa. Ventildtor bude spindn automaticky s osvétlenim — doddvka PD elektro. Dobéh je
integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

Na WC bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referencni vyrobek Vortice
Quadro Micro 100IT). Jedna se o ventilator v dvouotaickovém provedeni se zpétnou klapkou na
vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.1 bude 50m3/hod pii deltaP=70Pa. Ventilator bude
spinan automaticky ¢idlem pohybu — doddavka PD elektro. Dobéh je integrovan ve ventildtoru a
bude nastaven na Smin.

Odtah z ptedsiné WC Zen a WC Zen bude spoleCnym ventildtorem s bo¢nim sacim hrdlem. Na WC
bude osazen maly radidlni ventildtor pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek Vortice Quadro
Micro IT). Jednd se o ventilator v dvouotiCkovém provedeni se zpétnou klapkou na vytlaku.
Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.2 bude 80m3/hod pfi deltaP=70Pa. Ventilator bude spindn
automaticky osvétlenim v piedsini WC. Saci potrubi ukoncit odvodnim talitovym ventilem d100.
Dob¢h je integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

Vsechny ventilatory budou napojeny do spole¢ného vytlaku ze spira D125, které bude vyvedeno
obvodovou sténou a bude ukonc¢eno samotiznou protidestovou zaluzii. Vést mimo uloZeni tramii.
Ptivod vzduchu bude dvefnimi elox mfiZkami.

Zarizeni ¢.7 — odtah od kuchynské digestore z mistnosti 205

Jednd se o mistnost €.205, kde je umisténa varnd plocha. Nad varnou plochou bude osazena
nerezova kominova digestot s parametry 200-500m3/hod. Tti stupné otacek, tukovy filtr, osvétleni.
Odtah vést v podhledu mistnosti v kasliku u stény z flexi potrubi. Skrz obvodovou sténu vést spiro
potrubim s ukonc¢enim samotiznou protidestovou Zaluzii v plastovém provedeni D160. Spad potrubi
do exteriéru. Vést mimo uloZeni tradmd.

Zarizeni ¢.8 — odtah od kuchyniské digestore z mistnosti 302

Jednd se o mistnost €.205, kde je umisténa varnd plocha. Nad varnou plochou bude osazena
nerezova kominova digestof s parametry 200-500m3/hod. Tti stupné otacek, tukovy filtr, osvétleni.



Odtah vést v podhledu mistnosti v kasliku u stény z flexi potrubi. Skrz obvodovou sténu vést spiro
potrubim s ukonc¢enim samotiznou protidestovou Zaluzii v plastovém provedeni D160. Spad potrubi
do exteriéru. Vést mimo uloZeni tramd.

Zarizeni ¢.9 — presun Satnich skrini

Jedna se o 2ks Satnich skiini s integrovanym elektrickym ohfevem 2kW a ventildtorem pro
profoukédvani — vydech hrdlem D100 ve stropu skiing.

Skiiné osadit dle montdzniho pokynu vyrobce — odstup od ohtevu, kryti atd.

Spinani bude ru¢ni (dnes z prodluzky) tlacitky na stén€ — pro ohfev a pro ventilator.

Nad vydechem bude osazeno sani centrdlni VZT, kterd bude jimat zvySenou vlhkost a pach a téz
bude odvadét ohidty vzduch pro jeho rekuperaci ve VZT jednotce.

4. energeticka éast

K zabezpeceni provozu vzduchotechniky jsou nutné nasledujici energie a media.

4.1. Elektrickd energie
rozvodna soustava 230V -50Hz

Instalovany piikon:

Digestot 2x  200W
Ventilatory malé 10x 40W
VZT 1 s ohfevem Ix  2600W
Satn{ skiffi pfesun 2x 2000 W
celkem 7400 W

5. poZzadavky na navazujici profese

5.1. Stavba

V ramci stavby budou zabezpeceny prostupové otvory pro vzt. zafizeni ve stavebni konstrukci o cca
50 mm vétsi, nez jsou skute€né rozméry. Provést predevs§im mimo vénce pokud jsou, ptipadné fesit
jddrovym vyvrtem po projedndni se stavebnim dozorem — vést mimo uloZeni trdmu stropu.

Potrubi vzt. bude vodivé propojeno a stavba zajisti jeho elektrické uzemnéni.

Provést koordinaci s firmami feSici provadeéni sddrokartonarskych praci a dalSich profesi TZB.

5.2. Zdravotni instalace

VZT jednotka v 1.NP bude napojena na odvod kondenzdtu. Bude provedeno napojeni pies
zapachovou uzavirku s kulickou D32 do pfecCerpdvaciho automatického zatizeni. Odtok kondenzatu
je pod trovni kanalizace. Je feSeno PD ZT1.

Vodorovna potrubi do exteriéru spddovat smérem ven.

5.3. Mereni a regulace

Popis ovladéni je popsédn vySe.

VZT jednotky budou fizeny regulaci dodavatele s ddlkovym ovladacem s moZnosti komunikace
pies ModBus.



Nérazové vétrani je spindno pres osvétleni mistnosti, ruénimi tlacitky ¢i ¢idly pohybu.
5.4. Silnoproud

Zakladni pozadavky, které zajistuje profese silnoproudu, jsou nasledujict :

Vzduchotechnicka a klimatizacni zafizeni je nutné napojit na el. rozvodnou soustavu s napdjecim
napétim 230V/ 50 Hz. Napojeni spotiebic¢li bude provedeno dle pozadavkil jednotlivych vyrobct
zafizeni.

Pred uvedenim do provozu bude provedena revize elektrickych C4sti zafizeni. Zfizeni bude
chranéno pied udinky statické elektiiny dle CSN 332030 a CSN 332000-4-41. Zafizeni bude
spojeno s ochrannym vodicem.

5.5. Izolace

Potrubi Cerstvého vzduchu a vydechu bude tepelné izolovdno v tl.50mm izolaci v parotésném
provedeni — MV s Al polepem.

Potrubi ptivodniho vzduchu bude tepelné izolovdano MV v t1.25mm s Al polepem — ochrana pied
rosenim a v piipad¢ dohfevu pred ztratou teploty ptivodniho vzduchu. Odtahové potrubi bez tepelné
izolace.

6. pokyny pro montaz

Pfi montazi je tfeba dodrzovat pokyny pro montdZ jednotlivych stroji a elementl
piiloZenych k doddvce nebo uvedenych v jednotlivych norméch.

Kruhové potrubi a tvarovky SPIRO budou zavéSeny pod strop pomoci zdvést z kruhovych
objimek a zavitovych tyci.
Spojovani SPIRO potrubi a tvarovek mezi sebou se provadi pomoci spojek. Ke spojovani
ostatnich tvarovek s potrubim nenf tato spojka nutn4.

Spojovéni tvarovek se provadi nasledujicim zpisobem: spojovany konec trouby se odmasti
n¢kterym vhodnym odmast’ovacim prostiedkem v Sitce cca 100 mm, konec trouby se potie té€snicim
silikonovym tmelem v Sifce 40 mm, nasune se spojka potrubi SPIRO nebo tvarovy kus az po signu,
takto spojené tvary se cca 15 mm od konce zajisti spironyty nebo nylonovymi sponami, tésnéni
spoju se provede ovinutim ALU pdasky. Tex vruty nesmi byt pouZity.

Spoje  vzduchovodti musi byt dle CSN 332000-4-41 pii montdZi vodivé spojeny pro
ochranu pred trazem el. proudem.

Ventilatory napojit pfes pruzné manzety nebo ohebné potrubi.

Nasazeni talifovych ventilli provést az tésn¢ pred uvedenim zafizeni do provozu. Do té doby
nespoustét a otvory zaslepit.

Pro ptivod vzduchu budou ve dvetich vetfejnych prostor instalovany dveini miizky — zajisti stavebni
c¢ast PD.

Dvete u bytovych koupelen budou bez prahli a ptedpokldda se jejich pootevieni po odchodu
Z mistnosti.

7. pokyny pro obsluhu a udrzbu

7.1. Ovlddani zarizeni

Ovladat vzduchotechnicka zafizeni vCetné vSech ndvaznych profesi smé&ji jen osoby, které
nabyly k tomu zpisobilost Skolenim a jsou prokazatelné sezndmeny s predanou dokumentaci.
Zaskoleni obsluhy bude provedeno po montazi zafizeni.



7.2. Obsluha a udrzba

Z&dné vzt. zafizeni nemiize byt provozovino bez svédomité obsluhy a pravidelné udrzby.
Celé zafizeni (vzt. potrubi, ventildtory, miizZky atd.) musi byt pfed zahdjenim provozu zbaveno
vSech necistot, prachu, usazenin Spiny, zbytkli stavebniho materidlu a béhem provozu musi byt
udrzovano v Cistoté. Intervaly ¢isténi zavisi na mistnich podminkach a urc¢i je provozovatel podle
zkusenosti. Za provozu je nutné dodrZzovat provozni piedpisy jednotlivych vzt. elementt.

Pravideln¢ je tfeba :

- (Cistit resp. vyménovat filtratni medium ve vzduchovych filtrech (interval zavisi na provozovani
a mistnich podminkach)

- kontrolovat stav loZisek rotacnich strojii a regulacnich klapek a mazat je podle navodu.

- provadét prohlidky a kontroly funkce elektrocasti (kontakty spinacti a stykacli, utazeni svorek,
stav izolace atd.) podle platnych pfedpisti a norem.

- o vysledcich prohlidek a kontrolach vést fadné zdznamy a kontrolovat provadéni piijatych
opatieni.

7.3. Bezpecnost prdce

Dodrzovat upozornéni uvedend v této technické zpraveé, platné predpisy a zdkonnd
ustanoveni. Pravideln¢ $kolit a prikazn¢ poucovat obsluhujici persondl o bezpecnosti prace.

7.4. PoZdrni ochrana

Dodrzovat obecné platné predpisy pozarni ochrany a pravidelné kontrolovat stav zafizeni
z hlediska poZarni ochrany. Dodrzet veSkeré podminky PBR.

8. Hlukové udaje

Na séni a vytlacich do exteriéru jsou osazeny tlumice hluku. Dimenze potrubi a koncové elementy
jsou navrzeny pro rychlost vzduchu cca 3m/s. Hlukové podminky pro venkovni prostiedi S0dB ve
dne a 40db v noci budou dodrZeny.

Tlumice hluku jsou osazeny téZ na potrubi do mistnosti véetné koncovych potrubi typu Sonoflex.
Toto feSeni fesi dodrZzeni podminek pro vnitini chranéné prostfedi.

Jednotky jsou navrZzeny na cca 60% max vykonu. Tim je sniZen akusticky vykon plaStém jednotky i
do vytlaku a séni.

9. zavér

Projektovd dokumentace byla zpracovédna podle soucasné platnych norem. Piipadné zmény pfii
realizaci nebo zmény v projektu je mozno provadét pouze po vzdjemné dohodé s odpovédnym
projektantem. Je nutné dodrZet referencni hodnoty zatizeni — vykonové, hlukové atd..

Veskeré prace na odvétrdvacim zafizeni se fidi vSemi platnymi Ceskymi normami, vyhldSkami a
zékony, zvIaste:

CSN EN 1506 Kovové plechové potrubi a armatury kruhového profilu
CSN EN 12237 Pevnost a tésnost kruhového plechového potrubi

CSN 12 2002 Ventilitory — veobecné bezpeénostni pozadavky

CSN EN 1886 — Vétrani budov — potrubni prvky



CSN 12 7001 — Vzduchotechnickéd zatizeni
CSN EN 12236 - Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi - Pozadavky na pevnost

NP

CSN 73 0872 - Pozarni bezpe&nost staveb - Ochrana staveb proti §ffeni poZzdru vzduchotechnickym
zafizenim.

pozadavky na ostatni profese:

elektro:

- Zapojeni ventilatora radidlnich 8ks ... viz vySe

- Zapojeni 2ks diagondlnich ventildtort ... viz vyse

- Zapojeni 2ks digestofi dle popisu vyse ... viz vysSe

- Zapojeni VZT1 vcetné dalkového ovladani a narazového vétrani — 3x Cidlo pohybu
- Zapojeni 2ks Satnich skiini s provétravdnim a ohfevem ... viz vySe

- uzemnéni zafizeni a rozvodu dle predpisu elektro

Obecné pozadavky

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
predpist, ve znéni pozd¢jsich predpist:

- Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pii praci na staveniStich

- Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouZivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- Vyhl. C. 101/2005 Sb., Naiizeni vlady o podrobngj$ich poZzadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

- Zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace

- Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zamé&stnanct pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb.

- Zdakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

- adalsi

- nutno dodrZet pozadavky PBR — ucpavky véetné piistupu atd..

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt konzultovany a schvaleny projektantem.
Je nutné dodrzZet veskeré referencni vlastnosti vyrobki, piipadné pouZit vyrobky s prokazatelné
lep$imi vlastnostmi. Pii montdZi je nutné dodrZet veskeré platné CSN, bezpecnostni predpisy a
montdzni postupy dle jednotlivych vyrobcli materidltl, jinak nelze zarucit funk¢nost.
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Zakladni informace

Projektovd dokumentace jako celek feSi staveni dpravy ve stdvajicim objektu ¢.p. 125/2 a 129/4
v Usti nad Labem. Aredl j je prlstupny z aredlu Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem.

Vyuziti objektu se neméni. Objekt slouZi castecné jako kancelafe a cCdsteCné k Satnovani
zaméstnancl.

Obvodové stény jsou zdéné z cihel plnych tl. 300-450mm a nebudou zatim zateplovény.

Strop nad 1.PP je Zelezobetonovy se Skvarovym ndsypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dfevéné tramové s ndsypem a betonovou deskou tl.80mm. Stiecha je feSena difevénym
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV.

Budou vyménéna vSechna a okna a dvetfe s Uw do 1,0W/m2,K.

1.PP tvofi sklepni prostory, kde je dnes umisténo technické zazemi.

Objekt je vytapén plynovym kotlem o vykonu 49kW, ktery je umistén ve sklepé. Té€lesa jsou
¢lankova a deskova.

Ptivod vody je ptipojkou DN8O z aredlu DPML. Do piipojky nebude zasahovdno — pouze uprava
vodomeérné sestavy.

Splaskova voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvéma vyvody z kameniny cca 0,3-0,8m
nad podlahou 1.PP.

Tato technicka zprava fesi vétrani objektu.

Podklady pro zpracovani PD

7 Mz

- projektova dokumentace stavebni ¢asti pro stavebni fizeni
- pozadavky investora, prohlidka stavby s investorem

Pruzkumy a vvhodnoceni

v soucasné dobé€ je objekt vétran piirozené okny s ndrazovym odvétranim na WC

Rozsah zadani a pozadavky na realizaci

pozadavkem investora je nucené vétrani Saten s rekuperaci
v objektu jsou dvé Satni skiin€ s vyhiivanim pro mokré pradlo, které budou presunuty do
novych Saten

Nabidkové ceny veSkerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zakladé znalosti vyctu
pozadavkl stanovenych ve vSeobecnych podminkdch dodavky (v€etné vSech pftiloh), znalosti
veskerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i v technickych zpravach
navazujicich profesi, znalosti vztahi mezi jednotlivymi prvky doddvky (véetné znalosti
navazujicich prvkl dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho
pfedmétu dodavky zajiSténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich
jsou jednotlivé polozky dodédvky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, ptfipadné nestandardnimi
soucastmi, nabidkové ceny vSech jednotlivych poloZzek vSak musi obsahovat rovnéz veskeré
potfebné dopliky, které umozni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a
dlouhodobé hladké a bezchybné fungovani.

Déle musi nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek obsahovat i veskeré ndklady dodavatele
na dopravu, na veSkerou potiebnou 1 opakovanou manipulaci na stavbé az do konec¢ného
zabudovani, ndklady na vSechny potfebné pomocné konstrukce, leSeni a ndklady na vSechny ostatni
pomocné prace a pomucky, které dodavatel pro fadné provedeni jednotlivych polozZek potiebuje.



Pied instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a az po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky objednany a instalovany.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se pouze o referencni vyrobky
pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky stejné nebo
lepsi a popft. u pohledovych zafizeni i designoveé podobné, vZdy po odsouhlaseni objednavatelem.
Zmeény strojniho zafizeni, vyrobki a materidldi musi byt konzultoviany a pisemné (popi.
elektronickou poStou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném piipadé nenese
zhotovitel projektu odpoveédnost za spravnou funkénost.

Demontaze

Bude provedena demontaZ 2ks nasténnych/potrubnich ventilatorii a navazujiciho potrubi

Vétrani

1. ivod

V objektu jsou navrZena tato vzduchotechnicka zatizeni:
- C.1 — kompaktni VZT pro vétrani Saten
- &.2 —nuceny odtah z hygienického zazemi mistnosti 104-107
- €.3 —nucené odvétrani umyvarny 108
- C.4 —nuceny odtah vzduchu z hygienického zazemi 115-116
- C.5 —nuceny odtah vzduchu z hygienického zazemi 211-214
- €.6 —nuceny odtah vzduchu z hygienického zazemi 310-313
- &7 - odtah od digesofe mistnost 205
- .8 — odtah od digesofe mistnost 302

2. zakladni udaje a charakteristika zafizeni

2.1. Parametry venkovniho ovzdusi

Nadmotska vyska: 250 m
Vypoctova teplota letni: 32°C
Vypoctova teplota zimni: -12 °C
Entalpie vzduchu letni: 60 kJ kg!

2.2. Parametry vnitiniho ovzdusi
Pozadované parametry vzduchu:
jednotlivé mistnosti
max. letni teplota pokoje klienti +22°C
min. zimni teplota neni stanoveno

3. prehled a popis zafizeni a jejich funkce

3.1. Ndvrh tepelnych a vzduchovych vykonii

- sprchové stani: 150 m3/hod



- zachodova misa: 50 m3/hod
- umyvadlo: 30m3/hod

- pisoar: 25 m3/hod

- Satni skifnka: 20m3/hod

3.2. Prehled navrieného zarizeni

Zarizeni ¢.1 — kompaktni VZT pro vétrdni Saten

Prostor mistnosti 103, 110 a 114 bude nucené rovnotlace vétran. Piivod vzduchu a odtah bude 680
m3/hod pii uvazované tlakové ztrat¢ do 200Pa. Pro vétrani je navrzena vétraci jednotka typu Atrea
Duplex 800 Multi Eco v parapetnim provedeni. Jednotka bude umisténa v technické mistnosti
v 1.PP s teplotou prostoru 15C — doplnéni otopného télesa projektem UT.

Soucasti jednotky je zpétné ziskavani tepla, elektricky dohfev 1kW, filtrace G4, EC ventilatory
s fizenim otacek, by-passova klapka. Detailni specifikace je pfilohou této TZ.

Ptivod vzduchu a odtah bude feSen z fasddy — pod stropem 1.NP. Prostup obvodovou zdi bude pod
vénci. Tato potrubi budou tepeln€ izolovédna v tl. 50mm izolaci v parot€sném provedeni — MV s Al
polepem. Na sénich a vytlacich potrubi budou osazeny kruhové tlumice hluku a dal$i dtlum hluku je
feSen pouZzitim ohebné hadice s itlumem a vnitini parozdbranou typu Sonoflex.

Ptivod vzduchu bude z fasddy. Vzhledem k umisténi potrubi sani bude osazeno do saciho potrubi
¢idlo koute pro automatické vypnuti VZT v piipadé€ pozéru.

Hrdla jednotky budou s tlumicimi vlozkami. Na sani vzduchu el a odtahu il budou osazeny
integrované uzaviraci klapky.

Potrubi upraveného vzduchu bude ze spira priméru max 250mm.

Technickd mistnost bude soucasti pozarniho dseku Saten.

Ptivodni potrubi do prostor Saten bude tepelné izolovano MV v tl. 25mm s Al polepem. Péateifni
rozvod je feSen spiro potrubim. Potrubi je do 1.NP pfivedeno ve dvou mistech z divodu pti¢ného
pfekladu v 1.NP. Dopojeni koncovych prvki bude flexi Al potrubim typu SonoflexMO pro
utlumeni hluku s izolaci tl.25mm.

Odpadni pétefni potrubi bude ze spira a napojeni koncovych prvka bude z hadice Aluflex MO.
Potrubi nebude tepelné izolovano.

Ptivod vzduchu je feSen talifovymi ventily pro piivod se zdéti D100-125.

Odvod vzduchu je feSen talifovymi ventily pro odvod vzduchu DN100-125 se zd¢fi.

Napojeni jednotky pruzné pies tlumici manZzety.

Provést napojeni VZT jednotky na odtok kondenzatu.

Jednotka je umisténa v 1.PP a piedpoklada se dodani v celku s nutnosti demontaze hrdel pro
prichod do 1.PP, nutno provérit.

Hlavni parametry VZT jednotky:

Ptikon ventildtort max 2x0,38kW a piikon ohfevu max 1,8kW. Elektricky ovladana klapka na sani
vzduchu a na odtahu vzduchu. Digitdlni regulace aMotion s ovladanim aTouch. Ovladani umistit
v prostoru mistnosti 0.05. Regulace umoZziiuje tydenni ¢asovy reZim nebo rucni reZim. V mistnosti
1.03, 1.10, 1.14 umistit ¢islo pohybu pro ndrazové vétrani v reZimu jmenovitého vykonu —
680m3/hod.

Detailni specifikace je ptilohou této TZ a ur€uje referencni vlastnosti zafizeni.

Zarizeni ¢.2 - nuceny odtah z hygienického zdzemi mistnosti 104-107

Jedna se o prostor hygienického zdzemi Saten. Odtah vzduchu bude feSen diagondlnim trubnim
ventilatorem v tichém provedeni (referencni vyrobek Elektrodesign TD Silent 500/160T). Jedna se
o tffotdckovy ventilator, ktery bude zapojen na stiedni stupen otdcek s parametry sit€¢ 240m3/hod pfi
100Pa. Na vytlaku bude vsunuta vsuvnd zpétnd klapka. Napojeni na VZT potrubi bude pruznymi
manzetami. Zajistit piistup ptes sklddany podhled nebo dvitka.



Distribu¢nimi prvky pro sani vzduchu budou talifové kovové ventily pro odtah vzduchu se zd¢fi.
Napojeni na spiro bude ohebnym Al potrubim. Vytlak bude veden ve sniZzeném podhledu — kasliku
v sousedni mistnosti umyvarny v dimenzi D160 a to potrubim Sonoflex MO 160mm. Vedeno
sttedem meziokenniho pilife. Vést mimo ulozeni trdml. Na venkovni strané¢ bude osazena
samotizna protideStova plastova zaluzie.

Ventildtor bude ovlddan automaticky sepnutim osvétleni v mistnosti pfedsiné WC nebo osvétlenim
mistnosti vylevky. Dob¢h je integrovany ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

MoV

Privod vzduchu bude dveinimi elox miizkami.

Zarizeni ¢.3 — nucené odvétrdni umyvdrny 108

Jedna se o prostor se 4-mi sprchami. Proodtah vzduchu je navrzen diagondlni ventilator (referencni
vyrobek Elektrodesign Jetline 160 Ecowatt) s EC motorem s fizenim vstupnim signdlem 0-10V.
Signdl bude pfedan od cidla relativni vlhkosti Airsence Rh, které bude umisténo na sténé pod
ventildtorem. Ventilator je timto ¢idlem automaticky sepnut pii rh=60% na vystupni signdl 2V a
nasledn¢ je zvySovan vykon az po rh=100% - 10V. Maximdlni pritok je 600m3/hod pfi
deltaP=100Pa. Provz bude zcela automaticky dle relativni vlhkosti. V mistnosti je téZ moZnost
otevreni okna.

Distribu¢nimi prvky pro sani vzduchu budou talitové kovové ventily pro odtah vzduchu se zdé&ii
D125-5x. Napojeni na spiro bude ohebnym Al potrubim D125. Sbérné potrubi a vytlak bude veden
ve sniZzeném podhledu — kasliku v rohu mistnosti. Vytlak bude veden stfedem meziokenniho pilite.
Vést mimo ulozeni trdmu. Na venkovni strané¢ bude osazena samotiznd protideStova plastova
Zaluzie.

Piivod vzduchu bude feSen st€énovou miizkou 500x300mm, ktera bude umisténa nad dvefmi nad
piekladem.

Zarizeni ¢.4 — odtah vzduchu 7 hygienického zdzemi 115-116

Jedna se o prostor koupelny pro Zeny se sprchou a samostatné WC. Oba prostory jsou vybaveny
oknem. Na WC bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek
Vortice Quadro Micro 100IT). Jednd se o ventildtor v dvouotickovém provedeni se zpétnou
klapkou na vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otdcek ¢.1 bude 50m3/hod pii deltaP=70Pa.
Ventilator bude spindn automaticky c¢idlem pohybu — doddvka PD elektro. Dobéh je integrovan ve
ventilatoru a bude nastaven na Smin.

V koupelné bude osazen maly radidlni ventildtor pro umisténi do podhledu (referencni vyrobek
Vortice Quadro Medio IT). Jedna se o ventilator v dvouotaCkovém provedeni se zpétnou klapkou na
vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otdcek ¢.2 bude 150m3/hod pii deltaP=100Pa. Ventilator
bude spindn ru¢nim tlacitkem. Dob¢h je integrovan ve ventildtoru a bude nastaven na 10min.

Oba ventilatory budou napojeny do spolecného vytlaku ze spira D125, které bude vyvedeno
obvodovou sténou a bude ukonc¢eno samotiznou protidestovou zaluzii. Vést mimo uloZeni tramii.
Ptivod vzduchu bude dvefnimi elox mfiZkami.

Zarizeni ¢.5 — nuceny odtah vzduchu z hygienického zdzemi 211-214

Jedna se o prostor hygienického zdzemi muZzl a Zen. Prostor je odvétran tfemi lokdlnimi ventildtory.
V predsini WC muZi bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referen¢ni
vyrobek Vortice Quadro Micro 100IT). Jednd se o ventildtor v dvouotickovém provedeni se
zpétnou klapkou na vytlaku. Charakteristicky bod pii stupni oticek ¢.2 bude 80m3/hod pii
deltaP=70Pa. Ventildtor bude spindn automaticky s osvétlenim — dodavka PD elektro. Dobéh je
integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.



Na WC bude osazen maly radidlni ventil4tor pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek Vortice
Quadro Micro 100IT). Jedna se o ventildtor v dvouotackovém provedeni se zpctnou klapkou na
vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.1 bude 50m3/hod pii deltaP=70Pa. Ventilator bude
spindn automaticky ¢idlem pohybu — dodavka PD elektro. Dobéh je integrovdn ve ventildtoru a
bude nastaven na Smin.

Odtah z ptedsin€é WC Zen a WC Zen bude spoleCnym ventilatorem s bo¢nim sacim hrdlem. Na WC
bude osazen maly radidlni ventildtor pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek Vortice Quadro
Micro IT). Jedna se o ventilator v dvouotiCkovém provedeni se zpétnou klapkou na vytlaku.
Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.2 bude 80m3/hod pii deltaP=70Pa. Ventilator bude spinan
automaticky osvétlenim v piedsini WC. Saci potrubi ukoncit odvodnim talitfovym ventilem d100.
Dob¢h je integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

VSsechny ventildtory budou napojeny do spolecného vytlaku ze spira D125, které bude vyvedeno
obvodovou sténou a bude ukonceno samotiZnou protidestovou zaluzii. Vést mimo ulozeni trami.
Ptivod vzduchu bude dvetfnimi elox mfiZkami.

Zarizeni ¢.6 — nuceny odtah vzduchu z hygienického zdzemi 310-313

Jedna se o prostor hygienického zdzemi muzi a Zen. Prostor je odvétran tfemi lokalnimi ventilatory.
V predsini WC muZi bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referen¢ni
vyrobek Vortice Quadro Micro 100IT). Jednd se o ventilator v dvouotiCkovém provedeni se
zpétnou klapkou na vytlaku. Charakteristicky bod pii stupni oticek ¢.2 bude 80m3/hod pfi
deltaP=70Pa. Ventildtor bude spindn automaticky s osvétlenim — doddvka PD elektro. Dobéh je
integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

Na WC bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referencni vyrobek Vortice
Quadro Micro 100IT). Jedna se o ventilator v dvouotaickovém provedeni se zpétnou klapkou na
vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.1 bude 50m3/hod pii deltaP=70Pa. Ventilator bude
spinan automaticky ¢idlem pohybu — doddavka PD elektro. Dobéh je integrovan ve ventildtoru a
bude nastaven na Smin.

Odtah z ptedsiné WC Zen a WC Zen bude spoleCnym ventildtorem s bo¢nim sacim hrdlem. Na WC
bude osazen maly radidlni ventildtor pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek Vortice Quadro
Micro IT). Jednd se o ventilator v dvouotiCkovém provedeni se zpétnou klapkou na vytlaku.
Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.2 bude 80m3/hod pfi deltaP=70Pa. Ventilator bude spindn
automaticky osvétlenim v piedsini WC. Saci potrubi ukoncit odvodnim talitovym ventilem d100.
Dob¢h je integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

Vsechny ventilatory budou napojeny do spole¢ného vytlaku ze spira D125, které bude vyvedeno
obvodovou sténou a bude ukonc¢eno samotiznou protidestovou zaluzii. Vést mimo uloZeni tramii.
Ptivod vzduchu bude dvefnimi elox mfiZkami.

Zarizeni ¢.7 — odtah od kuchynské digestore z mistnosti 205

Jednd se o mistnost €.205, kde je umisténa varnd plocha. Nad varnou plochou bude osazena
nerezova kominova digestot s parametry 200-500m3/hod. Tti stupné otacek, tukovy filtr, osvétleni.
Odtah vést v podhledu mistnosti v kasliku u stény z flexi potrubi. Skrz obvodovou sténu vést spiro
potrubim s ukonc¢enim samotiznou protidestovou Zaluzii v plastovém provedeni D160. Spad potrubi
do exteriéru. Vést mimo uloZeni tradmd.

Zarizeni ¢.8 — odtah od kuchyniské digestore z mistnosti 302

Jednd se o mistnost €.205, kde je umisténa varnd plocha. Nad varnou plochou bude osazena
nerezova kominova digestof s parametry 200-500m3/hod. Tti stupné otacek, tukovy filtr, osvétleni.



Odtah vést v podhledu mistnosti v kasliku u stény z flexi potrubi. Skrz obvodovou sténu vést spiro
potrubim s ukonc¢enim samotiznou protidestovou Zaluzii v plastovém provedeni D160. Spad potrubi
do exteriéru. Vést mimo uloZeni tramd.

Zarizeni ¢.9 — presun Satnich skrini

Jedna se o 2ks Satnich skiini s integrovanym elektrickym ohfevem 2kW a ventildtorem pro
profoukédvani — vydech hrdlem D100 ve stropu skiing.

Skiiné osadit dle montdzniho pokynu vyrobce — odstup od ohtevu, kryti atd.

Spinani bude ru¢ni (dnes z prodluzky) tlacitky na stén€ — pro ohfev a pro ventilator.

Nad vydechem bude osazeno sani centrdlni VZT, kterd bude jimat zvySenou vlhkost a pach a téz
bude odvadét ohidty vzduch pro jeho rekuperaci ve VZT jednotce.

4. energeticka éast

K zabezpeceni provozu vzduchotechniky jsou nutné nasledujici energie a media.

4.1. Elektrickd energie
rozvodna soustava 230V -50Hz

Instalovany piikon:

Digestot 2x  200W
Ventilatory malé 10x 40W
VZT 1 s ohfevem Ix  2600W
Satn{ skiffi pfesun 2x 2000 W
celkem 7400 W

5. poZzadavky na navazujici profese

5.1. Stavba

V ramci stavby budou zabezpeceny prostupové otvory pro vzt. zafizeni ve stavebni konstrukci o cca
50 mm vétsi, nez jsou skute€né rozméry. Provést predevs§im mimo vénce pokud jsou, ptipadné fesit
jddrovym vyvrtem po projedndni se stavebnim dozorem — vést mimo uloZeni trdmu stropu.

Potrubi vzt. bude vodivé propojeno a stavba zajisti jeho elektrické uzemnéni.

Provést koordinaci s firmami feSici provadeéni sddrokartonarskych praci a dalSich profesi TZB.

5.2. Zdravotni instalace

VZT jednotka v 1.NP bude napojena na odvod kondenzdtu. Bude provedeno napojeni pies
zapachovou uzavirku s kulickou D32 do pfecCerpdvaciho automatického zatizeni. Odtok kondenzatu
je pod trovni kanalizace. Je feSeno PD ZT1.

Vodorovna potrubi do exteriéru spddovat smérem ven.

5.3. Mereni a regulace

Popis ovladéni je popsédn vySe.

VZT jednotky budou fizeny regulaci dodavatele s ddlkovym ovladacem s moZnosti komunikace
pies ModBus.



Nérazové vétrani je spindno pres osvétleni mistnosti, ruénimi tlacitky ¢i ¢idly pohybu.
5.4. Silnoproud

Zakladni pozadavky, které zajistuje profese silnoproudu, jsou nasledujict :

Vzduchotechnicka a klimatizacni zafizeni je nutné napojit na el. rozvodnou soustavu s napdjecim
napétim 230V/ 50 Hz. Napojeni spotiebic¢li bude provedeno dle pozadavkil jednotlivych vyrobct
zafizeni.

Pred uvedenim do provozu bude provedena revize elektrickych C4sti zafizeni. Zfizeni bude
chranéno pied udinky statické elektiiny dle CSN 332030 a CSN 332000-4-41. Zafizeni bude
spojeno s ochrannym vodicem.

5.5. Izolace

Potrubi Cerstvého vzduchu a vydechu bude tepelné izolovdno v tl.50mm izolaci v parotésném
provedeni — MV s Al polepem.

Potrubi ptivodniho vzduchu bude tepelné izolovdano MV v t1.25mm s Al polepem — ochrana pied
rosenim a v piipad¢ dohfevu pred ztratou teploty ptivodniho vzduchu. Odtahové potrubi bez tepelné
izolace.

6. pokyny pro montaz

Pfi montazi je tfeba dodrzovat pokyny pro montdZ jednotlivych stroji a elementl
piiloZenych k doddvce nebo uvedenych v jednotlivych norméch.

Kruhové potrubi a tvarovky SPIRO budou zavéSeny pod strop pomoci zdvést z kruhovych
objimek a zavitovych tyci.
Spojovani SPIRO potrubi a tvarovek mezi sebou se provadi pomoci spojek. Ke spojovani
ostatnich tvarovek s potrubim nenf tato spojka nutn4.

Spojovéni tvarovek se provadi nasledujicim zpisobem: spojovany konec trouby se odmasti
n¢kterym vhodnym odmast’ovacim prostiedkem v Sitce cca 100 mm, konec trouby se potie té€snicim
silikonovym tmelem v Sifce 40 mm, nasune se spojka potrubi SPIRO nebo tvarovy kus az po signu,
takto spojené tvary se cca 15 mm od konce zajisti spironyty nebo nylonovymi sponami, tésnéni
spoju se provede ovinutim ALU pdasky. Tex vruty nesmi byt pouZity.

Spoje  vzduchovodti musi byt dle CSN 332000-4-41 pii montdZi vodivé spojeny pro
ochranu pred trazem el. proudem.

Ventilatory napojit pfes pruzné manzety nebo ohebné potrubi.

Nasazeni talifovych ventilli provést az tésn¢ pred uvedenim zafizeni do provozu. Do té doby
nespoustét a otvory zaslepit.

Pro ptivod vzduchu budou ve dvetich vetfejnych prostor instalovany dveini miizky — zajisti stavebni
c¢ast PD.

Dvete u bytovych koupelen budou bez prahli a ptedpokldda se jejich pootevieni po odchodu
Z mistnosti.

7. pokyny pro obsluhu a udrzbu

7.1. Ovlddani zarizeni

Ovladat vzduchotechnicka zafizeni vCetné vSech ndvaznych profesi smé&ji jen osoby, které
nabyly k tomu zpisobilost Skolenim a jsou prokazatelné sezndmeny s predanou dokumentaci.
Zaskoleni obsluhy bude provedeno po montazi zafizeni.



7.2. Obsluha a udrzba

Z&dné vzt. zafizeni nemiize byt provozovino bez svédomité obsluhy a pravidelné udrzby.
Celé zafizeni (vzt. potrubi, ventildtory, miizZky atd.) musi byt pfed zahdjenim provozu zbaveno
vSech necistot, prachu, usazenin Spiny, zbytkli stavebniho materidlu a béhem provozu musi byt
udrzovano v Cistoté. Intervaly ¢isténi zavisi na mistnich podminkach a urc¢i je provozovatel podle
zkusenosti. Za provozu je nutné dodrZzovat provozni piedpisy jednotlivych vzt. elementt.

Pravideln¢ je tfeba :

- (Cistit resp. vyménovat filtratni medium ve vzduchovych filtrech (interval zavisi na provozovani
a mistnich podminkach)

- kontrolovat stav loZisek rotacnich strojii a regulacnich klapek a mazat je podle navodu.

- provadét prohlidky a kontroly funkce elektrocasti (kontakty spinacti a stykacli, utazeni svorek,
stav izolace atd.) podle platnych pfedpisti a norem.

- o vysledcich prohlidek a kontrolach vést fadné zdznamy a kontrolovat provadéni piijatych
opatieni.

7.3. Bezpecnost prdce

Dodrzovat upozornéni uvedend v této technické zpraveé, platné predpisy a zdkonnd
ustanoveni. Pravideln¢ $kolit a prikazn¢ poucovat obsluhujici persondl o bezpecnosti prace.

7.4. PoZdrni ochrana

Dodrzovat obecné platné predpisy pozarni ochrany a pravidelné kontrolovat stav zafizeni
z hlediska poZarni ochrany. Dodrzet veSkeré podminky PBR.

8. Hlukové udaje

Na séni a vytlacich do exteriéru jsou osazeny tlumice hluku. Dimenze potrubi a koncové elementy
jsou navrzeny pro rychlost vzduchu cca 3m/s. Hlukové podminky pro venkovni prostiedi S0dB ve
dne a 40db v noci budou dodrZeny.

Tlumice hluku jsou osazeny téZ na potrubi do mistnosti véetné koncovych potrubi typu Sonoflex.
Toto feSeni fesi dodrZzeni podminek pro vnitini chranéné prostfedi.

Jednotky jsou navrZzeny na cca 60% max vykonu. Tim je sniZen akusticky vykon plaStém jednotky i
do vytlaku a séni.

9. zavér

Projektovd dokumentace byla zpracovédna podle soucasné platnych norem. Piipadné zmény pfii
realizaci nebo zmény v projektu je mozno provadét pouze po vzdjemné dohodé s odpovédnym
projektantem. Je nutné dodrZet referencni hodnoty zatizeni — vykonové, hlukové atd..

Veskeré prace na odvétrdvacim zafizeni se fidi vSemi platnymi Ceskymi normami, vyhldSkami a
zékony, zvIaste:

CSN EN 1506 Kovové plechové potrubi a armatury kruhového profilu
CSN EN 12237 Pevnost a tésnost kruhového plechového potrubi

CSN 12 2002 Ventilitory — veobecné bezpeénostni pozadavky

CSN EN 1886 — Vétrani budov — potrubni prvky



CSN 12 7001 — Vzduchotechnickéd zatizeni
CSN EN 12236 - Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi - Pozadavky na pevnost

NP

CSN 73 0872 - Pozarni bezpe&nost staveb - Ochrana staveb proti §ffeni poZzdru vzduchotechnickym
zafizenim.

pozadavky na ostatni profese:

elektro:

- Zapojeni ventilatora radidlnich 8ks ... viz vySe

- Zapojeni 2ks diagondlnich ventildtort ... viz vyse

- Zapojeni 2ks digestofi dle popisu vyse ... viz vysSe

- Zapojeni VZT1 vcetné dalkového ovladani a narazového vétrani — 3x Cidlo pohybu
- Zapojeni 2ks Satnich skiini s provétravdnim a ohfevem ... viz vySe

- uzemnéni zafizeni a rozvodu dle predpisu elektro

Obecné pozadavky

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
predpist, ve znéni pozd¢jsich predpist:

- Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pii praci na staveniStich

- Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouZivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- Vyhl. C. 101/2005 Sb., Naiizeni vlady o podrobngj$ich poZzadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

- Zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace

- Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zamé&stnanct pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb.

- Zdakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

- adalsi

- nutno dodrZet pozadavky PBR — ucpavky véetné piistupu atd..

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt konzultovany a schvaleny projektantem.
Je nutné dodrzZet veskeré referencni vlastnosti vyrobki, piipadné pouZit vyrobky s prokazatelné
lep$imi vlastnostmi. Pii montdZi je nutné dodrZet veskeré platné CSN, bezpecnostni predpisy a
montdzni postupy dle jednotlivych vyrobcli materidltl, jinak nelze zarucit funk¢nost.
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Zakladni informace

Projektovd dokumentace jako celek feSi staveni dpravy ve stdvajicim objektu ¢.p. 125/2 a 129/4
v Usti nad Labem. Aredl j je prlstupny z aredlu Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem.

Vyuziti objektu se neméni. Objekt slouZi castecné jako kancelafe a cCdsteCné k Satnovani
zaméstnancl.

Obvodové stény jsou zdéné z cihel plnych tl. 300-450mm a nebudou zatim zateplovény.

Strop nad 1.PP je Zelezobetonovy se Skvarovym ndsypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dfevéné tramové s ndsypem a betonovou deskou tl.80mm. Stiecha je feSena difevénym
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV.

Budou vyménéna vSechna a okna a dvetfe s Uw do 1,0W/m2,K.

1.PP tvofi sklepni prostory, kde je dnes umisténo technické zazemi.

Objekt je vytapén plynovym kotlem o vykonu 49kW, ktery je umistén ve sklepé. Té€lesa jsou
¢lankova a deskova.

Ptivod vody je ptipojkou DN8O z aredlu DPML. Do piipojky nebude zasahovdno — pouze uprava
vodomeérné sestavy.

Splaskova voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvéma vyvody z kameniny cca 0,3-0,8m
nad podlahou 1.PP.

Tato technicka zprava fesi vétrani objektu.

Podklady pro zpracovani PD

7 Mz

- projektova dokumentace stavebni ¢asti pro stavebni fizeni
- pozadavky investora, prohlidka stavby s investorem

Pruzkumy a vvhodnoceni

v soucasné dobé€ je objekt vétran piirozené okny s ndrazovym odvétranim na WC

Rozsah zadani a pozadavky na realizaci

pozadavkem investora je nucené vétrani Saten s rekuperaci
v objektu jsou dvé Satni skiin€ s vyhiivanim pro mokré pradlo, které budou presunuty do
novych Saten

Nabidkové ceny veSkerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zakladé znalosti vyctu
pozadavkl stanovenych ve vSeobecnych podminkdch dodavky (v€etné vSech pftiloh), znalosti
veskerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i v technickych zpravach
navazujicich profesi, znalosti vztahi mezi jednotlivymi prvky doddvky (véetné znalosti
navazujicich prvkl dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho
pfedmétu dodavky zajiSténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich
jsou jednotlivé polozky dodédvky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, ptfipadné nestandardnimi
soucastmi, nabidkové ceny vSech jednotlivych poloZzek vSak musi obsahovat rovnéz veskeré
potfebné dopliky, které umozni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a
dlouhodobé hladké a bezchybné fungovani.

Déle musi nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek obsahovat i veskeré ndklady dodavatele
na dopravu, na veSkerou potiebnou 1 opakovanou manipulaci na stavbé az do konec¢ného
zabudovani, ndklady na vSechny potfebné pomocné konstrukce, leSeni a ndklady na vSechny ostatni
pomocné prace a pomucky, které dodavatel pro fadné provedeni jednotlivych polozZek potiebuje.



Pied instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a az po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky objednany a instalovany.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se pouze o referencni vyrobky
pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky stejné nebo
lepsi a popft. u pohledovych zafizeni i designoveé podobné, vZdy po odsouhlaseni objednavatelem.
Zmeény strojniho zafizeni, vyrobki a materidldi musi byt konzultoviany a pisemné (popi.
elektronickou poStou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném piipadé nenese
zhotovitel projektu odpoveédnost za spravnou funkénost.

Demontaze

Bude provedena demontaZ 2ks nasténnych/potrubnich ventilatorii a navazujiciho potrubi

Vétrani

1. ivod

V objektu jsou navrZena tato vzduchotechnicka zatizeni:
- C.1 — kompaktni VZT pro vétrani Saten
- &.2 —nuceny odtah z hygienického zazemi mistnosti 104-107
- €.3 —nucené odvétrani umyvarny 108
- C.4 —nuceny odtah vzduchu z hygienického zazemi 115-116
- C.5 —nuceny odtah vzduchu z hygienického zazemi 211-214
- €.6 —nuceny odtah vzduchu z hygienického zazemi 310-313
- &7 - odtah od digesofe mistnost 205
- .8 — odtah od digesofe mistnost 302

2. zakladni udaje a charakteristika zafizeni

2.1. Parametry venkovniho ovzdusi

Nadmotska vyska: 250 m
Vypoctova teplota letni: 32°C
Vypoctova teplota zimni: -12 °C
Entalpie vzduchu letni: 60 kJ kg!

2.2. Parametry vnitiniho ovzdusi
Pozadované parametry vzduchu:
jednotlivé mistnosti
max. letni teplota pokoje klienti +22°C
min. zimni teplota neni stanoveno

3. prehled a popis zafizeni a jejich funkce

3.1. Ndvrh tepelnych a vzduchovych vykonii

- sprchové stani: 150 m3/hod



- zachodova misa: 50 m3/hod
- umyvadlo: 30m3/hod

- pisoar: 25 m3/hod

- Satni skifnka: 20m3/hod

3.2. Prehled navrieného zarizeni

Zarizeni ¢.1 — kompaktni VZT pro vétrdni Saten

Prostor mistnosti 103, 110 a 114 bude nucené rovnotlace vétran. Piivod vzduchu a odtah bude 680
m3/hod pii uvazované tlakové ztrat¢ do 200Pa. Pro vétrani je navrzena vétraci jednotka typu Atrea
Duplex 800 Multi Eco v parapetnim provedeni. Jednotka bude umisténa v technické mistnosti
v 1.PP s teplotou prostoru 15C — doplnéni otopného télesa projektem UT.

Soucasti jednotky je zpétné ziskavani tepla, elektricky dohfev 1kW, filtrace G4, EC ventilatory
s fizenim otacek, by-passova klapka. Detailni specifikace je pfilohou této TZ.

Ptivod vzduchu a odtah bude feSen z fasddy — pod stropem 1.NP. Prostup obvodovou zdi bude pod
vénci. Tato potrubi budou tepeln€ izolovédna v tl. 50mm izolaci v parot€sném provedeni — MV s Al
polepem. Na sénich a vytlacich potrubi budou osazeny kruhové tlumice hluku a dal$i dtlum hluku je
feSen pouZzitim ohebné hadice s itlumem a vnitini parozdbranou typu Sonoflex.

Ptivod vzduchu bude z fasddy. Vzhledem k umisténi potrubi sani bude osazeno do saciho potrubi
¢idlo koute pro automatické vypnuti VZT v piipadé€ pozéru.

Hrdla jednotky budou s tlumicimi vlozkami. Na sani vzduchu el a odtahu il budou osazeny
integrované uzaviraci klapky.

Potrubi upraveného vzduchu bude ze spira priméru max 250mm.

Technickd mistnost bude soucasti pozarniho dseku Saten.

Ptivodni potrubi do prostor Saten bude tepelné izolovano MV v tl. 25mm s Al polepem. Péateifni
rozvod je feSen spiro potrubim. Potrubi je do 1.NP pfivedeno ve dvou mistech z divodu pti¢ného
pfekladu v 1.NP. Dopojeni koncovych prvki bude flexi Al potrubim typu SonoflexMO pro
utlumeni hluku s izolaci tl.25mm.

Odpadni pétefni potrubi bude ze spira a napojeni koncovych prvka bude z hadice Aluflex MO.
Potrubi nebude tepelné izolovano.

Ptivod vzduchu je feSen talifovymi ventily pro piivod se zdéti D100-125.

Odvod vzduchu je feSen talifovymi ventily pro odvod vzduchu DN100-125 se zd¢fi.

Napojeni jednotky pruzné pies tlumici manZzety.

Provést napojeni VZT jednotky na odtok kondenzatu.

Jednotka je umisténa v 1.PP a piedpoklada se dodani v celku s nutnosti demontaze hrdel pro
prichod do 1.PP, nutno provérit.

Hlavni parametry VZT jednotky:

Ptikon ventildtort max 2x0,38kW a piikon ohfevu max 1,8kW. Elektricky ovladana klapka na sani
vzduchu a na odtahu vzduchu. Digitdlni regulace aMotion s ovladanim aTouch. Ovladani umistit
v prostoru mistnosti 0.05. Regulace umoZziiuje tydenni ¢asovy reZim nebo rucni reZim. V mistnosti
1.03, 1.10, 1.14 umistit ¢islo pohybu pro ndrazové vétrani v reZimu jmenovitého vykonu —
680m3/hod.

Detailni specifikace je ptilohou této TZ a ur€uje referencni vlastnosti zafizeni.

Zarizeni ¢.2 - nuceny odtah z hygienického zdzemi mistnosti 104-107

Jedna se o prostor hygienického zdzemi Saten. Odtah vzduchu bude feSen diagondlnim trubnim
ventilatorem v tichém provedeni (referencni vyrobek Elektrodesign TD Silent 500/160T). Jedna se
o tffotdckovy ventilator, ktery bude zapojen na stiedni stupen otdcek s parametry sit€¢ 240m3/hod pfi
100Pa. Na vytlaku bude vsunuta vsuvnd zpétnd klapka. Napojeni na VZT potrubi bude pruznymi
manzetami. Zajistit piistup ptes sklddany podhled nebo dvitka.



Distribu¢nimi prvky pro sani vzduchu budou talifové kovové ventily pro odtah vzduchu se zd¢fi.
Napojeni na spiro bude ohebnym Al potrubim. Vytlak bude veden ve sniZzeném podhledu — kasliku
v sousedni mistnosti umyvarny v dimenzi D160 a to potrubim Sonoflex MO 160mm. Vedeno
sttedem meziokenniho pilife. Vést mimo ulozeni trdml. Na venkovni strané¢ bude osazena
samotizna protideStova plastova zaluzie.

Ventildtor bude ovlddan automaticky sepnutim osvétleni v mistnosti pfedsiné WC nebo osvétlenim
mistnosti vylevky. Dob¢h je integrovany ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

MoV

Privod vzduchu bude dveinimi elox miizkami.

Zarizeni ¢.3 — nucené odvétrdni umyvdrny 108

Jedna se o prostor se 4-mi sprchami. Proodtah vzduchu je navrzen diagondlni ventilator (referencni
vyrobek Elektrodesign Jetline 160 Ecowatt) s EC motorem s fizenim vstupnim signdlem 0-10V.
Signdl bude pfedan od cidla relativni vlhkosti Airsence Rh, které bude umisténo na sténé pod
ventildtorem. Ventilator je timto ¢idlem automaticky sepnut pii rh=60% na vystupni signdl 2V a
nasledn¢ je zvySovan vykon az po rh=100% - 10V. Maximdlni pritok je 600m3/hod pfi
deltaP=100Pa. Provz bude zcela automaticky dle relativni vlhkosti. V mistnosti je téZ moZnost
otevreni okna.

Distribu¢nimi prvky pro sani vzduchu budou talitové kovové ventily pro odtah vzduchu se zdé&ii
D125-5x. Napojeni na spiro bude ohebnym Al potrubim D125. Sbérné potrubi a vytlak bude veden
ve sniZzeném podhledu — kasliku v rohu mistnosti. Vytlak bude veden stfedem meziokenniho pilite.
Vést mimo ulozeni trdmu. Na venkovni strané¢ bude osazena samotiznd protideStova plastova
Zaluzie.

Piivod vzduchu bude feSen st€énovou miizkou 500x300mm, ktera bude umisténa nad dvefmi nad
piekladem.

Zarizeni ¢.4 — odtah vzduchu 7 hygienického zdzemi 115-116

Jedna se o prostor koupelny pro Zeny se sprchou a samostatné WC. Oba prostory jsou vybaveny
oknem. Na WC bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek
Vortice Quadro Micro 100IT). Jednd se o ventildtor v dvouotickovém provedeni se zpétnou
klapkou na vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otdcek ¢.1 bude 50m3/hod pii deltaP=70Pa.
Ventilator bude spindn automaticky c¢idlem pohybu — doddvka PD elektro. Dobéh je integrovan ve
ventilatoru a bude nastaven na Smin.

V koupelné bude osazen maly radidlni ventildtor pro umisténi do podhledu (referencni vyrobek
Vortice Quadro Medio IT). Jedna se o ventilator v dvouotaCkovém provedeni se zpétnou klapkou na
vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otdcek ¢.2 bude 150m3/hod pii deltaP=100Pa. Ventilator
bude spindn ru¢nim tlacitkem. Dob¢h je integrovan ve ventildtoru a bude nastaven na 10min.

Oba ventilatory budou napojeny do spolecného vytlaku ze spira D125, které bude vyvedeno
obvodovou sténou a bude ukonc¢eno samotiznou protidestovou zaluzii. Vést mimo uloZeni tramii.
Ptivod vzduchu bude dvefnimi elox mfiZkami.

Zarizeni ¢.5 — nuceny odtah vzduchu z hygienického zdzemi 211-214

Jedna se o prostor hygienického zdzemi muZzl a Zen. Prostor je odvétran tfemi lokdlnimi ventildtory.
V predsini WC muZi bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referen¢ni
vyrobek Vortice Quadro Micro 100IT). Jednd se o ventildtor v dvouotickovém provedeni se
zpétnou klapkou na vytlaku. Charakteristicky bod pii stupni oticek ¢.2 bude 80m3/hod pii
deltaP=70Pa. Ventildtor bude spindn automaticky s osvétlenim — dodavka PD elektro. Dobéh je
integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.



Na WC bude osazen maly radidlni ventil4tor pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek Vortice
Quadro Micro 100IT). Jedna se o ventildtor v dvouotackovém provedeni se zpctnou klapkou na
vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.1 bude 50m3/hod pii deltaP=70Pa. Ventilator bude
spindn automaticky ¢idlem pohybu — dodavka PD elektro. Dobéh je integrovdn ve ventildtoru a
bude nastaven na Smin.

Odtah z ptedsin€é WC Zen a WC Zen bude spoleCnym ventilatorem s bo¢nim sacim hrdlem. Na WC
bude osazen maly radidlni ventildtor pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek Vortice Quadro
Micro IT). Jedna se o ventilator v dvouotiCkovém provedeni se zpétnou klapkou na vytlaku.
Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.2 bude 80m3/hod pii deltaP=70Pa. Ventilator bude spinan
automaticky osvétlenim v piedsini WC. Saci potrubi ukoncit odvodnim talitfovym ventilem d100.
Dob¢h je integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

VSsechny ventildtory budou napojeny do spolecného vytlaku ze spira D125, které bude vyvedeno
obvodovou sténou a bude ukonceno samotiZnou protidestovou zaluzii. Vést mimo ulozeni trami.
Ptivod vzduchu bude dvetfnimi elox mfiZkami.

Zarizeni ¢.6 — nuceny odtah vzduchu z hygienického zdzemi 310-313

Jedna se o prostor hygienického zdzemi muzi a Zen. Prostor je odvétran tfemi lokalnimi ventilatory.
V predsini WC muZi bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referen¢ni
vyrobek Vortice Quadro Micro 100IT). Jednd se o ventilator v dvouotiCkovém provedeni se
zpétnou klapkou na vytlaku. Charakteristicky bod pii stupni oticek ¢.2 bude 80m3/hod pfi
deltaP=70Pa. Ventildtor bude spindn automaticky s osvétlenim — doddvka PD elektro. Dobéh je
integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

Na WC bude osazen maly radidlni ventilator pro umisténi do podhledu (referencni vyrobek Vortice
Quadro Micro 100IT). Jedna se o ventilator v dvouotaickovém provedeni se zpétnou klapkou na
vytlaku. Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.1 bude 50m3/hod pii deltaP=70Pa. Ventilator bude
spinan automaticky ¢idlem pohybu — doddavka PD elektro. Dobéh je integrovan ve ventildtoru a
bude nastaven na Smin.

Odtah z ptedsiné WC Zen a WC Zen bude spoleCnym ventildtorem s bo¢nim sacim hrdlem. Na WC
bude osazen maly radidlni ventildtor pro umisténi do podhledu (referen¢ni vyrobek Vortice Quadro
Micro IT). Jednd se o ventilator v dvouotiCkovém provedeni se zpétnou klapkou na vytlaku.
Charakteristicky bod pfi stupni otacek ¢.2 bude 80m3/hod pfi deltaP=70Pa. Ventilator bude spindn
automaticky osvétlenim v piedsini WC. Saci potrubi ukoncit odvodnim talitovym ventilem d100.
Dob¢h je integrovan ve ventilatoru a bude nastaven na Smin.

Vsechny ventilatory budou napojeny do spole¢ného vytlaku ze spira D125, které bude vyvedeno
obvodovou sténou a bude ukonc¢eno samotiznou protidestovou zaluzii. Vést mimo uloZeni tramii.
Ptivod vzduchu bude dvefnimi elox mfiZkami.

Zarizeni ¢.7 — odtah od kuchynské digestore z mistnosti 205

Jednd se o mistnost €.205, kde je umisténa varnd plocha. Nad varnou plochou bude osazena
nerezova kominova digestot s parametry 200-500m3/hod. Tti stupné otacek, tukovy filtr, osvétleni.
Odtah vést v podhledu mistnosti v kasliku u stény z flexi potrubi. Skrz obvodovou sténu vést spiro
potrubim s ukonc¢enim samotiznou protidestovou Zaluzii v plastovém provedeni D160. Spad potrubi
do exteriéru. Vést mimo uloZeni tradmd.

Zarizeni ¢.8 — odtah od kuchyniské digestore z mistnosti 302

Jednd se o mistnost €.205, kde je umisténa varnd plocha. Nad varnou plochou bude osazena
nerezova kominova digestof s parametry 200-500m3/hod. Tti stupné otacek, tukovy filtr, osvétleni.



Odtah vést v podhledu mistnosti v kasliku u stény z flexi potrubi. Skrz obvodovou sténu vést spiro
potrubim s ukonc¢enim samotiznou protidestovou Zaluzii v plastovém provedeni D160. Spad potrubi
do exteriéru. Vést mimo uloZeni tramd.

Zarizeni ¢.9 — presun Satnich skrini

Jedna se o 2ks Satnich skiini s integrovanym elektrickym ohfevem 2kW a ventildtorem pro
profoukédvani — vydech hrdlem D100 ve stropu skiing.

Skiiné osadit dle montdzniho pokynu vyrobce — odstup od ohtevu, kryti atd.

Spinani bude ru¢ni (dnes z prodluzky) tlacitky na stén€ — pro ohfev a pro ventilator.

Nad vydechem bude osazeno sani centrdlni VZT, kterd bude jimat zvySenou vlhkost a pach a téz
bude odvadét ohidty vzduch pro jeho rekuperaci ve VZT jednotce.

4. energeticka éast

K zabezpeceni provozu vzduchotechniky jsou nutné nasledujici energie a media.

4.1. Elektrickd energie
rozvodna soustava 230V -50Hz

Instalovany piikon:

Digestot 2x  200W
Ventilatory malé 10x 40W
VZT 1 s ohfevem Ix  2600W
Satn{ skiffi pfesun 2x 2000 W
celkem 7400 W

5. poZzadavky na navazujici profese

5.1. Stavba

V ramci stavby budou zabezpeceny prostupové otvory pro vzt. zafizeni ve stavebni konstrukci o cca
50 mm vétsi, nez jsou skute€né rozméry. Provést predevs§im mimo vénce pokud jsou, ptipadné fesit
jddrovym vyvrtem po projedndni se stavebnim dozorem — vést mimo uloZeni trdmu stropu.

Potrubi vzt. bude vodivé propojeno a stavba zajisti jeho elektrické uzemnéni.

Provést koordinaci s firmami feSici provadeéni sddrokartonarskych praci a dalSich profesi TZB.

5.2. Zdravotni instalace

VZT jednotka v 1.NP bude napojena na odvod kondenzdtu. Bude provedeno napojeni pies
zapachovou uzavirku s kulickou D32 do pfecCerpdvaciho automatického zatizeni. Odtok kondenzatu
je pod trovni kanalizace. Je feSeno PD ZT1.

Vodorovna potrubi do exteriéru spddovat smérem ven.

5.3. Mereni a regulace

Popis ovladéni je popsédn vySe.

VZT jednotky budou fizeny regulaci dodavatele s ddlkovym ovladacem s moZnosti komunikace
pies ModBus.



Nérazové vétrani je spindno pres osvétleni mistnosti, ruénimi tlacitky ¢i ¢idly pohybu.
5.4. Silnoproud

Zakladni pozadavky, které zajistuje profese silnoproudu, jsou nasledujict :

Vzduchotechnicka a klimatizacni zafizeni je nutné napojit na el. rozvodnou soustavu s napdjecim
napétim 230V/ 50 Hz. Napojeni spotiebic¢li bude provedeno dle pozadavkil jednotlivych vyrobct
zafizeni.

Pred uvedenim do provozu bude provedena revize elektrickych C4sti zafizeni. Zfizeni bude
chranéno pied udinky statické elektiiny dle CSN 332030 a CSN 332000-4-41. Zafizeni bude
spojeno s ochrannym vodicem.

5.5. Izolace

Potrubi Cerstvého vzduchu a vydechu bude tepelné izolovdno v tl.50mm izolaci v parotésném
provedeni — MV s Al polepem.

Potrubi ptivodniho vzduchu bude tepelné izolovdano MV v t1.25mm s Al polepem — ochrana pied
rosenim a v piipad¢ dohfevu pred ztratou teploty ptivodniho vzduchu. Odtahové potrubi bez tepelné
izolace.

6. pokyny pro montaz

Pfi montazi je tfeba dodrzovat pokyny pro montdZ jednotlivych stroji a elementl
piiloZenych k doddvce nebo uvedenych v jednotlivych norméch.

Kruhové potrubi a tvarovky SPIRO budou zavéSeny pod strop pomoci zdvést z kruhovych
objimek a zavitovych tyci.
Spojovani SPIRO potrubi a tvarovek mezi sebou se provadi pomoci spojek. Ke spojovani
ostatnich tvarovek s potrubim nenf tato spojka nutn4.

Spojovéni tvarovek se provadi nasledujicim zpisobem: spojovany konec trouby se odmasti
n¢kterym vhodnym odmast’ovacim prostiedkem v Sitce cca 100 mm, konec trouby se potie té€snicim
silikonovym tmelem v Sifce 40 mm, nasune se spojka potrubi SPIRO nebo tvarovy kus az po signu,
takto spojené tvary se cca 15 mm od konce zajisti spironyty nebo nylonovymi sponami, tésnéni
spoju se provede ovinutim ALU pdasky. Tex vruty nesmi byt pouZity.

Spoje  vzduchovodti musi byt dle CSN 332000-4-41 pii montdZi vodivé spojeny pro
ochranu pred trazem el. proudem.

Ventilatory napojit pfes pruzné manzety nebo ohebné potrubi.

Nasazeni talifovych ventilli provést az tésn¢ pred uvedenim zafizeni do provozu. Do té doby
nespoustét a otvory zaslepit.

Pro ptivod vzduchu budou ve dvetich vetfejnych prostor instalovany dveini miizky — zajisti stavebni
c¢ast PD.

Dvete u bytovych koupelen budou bez prahli a ptedpokldda se jejich pootevieni po odchodu
Z mistnosti.

7. pokyny pro obsluhu a udrzbu

7.1. Ovlddani zarizeni

Ovladat vzduchotechnicka zafizeni vCetné vSech ndvaznych profesi smé&ji jen osoby, které
nabyly k tomu zpisobilost Skolenim a jsou prokazatelné sezndmeny s predanou dokumentaci.
Zaskoleni obsluhy bude provedeno po montazi zafizeni.



7.2. Obsluha a udrzba

Z&dné vzt. zafizeni nemiize byt provozovino bez svédomité obsluhy a pravidelné udrzby.
Celé zafizeni (vzt. potrubi, ventildtory, miizZky atd.) musi byt pfed zahdjenim provozu zbaveno
vSech necistot, prachu, usazenin Spiny, zbytkli stavebniho materidlu a béhem provozu musi byt
udrzovano v Cistoté. Intervaly ¢isténi zavisi na mistnich podminkach a urc¢i je provozovatel podle
zkusenosti. Za provozu je nutné dodrZzovat provozni piedpisy jednotlivych vzt. elementt.

Pravideln¢ je tfeba :

- (Cistit resp. vyménovat filtratni medium ve vzduchovych filtrech (interval zavisi na provozovani
a mistnich podminkach)

- kontrolovat stav loZisek rotacnich strojii a regulacnich klapek a mazat je podle navodu.

- provadét prohlidky a kontroly funkce elektrocasti (kontakty spinacti a stykacli, utazeni svorek,
stav izolace atd.) podle platnych pfedpisti a norem.

- o vysledcich prohlidek a kontrolach vést fadné zdznamy a kontrolovat provadéni piijatych
opatieni.

7.3. Bezpecnost prdce

Dodrzovat upozornéni uvedend v této technické zpraveé, platné predpisy a zdkonnd
ustanoveni. Pravideln¢ $kolit a prikazn¢ poucovat obsluhujici persondl o bezpecnosti prace.

7.4. PoZdrni ochrana

Dodrzovat obecné platné predpisy pozarni ochrany a pravidelné kontrolovat stav zafizeni
z hlediska poZarni ochrany. Dodrzet veSkeré podminky PBR.

8. Hlukové udaje

Na séni a vytlacich do exteriéru jsou osazeny tlumice hluku. Dimenze potrubi a koncové elementy
jsou navrzeny pro rychlost vzduchu cca 3m/s. Hlukové podminky pro venkovni prostiedi S0dB ve
dne a 40db v noci budou dodrZeny.

Tlumice hluku jsou osazeny téZ na potrubi do mistnosti véetné koncovych potrubi typu Sonoflex.
Toto feSeni fesi dodrZzeni podminek pro vnitini chranéné prostfedi.

Jednotky jsou navrZzeny na cca 60% max vykonu. Tim je sniZen akusticky vykon plaStém jednotky i
do vytlaku a séni.

9. zavér

Projektovd dokumentace byla zpracovédna podle soucasné platnych norem. Piipadné zmény pfii
realizaci nebo zmény v projektu je mozno provadét pouze po vzdjemné dohodé s odpovédnym
projektantem. Je nutné dodrZet referencni hodnoty zatizeni — vykonové, hlukové atd..

Veskeré prace na odvétrdvacim zafizeni se fidi vSemi platnymi Ceskymi normami, vyhldSkami a
zékony, zvIaste:

CSN EN 1506 Kovové plechové potrubi a armatury kruhového profilu
CSN EN 12237 Pevnost a tésnost kruhového plechového potrubi

CSN 12 2002 Ventilitory — veobecné bezpeénostni pozadavky

CSN EN 1886 — Vétrani budov — potrubni prvky



CSN 12 7001 — Vzduchotechnickéd zatizeni
CSN EN 12236 - Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi - Pozadavky na pevnost

NP

CSN 73 0872 - Pozarni bezpe&nost staveb - Ochrana staveb proti §ffeni poZzdru vzduchotechnickym
zafizenim.

pozadavky na ostatni profese:

elektro:

- Zapojeni ventilatora radidlnich 8ks ... viz vySe

- Zapojeni 2ks diagondlnich ventildtort ... viz vyse

- Zapojeni 2ks digestofi dle popisu vyse ... viz vysSe

- Zapojeni VZT1 vcetné dalkového ovladani a narazového vétrani — 3x Cidlo pohybu
- Zapojeni 2ks Satnich skiini s provétravdnim a ohfevem ... viz vySe

- uzemnéni zafizeni a rozvodu dle predpisu elektro

Obecné pozadavky

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
predpist, ve znéni pozd¢jsich predpist:

- Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pii praci na staveniStich

- Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouZivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- Vyhl. C. 101/2005 Sb., Naiizeni vlady o podrobngj$ich poZzadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

- Zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace

- Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zamé&stnanct pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb.

- Zdakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

- adalsi

- nutno dodrZet pozadavky PBR — ucpavky véetné piistupu atd..

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt konzultovany a schvaleny projektantem.
Je nutné dodrzZet veskeré referencni vlastnosti vyrobki, piipadné pouZit vyrobky s prokazatelné
lep$imi vlastnostmi. Pii montdZi je nutné dodrZet veskeré platné CSN, bezpecnostni predpisy a
montdzni postupy dle jednotlivych vyrobcli materidltl, jinak nelze zarucit funk¢nost.



