
Objekt je řazen do třídy LPS III. Navržená hromosvodná jímací
soustava splňuje požadavky třídy LPS a je navržena metodou
ochranného úhlu dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. A.1 a valivé
koule dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. A.2 . Při instalaci je nutné
splňovat požadavek na dodržení dostatečné vzdálenosti "s", viz.
technická zpráva.

Přidané části vyčnívající nad střechu (odvětrávací komínky,
antény, apod.) musí být umístěny v LPZ 0B - v zóně chráněné
proti přímým úderem blesku.
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1 měděný vodič s vysokonapěťovou izolací,
s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti
s ≤ 60 cm na vzduchu (př. 819609)
+ držák vedení na ploché střechy (př. 253229)
+ držák vedení na stěnu (př. 275259)
+ 2x připojovací prvek (př. 819640)

podpůrná trubka s jímačem pro měděný vodič
s vysokonapěťovou izolací, s ekvivalentem
dostatečné vzdálenosti  s ≤ 60 cm, včetně
jímacího stožáru na ploché střechy, délka podpůrné trubky: 1,6 m,
délka jímací tyče: 1,0 m (př. 819690)
+ 3x betonový podstavec 17 kg s podložkou (př. 102340)

+ připojovací sada pro jímací stožár D40 (př. 819642)

zkušební svorka
(př. 450001)
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+ držák vedení na okapový svod vč. pásku (př. 275320)
+ 2x připojovací prvek (př. 819 640)
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zaváděcí tyč V4A
Ø 16 mm (př. 104906)

hloubkový zemnič 2,5 m
tyč V4A typ AZ Ø 20 mm 1,0 m (př. 620903)
tyč V4A typ AZ Ø 20 mm 1,5 m (př. 620902)
zarážecí hrot (př. 620001)

drát V4A Ø 10 mm

připojovací svorka V4A zemnič Ø
20 mm / drát 7-10 mm (př. 610020)

svorka V4A zaváděcí tyč Ø 16
mm / drát 7-10 mm (př. 319219)

svorka V4A drát 8-10 mm /
drát 8-10 mm (př. 319209)

zaváděcí tyč V4A
Ø

 16 m
m

 (př. 104906)

drát V4A Ø
 10 m

m

hloubkový zemnič 2,5 m
tyč V4A typ AZ Ø 20 mm 1,0 m (př. 620903)
tyč V4A typ AZ Ø 20 mm 1,5 m (př. 620902)

zarážecí hrot (př. 620001)

drát V4A Ø 10 mm
ekvipotenciální pospojování

připojovací svorka V4A zemnič Ø
20 mm / drát 7-10 mm (př. 610020)

svorka V4A zaváděcí tyč Ø 16
mm / drát 7-10 mm (př. 319219)

svorka V4A drát 8-10 mm /
drát 8-10 mm (př. 319209)

zaváděcí tyč V4A
Ø

 16 m
m

 (př. 104906)

drát V4A Ø
 10 m

m

hloubkový zemnič 2,5 m
tyč V4A typ AZ Ø 20 mm 1,0 m (př. 620903)
tyč V4A typ AZ Ø 20 mm 1,5 m (př. 620902)

zarážecí hrot (př. 620001)

připojovací svorka V4A zemnič Ø
20 mm / drát 7-10 mm (př. 610020)

svorka V4A zaváděcí tyč Ø 16
mm / drát 7-10 mm (př. 319219)

svorka V4A drát 8-10 mm /
drát 8-10 mm (př. 319209)

drát V4A Ø 10 mm
ekvipotenciální pospojování

zaváděcí tyč V4A
Ø 16 mm (př. 104906)

drát V4A Ø 10 mm

hloubkový zemnič 2,5 m
tyč V4A typ AZ Ø 20 mm 1,0 m (př. 620903)
tyč V4A typ AZ Ø 20 mm 1,5 m (př. 620902)
zarážecí hrot (př. 620001)

zkušební svorka
(př. 450001)

zkušební svorka
(př. 450001)

zkušební svorka
(př. 450001)

připojovací svorka V4A zemnič Ø
20 mm / drát 7-10 mm (př. 610020)

svorka V4A drát 8-10 mm /
drát 8-10 mm (př. 319209)

svorka V4A zaváděcí tyč Ø 16
mm / drát 7-10 mm (př. 319219)

drát V4A Ø 10 mm

MET

přesné umístění vývodu pro hlavní
ochrannou přípojnici bude prověřeno

během realizace

OCELOVÉ RÁMY PRO FVE

svorka připojovací Al (př. 377200)
ekvipotenciální pospojování rámů pro FVE

ekvipotenciální přípojnice
na střeše objektu napojena
z nejblížší ekvipotenciální
přípojnice v objektu
vodičem CYA 16 mm2.

drát AlMgSi Ø 8 mm

M 1:200M 1:100
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