Projekt pro provedeni stavby Akce: Rekonstrukece objektu &.p. 128/2 a 129/4 v ulici Tiché, Usti n. Labem

Cast : E0O1 TECHNICKA ZPRAVA

Nazev stavby: Rekonstrukce objektu ¢.p. 128/2 a 129/4 v ulici Ticha,
Usti nad Labem - VSeborice

Stupen : Projekt pro provedeni stavby

Misto stavby: Usti nad Labem

Investor: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s.
Revolucni 26

401 11 Usti nad Labem

Vypracoval : Ing. Jifi Podmanicky
Cermakova 5485
430 03 Chomutov

Obsah technické zpravy:
1. Popis stavby
. Technické a energetické udaje
. Napojeni objektu na distribucni sit
. Prostfedi dle CSN 33 2000-3
. Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
. Rozvadéce elektro
. Osvétleni
. Ochrana pred bleskem a prepétim
. INTERCOM
10. VZT
11. Slaboproudé rozvody
12. Elektroinstalace
13. PouZzité materialy
14. Ostatni

O©CoOoO~NOOOTA~WN

-1-

Ing. Jiti Podmanicky, Cermékova 5485, 430 03 Chomutov, tel.: 606 402 217, IC: 11430079
e-mail: jiri.podmanicky@seznam.cz



Projekt pro provedeni stavby Akce: Rekonstrukece objektu &.p. 128/2 a 129/4 v ulici Tiché, Usti n. Labem

1. Popis stavby

Projekt fesi rekonstrukci elektroinstalace objektu ¢.p. 128/2 a 129/4. Dojde ke slou¢eni obou objektd —
dale bude pro oba objekty pouzivan termin objekt.
Projekt nefesi ochranu objektu pred bleskem.

2. Technické a energetické udaje

Napétova soustava 3+N+PE 400V/230V AC, 50 Hz, TN — S (pfivod TN — C).
Ochrana pfed Urazem el. proudem odpojenim od zdroje.
Barevné znaceni vodi¢ dle CSN 33 01 66.

Celkovy instalovany vykon 103 kW
Celkovy soudoby prikon 72 kW

3. Napojeni objektu na distribucni sit’

V obvodovém zdivu objektu &.p. 128/2 je stavajici pojistkova skfini RIS-G, ktera je napajena
z kabelovych rozvodd arealu DPMUL. Skfin RIS-G bude zachovana a bude slouzit pro napajeni
hlavniho rozvadéée objektu R20. Napajeni bude zajiténo pomoci nového kabelu CXKH-R 4x50 mm?.
Vyvod pro R20 bude osazen pomoci pojistek 125 A.

4. Prostredi dle CSN 33 2000-3

Prostfedi v objektu viz. protokol €. 24-07-22.

5. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana bude Fe$ena dle CSN 33 2000-4-41.
Ochrana nezivych ¢éasti - zakladni ochrana je ochrana samocinnym odpojenim od zdroje
v sitich TN-C-S, zvySena pospojovanim a doplfikova ochrana proudovym chrani¢em
Ochrana Zivych éasti - krytim
- izolaci

6. Rozvadéce elektro

6.1 Rozvadéé R20

Je novy hlavni rozvadéc objektu, ktery bude vyzbrojen dle vykresu €. F.1.4.G.2.6.
Rozvadéce R20 bude umistén na chodbé 1.01 (ve zdi).
Rozvadé¢ musi spliiovat poZarni odolnost.
Rozvadéc¢ R20 slouzi pro napajeni podruznych rozvadéct R21, R22 a R23.
Z rozvadéCe R20 bude napajena vesSkera elektroinstalace 1.NP + osvétleni schodist + nouzové osvétleni.
Umisténi rozvadéce R20 viz. vykres €islo F.1.4.G.2.3.
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6.2 Rozvadéc¢ R21

Je novy podruzny rozvadéc¢ objektu, ktery bude vyzbrojen dle vykresu €. F.1.4.G.2.7.
Rozvadéce R21 bude umistén na chodbé 0.02 (ve zdi).
Rozvadéc musi splfiovat pozarni odolnost.
Z rozvadéCe R21 bude napajena veskera elektroinstalace 1.PP, rozvadé¢ RFVE + dobijeci stanice EV.
Umisténi rozvadéce R21 viz. vykres Cislo F.1.4.G.2.2.

6.3 Rozvadécé R22

Je novy podruzny rozvadé¢ objektu, ktery bude vyzbrojen dle vykresu €. F.1.4.G.2.8.
Rozvadéce R22 bude umistén na chodbé 2.01 (ve zdi).
Rozvadéc musi splfiovat pozarni odolnost.
Z rozvadéCe R22 bude napajena veskera elektroinstalace 2.NP.
Umisténi rozvadéce R22 viz. vykres €islo F.1.4.G.2.4.

6.4 Rozvadéc¢ R23

Je novy podruzny rozvadé¢ objektu, ktery bude vyzbrojen dle vykresu €. F.1.4.G.2.9.
Rozvadéce R23 bude umistén na chodbé 3.01 (ve zdi).
Rozvadéc musi splfiovat pozarni odolnost.
Z rozvadéCe R23 bude napajena veskera elektroinstalace 3.NP + rozvadéc R231.
Umisténi rozvadéce R23 viz. vykres €islo F.1.4.G.2.5.

6.5 Rozvadéc¢ R231

Je novy podruzny rozvadéc¢ objektu, ktery bude vyzbrojen dle vykresu €. F.1.4.G.2.9.
Rozvadéce R231 bude umistén na chodbé 3.06 (ve zdi).
Rozvadé¢ musi splfiovat poZarni odolnost.
Z rozvadéCe R231 budou napajeny klimatiza¢ni jednotky, které budou umistény na stfeSe.
Umisténi rozvadéce R231 viz. vykres Cislo F.1.4.G.2.5.

6.6 Rozvadéé RFVE

Neni pfredmétem tohoto projektu. Bude soucasti dodavky FVE umisténé na stfeSe. Tento projekt fesi
pouze jeho napajeni pomoci kabelu CXKH-R 5x6 mm? + vodié CY 16 mm? z rozvadéde R21.
Umisténi rozvadéce RFVE viz. vykres Cislo F.1.4.G.2.2.

6.7 Ekvipotencialni pripojnice EP

Budou umistény v rozvadécich R20, R21, R22, R23 a R231.

7. Osvétleni

Bude zajisténo pomoci LED svitidel. VeSkera svitidla byla navrZzena spole€nosti MODUS spol. s r.o.
Jednotlivé typy svitidel jsou specifikovany na vykrese €. F.1.4.G.2.1. — nutno zachovat kryti svitidel a
max. prikon.

Svitidla na schodistich, chodbach a soc. zaf., budou spinana pomoci pohybovych ¢idel.
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8. Ochrana pred bleskem a prepétim

8.1 Vnitrni ochrana pred bleskem a prepétim

Pfedmétem tohoto projektu je ochrana 1. a 2. stupné. Dle pozadavku investora je vybrana ¢ast
elektro rozvodl vybavena ochranou 3. stupné. Veskeré rozvody pro FVE (AC, DC, slaboproud) je nutno
vybavit pfislusnou pfepétovou ochranou — zajisti dodavatel FVE.

8.2 Vnéjsi ochrana pred bleskem a prepétim

Neni pfedmétem tohoto projektu.
Investor zajisti projekt a realizaci nového hromosvodu, ktery bude fesit instalaci klimatiza¢nich
jednotek a FVE na stfeSe objektu. V dobé zpracovani tohoto projektu nebylo znamo technické Feseni.

9. INTERCOM

U vstupnich dvefi do objektu, bude umisténo zvonkové tablo (min. 4 tlacitka). Paralelné bude
pfipojeno tlacitko umisténé na vstupni brance (v oploceni).
V mistnosti 2.03 bude umistén zvonek (tablo 1 + tladitko na brance).
V mistnosti 2.09 bude umistén zvonek (tablo 2).
V mistnosti 3.04 bude umistén zvonek (tablo 3).
V mistnosti 3.14 bude umistén zvonek (tablo 4).
Typy a pfesné umisténi jednotlivych zafizeni, bude fesit investor ve spolupraci s dodavatelem elektro
praci.

10. VZT

Samostatny projekt VZT FeSi pozadavky na elektro ¢ast. PoZzadavky jsou specifikovany na vykresech
€. F.1.4.G.2.2azF.1.4.G.2.5 a v projektu VZT. Nutno splnit veSkeré pozadavky projektu VZT.

11. Slaboproudé rozvody

Dochazkovy systém zaméstnancu — neni pfedmétem tohoto projektu.
EZS a EPS - neni pfedmétem tohoto projektu.
Odstaveni FVE v pfipadé pozaru — u vchodu do objektu (do mistnosti 1.01) bude instalovano STOP
TLACITKO PRO FVE. Dodavku a montaz zajisti dodavatel FVE. Mezi tladitkem a rozvadéem RFVE
bude instalovan kabel CXKH-R 3x1,5 mm?.
Datové rozvody nejsou pfedmétem tohoto projektu. Projekt feSi pouze kabelové Zlaby a rosty pro
datové kabely.
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12. Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena pomoci médénych kabeld CXKH-R uloZenych:
1. v SDK podhledech, parapetnich Zlabech (pfivody pro PC) a ve sténach pod omitkou — 1.NP, 2.NP
a 3.NP
2. v el. instalacnich listach — 1.PP
3. pod omitkou — schodisté 1.NP, 2.NP, 3.NP + mezipodesta do 1.PP.
Elektro rozvody budou v maximalni mife provedeny ,bez odboénych krabic*. Spojovani a odbocovani
bude provadéno ve vypinalich, zasuvkach a svitidlech.
V 1.PP budou pouZity pfistroje s krytim min. IP 43 - elektroinstalace bude provedena
v tzv. utésnéné soustavé.
V mistech, kde bude elektroinstalace umisténa na nebo v hoflavych podkladech je nutno pouzit
zarizeni (svitidla, vypinale, zasuvky, kabely, krabice atd.), ktera jsou k tomu uréena.
Ve vnitfnich prostorach budou pouzity pfistroje Legrand Mosaic barva bila. V parapetnich Zlabech budou
zasuvky pro pfipojeni PC v barvé Cervené.
Kabelové rozvody pro FVE a klimatizaéni jednotky nejsou soucasti tohoto projektu!

13. PouzZité materialy

Navrzené materialy lze zaménit za jiné pfi dodrzeni vlastnosti materiall navrzenych v této
projektové dokumentaci. Zmény musi byt schvaleny investorem a projektantem. PouZité vyrobky musi
vyhovovat prFislusnym CSN a IEC a zadkonu 91/2016 o technickych pozadavcich na vyrobky a
elektromagnetické kompatibilité.

Ke v§em pouzitym materialim a vyrobk({m budou pfedlozeny pFislusné certifikaty a prohlaseni o shodé.

14. Ostatni

Veskeré zmény proti této dokumentaci Ize provadét pouze se souhlasem projektanta a investora.
Pfed vychozi revizi elektro je nutné pfipadné zmény zapracovat do dokumentace skute¢ného
provedeni elektro ¢asti. Dokumentace skute¢ného provedeni a revize elektro ¢asti budou soucasti
dokumentu, potfebnych k uzivani elektroinstalace objektu. Doporucéuji provedeni vychozi revize elektro
jinou ,nezavislou“ firmou, nez ktera provadéla dodavku elektro praci.

V Chomutoveé dne 26.7.2024 Vypracoval Ing. Jifi Podmanicky
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