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VYPIS PSV

VYPIS OKEN
OZNACENi _POPIS MNOZSTVI
0/01 Plastové okno dvoukfidlé s tepelné izolatnim trojsklem. 12 ks

0/02

0/03

0/04

0/05

Stavebni otvor cca 1800x1600 mm — pfesné zaméfit na stavbé.

Kfidlo 1x oteviravé a sklopné, 1x oteviravé.

Max. Uw = 0,9 W/m2K, max. Ug = 0,5 W/mZK, vysoka tésnost.

Soucasti bude: Vnitfni parotésna a vnéjsi paropropustna tésnici paska.
Vnitfni komGrkovy parapet bily cca 1800x380 mm.
Interiérové stinici zaluzie horizontalni bilé.

Zakleni 4 oken v pfizemi s vnitfnim bezpecnostnim sklem P2A.

Plastové okno jednokfidlé s tepelné izolacnim trojsklem. 1ks
Stavebni otvor cca 900x1100 mm — pfesné zaméfit na stavbé.
KFidlo oteviravé a sklopné.
Max. Uw = 0,9 W/m2K, max. Ug = 0,5 W/m2K, vysoka tésnost.
Soucasti bude: Vnitfni parotésna a vnéjsi paropropustna tésnici paska.
Vnitfni komGrkovy parapet bily cca 900x230 mm.
Vnitini sklo bezpecnostni P2A.

Plastové okno jednokfidlé s tepelné izolaénim trojsklem. 3 ks
Stavebni otvor cca 600x800 mm — pfesné zaméfit na stavbé.

KFidlo oteviravé a sklopné.

Max. Uw = 0,9 W/m2K, max. Ug = 0,5 W/m2K, vysoké tésnost.

v

Soucasti bude: Vnitfni parotésna a vnéjsi paropropustna tésnici paska.

Plastové okno jednokfidlé s tepelné izolacnim trojsklem. 1ks
Stavebni otvor cca 1000x800 mm — pfiesné zaméfit na stavbé.

KFidlo oteviravé a sklopné.

Max. Uw = 0,9 W/m2K, max. Ug = 0,5 W/m2K, vysoké tésnost.

Soucasti bude: Vnitfni parotésna a vnéjSi paropropustna tésnici paska.

Plastové okno dvoukfidlé s tepelné izolaCnim trojsklem. 2 ks
Stavebni otvor cca 1500x1200 mm — pfesné zaméfit na stavbé.
KFfidlo 1x oteviravé a sklopné, 1x oteviravé.
Max. Uw = 0,9 W/m2K, max. Ug = 0,5 W/m2K, vysoka tésnost.
Soucasti bude: Vnitfni parotésna a vnéjSi paropropustna tésnici paska.
Vnitini komUrkovy parapet bily cca 1500x230 mm.
Interiérové stinici zaluzie horizontalni bilé.
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VYPIS PSV

VYPIS DVERI

OZNACENi  POPIS MNOZSTVi
L/P _[KS]

01 Interiérové dvefe do ocelové zarubné. 1711
PoZarni odolnost EW30 DP3 C2.
Svétlé rozméry 800x1970 mm.
Dvefni kfidlo plné, laminované CPL, vyplfi DTD.
Klika-klika, cylindricka vlozka.
Soucasti bude Stitek s oznacenim nazvu mistnosti.

02 Interiérové dvefe do ocelové zarubné. 3/3
PoZarni odolnost EI30 DP3 C2.
Svétlé rozméry 800x1970 mm.
Dvefni kfidlo plné, laminované CPL, vyplfi DTD.
Panikové kovani klika-klika, cylindricka viozka.
Soucasti bude Stitek s oznacenim nazvu mistnosti.

03 Interiérové dvefe do ocelové zarubné. 717
Svétlé rozméry 800x1970 mm.
Dvefni kfidlo pIné, laminované CPL, vyplfi DTD.
Klika-klika, cylindricka vlozka.
Soucasti bude Stitek s oznacenim nazvu mistnosti.

04 Interiérové dvere do ocelové zarubné. 0/2
PoZzarni odolnost EI30 DP3 C2.
Svétlé rozméry 800x1970 mm.
Dvefni kfidlo plné, laminované CPL, vyplfi DTD.
Klika-klika, cylindricka vlozka.
Soucasti bude Stitek s oznacenim nazvu mistnosti.

05 Interiérové dverfe do ocelové zarubné. 3/3
Svétlé rozméry 700x1970 mm.
Dvefni kfidlo pIné, laminované CPL, vyplfi DTD.
Klika-klika, dozicky zamek.
Soucasti bude Stitek s piktogramem mistnosti (WC zeny / WC muzi).

06 Interiérové dverfe do ocelové zarubné. 3/4
Svétlé rozméry 700x1970 mm.
Dvefni kfidlo pIné, laminované CPL, vyplfi DTD.
Klika-klika, oto¢né WC uzamykani s moznosti odji$téni z druhé strany
a se signalizaci odemceno / zamé&eno.

07 Interiérové dvere do ocelové zarubné. 110
Svétlé rozméry 700x1970 mm.
Dvefni kfidlo pIné, laminované CPL, vyplfi DTD.
Klika-klika, cylindricka vlozka.
Soucasti bude Stitek s oznaéenim nazvu mistnosti.
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VYPIS PSV

08

09

10

Interiérové dverfe do ocelové zarubné. 0/1
Svétlé rozméry 800x1970 mm.

Dvefni kfidlo plné, laminované CPL, vyplf DTD.

Klika-klika, dozicky zamek.

Soucasti bude Stitek s oznacenim nazvu mistnosti.

Interiérové dverfe do ocelové zarubné. 110
Svétlé rozméry 900x1970 mm.

Dvefni kfidlo plné, laminované CPL, vyplfi DTD.

Klika-klika, cylindricka vlozka.

Soucasti bude Stitek s oznacenim nazvu mistnosti.

Interiérové dvefe do ocelové zarubné. 0/1
Bezpecnostni tfida RC4.

Svétlé rozméry 700x1970 mm.

Dvefni kfidlo plné.

Klika-madlo, bezpec€nostni cylindricka viozka.

Soucasti bude Stitek s 0znaéenim nazvu mistnosti.
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VYPIS PSV

VYPIS PREKLADU
POPIS MNOZSTVI
Preklad ve vnitfni sténé tl. cca 400 mm. 1

Sifka otvoru 1000 mm.

Preklad 2x IPE 120 délky 1,30 m, ulozeni min. 150 mm.

Prostor mezi pfeklady vyplnit cihlami a vybetonovat.

Spodni a bo¢ni strany pfekladu obetonovat s ocelovou vyztuZnou sitovinou.

Pfeklad v obvodové sténé tl. cca 450 mm. 2
Sifka otvoru 1500 mm.

Preklad 2x IPE 140 délky 1,80 m, ulozeni min. 150 mm.

Prostor mezi pfeklady vyplnit cihlami a vybetonovat.

Spodni a bo¢ni strany pfekladu obetonovat s ocelovou vyztuZnou sitovinou.

Pfeklad ve vnitini sténé tl. cca 400 mm. 1
Sifka otvoru 3900 mm.

Preklad 2x IPE 200 délky 4,40 m, uloZzeni min. 250 mm.

Prostor mezi pfeklady vyplnit cihlami a vybetonovat.

Spodni a bo¢ni strany prekladu obetonovat s ocelovou vyztuZnou sitovinou.

Pred zahajenim praci provést podepreni stropni konstrukce nad 2.NP.

Preklad ve vnitfni sténé tl. cca 300 mm. 1
Sitka otvoru 1300 mm.

Pieklad 2x IPE 120 délky 1,60 m, uloZeni min. 150 mm.

Prostor mezi pfeklady vyplnit cihlami a vybetonovat.

Spodni a bo¢ni strany prekladu obetonovat s ocelovou vyztuZnou sitovinou.

Postup osazovani prekladu:

1) pfed bouranim vzdy nejprve provést montazni podepfeni stény a stropu nad otvorem (aZ do doby
provedeni nového prekladu a dosazeni min. 80% pevnosti malt a betonu),

) teprve poté probourat otvor pro pfeklad z jedné strany zdiva a tento preklad osadit a vyklinovat,

) nasledné totéz z druhé strany zdiva,

) po osazeni krajnich prekladu Ize teprve profiznout obrys otvoru a otvor probourat,

) nakonec provést zabetonovani celého prostoru mezi a okolo ocelovych profili tak, aby byly ocelové
profily zespodu i z boénich stran obetonovany pro dodrZeni poZzadované pozarni odolnosti

Ol B~ WON
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VYPIS PSV

VYPIS OSTATNI

OZNACENI

POPIS MNOZSTVi

X/01

X/02

X/03

X/04

X/05

X/06

Sanitarni pficky z desek HPL tl. 10 mm a nerezovych prvka. kpl
Obsah: Délici pfiCka mezi pisoary cca 430x750 mm  3x

Pricka 900x2000 mm 4 x

Sprchovy zavés s tyCi 4 x

Satni skFifika plechova 300 x 500 x cca 1800 mm 6 ks
Uzamykatelna, s vnitfni polici a hacky

Satni dvojskitika plechova 600 x 500 x cca 1800 mm 28 ks
Uzamykatelna, s vnitfni polici a hacky

Satni lavice délky 1500 mm, a Sitky cca 300 mm. 12 ks
Kovova konstrukce s horni deskou z dfevénych lati masiv

Kuchyriské linka délky 3,0 m s hornimi skfifikami. 2ks
Korpus z lamina tl. 18 mm, vzor a barva napf. bily dub.
Pracovni deska z lamina tl. 38 mm, vzor a barva napf. dub.
Zadovy panel z lamina tl. min. 12 mm, vzor a barva dle pracovni desky.
Dvifka laminovana s ABS hranami, napf. bila matna.
Soucasti bude: vnitfni police v kazdé skfini.

2x Suplik

Kovové Uchytky, kovani s tlumenym dorazem

Varna deska elektricka dvouplotynkova

Mikrovinna trouba

Chladnicka s No frost, objem min. 100 |

Nerezovy dfez s odkapovou plochou

Oprava schodistového zabradli. kpl
Obrouseni kovového zabradli a dfevéného madla.

Podkladni a kryci natér kovového zabradli (cca 14,5 m).

Zatmeleni a 2x natér dfevéného madla (cca 29 m).
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