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D1.1 - Technicka zprava

1. UCEL OBJEKTU

1.1

Zakladni udaje

a) ldentifikace a obsah projektu

Projekt , REKONSTRUKCE OBJEKTU C. P. 128/2 A 129/4 V ULICI TICHA, USTi NAD LABEM -
VSEBORIC" je projektem zmény dokonéené stavby - stavebni Gpravy stavajiciho objektu. Njedna se o
zménu v uzivani objektu.

Projekt je zpracovan dle platnych pfedpist a norem.

b) Situaéni umisténi objektu

Reseny objekt se nachazi v Usteckém kraji, v Usti nad Labem, v &asti Véebofice, ulice Ticha &. p.
128/2 a 129/4. ,

Objekt je umistén na hranici areélu dopravniho podniku Usti n.L.

c¢) Zdavodnéni vSech podstatnych vlivli na feSeni
V misté byl proveden prizkum, ktery zjistil nasleduijici:

Jedna se o stavajici tfipodlazni objekt s podsklepenim a s plochou stfechou.

Obvodové nosné stény, vnitfni nosné stény i vnitfni pficky jsou tvofeny keramickym zdivem
pravdépodobné zcihel plnych. Stény nevykazuji zjevné konstrukéni poruchy, zdivo je
vyhovujici. Vnitfni omitky jsou jiz nevyhovujici a provede se proto jejich oprava a nové
vyStukovani.

Podlaha v suterénu je tvofena podkladnim betonem s hydroizolaci a betonovym potérem.

Strop suterénu je zelezobetonovy s podlahou v 1.NP tvofenou pravdépodobné Skvarovym
nasypem tl. cca 50 mm, betonovym potérem tl. cca 80 mm a naslapnou vrstvou z keramické
dlazby a PVC. Naslapné vrstvy jsou jiz nevyhovujici a budou proto nahrazeny novymi.

Stropy nad 1.NP a 2.NP jsou tvofeny dfevénymi tramy se spodnim rakosovym podhledem
a podlahou tvofenou prkennym zaklopem a pravdépodobné vrstvou Skvary tl. cca 50 mm
a betonovym potérem tl. cca 80 mm, naSlapné vrstvy jsou tvofeny keramickou dlazbou a PVC.
Né&Slapné vrstvy jsou jiz nevyhovujici a budou proto nahrazeny novymi. Podlaha v zépadni Casti
objektu je o cca 50 mm vy$§ néZ ve vychodni Casti a provede se proto vybourani betonové
mazaniny a provedeni nové s vySkovym zarovnanim k navazujici podlaze. Stavajici rakosové
podhledy jsou popraskané a provedou se proto nové kazetové podhledy.

Stiedni plast byl v roce 2024 rekonstruovan a je tvofen dfevénymi tramy s novym protipozarnim
sadrokartonovym podhledem s parozabranou a tepelnou izolaci tloustky 300 mm.
Nad krokvemi se nachazi prkenny zaklop, plvodni asfaltové pasy a nova hydroizolace z PVC
folie. Provede se novy kazetovy podhled.

Schodisté je betonové s teraco povrchem. Provede se oprava teraco povrchu.

Okna a vstupni dvefe jsou plastova s tepelné izolanimi dvojskly. U nékterych oken budou
ménény rozméry otvorl a zde bude proto provedena vyména téchto oken za nova s izolaénimi
trojskly.

Vnitfni dvefe jsou jiz nevyhovujici a budou vyménény za nové, vCetné zarubni.

Jiné priizkumy a rozbory nebyly vzhledem k povaze projektu feSeny.
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1.2 Vychozi podklady

a)

b)

Projektova dokumentace:

Prohlidka feSeného objektu

Pozadavky investora na feSeni objektu

Castetna projektova dokumentace objektu.

Platné normy a pfedpisy, pfedevsim stavebni zakon.

Mapové a geodetické podklady:

Katastralni mapa v digitalnim formatu dxf — cuzk.cz
Letecka mapa — mapy.cz

TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU

00. Priprava stavenisté

Osadi se stavebni burika pro stavbyvedouciho, dale buriky jako zazemi pro délniky a mobilni WC.
Zfidi se kryty sklad nafadi a materialu. Pfipadné Ize vyuzit vnitfni prostory objektu.

Osadi se stavenistni elektro rozvadéc, odpoji se elektfina z objektu.

+0,000 je stanovena v urovni stavajici podlahy v 1.NP (vychodni ¢ast objektu).

01. Bouraci prace
Provedeno bude:

odstranéni keramické dlazby z podlahy z hygienického zafizeni

odstranéni podlahového PVC z ostatnich mistnosti (kromé schodisté, kde je plvodni teraco

podlaha, ktera zlstane zachovana)

odstranéni vnitfnich dvefi, vCetné ocelovych zarubni

demontaz vyznacenych plastovych oken v¢etné vnéjSich parapetu

demontaz vSech vnitfnich parapet

vybourani vyznacenych pficek z cihel plnych

vybourani novych otvor(i a osazeni novych ocelovych prekladd, u velkého otvoru provést nejprve

docasné podepfeni stropu a stény nad bouranym otvorem

Postup osazovani pfekladu:

1) pfed bouranim vzdy nejprve provést montazni podepfeni stény a stropu nad otvorem
(az do doby provedeni nového prekladu a dosazeni min. 80% pevnosti malt a betonu),

2) teprve poté probourat otvor pro preklad zjedné strany zdiva a tento pfeklad osadit
a vyklinovat,

3) nasledné totéz z druhé strany zdiva,

4) po osazeni krajnich prekladl Ize teprve profiznout obrys otvoru a otvor probourat,

5) nakonec provést zabetonovani celého prostoru mezi a okolo ocelovych profild tak, aby byly
nosniky zespodu i z bo€nich stran obetonovany pro dodrZeni poZadované pozarni odolnosti
vybourani betonové mazaniny podlahy tl. cca 130 mm ze zapadni Casti 2.NP az na Skvarovy

podklad

odstranéni keramickych obkladl stén z hygienického zafizeni vySky cca 1,8 m a dale pruhu
obkladu u kuchyriské linky

odstranéni vymalby stén o8krabanim nebo obrousenim

lokalni odstranéni nesoudrzné omitky stén — predpoklad cca 30 % plochy

demolice pfistavku na vychodni strané objektu, stény z cihel plnych, stfecha plocha z betonové
desky s asfaltovymi pasy (podlaha a schodisté zistanou zachovany)

Vlybourany material je nutné skladovat a odvazet tak, aby nedoslo k pretizeni stropni konstrukce.
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02. Podlah

Po vybourani betonové mazaniny v zapadni Casti 2.NP se provede urovnani Skvaroveho podkladu,
déle zakryti separacni PE f6lii a nasledné novéa vrstva betonové mazaniny tl. cca 80 mm s vyztuznymi
vlakny. Pfesna tloustka betonu bude uréena na stavbé tak, aby byla podlaha v urovni podlahy vychodni
Casti objektu.

V 1.NP a ve 3.NP bude vyskovy rozdil cca 50 mm mezi vychodni a zapadni Casti objektu vyrovnan
rampou. Rampa bude vybetonovana na stévajici betonovy podklad opatfeny penetraci. Po betonazi se
provede piestérkovani pro vyrovnani v misté zacatku rampy do nulové vysky.

03. Stény
Zazdivky v obvodovych i vnitfnich nosnych sténach budou provedeny z porobetonovych tvarnic na
celou tloustku stény (pfesné doméfit na stavbé).

Nové pricky budou provedeny z porobetonovych tvarnic tl. 100 mm.

Zdivo bude zaloZeno na betonové podlaze s podlozenim asfaltovym pasem tl. 4 mm, po vyzdéni se
pfesahy pasu ofiznou po.

PFicky budou v kazdé druhé spare kotveny ke stavajicim sténam systémovymi plochymi kotvami.

Ukonceni pfiCek bude cca 2 cm pod stavajicim podhledem s vypénénim dilatacni mezery.

Za WC budou provedeny piedstény zroStu ztenkosténnych ocelovych profili s oplasténim
sadrokartonovymi deskami impregnovanymi GKBi tl. 2x 12,5 mm.

04. Vypiné otvord

Nové okna budou plastova v bilé barvé a s tepelné izolaénimi trojskly Ug = 0,6 W/m2K. Parametry
a vybaveni viz vypis PSV.

Okna budou osazena véetné vnitini parotésné a vnéjsi paropropustné tésnici pasky.

Okna budou zalicovana k vnéjsi hrané obvodového zdiva, bez vnéjSiho parapetu.

Soucasti oken budou vnitini PVC komUrkové parapety v bilé barvé. V hygienickém zafizeni budou
parapety vytvoreny z keramického obkladu. U puvodnich oken zlstane parapetni zdivo prozatim bez
parapetu — bude provedeno v dalSi etapé.

Vnitini dvefe budou osazeny véetné novych ocelovych zarubni.

Zarubné budou opatfeny 3vrstvym néatérem (nebo opatfeny finalnim barevnym nastfikem jiz
z vyroby).

Dveini kfidla budou pIna, s vypIni DTD deskou a laminovanym CPL povrchem.

Vlybrané dvefe budou s poZarni odolnosti.

Navrzené kovani a uzamykani ve vypisu PSV bude upfesnéno na stavbé.

Poznamka - vSechny dvefe vyskytujici se na unikovych cestach budou mit ve sméru uniku osob
kovani (napf. ze strany uniku klika a z druhé strany koule - dvefe trvale odeméené, nebo panikova
klika), které umozni po vyhladeni poplachu (nebo po jinak vzniklém ohroZeni) otevfeni dvefi rucné ¢i
samocinné (bez uziti jakychkoliv nastrojd), at jiz jsou dvefe bézné zaméené, zablokované ¢i jinak
zajisténé proti vioupani. Uvedené dvefe (uzavéry) nebudou mit prahy.

05. Povrchové tpravy stén

Na stavajicich sténach z keramickych cihel se provede lokalni (cca 30 % plochy stén) dopInéni
jadrové VC omitky na podklad opatfeny podhozem.
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Dozdivky z pérobetonovych tvarnic budou z obou stran opatfeny vyrovnavaci jadrovou VC omitkou
pro zalicovani se stavajicimi sténami.

Noveé pficky z porobetonovych tvarmic budou opatfeny systémovou stérkovou omitkou s vloZenou
vyztuznou sitovinou. Sitovinu staci vlozit jen do kritickych mist — napojeni na navazujici stény, rohy
otvor(, atd...

Keramicky obklad bude proveden na vybrané plochy (hygienické zafizeni do vySky dle tabulky
mistnosti).

Pouzité obklady budou svétlé barvy a formatu minimalné 20x20 cm.

Lepidlo bude nanaseno celoploSné na povrch opatieny penetraci.

Soucasti budou hlinikové nebo nerezové listy na v3echny vnéjsi rohy.

Sparovani bude provedeny pruznym tmelem, vodéodolnym. Silikonovani protiplisnovym tmelem.

Hydroizolaéni stérka pod obkladem bude provedena na vybranych plochach. Jedna se o plochy
u sprch do vysky 2,0 m, u umyvadel do vysky 1,0 m a dale po obvodu mistnosti do vysky 0,15 m.
Pouzita hydroizolaéni stérka bude dvousloZkova. Souéasti budou systémové tésnici pasky, véetné rohd
a koutl.

VyStukovani bude provedeno na vSech plochach bez obkladl. Jedna se o plochy stavajicich stén
i novych pricek a zazdivek a dale i osténi a nadprazi ménénych i pivodnich oken a vstupnich dvefi.

Vymalba bude provedena na vSechny vystukované plochy. Podklad bude opatfeny penetraci.
PouZita barva bude jasné bila (min. 95 % bélost), otéruvzdorna, min. ve tfech vrstvach. V hygienickém
zarfizeni bude pouZita barva s odolnosti proti vihkosti a plisnim.

06. Podhledy
Na schodistich se provede vystukovani stavajicich betonovych schodist a podest.

V ostatnich prostorach budou provedeny zavésené podhledy kazetové nebo sadrokartonove — dle
tabulky mistnosti.

Kazetové podhledy budou tvofeny systémovym zapu$ténym roStem (skrytym Ci poloskrytym)
a akustickymi mineralnimi kazetami v bilé barvé.

Sadrokartonové podhledy budou tvofeny systémovym roStem z tenkosténnych ocelovych profill
a krycimi deskami. V mistnostech se sprchami nebo WC budou pouzity desky impregnované GKBi
tl. 12,5 mm, v ostatnich mistnostech pak desky klasické RB (A) tl. 12,5 mm.

Séadrokartonové podhledy budou opatfeny penetraci a vymalbou shodnou se sténami.

07. Naslapné vrstvy podlah

Stavajici teraco povrch na schodistich a podestach bude opraven. Provede se obrou$eni,
vyspraveni, vylesténi a kryci natér.

Keramickd dlazba bude pouzita svétlé barvy, formatu min. 30x30 cm. DlaZba bude kladena do
celoplo3né vrstvy lepidla na dikladné ocistény podklad opatfeny penetraci. Sparovani pruznym tmelem.
Dlazba bude protiskluzna R9, v prostoru sprch pak protiskluz R10/B.

Hydroizolaéni _stérka pod dlaZzbou bude provedena v mistnostech se sprchou & WC.
Pouzita hydroizolacni stérka bude dvouslozkova. Souéasti budou systémové tésnici pasky, véetné roh
a koutd.
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PVC bude v rolich, tfidy zatéZe min. 33, s tloustkou naslapné vrstvy min. 0,4 mm, s protiskluzem R9
a celoplosné lepené.

Betonovy podklad bude diikladné ocistén, opatfen penetraci a samonivelacni vyrovnavaci stérkou
pramérnou tl. do 10 mm.

Po obvodu mistnosti bude osazena vinylova nebo plastova soklova lista.

08. Vybaveni
Mezi pisoary a sprchami budou provedeny délici stény ze sanitarich pficek z HPL desek tl. 10 mm
s nerezovymi prvky. Soucasti budou sprchové zavésy s vodicimi tycemi.

Satni skfifiky budou pouzity plechové — jednoduché a dvojité. Sougasti dodavky budou $atni lavicky.

Kuchyriské linky budou z lamina (korpus, pracovni deska, zadovy panel i dvifka), barevné feSeni
bude upfesnéno na stavbé stavebnikem. Soucasti bude elektricka dvouplotynka, mikrovinna trouba,
chladnicka a dfez.

Detailnéji viz vypis PSV.

09. Sanace venkovniho schodisté

Cela plocha schodisté i podesty bude ocisténa tlakovou vodou.

Néasledné se provede sanace prasklin (pfedpoklad cca m) — vySkrabani nesoudrznych ¢asti, vysati
¢i vyfoukani prachu, penetrace a aplikace vyspravkového betonu.

10. Ostatni

Schodistové zabradli bude opraveno.

Kovové zabradli budou obrouseno od stavajicich natéri a nasledné opatfeno novym podkladnim
a krycim natérem. V pfipadé poSkozenych &asti budou tyto prvky opraveny nebo vyménény za nové,
shodné se stavajicimi.

Dfevéna madla budou obrouSena od stavajicich natérd, provede se zatmeleni prasklin a nasledny
kryci natér.

Soutasti vybaveni budou pfenosné hasici pfistroje, znagky a pozarni hlaside dle pozadavk(i PBR.

11. Béhem stavby bude kontrolovano

Béhem stavby bude zejména kontrolovano a fotograficky zdokumentovano:
— prubéh bouracich praci
— prubéh osazovani pfeklad( nad novymi otvory ve stavajicich sténach
— prubéh provadéni penetraci a vSech zakryvanych vrstev a konstrukci
— provadéni jednotlivych Casti sanace schodisté

3. DODRZENi OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Projekt je navrhovan vsouladu s platnymi predpisy, zé&kony, vyhlaS8kami a nafizenimi.
Projektové normy jsou respektovany a projektem dodrzeny.
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4. SEZNAM VYKRESU A ZPRAV

01 - TECHNICKA ZPRAVA

02 - PUDORYS 1.PP

03 - PUDORYS 1.NP - STAVAJICi STAV, BOURANI
04 - PUDORYS 2.NP - STAVAJICI STAV, BOURANI
05— PUDORYS 3.NP - STAVAJICI STAV, BOURANI
06 — REZ A-A - STAVAJICI STAV, BOURANI

07 - POHLEDY - STAVAJICI STAV, BOURAN

08 — PUDORS 1.NP - NOVY STAV

09 - PUDORS 2.NP - NOVY STAV

10 - PUDORS 3.NP - NOVY STAV

11 - REZ A-A - NOVY STAV

12 — POHLEDY - NOVY STAV

13 - VYPIS PSV
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