REZ A-A 5 - STRECHA

+10,070 o PVC—P FOLIE tl. 2 mm S KLASIFIKACI Bgoor(t3), MECHANICKY KOTVENA
o SEPARACNI VRSTVA ZE SKLENEHO VLAKNA S MIN. 120 g/m?

ASFALTOVE PASY

PRKNA

KROKVE

PROVETRAVANA VZDUCHOVA MEZERA

o MINERALNI VATA CELKOVE TL. 300 mm, max. A=0,039 W/mK

| o ROST Z TENKOSTENNYCH OCELOVYCH PROFILU

S FOLIOVA PAROZABRANA, min. sy=40 m

= o DESKY SDK RED tl. 12,5 mm (POZARNI ODOLNOST 15 MINUT) MEZI STROPNIMI TRAMY

o ZAVESENY PODHLED SDK NEBO KAZETOVY DLE TABULKY MISTNOSTI
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PODLAHA 3.NP

o NASLAPNA VRSTVA 7 KERAMICKE DLAZBY NEBO PVC DLE TABULKY MISTNOSTI
o SAMONIVELACNI VRSTVA PRUMERNE TL. DO 10 mm

— 3 o PENETRACE

@ o BETONOVY POTER TL. CCA 80 mm — OCISTENI

16,250 o PRKENNY ZAKLOP

DREVENE STROPNI TRAMY

RAKOSOVY PODHLED

o ZAVESENY PODHLED SDK NEBO KAZETOVY DLE TABULKY MISTNOSTI
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PODLAHA 2.NP
o NASLAPNA VRSTVA DLE TABULKY MISTNOST:

1) KERAMICKA DLAZBA NEBO

2) PVC NA SAMONIVELACNI VRSTVU PRUMERNE TL. CCA 6 mm
o PENETRACE
o BETONOVY POTER TL. CCA 80 mm
SEPARACNI PE FOLIE
@ o SKVAROVY NASYP TL. CCA 50 mm — UROVNANI

+3,100 o PRKENNY ZAKLOP

DREVENE STROPNI TRAMY
o RAKOSOVY PODHLED
o ZAVESENY PODHLED SDK NEBO KAZETOVY DLE TABULKY MISTNOSTI
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PODLAHA 1.NP

o NASLAPNA VRSTVA 7 KERAMICKE DLAZBY NEBO PVC DLE TABULKY MISTNOSTI
o SAMONIVELACNI VRSTVA PRUMERNE TL. DO 10 mm

o PENETRACE

o BETONOVY POTER TL. CCA 80 mm — OCISTENI

o SKVAROVY NASYP TL. CCA 50 mm

BETONOVY STROP
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STAVAJICI KONSTRUKCE
NOVE KONSTRUKCE

+0,000 = PODLAHA JIZNi CASTI 1.NP
KATASTRALNI UZEMI: VSEBORICE

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. JIRI NOVAK A2-PORT s.r.0.
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