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- PVC-P FÓLIE tl. 2 mm S KLASIFIKACÍ B (t3), MECHANICKY KOTVENÁ ROOF(t3), MECHANICKY KOTVENÁ - SEPARAČNÍ VRSTVA ZE SKLENÉHO VLÁKNA S MIN. 120 g/m  2- ASFALTOVÉ PÁSY - PRKNA - NAHRAZENÍ POŠKOZENÝCH PRKEN (PŘEDPOKLAD CCA 50 %, PŘESNĚJI DLE SKUTEČNOSTI) - NAHRAZENÍ POŠKOZENÝCH PRKEN (PŘEDPOKLAD CCA 50 %, PŘESNĚJI DLE SKUTEČNOSTI) - KROKVE NA VAZNÍCÍCH - PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA - MINERÁLNÍ VATA TL. 180 mm, max. λ=0,039 W/mK, VYVÁZAT NAD STROPNÍ TRÁMY =0,039 W/mK, VYVÁZAT NAD STROPNÍ TRÁMY  VYVÁZAT NAD STROPNÍ TRÁMY NA ZÁPADNÍ STRANĚ PRUH VATY ŠÍŘKY 1,2 m JEN V TL. 120 mm (PRO ZACHOVÁNÍ DOSTATEČNÉ VĚTRACÍ MEZERY) - MINERÁLNÍ VATA TL. 120 mm, max. λ=0,039 W/mK, MEZI STROPNÍMI TRÁMY =0,039 W/mK, MEZI STROPNÍMI TRÁMY  MEZI STROPNÍMI TRÁMY - DVOJITÝ ROŠT Z TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ - FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA, min. s =40 m d=40 m - DESKY SDK RED tl. 12,5 mm (POŽÁRNÍ ODOLNOST 15 MINUT)
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HORNÍ MV tl.120 mm
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MINERÁLNÍ VATA TL. 80 mm
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PROVÉST OTVORY DO PLECHU A OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKY PVC DN 100 SE SÍŤKOU PROTI HMYZU, MEZI VŠEMI KROKVEMI, 19 KS
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VYVRTAT JÁDROVÉ OTVORY DO ZDIVA A OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKY PVC DN 100 SE SÍŤKOU PROTI HMYZU (K/6), MEZI KAŽDOU DRUHOU KROKVÍ, 10 KS
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DOPLNĚNÍ PRKEN V MÍSTĚ PROSTUPU, 16 KS
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D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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A2-PORT s.r.o.
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OPLTOVA 155, 436 03 LITVÍNOV 3 
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IČO: 25424866 
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PROJEKTANT ZAKÁZKY
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ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
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ING. JIŘÍ NOVÁK
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ÚSTECKÝ
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ING. JIŘÍ NOVÁK
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PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
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ČÍSLO VÝKRESU
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STAVEBNÍK:
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Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
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VŠEBOŘICE
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ÚSTÍ N.L. - VŠBOŘICE
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POZN.1 - ATIKA BUDE Z VNITŘNÍ STRANY ZATEPLENA TEPLENOU IZOLACÍ Z DESEK MINERÁLNÍ VLNY TL. 100 mm, UCHYCENÍ NA STĚNU VRSTVOU LEPIDLA.
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PŘESPÁDOVÁNÍ A ZATEPLENÍ ATIKY
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
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NOVÉ KONSTRUKCE
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NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
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TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
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OCELOVÝ RÁM PRO FVE
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