~ PVC—P FOLIE tI. 2 mm S KLASIFIKACI Broor(t3), MECHANICKY KOTVENA
- SEPARACNI VRSTVA ZE SKLENEHO VLAKNA S MIN. 120 g/m?
L ASFALTOVE PASY
— PRKNA — NAHRAZENI POSKOZENYCH PRKEN (PREDPOKLAD CCA 50 %, PRESNEJI DLE SKUTECNOSTI)
- KROKVE NA VAZNICICH
- PROVETRAVANA VZDUCHOVA MEZERA
- MINERALNI VATA TL. 180 mm, max. A=0,039 W/mK, VYVAZAT NAD STROPNI TRAMY

NA ZAPADNI STRANE PRUH VATY SIRKY 1,2 m JEN V TL. 120 mm

(PRO ZACHOVANI DOSTATECNE VETRACI MEZERY)
- MINERALNI VATA TL. 120 mm, max. A=0,039 W/mK, MEZI STROPNIMI TRAMY
— DVOJITY ROST Z TENKOSTENNYCH OCELOVYCH PROFILU
- FOLIOVA PAROZABRANA, min. s4=40 m
- DESKY SDK RED tI. 12,5 mm (POZARNI ODOLNOST 15 MINUT)

PRESPADOVANI A ZATEPLENI ATIKY

ODVOD VETRACIHO VZDUCHU:
VYVRTAT JADROVE OTVORY DO ZDIVA
A OSADIT VETRACI MRIZKY PVC DN 100
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PROVEST OTVORY DO PLECHU

A OSADIT VETRACI MRIZKY PVC DN 100
SE SITKOU PROTI HMYZU,

MEZI VSEMI KROKVEMI, 19 KS

POZNAMKY:

cca 2800

POZN.1 — ATIKA BUDE Z VNITRNI STRANY ZATEPLENA TEPLENOU IZOLACI Z DESEK MINERALNI VLNY TL. 100 mm,

UCHYCENI NA STENU VRSTVOU LEPIDLA.

LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

NOVE OCELOVE KONSTRUKCE
7995 TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY

SE SITKOU PROTI HMYZU (K/6),
MEZI KAZDOU DRUHOU KROKVI, 10 KS

KATASTRALN{ UZEMIi: VSEBORICE

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. JIRI NOVAK A2-PORT s.r.0.

PROJEKTANT ZAKAZKY A2—PORT s.r.0. projekéni kancelat

VYPRACOVAL ING. JIRI NOVAK OPLTOVA 155, 436 03 LITVINOV 3

KRAJ: OSTECKY OBEC: USTI N.L. — VSBORICE | K.0.: VSEBORICE 00 2ek24g0s

STAVEBNIK: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s. FORMAT: A3 DATUM:  07/2023
STUPEN:

ZATEPLENi STRECHY OBJEKTU C. P.

128/2 A 129/4

V ULICI TICHA, USTi NAD LABEM - VSEBORICE

PD PRO PROVADENI STAVBY

CISLO ZAKAZKY:

050-1139

D1.1 = ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI

REZ - NOVY STAV

MERITKO:

1:50
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