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D1.1 — ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI

VYPIS PSV

CIsLo MERITKO: CISLO VYKRESU

PARE: _ 09




K - KLEMPIRSKE PRVKY

oznaceni

popis

mnoZstvi

Okapnice z poplastovaného plechu RS 250 mm.
Barva bild nebo svétle Sedd — dle barvy stfesni folie.
Oplechovani okapni hrany.

18,8 m

Zavétrna lista z poplastovaného plechu RS 400 mm.
Barva bild nebo svétle Sedd — dle barvy stresni folie.
Oplechovani vnéjsi hrany atiky.

41,7 m

KrycT lista z poplastovaného plechu RS 200 mm.
Barva bild nebo svétle Sedd — dle barvy stfesni folie.
Zakryti tepelné izolace z vnéjsi strany atiky.

41,7 m

TmelicT lista z poplastovaného plechu RS 100 mm.
Barva bild nebo svétle Sedd — dle barvy stresni folie.
Ukon&eni hydroizolace na kominu (200 mm nad plochou strechy).

3,7m

L — Ghelnik vnitfnT z poplastovaného plechu RS 150 mm.
Barva bild nebo svétle Sedd — dle barvy stfesni folie.
Vnitfni kout u atiky, kominu a vlezu.

46,1 m

L — Ghelnik vn&js7 z poplastovaného plechu RS 100 mm.
Barva bild nebo svétle Sedd — dle barvy streSni folie.
Vné&js1 kout u atiky, v€etn& svislych u atiky, kominu i vlezu.

42,3 m
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Vétraci mrizka PVC kruhova DN100 s pevnymi lamelami a sitkou proti vniku hmyzu.
+ Jadrové vrtani @100 mm do zdiva tl. 350 mm z cihel pInych, celkem 10x.
+ VyFiznuti otvoru 100 mm do plechu, celkem 19x.

29 ks

Z - ZAMECNICKE PRVKY

oznaceni

popis

mnoZstvi

S

Vylez na plochou stfechu o rozmérech 600x1200 mm.

Ram PVC, tepelné izola¢ni. K¥idlo PVC, plné, tepelné izola¢ni, otevirdni s plynovym pistem min. do 60"
Max. U = 0,8 W/m’K.

Pod vylezem bude osazena ocelovd konstrukce pro uchyceni stévajictho Zebfiku — 2 konzoly spojené tyci.

1 ks

S2

Ochrannd ocelové mFiZ pro zabranéni padu ze Zebriku do prostoru schodisté.

Sitka cca 1,2 m, vyska cca 2,8 m — presngji dle zaméreni na stavbé.

Kotveni do podlahy, stény a stropu.

Napf. z obvodovych a d&licich profild jakl 40x20x3 mm + vypli z ty¢i 88 mm po max. 120 mm.
Celkov@ hmotnost cca 40 kg.

Soutdsti bude odstranéni stavajiciho zébradli §itky cca 1,2 m a vysky cca 1,0 m.

1 ks

X - OSTATNI

oznaleni

popis

mnozstvi

PVC manzeta #80 mm pro napojeni stfesni hydroizolag¢ni félie na sloupky ocelovych ramd pro FVE.

24 ks

PVC manZeta 880 mm pro napojeni na stfesni PVC folii
s integrovanym PVC potrubim pro prostup potrubi a kabelt ke klimatizaci.

2 ks

S¥
@D
S5

PVC manZeta 150 mm pro napojeni na stresni PVC folii
+ kominek odvétrani kanalizace vysky 0,6 m s kryci striskou.

3 ks

Hromosvod ploché stfechy s napojenim stavajici svody + revize.

kpl

Uprava a doplnéni drevéného zéklopu v mist& prostupu ocelovych sloupkd.

16 ks
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