AKCE:

DPMUL, vozovna Vsebarice - pomocné provozy, vétrani saten
Masarykova 58, 400 10 Usti nad Labem

INVESTOR: ,
Dopravni podnik mesta Usti nad Labem, a.s.
Revolutni 3088/26, 400 01Usti nad Laben
PROJEKTANT: AUTORZACNiRAZITKD:
TP3sro, I: 02642972 ’
Wuthterlova 523/5, Dejvice, 160 00 Praha
Z0DPOVEDNY Yoo
PROJEKTANT: Ivng. Petr Safar
CKAIT 0011546 -
e-mail: pefrsafar@p3cz | 7
MERITKO: 1100 FORMAT: A DATUM: BA20U
STUPEN: DPS CAST DOKUMENTACE: - ClsL0 ZAKAZKY:
£1SL0 KoPIE: OBSAH: ClSLO VYKRESU:
TECHNICKA ZPRAVA VZT 100




DPMUL, vozovna VSebofice - pomocné provozy, vétrani Saten
1. UvoD

Cilem tohoto projektu je navrh vétrani Saten za Ucelem zajisténi eliminace Skodlivin vznikajicich pri
provozu.

2. ZADANI, PODKLADY PRO ZPRACOVANI
e Pavodni projektovd dokumentace

Pfi zpracovani této dokumentace bylo pouZito nésledujicich zavaznych casti nize uvedenych norem,
smérnic a predpisu:

o (SN 12 7010 - Vzduchotechnicka zafizeni — Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zarizeni -
Obecné ustanoveni*

 Narizeni viady ¢ 361/2007 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pi praci

 Narizeni vlady ¢ 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pred neptiznivymi Geinky hluku a vibraci)

o Vyhlaska CUBP ¢./1982, ve znéni pozdéjsich predpis, kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpecénosti prace a technickych zarizeni,

o (SN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb
o (SN 730548 Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostord

3. Z&kladni Gdaje

Parametry vnéjsiho a vnit¥niho prostiedi, zakladni vstupni Gidaje

e vypoctova letniteplota +34°C
¢ entalpie venkovniho vzduchu v letnim obdobi 56 ki/kg
e vypoctova zimni teplota -15°C

4. Rozdéleni a popis jednotlivych zafizeni
4.1.Rozdéleni zafizeni
e Zafizeni ¢. 1. — vétrani prostoru Saten a sprch v 2NP a WC INP a 2 NP

MnoZstvi privadéného vétraciho vzduchu je celkem Vp=3.500 m3/h a mnozstvi odvadéného
vzduch je Vo=3.850 m3/h. Dil¢i hodnoty jsou uvedeny ve vykresoveé ¢asti PD.

VZT zafizeni je dimenzovano na celkem 4.500 m3/h a je zde rezerva pro zvy3eny rezim nebo
pripadné posileni nebo rozsireni.

4.2.Popis technického reSeni

Zfizeni ¢. 1. — vétrani prostoru Saten a sprch v 2NP a WC 1NP a 2 NP — vétrani téchto prostor bude
zajisténo privodem upraveného venkovniho vzduchu a odtahem vzduchu znehodnoceného. Vétraci
rekuperacni jednotka VZT splrujici natizeni EU 12553/2014, bude umisténa v strojovné VZT v 2 NP.
V této jednotce bude cerstvy venkovni vzduch upravovan, tj. ve filtrech bude zbavovan mechanickych
necistot a vodnim vyménikem bude v zimnich obdobich ohtivan na poZzadovanou hodnotu +22°C.



Upravovany privodni vétraci vzduch bude poté rozvadén privodnim potrubim VZT do vétranych
prostor, kam bude distribuovan pomoci pfivodnich elementd — mfizek. Znehodnoceny vzduch bude
odsavan pres odsavaci vyustky a ventily napojené na odsévaci potrubi VZT vedené spolec¢né
s privodnim potrubi pod stropem ve 2NP do VZT jednotky a po predani tepla v zafizeni pro zpétné
ziskavani tepla bude vyfukovano do vyfukového potrubi, které vede z VZT jednotky rovnou na strechu.
Vyfuk i sdni bude ukonceno seSikmenym kusem s mrizkou. Privod ¢erstvého a odpadniho vzduchu bude
opatren izolaci z minerélni viny s AL polepem o tloustce 40 mm, nad strechou musi byt potrubi
oplechovéno.

Pro regulaci mnozZstvi vzduchu privadéného a odvadéného z jednotlivych mistnosti jsou za odbockami
z paternich potrubnich rozvoda vsazeny regulacni klapky. dale je mozna regulace vzduchovych vykona
na privodnich i odvodnich koncovych elementech.

Nové instalované VZT zarfizeni bude ovlddano centralnim ovladacem, ktery bude umistén u VZT
jednotky. Ovlada¢ bude umoznovat zcela automaticky chod na zakladé tydenniho programu. Ve

vétranych prostorech budou osazeny boostovaci tlacitka pro okam?Zité vyvétrani prostor na maximalni
vykon jednotky po dobu 5 min (Ize zménit investorem).

5. OPATRENI PROTI SIRENi POZARU

Z hlediska poZarni bezpeénosti staveb se podle dostupnych informaci jednda o jeden poZarni Gsek, a
tedy Z4dné opatieni nejsou navrhovana.

6. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
5.1 Elektro
Vytvoreni el. privodu k rekuperaéni jednotce CYKY 5Jx2,5 s jisténim 3x16A (char. C)
5.2ZTI
Zajisti odvod kondenzatu od jednotky VZT
5.3 Stavba
Zajisti veSkeré prarazy a zacisténi prichoda VZT potrubi
5.4U0T
Zajisti napojeni VZT rekuperacni jednotky na privod topné vody z kotelny
7. ZAVER

Udrzbu a zvlastni pozornost vyzaduiji filtry ve vétraci rekupera¢ni jednotce. Po vyéerpani jejich filtracni
schopnosti a navy3eni tlakové ztraty je nutné filtracni viozky vyménit za nove.

Vzhledem k tomu, Ze instalace a provoz VZT zarizeni jsou financné narocné, je nutné, aby VZT zarizeni
pracovalo efektivné a spolehlivé. Proto doporucuji, aby D+M provedla specifikovand firma
s kvalifikovanymi pracovniky, ktefi maji s obdobnymi realizacemi zkuSenosti.



Obiekt DPMUL - VSebofice - pomocné provozy,
Satny a socialky

pfiloha k nabidce

Uchazed
Akee: DPMUL - V&eborice - vétrani Saten a WC INP a 2 NP
C.nabidky
Cena Cena Cena
Polozka popis | jedn. pocet | dodavka / ks montaz / ks celkova
VZT
Vzduchotechnicka rekuperac¢ni jednotka s klapkami ovladanymi servopohony,
tlumicimi vlozkami, s filtry, rekuperatorem, s vodnim vyménikem o topném
vykonu 5,1kW, ventilatory s EC motory o maximalnim vzduchovém vykonu
4500m3/h, splfiujici pozadavky EU1253/2014, v¢. ovladace s displejem, ¢idel a
o1 zajisténi potfebnych reviznich zprav. Ks 1 0,00 K&
02 Pruzna manzeta ks 0,00 K¢
03 Antivibra¢ni podlozky pod VZT ks 1 0,00 K&
04 burika tlumi¢e hluku 400x200x1000 ks 16 0,00 K¢
05 Koncovy kus na stfechu (protidestova hlavice) ks 2 0,00 K&
06 Talifovy ventil D100 ks 14 0,00 K¢
07 Vyfukovy mfizka na hranaté potrubi ks 7 0,00 K&
08 Saci mfizka na hranaté potrubi vé. Regulace ks 7 0,00 K&
09 Celopozinkované ¢tyfhranné potrubi m2 281 0,00 K&
10 Spiro potrubi pramér 100 m 21 0,00 K¢
11 Spiro potrubi primér 125 m 17 0,00 K&
12 Spiro potrubi pramér 160 m 12 0,00 K¢
13 Stythranné - Pfechodové kusy, odbocky, redukce, tvarovky kpl 0,00 K&
14 Spiro - Pfechodové kusy, odboc¢ky, redukce, tvarovky kpl 1 0,00 K¢
15 Izolace vatova s Al polepem tl. 40mm m2 33 0,00 K&
16 Oplechovani potrubi m2 1 0,00 K¢
17 Regulaéni klapka pramér 100 ks 6 0,00 K&
18 Regulaéni klapka prdmér 160 ks 3 0,00 K&
19 Regulaéni klapka pramér 200 ks 1 0,00 K&
20 Pomocny a zavésny material (profily, zavitové ty¢e, Srouby, matky, podlozky,...) kpl 1 0,00 Ké
25
uT
21 napojeni na okruh TUV z kotelny kpl 1 0,00 K&
22 Cu potrubi DN28 m 43 0,00 K&
23 Izolace m 43 0,00 K¢
24 Pfipojovaci armatury m 1 0,00 K&
25 Obéhové ¢erpadlo Grundfos 25-60 ks 0,00 K¢
Stavba
26 Vybourani prostupl kpl 1 0,00 K&
27 zapraveni prostupu kpl 1 0,00 K&
28 Pruraz stfechou (zajisti investor) ks 2 0,00 K&
29 Oplechovani prostupu proti vodé kpl 1 0,00 K&
30 Likvidace odpadu a suti kpl 1 0,00 K&
Elektro
31 Pfipojeni VZT jednotky na pfipravena pfivodni kabel (doda investor) kpl 1 0,00 K&
MaR
32 boostovaci tlagitko pro okamzité zvySeni vykonu ks 5 0,00 K&
33 Prokabelovani tlacitek s VZT jednotkou kpl 1 0,00 K¢
34 Listy a krytky kpl 1 0,00 K&
Napojeni podavaciho ¢erpadla topné vody do VZT
sluzby
35  |[Stitky a popisy kpl 1 0,00 K¢
36 Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1 0,00 K¢
37 Predavaci dokumentace kpl 1 0,00 K&
38 Uvedeni do provozu kpl 1 0,00 K¢
39 zaregulovani v¢. vystaveni protokolu kpl 1 0,00 K&
40 Doprava osob kpl 1 0,00 K¢
41 Doprava Materialu kpl 1 0,00 K&
42 Presun hmot kpl 1 0,00 K¢
CELKEM bez DPH 0,00 K¢
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