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SSZ Spitalské namésti — Panska

Usti nad Labem

Zadani

Pfedmétem zadani je posouzeni navrhovanych variant dopravniho feseni:

1. Kapacitni posouzeni stavajiciho stavu (zachovani fadicich pruhd a signald) na
zakladé predanych podkladu (intenzity ze smyc€ek a dopravné inZzenyrské podklady

feSeni SSZ) PrepocCet RPDI, hodinové intenzity, kapacitni posouzeni dle TP

2. Kapacitni posouzeni zmény 1 (vyména stavajicich smérovych signalt z Klisské
ulice za plny signal a zménu fazeni pruht v hlavnim sméru tak aby bylo mozno véemi
jet pfimo)

Kapacitni posouzeni dle TP

3. Kapacitni posouzeni zmény 2 (zachovani stavajiciho fazeni pruht a vyménu
stavajicich smérovych signalt z Klisské ulice za plny signal).

Kapacitni posouzeni dle TP

Doporuceni nejvhodnéjsi varianty z hlediska bezpecnosti a kapacity.



1. KAPACITNi POSOUZENI STAVAJICIHO STAVU

(zachovani radicich pruhu a signalt)

Kapacitni posouzeni SSZ dle TP 235 | Protokol 4
Nazev SSZ: Usti nad Labem, Spitalské namésti — Panska
Posuzovany stav: [2014, pracovni den Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 |Dé|ka cyklu t¢ (s) I 110
Kapacita levého odboceni ovlivnéného protismérem
Vjezd (signalni G > Zp Cu N Co St Zo Cis CL
skupina) (pvoz/h)| (pvoz/h) (s) (pvoz/h) | (pvoz) | (pvoz/h) | (pvoz/h) | (s) | (pvoz/h) (pvoz/h)
1 2 B 4 5 6 7 8 9 10
Posouzeni kapacity vjezdd, uroven kvality dopravy
Vjezd (signalni ly z Sy C Rez L Lp, ty UKD
skupina, fadici | (pvoz/h) (s) (pvoz/h) | (pvoz/h) | (%) (m) (m) (s) | dosazena | pozadovand
pruhy) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VAA> 338 32 1947 566 40 44 34 B E
VB< 84 22 1757 351 76 12 35 B E
VC 75 14 1890 241 69 12 42 C E
VC-L 50 14 1704 217 77 8 41 C E
VD-L,R 266 30 1856 506 47 35 34 B E
VD-P 188 56 1693 862 78 17 14 A E
VF 34 9 1839 159 79 6 45 C E

Zavér: Svételné Fizena kiizovatka vykazuje dostate¢nou rezervu kapacity. Pozadavky UKD jsou spInény na viech vjezdech.

Z kapacitniho posouzeni stavajiciho stavu je zfejmé, Zze prumérna délka fronty na

zacCatku zeleného signalu (Lr1) na hlavni komunikaci ve sméru VA”> je oproti ostatnim

jizdnim pruhim pomérné vysoka coz je dano vysokym poc¢tem vozidel a pouze jednim

jizdnim pruhem. Takto situovana kfizovatka ma za nasledek navySeni stfedni doby

zdrzeni na vjezdu do kfizovatky (t,) na vSech ramenech kfizovatky.




2. KAPACITNi POSOUZENIi ZMENY 1

(vyména stavajicich smérovych signalu z KliSské ulice za plny signal a

zménu fazeni pruht v hlavnim sméru tak, aby bylo mozno vSemi jet pfimo)

Kapacitni posouzeni SSZ dle TP 235

| Protokol 4

Nazev SSZ: Usti nad Labem, Spitalské namésti — Panska
Posuzovany stav: [2014, pracovni den $pickova hodina 15:00 - 16:00 |Dé|ka cyklu tc (s) | 110
Kapacita levého odboceni ovlivnéného protismérem
Vjezd (signalni b Se Zp Cu N o o Zo Ciz L1
skupina) (pvoz/h)| (pvoz/h) (s) (pvoz/h) | (pvoz) | (pvoz/h) | (pvoz/h) | (s) | (pvoz/h) (pvoz/h)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Posouzeni kapacity vjezdt, uroven kvality dopravy
Vjezd (signalni Iy z Sy Cy Rez Le Le, ., UKD
skupina, fadici | (pvoz/h) (s) (pvoz/h) | (pvoz/h) | (%) (m) (m) (s) | dosazend | pozadovana
pruhy) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VA-R,P 235 36 1947 637 63 29 27 B E
VA-L,R 36 1352 442
KA< 14 1863 237
VA-L,R+KA< 187 37 680 72 23 25 B E
VC 75 22 1890 378 80 11 34 B E
VC-L 50 22 1704 341 85 7 33 B E
VD-L,R 206 34 1944 601 66 26 28 B E
VD-R,P 248 56 1804 918 73 22 14 A E
VF 34 9 1839 159 79 6 45 C E

Zavér: Svételné fizena kiizovatka vykazuje dostateénou rezervu kapacity. Pozadavky UKD jsou splnény na viech vjezdech.

Z kapacitniho posouzeni zmény 1 vyplyva, Ze nahrazenim smérovych signalu, ve

sméru z KliSské ulice, za plné signaly s vyklizovaci Sipkou vlevo a zméné fazeni

jizdnich pruht na hlavni komunikaci, doslo ke snizeni pramérné délky fronty na

zaCatku zeleného signalu (Lr1) na hlavni komunikaci a k vyraznému snizeni stfedni

doby zdrzeni na vjezdu do kfizovatky (tw) na vS8ech ramenech kfizovatky, ¢imz byla

dosazena i lep$i trover kvality dopravy (UKD).




3. KAPACITNi POSOUZENIi ZMENY 2

(zachovani stavajiciho fazeni pruht a vyménu stavajicich smérovych

signald z Klisské ulice za plny signal)

Kapacitni posouzeni SSZ dle TP 235

| Protokol 4

Nazev SSZ: Usti nad Labem, Spitélské namésti — Panska
Posuzovany stav: |2014, pracovni den Spickova hodina 15:00 - 16:00 |Dé|ka cyklu tc (s) | 110
Kapacita levého odboceni ovlivnéného protismérem
Vjezd (signalni b Se Zp Cu N a Co St Zo o Er
skupina] (pvoz/h)| (pvoz/h) (s) (pvoz/h) | (pvoz) | (pvoz/h) [ (pvoz/h) | (s) | (pvoz/h) (pvoz/h)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VA+KA< 454 3549 34 178 2 65 1757 15 240 483
Posouzeni kapacity vjezdt, uroven kvality dopravy
Vjezd (signalni ly z Sy Cy Rez Le Le, ty UKD
skupina, fadici | (pvoz/h) (s) (pvoz/h) | (pvoz/h) | (%) (m) (m) (s) | dosazend | pozadovana
pruhy) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VA-R,P 338 36 1947 637 47 42 30 B E
VA+KA< 84 37 1757 501 83 10 24 B E
VC 75 22 1890 378 80 11 34 B E
VC-L 50 22 1704 341 85 7 33 B E
VD-L,R 266 34 1856 574 54 34 30 B E
VD-P 188 56 1693 862 78 17 14 A E
VF 34 9 1839 159 79 6 45 C E

Zavér: Svételné fizena kizovatka vykazuje dostateénou rezervu kapacity. Pozadavky UKD jsou splnény na viech vjezdech.

Z kapacitniho posouzeni zména 2 vyplyva, Ze nahrazenim smérovych signalu, ve

sméru z KlisSské ulice, za plIné signaly s vyklizovaci Sipkou vlevo pfi zachovani fazeni

jizdnich pruht na hlavni komunikaci, nebyla znatelné snizena délka na zacCatku

zeleného signalu (Lg1), ale doSlo k pomérné vyraznému snizeni stfedni doby zdrzeni

na vjezdu do kfizovatky (ty), coZ ma za nasledek i zlepSeni urovné kvality dopravy

(UKD).




Zavér

V souCasné dobé je cely koordinovany pratah na ulici Panska organizovan na 4
pfimé jizdni pruhy a pouze prljezd pfes SSZ Panska — Spitalska je organizovan do 2
pfimych jizdnich pruhu, které tvofi hrdlo celého tohoto tahu a nuti prodluzovat délky
zelené hlavniho sméru v cyklu pro cely koordinovany tah, coz ma za nasledek

zdrzeni vozidel na vSech SSZ.

Dle technickych podminek je doporuc¢eno navrhovat odbocCeni vlevo na SSZ
s intenzitou odbocujicich vozidel do 100 voz/h pomoci plnych signalu s pfipadnym
prodlouzenim doby volna pomoci navéstidla pro opusténi kfizovatky (vyklizovaci
Sipky). Rizeni s navéstidly s pinymi signaly se navrhuje v zajmu jednoduchosti a
efektivnosti fizeni. Pouze v oduvodnénych pfipadech, kdyz jsou intenzity levého
odboceni nad 250 jv/h a nebo ma levé odboceni 2 jizdni pruhy se pouziva smérovy
signal v samostatné fazi.

Rozhledové poméry pro vlevo odbocujici vozidla jsou zde dobré. PouZiti plnych

signalu zde nezhorsi bezpelnost a nehodovost na feSené kfiZzovatce.

S ohledem na koordinovany pratah na ulici Panska a vysledkim kapacitniho
posouzeni navrhujeme SSZ Panskd — Spitalska projektovat dle ,Kapacitni
posouzeni zmény 1“ a to s plnymi signaly a vyklizovaci Sipkou vlevo z ulice
KliSské a zméné fazeni jizdnich pruhi na hlavni komunikaci tak, aby bylo

mozno vSemi jizdnimi pruhy jet pfimo.

Vypracoval: Ing. Jan Panacek, Jifi Fibich 30.4.2014
AZD Praha s.r.o.
DAST Brno
Kfizikova 32, 612 00 Brno



