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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

a) stavba

Nazev stavby: Dobudovani obratisté a tocny — PDPS
Misto stavby: Usti nad Labem, Ustecky kraj

Katastr. Uzemi: Usti nad Labem (774871)

b) investor (stavebnik, objednatel stavby)

Nazev investora: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem
Adresa investora: Revolucni 26

c) projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Nazev projektanta: PRAGOPROIJEKT, a.s.

Adresa projektanta: K Rysance 1668, 147 54 Praha 4

ICO: 452 72 387

DIC: Cz45272387

Zpracovatelsky ateliér: Praha |, feditelka ateliéru Ing. Zdenka Bolehovska
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Milos Kralik

Zodpovédny projektant objektu: Jaroslav Rak

Stupen dokumentace: PDPS

2. STRUCNY TECHNICKY POPIS
Nazev objektu: SO 190 Vodorovné dopravni znaceni

Popis objektu

Obsahem projektové dokumentace je provedeni nového usporadani trolejového vedeni na
smycce Mirova a c¢astecné i na pfilehlé komunikaci v ul. Mezni a doplnéni trolejového vedeni
v centru mésta novou ¢asti TV ulicemi Panska, Klisska.

Obsahem objektu SO 190 je provedeni trvalého svislého a vodorovného dopravniho znaceni
v prostoru stavby v centru mésta. Soucasti objektu jsou téZ samostatné nosné konstrukce
znacek.

3. PODKLADY A PRUZKUMY
e  Prlzkum stavajicich inZenyrskych siti
e Zameéreni stavajiciho stavu v soufadnicovém systému S-JTSK a vysSkovém systému
B.p.v.
e TKP pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci MD CR
« platné normy CSN, TP a souvisejici pfedpisy
0 Zéakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (silni¢ni zakon)
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o

Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

0 Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojl ¢. 30/2001 Sb, kterou se provadéji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich

0 Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojl ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich

0 Vyhladska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych

poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

CSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravni znaéeni — Pozadavky na dopravni znaéeni

CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znaleni, Cast 1: Stalé dopravni znacky,

véetné platné narodni prilohy

TP 65 — Zasady pro dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich

TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

TP 70 — Zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaceni

TP 133 — Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 169 — Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich

Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci: VL 3 — KtiZzovatky, VL 6 — Vybaveni

pozemnich komunikaci, ¢ast 6.1 Svislé dopravni znacky, ¢ast 6.2 Vodorovné

dopravni znacky, ¢ast 6.3 Vybrana dopravni zatizeni

0 TKP

o O

O OO0 O O0Oo

4. TECHNICKE RESENI

4.1. Vodorovné dopravni znaceni

Vodorovné dopravni znaceni (dale jen VDZ) je navrieno v souladu s platnym zdkonem ¢.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist a
s platnou vyhlaskou MDS €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisC.

Rozsah Upravy VDZ je dan rozsahem stavebnich Uprav v kfizovatce Panska x Spitalské nam. x
Klisska (zfizeni dopravniho ostrdvku, odsun jizdnich pruh(l) a dale pozadavky vyplyvajicimi
z jedndni (Uprava Sifek jizdnich pruhl, zména fazeni) a také z ndvaznosti na stavajici VDZ.

Konkrétni provedeni VDZ je zfejmé z pfilohy ¢.2.

VDZ bude na novém povrchu realizovano dle ve dvou fazich. Nejprve bude VDZ provedeno
jednoslozkovou reflexni barvou. Po stabilizaci vlastnosti povrchu vozovky, pfip. po skonceni
zimniho obdobi bude provedeno definitivni znaceni z materialu s dlouhou dobou Zivotnosti.

Veskeré vodorovné dopravni znaceni bude v plastovém profilovém provedeni bez zvukového
efektu, s vyjimkou znacek V9a, V7 a V13a které budou v hladkém provedeni. Veskeré VDZ
musi byt retroreflexni.
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4.2. Kvalitativni a technické podminky pro vodorovné dopravni znaceni

Kvalita VDZ musi spliovat podminky CSN EN 1436, TKP vydané MD. VDZ bude dale
provedeno podle Vzorovych listl staveb pozemnich komunikaci, VL 6.2 Vodorovné dopravni
znacky a TP 133 ,,Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”.

Materidly uzité pro provedeni VDZ musi byt schvaleny MD a uvedeny v Katalogu hmot pro
vodorovné dopravni znacky platném pro dany rok.

4.3. Svislé dopravni znaceni

Svislé dopravni znaceni (dale jen SDZ) je navrZeno v souladu s platnym zdkonem ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisid a s platnou
vyhlaskou MDS ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisC.

Veskeré nové navrzené svislé DZ bude provedeno v zakladni velikosti z félie min. tfidy 1.

Rozsah upravy SDZ byl dan podobné jako v pfipadé VDZ rozsahem stavebnich uUprav a
pozZadavky vyplynuvsimi z projednani.

Stavajici SDZ IP19 pfed kfizovatkou Panskd — Kliska — Spitalské nam. budou nahrazeny
novymi, odpovidajicimi zménénému fazeni. Zakaz odbocleni pro nakladni automobily mimo
dopravni obsluhy bude na téchto znackdach, stejné jako ve stavajicim stavu, zdlraznén uZzitim
symboll znacek B4+E13 ,,mimo dopravni obsluhy”.

Konkrétni provedeni SDZ je zfejmé z prilohy €.2.

4.4. Kvalitativni a technické podminky pro svislé dopravni znaceni

Kvalita svislého dopravniho znaéeni musi splfiovat podminky CSN EN 12899-1, véetné
narodni pfilohy a pFislusna TKP. Svislé dopravni znacky véetné svych nosnych konstrukci musi
byt certifikovany autorizovanou zkusebnou a musi byt schvdleny MD k uziti na pozemnich
komunikacich v CR.

Navrzené svislé dopravni znaceni je navrZzeno podle TP 65 ,,Zasady pro dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich®, TP 169 ,Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich
komunikacich”.

Cinnad plocha, grafika provedeni ¢inné plochy, svételné technické vlastnosti, barevné
provedeni, typ pisma a symboly dopravnich zna¢ek musi odpovidat platné CSN EN 12899-1 a
platnym Vzorovym listiim staveb pozemnich komunikaci — VL 6.1 Svislé dopravni znacky.

Vsechny standardni znacky se provedou s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu s plnymi
rohy. Spojovaci material bude nekorodujici. Sloupky standardnich znacek se provedou
z ocelovych Zarové zinkovanych trubek o d = 60 mm s predupravou povrchu Be dle TKP kap.
19. Vsechny sloupky SDZ budou osazeny do demontovatelnych kotevnich patek. Kotevni
patky maiji zaklad z prostého betonu tridy min. C20/25-XF4. Rozméry zakladovych patek jsou
minimalné 50/50/70 cm (Sifka/délka/hloubka) pro jeden sloupek se standardni znackou. V
pripadé uZiti dvousloupkové konstrukce je vzajemna rozte¢ sloupkl v rozmezi 30 — 45 cm.
Tomu je pfizpUsobena i Sitka zakladu 90x50x70 cm. VSechny znacky umisténé nebo zasahuijici

zak. ¢.: 14-357-2-000
stavba: Dobudovani obratisté a to¢ny — PDPS
stupen: PDPS 4



PRAGOPROJEKT, a.s. rﬁzcma

A\

do prichoziho prostoru pro pési budou upevnény spodni hranou znacky do vyse min 2,2 m
nad pfilehly chodnik/terén.

Jednotlivé vyrobky musi byt funkéni nejméné po celou dobu zarucni doby. Zaruéni doba
zaCina prevzetim dila. Zaruka se vztahuje na celou znacku, tj. ¢innou plochu, Stit, nosnou
konstrukci, upeviiovaci prvky, zaklady.

Znacka nebo dopravni zafizeni je funk¢ni, pokud nedojde ke ztraté retroreflexe nebo kolority
folie, uvolfovani ¢i oddélovani jednotlivych casti, trvalé deformaci, korozi, rozpadu zdkladu
atd. pod minimalni hodnoty stanovené v CSN EN 12 899-1 a jeji narodni pfiloze.

5. SOUVISEJICi OBJEKTY

SO 101 — Dopravni ostrivek

SO 401 — Uprava VO

SO 402 — Uprava SSZ

SO 651 — Trakeni trolejové vedeni

6. OCHRANNA PASMA

Stavba se dotykd ochrannych pasem inzenyrskych siti a komunikaci. Prelozky siti obdobné
jako komunikacni Upravy budou definovat nova ochranna pasma.

Stavba se nedotykd zadnych chranénych Uzemi ani pamatkovych rezervaci nebo zon.

Pfehled ochrannych pasem je podrobné vypsany v pfiloze A. Privodni zprdva.

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pfi provadéni praci na stavenistich je treba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich
a hygienickych predpist.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu
je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou predpisy
na ochranu Zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy,
technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy, dopravni predpisy, predpisy o
pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami, zbranémi,
radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami
Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni cinnosti dochazi ke stfetu se silnicni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potifebna opatieni k zabranéni
ohroZeni verejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je
nutné prijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na
stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

= Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace.
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= Zéakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci).

= Nafizeni vlady ¢.591/2006Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

= Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti.

= Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

= Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

= Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a
zavedeni signald.

= Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci.

= Nafizeni vlady €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpelny provoz a
pouzivani stroj, technickych zafizeni, ptistrojd a naradi.

= Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sbh., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky.

= Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

= Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sbh., o zplsobu evidence drazl, hlaseni a zasilani zéznamu o
Urazu.

= Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredka.

= Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

v

= Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(.

= Zéakon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.

8. ZAVER

Zhotovitel nebo investor je povinen pred zahdjenim realizace dopravniho znaceni na
provozovanych komunikacich, resp. pfed zahdjenim provozu zajistit stanoveni mistni Upravy
provozu na pozemnich komunikacich.
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