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SO 402.1

Stávající chráničky 2xPVC pr. 110mm prodloužit pomocí

půlených chrániček. Napojení chrániček utěsnit a obetonovat tak

aby bylo zabráněno vzájemnému pohybu chrániček

délka prodloužení 1,7m respektive 0,5m za novou hranu

vozovky. Obetonování spoje chrániček bude v délce 1m, 0,5m na

každou stranu od místa napojení chrániček. Nový konec

chráničky utěsnit.

SO 402.1

Překop vozovky v plné šířce. Nové

chráničky 3xPVC pr. 110mm

SO 402.1

Nová spojkovací kabelová komora

SO 402.1

Stávající chráničky 2xPVC pr. 110mm prodloužit pomocí

půlených chrániček. Napojení chrániček utěsnit a

obetonovat tak aby bylo zabráněno vzájemnému pohybu

chrániček

délka prodloužení 1,7m respektive 0,5m za novou hranu

vozovky. Obetonování spoje chrániček bude v délce 1m,

0,5m na každou stranu od místa napojení chrániček. Nový

konec chráničky utěsnit.

SO 402.1

Stávající chráničky 2xPVC pr. 110mm prodloužit pomocí půlených

chrániček. Napojení chrániček utěsnit a obetonovat tak aby bylo

zabráněno vzájemnému pohybu chrániček

délka prodloužení 1,7m respektive 0,5m za novou hranu vozovky.

Obetonování spoje chrániček bude v délce 1m, 0,5m na každou

stranu od místa napojení chrániček. Nový konec chráničky utěsnit.
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SO 402.1

Vedení v prostoru základu trakčního

stožáru vložit do ochranných

půlených chrániček pr. 110mm v

délce 3,5m

6

KA

Rozměry detekčních smyček, počet závitů:

DVA 5,0 x 1,0 m 4 závity

DVA1 1,5 x 2,6 m 4 závity

DVB 5,0 x 1,0 m 4 závity

DVB1 1,5 x 2,1 m 4 závity

DVC 5,0 x 1,0 m 4 závity

DVC1 1,5 x 2,4 m 4 závity

DVC' 5,0 x 1,0 m 4 závity

DVC1' 1,5 x 1,9 m 4 závity

DVD 5,0 x 1,0 m 4 závity

DVD1 1,5 x 1,9 m 4 závity

DSD 5,0 x 1,0 m 4 závity

DSD1 1,5 x 2,4 m 4 závity

DVF 2,5 x 1,5 m 4 závity

DVF2 1,5 x 2,0 m 4 závity

NTD group a.s

Jateční 32

400 01 Ústí nad Labem

tel.: 475 601 181

Tuto část dokumentace zpracoval:

2

tlačítko pro chodce, kontaktní zámek pro tramvaje

smyčka indukčního dopravního detektoru

trolejbusový detektor

P

C

řadič

ruční řízení

infradetektor

zábradlí

návěstidlo pro chodce 

akustická signalizace pro nevidomé

návěstidlo s kontrastním rámem

návěstidlo se směrovým signálem

návěstidlo doplňkové zelené šipky

návěstidlo signálu pro opuštění křižovatky

žluté světlo ve tvaru kráčejícího chodce

přerušované žluté světlo

návěstidlo pro tramvaje

návěstidlo pro cyklisty

návěstidlo pro tramvaje - předsignál

přerušované žluté světlo ve tvaru kráčejícího chodce

portál

5,5m

LEGENDA:

stožár světelné signalizace včetně očíslování

návěstidlo pro vozidla

jiný sloup (např. veřejné osvětlení)

výložník s údajem o délce vyložení

trakční stožár

kabelová šachta včetně očíslování
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V1a

VZOR UMÍSTĚNÍ ŠIKMÝCH SMYČEK PŘED STOPČÁROU

hrana vozovky, obrubník

pravý jízdní pruh

další jízdní pruh

směr

jízdy

DVX
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DVX'
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V1a

VZOR UMÍSTĚNÍ VZDÁLENÝCH SMYČEK V PRUZÍCH

hrana vozovky, obrubník

pravý jízdní pruh

další jízdní pruh

směr

jízdy

DVX1'

1,5

0
,
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,
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DVX1
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V1a

hrana vozovky, obrubník

pravý jízdní pruh

další jízdní pruh

směr

jízdy

DVX1'

1,5

0
,
7

0
,
7

0
,
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,
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,
2

5

0
,
7

DVX1

1
,
9

2
,
4

PŘÍVODY KE SMYČKÁM ZAŘÍZNOUT ALESPOŇ 30cm OD SEBE

stávající stav

nový stav

kabelové vedení nové - podzemní

kabelové vedení nové - nadzemní

kabelové vedení a chráničky stávající


