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KONSTRUKCE VOZOVKY
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TABULKA ROZMERU:
DN OD é —min
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LEGENDA: 200 225 | 1000 300

250 280 1100 300
300 335 1150 350

(1) KANALIZAENT POTRUBI PP, SN12

(2) PAZENT PRILOINE (PRI HLOUBCE VETS! 5m - PAZENI ZATAINE) 400 450 | 1350 350
(3) HUTNENY ZASYP PO VRSTVACH TL. MAX 30cm 500 560 | 1500 400
POD KOMUNIKACT - TL. MAX. 15 cm, PS 95% (ID=0,75) 600 670 | 1650 | 400

MIMO KOMUNIKACI - TL. MAX. 30 cm, PS 92% (ID=0,70)

@) BOCNI A KRYCI OBSYP - HUTNENA LOMOVA VYSIVKA , POPRIPADE STERK G1 DOBRE ZRNENY,
HUTNENO NA 95% PS (ID=0,75) ZRNA DO 20mm**
PRO POTRUBI S KRYTIM 0,5-0,8 m HUTNENO NA 98% (ID=0,80)

() LOZE PRO POTRUBf - DOLNI VRSTVA - HUTNENA LOMOVA VYSIVKA , POPRIPADE STERK G1 DOBRE ZRNENY,
HUTNENO NA 95% PS (ID=0,75), TL. 100mm, ZRNA fr. 0/8mm**

(6 ) STERKOVY PODSYP TL. 50 AZ 150mm (POD HIADINOU PODZ. VODY) MIN 95% PS (ID=0,75)
(7) DREN. TRUBKA PVC 80 flex (POD HLADINOU PODZ. VODY)
AKTIVNI ZONA TL. 0,5m Z MATERIALU O OBJ. HM. >1600kg/m3, HUTNENI NA 100% PS (ID=0,85) PO VRSTVACH TL. 0,15m

++ VELIKOST ZRNA NESMI BYT VETSI NEZ 70% ROZTECE MEZI ZEBRY POTRUBI

301.5 VZOROVY REZ ULOZENIi BEZTLAKOVEHO POTRUBI
Z Plast. P DN200 - DN600, min.SN12



