VZOROVY REZ NAVRHOVANEHO STREDOVEHO OSTRUVKU VZOROVY REZ CHODNIKU V MISTE PRECHODU PRO CHODCE
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FILTRAGNI GEOTEXTILIE

STREDOVY PODELNY TRATIVOD ¢ 150 mm HDPE

PERFOROVANY S PLNYM DNEM, VODICI PAS VYSKY MIN. 3mm PRI DELCE NAD 8m
ULOZEN DO SP LOZE TL. 0,10 m

OBSYP HK 8/16, f2, ZASYP HK 22/32, 2, €SN EN 13 285

ZAUSTEN DO REVIZNI SACHTY DN 800 (S0301)

ASF. VYROVNAVKA TL. 0,12m — 0,15m (S0101)

L ACO 11+ 50,/70 40 mm CSN EN 13108-1, GSN 73 6121
(ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY)
_(F;E&E\'?Acu P&Tg% BP 5 0,30 kg/m2* CSN 73 6129 TECHNICKE RESENI MUSI BYT V SOULADU S VYHLASKOU €. 398/2009 SB. A
CSN 73 6110.
A 2 o 0y 0 mm (170mm)  CSNEN 131081, CSN 73 6121 MATERIALY PRO HMATOVE OPRAVY PODLEHAJI VLADNIMU NARIZENI &.163,/2002
L PP C 50 BP 5 0,60 kg/m2* SN 73 6129 SB. A MUSI ODPOVIDAT TECHNICKEMU NAVODU TN TZUS 12.03.04 DLAZEBNI
Edef,2=130MPa —|  (INFILTRACNI POSTRIK) KOSTKY A DLAZEBNI DESKY SE SPECIALNI HMATOVOU OPRAVOU (V¥STUPKY,
L STAVAJICI KONSTRUKCE VOZOVKY RELIEFNI POVRCH) POUZITELNE PRO EXTERIER PRO ZRAKOVE POSTIZENE.
CELKEM 120 mm (150mm)

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKQVEHO POJIVA
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