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Křížení sil. kabelů do 1kV s kanalizací

 - min. vzdálenost v mm

tepelné vedení

vodní

tepelné vedení

parní

tepelné vedení

vodní

plynovod

do 0,3 MPa

silový

kabel do 10kV

silový kabel

od 10kV do 220kV

teplota půdy v žádném místě a hloubce nesmí převýšit

normální teplotu o 15°C a v žádném případě nesmí

přesáhnout 45°C

teplota půdy v žádném místě a hloubce nesmí převýšit

normální teplotu o 15°C a v žádném případě nesmí

přesáhnout 45°C

Křížení sil. kabelů do 1kV bez opatření s

tepelným vedením - min. vzdálenost v mm

Křížení sil. kabelů do 1kV v chráničce s

plynovodem do 0,3 MPa - min. vzdálenost v mm

Křížení sil. kabelů do 1kV bez opatření

se silovými - min. vzdálenost v mm

Křížení sil. kabelů do 1kV se sděl. v

chráničce - min. vzdálenost v mm

Křížení sil. kabelů do 1kV se sděl. bez

opatření - min. vzdálenost v mm

Křížení sil. kabelů do 1kV s tep.

ochranou s tep. vedením

- min. vzdálenost v mm

Křížení sil. kabelů do 1kV s kabelovodem

 - min. vzdálenost v mm

Křížení sil. kabelů do 1kV bez opatření

s vodovodem - min. vzdálenost v mm

Křížení sil. kabelů do 1kV v chráničce

s vodovodem - min. vzdálenost v mm

POZNÁMKA: Podrobnosti viz ČSN 73 6005


