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Ptiloha 1: Registr pravnich predpist k zajisténi BOZP na stavenisti
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2 UvoD
2.1 Plan BOzZP

Dle § 15, odst. 2, zdkona ¢&. 309/2006 Sb budou-li na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvysenému ohrozZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje priloha ¢. 5 NV 591/2006
Sb (viz niZe), stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 (viz bod 2.3. ,,0zndmeni o zahajeni praci“), zadavatel
stavby zajisti, aby pred zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfri
praci na stavenisti (ddle jen ,plan BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebdam
zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. Plan fesi predevsim koordinaci bezpecénosti a ochrany zdravi
pracovnikd zhotovitele i viech ostatnich pracovnikd, ktefi spolupracuji na stavenisti. Plan BOZP je zpracovan
na zakladé informaci zndmych v dobé jeho zpracovani a pted zahdjenim stavebnich praci musi byt
aktualizovan na zakladé dalSich vstupnich informaci a pfipadné prizplsoben skutecnému stavu a
podstatnym zménam béhem provadéni stavby. Plan BOZP se vztahuje na vSechny pravnické a fyzické osoby,
které se osobné podili na zhotoveni stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znat a dodrZzovat vsechny
platné zakony, predpisy, normy a nafizeni potfebné k jejich ¢innosti, ani pokud nejsou obsazeny v planu
BOZP.

PRILOHA €. 5 K NARIZENi VLADY €. 591/2006 SB.

Prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz
provadéni vznika povinnost zpracovat plan BOZP
1) Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.
2) Préce souvisejici s pouZivanim nebezpecénych vysoce toxickych chemickych latek a ptipravkd nebo
pfi vyskytu biologickych Cinitell podle zvlastnich pravnich predpisa.
3) Prace se zdroji ionizujiciho zareni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy.
4) Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpedim utonuti.
5) Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

6) Préace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni technického
vybaveni.

7) Studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho
dila, prace pfi stavbé tunell, pokud nepodléhaji dozoru organt SBS

8) Potapécské prace.
9) Préce provadéné ve zvyseném tlaku vzduchu (v kesonu).
10) Prace s pouZitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpisu.

11) Prace spojené s montdzi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych, betonovych,
a drevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb.

2.2 Koordinator BOZP

Podle § 14 zdkona €. 309/2006 Sb budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel stavby (stavebnik) povinen uréit (jmenovat, smluvné zajistit) potfebny pocet
koordinator( bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, s prihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila,
jeho narocnosti na koordinaci ve fazi ptipravy dila a ve fazi jeho realizace. Koordinator je fyzicka (popf.
pravnickd) osoba, kterd spliuje predpoklady odborné zpusobilosti podle § 10 zakona. Koordinator vsak
nem(ze byt totoZny s osobou odpovidajici za vedeni provadéni stavby, kterd je z obecné platnych predpisl
povinna zabezpecit BOZP na svém pracovisti. Na stavbé miizZe byt urceno i vice koordinator(, potom je
nutno vymezit jejich vzdjemné kompetence. Koordinator nemusi byt urcen v pfipadé, Ze stavbu provadi jen
jeden zhotovitel a dale v pfipadé stavby:

* u niz nevznika povinnost doruéeni oznameni o zahdjeni praci dle § 15 odst. 1 zak. 309/2006 Sb;

e kterou provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci za podminky § 160 odst. 3 Stavebniho zak.;
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* nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaseni podle Stavebniho zédkona.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji 8 dnl pred zahdjenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

2.3 Oznameni o zahajeni praci

Dle § 15, odst. 1, zdkona ¢. 309/2006 Sb u staveb, pfi jejiz realizaci se predpoklada, ze

e celkova doba trvani praci a ¢innosti bude delsi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany
prace a Cinnosti, na nichZ bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1
pracovni den, nebo

¢ celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepodtu
na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace, nejpozdé;ji
8 dnli pred predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mlze byt doruceno v listinné nebo elektronické
podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udajl obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést
bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni musi byt vyvésen na viditelném misté u
vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby aZz do predani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozsahlé
stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplisobem, naptiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaja.

Oblastni inspektorat prace pro Ustecky kraj a Liberecky kraj se sidlem v Usti nad Labem, adresa:
SNP 2720/21, 400 11 Usti nad Labem, e-mail: usti@oip.cz

NaleZitosti oznameni o zahajeni praci stanovi pfiloha €. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh.
2.4 Systém vyhledavani a kontroly rizik

Rizika vyhledana podle § 102 Zakoniku prace, budou vypracovana zhotovitelem na jednotlivé pracovni
¢innosti, kde by mohlo dojit k ohroZeni Zivota a zdravi zaméstnancl a predloZena k posouzeni, nebo
pfipadnému doplnéni koordinatorovi BOZP urcenému pro fazi realizace, a to nejpozdéji 8 dnl pred
zahajenim praci na stavenisti. Kontrolu predpokladanych rizik na stavbé provadi odborné zpUsobild osoba
pro vyhleddvani rizik.

Rizika vytipovand v tomto planu BOZP vychazeji pouze z predbéinych podkladl a je nutno je pred
zahdjenim praci aktualizovat.

Jednotlivi zhotovitelé stavby jsou povinni se vzajemné pisemné informovat o rizicich a pfijatych opattenich
k ochrané pred jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajistovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci pro vSiechny zaméstnance na pracovisti. Na zadkladé pisemné dohody
zUcastnénych zhotovitelll touto dohodou povéreny zhotovitel koordinuje provadéni opatfeni k ochrané
bezpecnosti a zdravi zaméstnancll a postupy k jejich zajisténi.

Kontrola dodrzovani predpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci je nedilnou a rovhocennou soucasti
pracovnich povinnosti vedoucich zaméstnanct na vSech stupnich fizeni v rozsahu pracovnich mist, ktera
zastavaji.

3  ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Stavba se naléza na dvou mistech v Usti nad Labem. Jedna &&st se naléza na Severni terase, na smycce
Mirova a na komunikaci Mezni. Druhd ¢3st stavby se naléza v centru mésta v ulicich Masarykova, Revolucni,
Panska, Klisska.

Pfedmétem stavby je provedeni nového usporadani trolejového vedeni (TV) na smycéce Mirova a ¢astecné i
TV na komunikaci Mezni. Druha cast stavby je v centru mésta, kde bude stavajici trolejové vedeni na ulicich
Masarykova - Revolu¢ni a novou ¢asti TV ulicemi Panska, Klisska doplnéno jednostopym trolejovym v délce
cca 920m. V ulici Panska z dlvodu obsazenosti chodniku inZ. sitémi bude ve stfedu komunikace mezi
krizovatkami Klisska — Brnénska vybudovan stfedovy ostrivek pro moznost vybudovani zakladd pro trakéni
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stozary. Timto feSenim vznikne v centru manipulaéni smycka pro trolejbusovou dopravu. Z dlvodu
stavajiciho dostfedného klopeni vozovky zejména v jeji druhé poloviné délky a zabezpeceni dostatecného
odvodnéni vozovky je v km 0,085 navrzena uli¢ni vpust. Jeji zaldsténi bude do stavajici dest. kanalizace,
kterd je vedena v levé poloviné komunikace smér ul . Brnénska. Stfedni délici ostrlvek (zeler) bude
odvodnén stfedovou drenazi DN 150 se zausténim do nové vybudované drendazni Sachtice DN 800, z které
je pak zausténi propojkou do stavajici dest. kanalizace (obdobné jako uliéni vpust). Soucasti stavby je i
Uprava svételné signalizace na k¥izovatce K10 Spitalské ndmésti. Rizeni kiizovatky bude doplnéno o tii nové
bezkontaktni trolejové detektory. V chodniku bude hloubka vykopu 80 cm, Sitka vykopu 35 cm. Ve vozovce
bude hloubka vykopu 120 cm, Sitka vykopu 50 cm. Ve vozovce budou uloZeny kabely do chranicek a ty pak
obetonovany.

Stavba trolejového vedeni na Severni terase - smycka Mirova je umisténa v zeleném prostoru, pfilehla
komunikace Mezni ke smycéce Mirova je okruzni komunikace kolem sidlisté. Stavba trolejového vedeni
v centru mésta se naléza v zastavéném prostoru, vystavba zaklad( pro trakéni stozary se bude provadét
v chodnicich a zeleni, vystavba stfedového ostrlivku a odvodnéni bude provedena v komunikaci Panska.

Realizace objektu TV SO 651 bude probihat na smycéce Mirova pfi pIné vyluce TBusli na smycce, pfi napojeni
do stavajiciho vedeni v ulici Mezni a pfi realizaci nové stopy TTV v ulici Mezni dojde k docasné vyluce i na
linkdch vedoucich po ulici Mezni. Montaz TV v ulicich Panska, Klisska nebude mit vliv na provoz TB linek,
napojeni do stavajiciho vedeni bude vyZadovat kratkodobou vikendovou vyluku. Montaz TV po Masarykové,
Revolucni ulici bude vyZadovat vyluku trolejbust v fadu 2 tydnt. Po dobu vyluky TB dopravy bude zajisténa
nahradni autobusova doprava. Provadéni stfedového ostrivku a drendze v ulici Panska bude probihat pfi
omezeném provozu individudini dopravy.

Stavebni prace budou probihat v ochrannych pasmech inZenyrskych siti mj. vodovodniho fadu, kanalizace,
sdélovacich, NN, VN a trakénich kabeld, teplovod( a plynovodl. Stavajici podzemni vedeni by vzhledem
charakteru stavby a za predpokladu, Ze jsou uloZzeny normové pod komunikaci a s ochranou dle CSN 736005
nemély byt dotceny. Zakresy stavajicich podzemnich zafizeni (siti) v situaci neslouzi jako vytyCovaci vykres.
Pred zahajenim stavebnich praci je nutno zajistit jejich vytyceni a oznaceni podle platnych predpist.

4 PRACE A CINNOSTI VYSTAVUJICi FYZICKOU OSOBU ZVYSENEMU OHROZENI
ZIVOTA NEBO POSKOZENIi ZDRAVI

Dle projektové dokumentace lze predpokladat, Ze na stavbé se budou vyskytovat tyto prace a Cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, dle ptilohy €. 5 k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. (viz bod 2.1.):

ad 6) Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni poptipadé zafizeni technického
vybaveni.
- stavba bude realizovana v ochrannych pasmech plynovodu, teplovodu a vedeni VN, NN
- podminky pro provadéni praci vykonavanych v ochrannych pasmech energetickych vedeni ptip.
zafizeni technického vybaveni viz kapitola 9.5

ad 11)Prace spojené s montazi a demontdzi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.
- jedna se o montaz ocelovych trakénich stozar(
- zakladni pravidla pro provadéni montaznich praci viz kapitola 9.3

Déle se pfi stavbé budou vyskytovat vyznamna rizika, ktera nejsou soucasti pfilohy 5 NV 591/2006:

a) Nebezpedi stretu s verejnou dopravou
- stavba bude realizovana za provozu na stavajicich komunikacich
- vzhledem k charakteru stavenisté prfedevsim v ulicich Masarykova, Revoluc¢ni, Panska a Klisska,
ale i Mezni, nutno poditat i s provozem chodct
- v pfiloze F.4 DIO jsou navriena dopravné inZenyrska opatfeni pro provadéni stavby
- podrobnéji viz kapitola 9.10
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b) Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 5 m
- realizované trakéni trolejové vedeni bude zavéseno ve vysSce 5,8 m nad vozovkou
- opatfeni pro prace ve vyskach a nad volnou hloubkou viz kapitola 9.4

c) Prace v blizkosti trakéniho trolejového vedeni (TTV)
- prace budou ¢astecné realizovany v blizkosti TTV pod napétim
- pouzita technika na stavbé bude s omezenym dosahem nebo zarazkou z dlvodu ochrany pred
dotykem do Zivych ¢asti TTV
- opatfeni pro prace v blizkosti trakéniho vedeni viz kapitola 9.11

5 SITUACNI PLAN STAVENISTE

Situacni plan stavenisté je zakreslen v ptiloze F.2 - Situace ZOV.

6 HARMONOGRAM PRACI

Predbézny harmonogram praci je zpracovan v ptiloze F.3 a vychazi z pfedpokladanych Ihit realizace v dobé
pfipravy stavby. Podrobny harmonogram praci bude zpracovan zhotovitelem v dostate¢ném predstihu pred
zahdjenim stavby. S timto casovym planem budou sezndmeni vsSichni dodavatelé, subdodavatelé a
zhotovitelé. Harmonogram bude zpracovan tak, aby nemohlo dochdazet ke zvySenému tlaku na pracovni
tempo a zatizeni zaméstnancl a aby jednotlivé faze pracovnich postupll plynule navazovaly, a bude
pravidelné aktualizovdan s ohledem na skutecny postup praci. Dle tohoto harmonogramu budou
koordinatorem pro fazi realizace vytipovana rizika plynouci z provadéni praci soucasné nebo v
bezprostfedni ndvaznosti a navrZena opatreni k jejich eliminaci pfip. minimalizaci.

7 POZADAVKY NA STAVENISTE

e Zhotovitel pfi uspofddani stavenisté zejména dbd, aby byly dodrZeny poZadavky na pracovisté stanovené
NV €. 101/2005 Sb., a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu. Stavenisté usporada
v souladu se zpracovanym pldnem BOZP a ve |lhltach v ném uvedenych. Za uspofadani stavenisté
odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté preddno a ktery je prevzal. V zapise o predani a
prevzeti se uvedou vSechny zndmé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti.

e Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob. Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno
do vysky nejméné 1,8 m. U liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych se
provadéji pouze kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni tyce
upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce; s ohledem na mistni a
provozni podminky m{ze toto ohrazeni byt nahrazeno zdbranou ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany
vykopu zamezujici pristupu osob do prostoru ohroZeného padem do hloubky. Nelze-li u praci
provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych divod( ohrazeni ani
zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisSténa jinym zpUsobem, napftiklad Fizenim
provozu nebo strezenim.

e Zhotovitel urci zpUsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni
hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi lhaty kontrol
tohoto zabezpecleni. Zakaz vstupu jakoZto i zdkaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobdam musi byt
vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech resp. vjezdech, a na ptistupovych komunikacich, které
k nim vedou.

¢ Zhotovitel zajisti, aby:
> prostory urcené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély stanovené rozméry a povrch a
byly vybaveny pro ¢innosti zde vykondvané,
> prostory pro osobni hygienu, previékani, odkladani osobnich véci, odpocinek a stravovani
zaméstnanc(Q mély stanovené rozméry, provedeni a vybaveni,
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> Unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim véetné pristupovych cest byly stéle volné,

> byla zajisténa pravidelna udrzba, uklid a c¢isténi,

> pracovisté byla vybavena v rozsahu dohodnutém s pfislusnym zafizenim poskytujicim pracovné
lékarskou péci prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci a vybavena prostfedky pro privolani
zdravotnické zachranné sluzby.

Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob,
musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni Gpravu
provozu vozidel na stavenisti.

Parkovisté pro stavebni stroje a pouzivanou mechanizaci, budou vybavena prostredky proti ukapim PHM
a na kazdém takovém misté bude umisténa “Havarijni souprava” ve velikosti podle poctu stroji a
zafizeni.

Pfed zahdajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede
zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb
nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodriuje.

Pfistup na jakoukoli plochu, kterd neni dostate¢né unosnd, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zatizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni price, popfipadé umoznén
bezpecny pohyb po této plose.

Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit
bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a pouZivana takovym
zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt
dostatecné chranény pred nebezpecim urazu elektrickym proudem. Rozvody energie, existujici pred
zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné oznaceny.

Docasna elektricka zafizeni na stavenisti musi spliiovat normové poZzadavky a musi byt podrobovana
pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac elektrického zafizeni musi
byt umistén tak, aby byl snadno ptistupny, musi byt oznacen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci
a s jeho umisténim musi byt seznameny vsechny fyzické osoby zdrZujici se na stavenisti. Pokud se na
stavenisti nepracuje, musi byt elektrickd zafizeni, kterd nemusi zlstat z provoznich ddvodd zapnuta,
odpojena a zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

Stavenisté bude vybaveno ruénimi hasicimi pfistroji, které budou uloZeny na lehce dostupnych a
viditelnych mistech. Na kazdém pracovisti bude vyvésena ,PoZarni poplachovd smérnice”. V burice
stavbyvedouciho popfipadé mistrd musi byt k dispozici Iékarnicka prvni pomoci a na viditelném misté
traumatologicky plan pro prislusné pracovisté a oblast.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni presunout mimo stavenisté neboje odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostredk(l a pojizdnych stroji do ochranného
pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedk( a pojizdnych stroji pod vedenim vyloucit, je nutno umistit
zavésné zabrany a naleZita upozornéni.
Pohyblivd nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vysce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni s
ohledem na:

> pocet fyzickych osob, které se na nich souéasné zdrzuji,

> maximalni zatiZeni, které se mGze vyskytnout, a jeho rozlozeni,

> povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.

Zhotovitel zajistuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplsobem a v intervalech stanovenych v
pravodni dokumentaci, vidy vSak po zméné polohy a po mimofadnych udalostech, které mohly ovlivnit
jeho stabilitu a pevnost.

Pfi preruseni prdce zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi
fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatrenich.
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e Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych,
popfipadé provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prace zejména pfi
pouzivani a provozu strojli, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné zmény
technologickych postupl tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se
zménou technologickych postupl zhotovitel neprodlené seznami prislusné fyzické osoby.

* V mistech s nebezpedim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vysky nebo do hloubky zajistuje
zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly sezndmeny s pravidly
dorozumivani pro ptipad nehody, a stanovi Ucinnou formu dohledu pro potiebu véasného poskytnuti
prvni pomoci.

8 POUZiIVANI STROJU A NARADI NA STAVENISTI

Bliz8i minimalni poZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi provozu a pouZivani stroji a naradi na
stavenisti stanovuje Prfiloha ¢. 2 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Pfed pouZitim stroje zhotovitel seznami
obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami majicimi vliv na bezpecénost prace, jimiz jsou
zejména Unosnost puady, prejezdd a mostl, sklony pojezdové roviny, uloZeni podzemnich vedeni
technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich prekazek, umisténi nadzemnich vedeni a pfekazek.

9 POZADAVKY NA ORGANIZACI PRACE A PRACOVNI POSTUPY

Bliz§i minimalni poZadavky na organizaci prdce a pracovni postupy stanovuje Ptiloha €. 3 k nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sbh.

9.1 Skladovani a manipulace s materidlem

e Bezpecny pfisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Materidl musi byt
skladovdn podle podminek stanovenych vyrobcem, prednostné v takové poloze, ve které bude
zabudovan do stavby.

e Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizacni konstrukce, musi byt fesena tak, aby
umoznovala skladovani, odebirani nebo doplfiovani prvkd a dilct v souladu s privodni dokumentaci bez
nebezpedi jejich poskozeni. Mista uréend k vazani, odvésovani a manipulaci s materidlem musi byt
bezpecné pfistupna.

e Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych material(, rozméry a
unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérdm a hmotnosti
skladovaného materialu a pouzitych stroja.

e Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a nedochazelo k
jeho poskozeni.

e Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpeéné uchopeni napfriklad
oky, haky nebo drzadly, musi byt vidy vzdjemné prolozeny podklady. Jako podkladli neni dovoleno
pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné poloZzenymi na sebe.

¢ Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zpUsobu ukladani a odbéru skladovany do jakékoli
vysky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni previsl. Vytvofri-li se sténa, upravi se odbér tak, aby
vyska stény nepresahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého nakladaciho stroje.

¢ Pfiruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrseny do vysky nejvysSe 2 m. Pokud je nezbytné
odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vyssich nez 2 metry, upravi se misto odbéru
tak, aby nevznikaly previsy a vyska stény nepresahla 1,5 m.

¢ Skladka sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznacena bezpecnostni znackou se zakazem vstupu
nepovolanych fyzickych osob. Fyzické osoby, které zabezpecuji provadéni odbéru, se nesméji zdrzovat v
ohrozeném prostoru mista odbéru.

¢ Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vysky nejvyse 1,5 m a pfi mechanizovaném skladovani, jsou-li
na paletach, do vysky nejvyse 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajiStény napfiklad operami nebo sténami,
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musi byt pytle uloZeny v bezpe¢ném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Tekuty materidl musi byt skladovan v uzavienych nadobdach tak, aby otvor pro plnéni popfipadé
vyprazdiovani byl nahore. Oteviené nadrie musi byt zajistény proti padu fyzickych osob do nich. Sudy,
barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajiStény proti rozvaleni. Pfi skladovani
ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou proloZeny podklady, pokud sudy, barely a
podobné nadoby nejsou ulozeny v konstrukcich zajistujicich jejich stabilitu.

Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v ramech s mékkymi podlozkami a zajisténo proti sklopeni.

Nebezpecné chemické latky a chemické pripravky musi byt skladovany v obalech s oznadenim druhu a
zplUsobu skladovani, ktery urCuje vyrobce, a oznaceny v souladu s poZadavky zvlastnich pravnich
predpisa.

Plechovky a jiné oblé predméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvyse do vysky 2 m pfi zajiSténi
jejich stability. Trubky, kulatina a predméty podobného tvaru musi byt zajistény proti rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvard mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany nejvyse
vSak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, Ze neni pfekrocena Unosnost podloZi a
Ze je zajiSténa bezpecna manipulace s nimi.

Upinani a odepinani prvkd, dilct a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpecnych podlah tak, Ze
nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvk(, dilc a
sestav ze Zebfik(l Ize provadét pouze podle stanoveného technologického postupu.

9.2 Zemni prace

9.2.1 Pfiprava pred zahajenim zemnich praci

Na zakladé udajli uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyceny trasy technické infrastruktury,
zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni a stokové sité, v misté jejich stfetu se
stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni prekazky nachazejici se na stavenisti.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt urceno rozmisténi stavebnich vykopl a jam a jejich rozméry a
urceny zpUsoby téZeni zeminy, zajisténi stén vykopl proti sesuti, zejména druh pazeni a sklony svah
vykopd, zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych provadénim zemnich praci odpovidajici tfidam hornin
ve vykopech a stanoven zpUsob a rozsah opatieni k zabranéni pfitoku vody na stavenisteé.

Jestlize podle projektové dokumentace zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo podzemni
vody, musi byt pfedem urcen rozsah a zplsob sniZeni hladiny vody, zejména jejim odvedenim nebo
odcéerpanim, ledaze pouzité technologie umoznuji provedeni planovanych praci pod hladinou vody a
soucasné jsou pfijata opatfeni proti padim fyzickych osob do vody.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, poptipadé téz vyskové, trasy
technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni a jinych podzemnich
prekazek.

S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou uloZeni v obvodu stavenisté, s
jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pred
zahdjenim praci prokazatelné sezndmeny obsluhy strojl a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace
provadét.

PFi odstranovani poruch pti havariich, pti jednoduchych rucnich pracich, urci fyzickd osoba povérena
zhotovitelem pred zahdjenim praci zpUsob zajisténi technické infrastruktury a opatfeni k zajisténi
bezpecnosti prace.

9.2.2 Zajisténi vykopovych praci

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohroZzené vykopem.

Vykopy v zastavéném uUzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji
soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob do
vykopu, zajistény zabradlim, pfiéemz prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti
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propadnuti osob zplsobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkdm bez ohledu na hloubku
vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést vhodnou zabranou
zamezujici pfistupu osob do prostoru ohroZzeného padem do hloubky. Za vhodnou zdbranu se povazuje
zabradli, u néhoz nemusi byt dodrZzeny poZadavky na pevnost ani na zajisSténi prostoru pod horni tyci
proti propadnuti, prenosné dilcové zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné
ve vysce horni tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, uloZzend v sypkém
stavu do vyse nejméné 0,9 m. Zabradli a zdbrany smi byt preruseny pouze v mistech prechodd nebo
prejezdd. Pokud vykop tvofi prekazku na verejné pristupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén vzdy
zabradlim podle véty prvni, pfiCemz zarazka u podlahy slouZzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hal.

Na verejnych prostranstvich a vefejné pristupnych komunikacich musi byt pres vykopy zfizeny pfechody
nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostate¢né unosné a bezpecné. Pfechody o Sitce
nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zabradlim podle predchoziho bodu véetné zarazky pro slepeckou hdl
na obou stranach.

Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobdm, musi byt proti padu fyzickych osob do
hloubky zajistény okraje vykopl v téch mistech, kde se vnéjsi okraj dopravni komunikace pftiblizuje k
okraji vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o Sifce nejméné 0,75 m musi byt zfizen pres vykop
hlubsi nez 0,5 m; nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt prechod opatfen zabradlim alespon po
jedné strané, v ostatnich pfipadech po obou stranach.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Povrch terénu v pasu od
okraje vykopu nebo jdmy aZ po hranici smykového klinu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrozeny
usmyknutim, nesmi byt zatéZovan zejména stavebnim provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji
nebo materidlem, s vyjimkou ptipadd, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena zplisobem stanovenym
v projektové dokumentaci.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt ztizen bezpecny sestup a vystup pomoci Zebftik(, schod(
nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1:5 musi byt upraven proti uklouznuti
naleZité upevnénymi pricnymi listami nebo zarazkami.

9.2.3 Provadéni vykopovych praci

Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti. Jestlize pfi
provadéni zemnich praci dojde k nepfedvidanému ohroZeni stability okolnich staveb anebo k poruseni
nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené prijata opatfeni k zajisténi jejich stability.

Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruseni prace delSim nez 24 hodin prohlédne
zhotovitel nebo osoba jim povérend stav stén vykopu, paZeni a pfistupQ; hrozi-li ve vykopu nebezpeci
vyskytu nebezpecénych par nebo plynd, zajisti méreni jejich koncentrace.

V ochrannych pdsmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, lze provadét
vykopové prace pouze pti dodrzeni podminek stanovenych jejich viastniky nebo provozovateli. Zhotovitel
pfijme, v souladu s témito podminkami, nezbytna opatreni zabranujici nebezpecnému priblizeni fyzickych
osob nebo stroji k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim. Pouziti stroji nebo
pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni, popfipadé staveb nebo zatizeni
technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni.

Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dotena podzemni vedeni technického
vybaveni, dodrZuje zejména tato opatreni:

» vedeni, kterd mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou nélezité zajisténa,

> obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti prihybu, vyboéeni nebo

rozpojeni.

Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrZzovat v ohroZzeném prostoru, zejména pfi soubézném
strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu nebo pfi prepravé
materialu do vykopu a z vykopu. Neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor
ohroZeny Cinnosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétsenym o 2 m.
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Nema-li obsluha stroje pti soubéiném strojnim a rucnim provadéni vykopovych praci na jednom
pracovnim zdbéru dostatecny vyhled na vSechna mista ohroZeného prostoru, nepokracuje v praci se
strojem.

PFi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby se vzajemné
neohroZovaly.

Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudriné materidly ve sténach vykopu, které by
mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti uvolnéni nebo odstranény.
Nahromadénd zemina, spadly material a nezadouci prekazky musi byt z vykopu odstrafiovdny bez
zbytecného odkladu.

PFi zjisténi nebezpecénych predmétl, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu prerusena az do
doby odstranéni nebo zajisténi téchto predmétd.

Po dobu preruseni vykopovych praci zhotovitel zajistuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou
udrzbu zabran popfipadé zabradli, paZeni, lavek, prechod(, prejezd(i, bezpecnostnich znadek, znaceni a
signall, popripadé dalsich zafizeni zajistujicich bezpecnost fyzickych osob u vykopd.

Mechanické zhutriovani zeminy pomoci valcl, pechl nebo jinych zhutrovacich prostfedkd musi byt
provadéno tak, aby nedoslo k ohroZeni stability stén vykop( ani sousednich staveb.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky 1,3 m
provadény osamocené.

9.2.4 Zajisténi stability stén vykopl

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti.

Svislé bocni stény ru¢né kopanych vykopl musi byt zajistény pazenim pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,3 m
v zastavéném Uzemi a 1,5 m v nezastavéném Uzemi. V zemindch nesoudrinych, podmdcenych nebo jinak
nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto
vykopl zabezpecCeny podle stanoveného technologického postupu i pfi hloubkdch mensich, nezZ je
stanoveno v 1.vété.

Do strojem vyhloubenych nezapaZzenych vykop( se nesmi vstupovat, pokud jejich stény nejsou zajistény
proti sesuti ochrannym ramem, bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo jinou technickou
konstrukci. Strojné hloubené pfikopy a jamy se svislymi nezajisténymi sténami, do kterych nebudou v
souladu s technologickym postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapaZené po dobu
stanovenou technologickym postupem.

Pfi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za soucasného zasypavani
odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecénost prace.

Hrozi-li pfi pfepazovdani nebo odstrafiovani pazeni nebezpedi sesuti stén vykopu nebo poskozeni staveb v
jeho blizkosti, musi byt paZeni ponechano v potfebné vysce ve vykopu.

9.2.5 Svahovani vykopl

Sklony svah( vykopUl urcuje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a provozni podminky tak, aby
béhem provadéni praci nebyly fyzické osoby ve vykopu a jeho blizkosti ohroZeny sesuvem zeminy.

Fyzicka osoba urcena zhotovitelem k fizeni provadéni vykopovych praci upresni pfi zméné geologickych a
hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci uréeny sklon stén svahovanych vykopu a
vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, urci a zajisti provedeni opatieni k zamezeni sesuvu svahu a k
zajisténi bezpecnosti fyzickych osob.

Podkopavani svahu je nepfipustné.

Za nepfiznivé povétrnostni situace, pfi které mlze byt ohrozena stabilita svahu, se nikdo nesmi zdrzovat
na svahu ani pod svahem.

PFi praci na svazich se sklonem strméjsim nez 1: 1 a ve vySce vétsi nez 3 m je nutno provést opatieni proti
sklouznuti fyzickych osob nebo sesunuti materialu.
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Pracovat soucasné na vice stupnich ve svahu nad sebou lze tehdy, jestlize jsou realizaci opatfeni
stanovenych v technologickém postupu vytvoreny podminky pro zajisténi bezpecnosti fyzickych osob

evyvs

zdrzujicich se na nizsich stupnich.

9.2.6 Zvlastni pozadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou

ZpUsob tézby, dopravy a pripadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel v technologickém
postupu tak, aby byla zajisténa bezpecnost fyzickych osob a ochrana dotcenych podzemnich siti
technického vybaveni Uzemi.

Prostor, v némz se provadi rozmrazovani a kde by mohlo v jeho ddsledku vzniknout nebezpeci popaleni
nebo propadnuti fyzickych osob, musi byt zfetelné vymezen.

9.2.7 Rucni pfeprava zemin

Konstrukce pracovni ploSiny pro docCasné uloZeni vykopané zeminy musi byt upevnéna tak, aby
neohrozZovala bezpecnost fyzickych osob a stabilitu pazeni nebo stény vykopu. Na casti paZzeni lze
uvedenou plosinu pripeviiovat pouze tehdy, je-li pazeni k tomuto Ucelu prizpisobeno.

Pro prepravu zeminy koleckem musi byt zfizena dostatecné Sirokd a Unosna komunikace ve sklonu
nejvyse 1: 5, bez prudkych prechod; jeji povrch nesmi byt kluzky a podle okolnosti musi byt zpevnén.
Prepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubsiho nez 1,5 m koleckem, musi byt pfi okraji vykopu zfizena
pevna zardzka zabranujici sjeti kole¢ka do vykopu. VyZaduje-li manipulace s koleCckem odstranéni casti
zabradli, postupuje se podle zvlastniho pravniho predpisu.

9.3 Montaini prace

V ramci pripravy stavby dodavatel zpracuje technologicky postup montovanych stavebnich a
technologickych konstrukci. Technologicky postup obsahuje ¢asovy sled montaznich zabérd, podminky
nasazeni a pohyb mechanizaénich prostfedk(, feseni prestupu pracovnikl k bezpeéné montazi, véetné
jejich ochrany a zabezpedeni dotéenych pracovist. U jednotlivych, drobnych montazi postacuje stanoveni
pracovniho postupu odpovédnym pracovnikem.

Montazni prace smi byt zahdjeny pouze po nalezitém prevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou
urcenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O predani montazniho pracovisté se
vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo
bezpecné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci.

Fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouzivaji montaini a bezpecnostni pomuicky a pripravky
stanovené v technologickém postupu.

Montazni a bezpecnostni pfipravky, slouZici k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob pfi montazi, zejména
pfi praci ve vysce, je nutno upevnit k dilcm jesté pred jejich vyzdvizenim k osazeni, nevyluduje-li to
technologicky postup montaze.

Pro pfistup na montdzni pracovisté a pro zfizeni bezpecné pracovni podlahy se vyuZivaji trvalé
konstrukce, které jsou soucasné s postupem montdze do stavby zabudovavany, jako jsou schodisté nebo
stropni panely. Podminky stanovi technologicky postup montaze.

Je zakazano zdvihat nebo prfemistovat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla, pfilnutd nebo jinym
zpUsobem znemoznujici stanoveni sily potfebné k jejich zdvihnuti, pokud neni zajisténo, Ze nebude
prekro¢ena nosnost pouzitého zatizeni.

Béhem zdvihani a premistovani dilce se fyzické osoby zdrZuji v bezpeéné vzdalenosti. Teprve po ustaleni
dilce nad mistem montaze mohou z bezpecné plosiny nebo podlahy provadét jeho osazeni a zajisténi
proti vychyleni. Dilec se odvésuje od zavésu zdvihaciho prostfedku teprve po tomto zajisténi.

Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti preklopeni Srouby, montaznimi stolicemi, vzpérami,
zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym zplsobem. ZpUsob uvolfiovani vazacich prostredki
z osazovanych dilctl, zejména svislych, stanovi technologicky postup montaze tak, aby bezpecnost osob
nebyla podminéna stabilitou osazovanych dilcli a aby stabilita dilcli nebyla touto ¢innosti ohrozena.
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Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, aZ je predchazejici dilec bezpecné uloZzen a upevnén podle
technologického postupu.

Montazni pripravky pro docasné zajisténi dilci smi byt odstrafiovany aZz po upevnéni dilcd a prostorovém
ztuZeni konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montdze trvale uzemnény.

9.4 Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

Za praci ve vysce nebo nad volnou hloubkou se povaZzuje pohyb pracovnika, pfi kterém je ohrozen padem
z vySky nebo do hloubky, propadnutim nebo sklouznutim.

Zajisténi proti padu se poZaduje, pokud pracovisté nebo pristupova komunikace leZi ve vysce vétsi nez
1,5 m, popfipadé je pod nimi volna hloubka vétsi nez 1,5 m. V pfipadé, Ze se jedna o pracovisté nebo
komunikaci nad vodou nebo jinymi latkami ohroZujicimi v pfipadé padu Zivot nebo zdravi, pak vidy,
nezavisle na vysce.

Ochranu proti padu zajistuje zhotovitel pfednostné pomoci prostiedkl kolektivni ochrany, kterymi jsou
zejména technické konstrukce, naptiklad ochrannd zabradli a ohrazeni, poklopy, zachytnd leSeni,
ohrazeni nebo sité a docasné stavebni konstrukce, napriklad leSeni nebo pracovni plosiny. Podrobnéjsi
pozadavky udava pfiloha k NV ¢.362/2005 Sb.

Prostredky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostifedky proti padu, se poutziji v
pfipadé, kdy povaha prace vylucuje poufZiti prostfedk( kolektivni ochrany nebo neni-li pouZiti prostredk
kolektivni ochrany s ohledem na povahu, predpokladany rozsah a dobu trvani prace a pocet dotéenych
zaméstnancll ucelné nebo s ohledem na bezpecnost zaméstnance dostatecné. Podrobnéjsi pozadavky
udava NV 21/2003 Sb. a priloha k NV ¢.362/2005 Sb.

Ochranu proti padu neni nutné provadét

> na souvislé plose, jejiz sklon od vodorovné roviny nepresahuje 10 stupfili, pokud pracovisté,
popfipadé pristupova komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti padu, napfiklad zabranou
umisténou ve vzddlenosti nejméné 1,5 m od okraje, na némz hrozi nebezpedi padu (ddle jen ,volny
okraj“),

> podél volnych okraji otvord, jejichZ padorysné rozméry alespon v jednom sméru nepresahuji 0,25 m,

> pokud Uroven terénu nebo podlahy pracovisté uvnité objektu leZzi nejméné 0,6 m pod korunou
vyzdivané zdi.

> u otvorl ve sténach, jejichz dolni okraj je vyse nez 1,1 m nad podlahou nebo jejichz Sifka je mensi nez
0,3 m a vySka mensi nez 0,75 m.

Otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichZz pldorysné rozméry ve viech smérech presahuji 0,25 m, je
nutno bezprostfedné po jejich vzniku zakryt poklopy o odpovidajici Unosnosti zajisténymi proti posunuti
nebo zajistit napriklad zabradlim nebo ohrazenim.

vevs

neni s ohledem na vyhodnoceni rizika opodstatnéné a ucelné, pripadné kdy mistni podminky, tykajici se
prace ve vyskach, poufZiti takovych prostfedkli neumoznuji. Na Zebfiku mohou byt provadény jen
kratkodobé, fyzicky nenarocné prace pti pouziti ru¢niho naradi. Prace, pfi nichZ se pouziva nebezpecnych
nastroju nebo naradi jako naptiklad prfenosnych fetézovych pil, ru¢nich pneumatickych naradi, se na
zebfiku nesméji vykonavat. Podrobnéjsi pozadavky udava priloha k NV ¢.362/2005 Sb.

Prace ve vyskach nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva povétrnostni situace, s ohledem na pouzitou
ochranu proti padu, mliZze ohrozit bezpecnost a zdravi zaméstnancll. Za nepfiznivou povétrnostni situaci
se pfi pracich ve vyskach povaZuje:
> boure, dést, snézeni nebo tvorfeni namrazy,
» Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m/s (sila vétru 5 stupit Bf) pfi praci na zavéSenych pracovnich
plosinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m vysky prdce a pfi pouZiti zavésu na lané u
pracovnich polohovacich systému; v ostatnich pfipadech silny vitr o rychlosti nad 11 m/s (sila vétru 6
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stupnt Bf),
> dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,
> teplota prostfedi béhem provadéni praci nizsi nez -10 st. C.

e Prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichZ vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo
predmétl (dale jen "ohroZeny prostor"), je nutné vidy bezpecné zajistit. Pro bezpecné zajisténi
ohrozenych prostor( se poufZije:

> vylouéeni provozu,

» konstrukce ochrany proti padu osob a predmétd

» ohrazeni ohroZenych prostor(

» dozor ohrozenych prostord k tomu uréenym zaméstnancem po celou dobu ohrozeni.

¢ Ohrozeny prostor musi mit Sifku od volného okraje pracovisté nejméné:
> 1,5 m pfi praci ve vysce od 3 m do 10 m,
> 2 m pfi praci ve vysce nad 10 m do 20 m,
> 2,5 m pfi praci ve vysce nad 20 m do 30 m,
» 1/10 vysky objektu p¥i praci ve vysce nad 30 m.
e PFi praci na plochach se sklonem vétsim neZ 25 stupnd od vodorovné roviny se Sifka ohroZeného
prostoru zvétsuje o 0,5 m. Obdobné se zvétSuje tato Sitka o 1 m na vSechny strany od pudorysného
profilu vertikalné dopravovaného bifemene v mistech dopravy materidlu.

* Prace nad sebou lze provadét pouze vyjimecné, nelze-li zajistit provedeni praci jinak. Technologicky
postup musi obsahovat zpUsob zajisténi bezpecnosti zaméstnancl na nize poloZzeném pracovisti.

e Docasné stavebni konstrukce lze pouZit jen v provedeni, které odpovida privodni dokumentaci a
navodim na montdzZ a pouzivani téchto konstrukci. Ndvod na montaz, véetné potrebnych doplniujicich
nakres a dokumentl, musi byt k dispozici zaméstnanciim, ktefi konstrukci montuji, pouzivaji a
demontuji. UZivat je Ize pouze po jejich néleZitém predani odborné zpUsobilou osobou odpovédnou za
jejich montdz a prevzeti do uzivani osobou odpovédnou za jejich uzivani. O predani a prevzeti vyhotovi
predavajici na zakladé odborné prohlidky zapis potvrzujici uplné dokonceni a vybaveni docasné stavebni
konstrukce. Docasné stavebni konstrukce musi byt podrobovany pravidelnym odbornym prohlidkam
zpUsobem a v intervalech stanovenych v privodni dokumentaci. Pokud nastaly mimoradné okolnosti,
které mohly mit nepftiznivy vliv na bezpecnost leSeni (napfiklad neptizniva povétrnostni situace), musi byt
odborna prohlidka provedena bezodkladné.

¢ Shazovat pfedméty a materidl na niZe poloZena mista lze jen za predpokladu, Ze:
> misto dopadu je zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou¢enim provozu, stfezenim apod.) a
jeho okoli je chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného pfedmétu nebo materialu,
> materidl je shazovan uzavienym shozem aZz do mista uloZeni,
> je provedeno opatfeni, zamezujici nadmérné prasnosti, hluénosti, popfipadé vzniku jinych
nezadoucich ucink(.

e Pfi praci ve vySce a nad volnou hloubkou vykonavané osamocené musi byt zaméstnanec seznamen s
pravidly pro dorozumivani mezi zaméstnanci na pracovisti nebo pro dorozumivani s vedoucim
zaméstnancem. Zaméstnanec vykonavajici praci uvedenou ve vété prvni musi byt poucen o povinnosti
prerusit praci, pokud v ni nemlze pokracdovat bezpeénym zplsobem, a o preruseni prace musi
neprodlené informovat vedouciho zaméstnance, popfipadé zaméstnavatele.

9.5 Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni pfip. zafizeni technického
vybaveni

* Prace pod napétim mlze provadét pouze osoba znalad dle § 6,7,8 vyhlasky ¢.50 resp. 51/1978 Sb ve

Vv

znéni pozdéjsich predpist

* P¥i praci je tfeba vénovat prvoradou pozornost nésledujicim CSN.
» CSN IEC61140-Ochrana pred Grazem elektrickym proudem
» CSN 33 2000- 4-41 ed.2 - Ochrana pfed tUrazem elektrickym proudem
» CSN 33 2000-4-42 - Ochrana pied Gginky tepla
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> CSN 33 2000-4-47 - Opatieni k zajisténi ochrany pred Grazem elektrickym proudem
» CSN EN 50110-1 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

> CSN 38 6420 - Primyslové plynovody

> NV 406/2004 - bezpecnost a ochrana zdravi pti praci ve vybusném prostredi

e V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dodrzovat mj. nasledujici podminky:

> dodavatel praci musi pred zahdjenim praci zajistit vytyeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

> vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucné. V pfipadé
provedeni sond (ru¢né) muze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 m.

> pfi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé s
provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

> je zakdzano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu Fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaéeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864

¢ V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dodrzovat mj. nasledujici podminky:

> Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, predméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k Zzivym &astem - vodi¢m blize nez 2 metry (dle CSN EN
50110-1)

> Jefaby a jim podobna zatizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich ¢asti
mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

> Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti.

> Je zakdzano provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych bodi
- sloupt nebo stozard.

> Je zakdzano upevriovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pres nebo pfimo na stoZary
elektrického vedeni.

» Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tykd, s CSN EN 50 110-1.

» Pokud neni mozné dodrzet vySe uvedené podminky, je mozné pozidat prislusny provozni Utvar
provozovatele o dalsi feseni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci
dle Vyhl. €. 50/79 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych ¢asti, ...) pokud nejsou tyto
podminky jiz soucasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

¢ Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chranéna ochrannymi pasmy. Pfi Cinnosti v jejich blizkosti je vSak
tfeba dodrZzovat minimalni vzdalenost 1 metr od neizolovanych Zivych ¢asti a pro stavby a konstrukce je
tfeba dodrzet vzdalenosti dané v CSN EN 50423-1.

e V ochrannych pasmech plyndrenského zafizeni je tfeba dodrZzovat mj. nasledujici podminky:

> pred zahdjenim zemnich praci zabezpecit vytyCeni presné polohy plynarenského zafizeni el.
magnetickym hleda¢em potrubi, pfipadné kontrolnimi sondami ru¢nim vykopem nebo z povrchu.
S vytyCenim prokazatelné sezndmit pracovniky, ktefi budou prace provadét.

> pfi pracich ve vzdalenosti do 1 m po kazdé strané vyznacené trasy plynovodniho potrubi nebude
pouzito mechanizacnich prostredk( a bude dbano zvysené opatrnosti. Zemni prace provadét ru¢nim
zpUsobem.

> neprodlené bude ohldseno kazdé odkryti, pfipadné poskozeni plyndrenského zafizené, a to i bez
vyronu nebo preruseni dodavky plynu

9.6 Prace s zivicemi

e Dodavatel stavebnich praci musi stanovit v technologickém postupu pro prace se Zivicemi opatreni k
zajisténi bezpecnosti prace a pozarni ochrany pfi jednotlivych pracovnich ukonech.

e Pfi praci se Zivicemi se musi dbat, aby do zasobnikl a cisteren nebo jinych nadob na uskladnéni a
rozehfivani Zivic nevnikala voda. Pokud se tak stalo, musi se voda pfed rozehfatim Zivice odstranit.
Nadoby musi byt zajiStény proti pfevraceni.
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e Prostor, kde se provadi posttik horkou Zivici, musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob.

9.7 Svarovani a nahfivani zZivic v tavnych nadobach

e Pfi svafovani, v€etné natavovani izolacnich material(, a pfi nahtivani Zivic v tavnych nadobach zhotovitel
zajisti dodrzeni podminek poZzarni bezpecnosti stanovenych vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb.

e Svareclska pracovisté se zabezpecu;ji tak, aby se predeslo zejména:
> vzniku poZaru nebo vybuchu s naslednym poZarem a Sifeni poZaru,
> vytvoreni prekazek, které ztéZuji nebo znemoznuji inik osob,
> ohroZeni Zivotl a zdravi osob zakladnimi a specifickymi riziky,
> Urazu a to hlavné el. proudem, rozsttikem jisker, roztavenym kovem, pohybujicimi se predméty a
¢astmi zafizeni, popalenim, ohném a pozarem, vybuchem
e Svarovani se nesmi zahdjit, jestlize
> nejsou stanovena pozarné bezpecnostni opattfeni s ohledem na druh a misto téchto praci,
> svare¢ a pracovnici zucastnéni na svafovani a souvisejicich ¢innostech nejsou prokazatelné
seznameni s podminkami pozZarni bezpecnosti,
> nejsou splnény podminky pozarni bezpecnosti,
> svare¢ na svarecském pracovisti nemuUze prokazat svou odbornou zpusobilost ke svafovani doklady
odpovidajicimi normovym pozadavkim nebo normativnim dokumentim dle CSN EN 45020 nebo
vydanymi v ramci opravnéni certifika¢niho organu akreditovaného v Ceské republice; v ptipadé, e
neni pro urcity druh svafovani témito predpisy odborna zplsobilost stanovena, pak opravnénim
odpovidajicim navodlm vyrobce nebo dovozce zafizeni.

e Svarecdské pracovisté, véetné ochranného pasma pod pracovistém ve vySce je nutno zabezpecit proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob a oznacit bezpecnostnimi znackami; pfi svatovani elektrickym
obloukem na prechodném pracovisti je nutno pfijmout opatieni k ochrané fyzickych osob v jeho okoli
pred ucinky zareni oblouku.

* Nelze-li pfi pracich ve vysce zajistit svaredi stabilni a bezpecnou polohu jinym zplsobem nez osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky proti padu, musi tyto prostiedky byt chranény proti propaleni.

e Zhotovitel zajisti, aby pracovni postup, pfi némz fyzickd osoba provadéjici natavovani izolacnich
materiadl( postupuje smérem vzad, nebyl pouZit ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od volného okraje
pracovisté ve vysce.

e Opatreni k ochrané proti popaleni pfi praci se Zivicemi stanovi zhotovitel v technologickém postupu.

e Zhotovitel zajisti, aby svarovani neprovadély fyzické osoby, které nejsou odborné zplsobilé a aby prace
spojené s rozehfivanim Zivic neprovadély fyzické osoby, které nejsou sezndmeny s technologickym
postupem a s navodem na pouzivani prislusného zafizeni.

9.8 Malirské a natéracské prace

Za splnéni poZzadavk( bezpecnosti prace pri malifskych a natéracskych pracich se povazuje:

e pfi provadéni dprav povrchl stavebnich a jinych konstrukci natérem nebo nastfikem dodrZeni
stanovenych technologickych postupl s pfihlédnutim k navodim k pouZivani a k uréenému zputsobu
ochrany osob pred Skodlivinami vznikajicimi pfi provadéni téchto praci,

» pouzivani zebtikl v souladu s pozadavky NV €. 362/2005 Sb.,
e provadéni téchto praci ve schodistovych prostorach z pracovnich podlah nebo ze Zebfikd k tomu
upravenych.

9.9 Prace s chemickymi latkami

Zakladni bezpecnostni pozadavky pfi zachazeni s chemickymi latkami jsou zejména:

e poucit se pred praci nebo manipulaci s chemickymi latkami o charakteru a vlastnostech chemické latky
v¢. ochrannych opatrenich, zplsobu zachazeni a zdsadach prvni pomoci.

e pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostiredky pridélené na zakladé vyhodnoceni rizik a
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konkrétnich podminek na pracovisti

pfi praci s chemickymi latkami, zejména hoflavymi kapalinami nebo vyrobky, které tyto latky obsahuiji, v
prostordch nebo mistech s moznosti vstupu nepovolanych osob, zajistit pracovisté vystraznymi znackami

pfi praci v uzavienych prostorach s vyskytem plyn( a par nebezpeénych chemickych latek zajistit kontrolu
dalsi osobou mimo ohroZeny prostor

zajistit dostatecné vétrani uzavienych prostor

pred zahajenim praci vybavit pracovisté dostatecnym mnoZstvim asanacnich prostiedkd, prostredki
prvni pomoci a OOPP

pred zahajenim rucni manipulace zkontrolovat stav drzadel, uzavieni nddob a pevnost obal(, nepfipustit
pfenaseni nddob na zadech nebo v naruci, tazeni nebo tlaceni nddob po podlaze nebo skluzech

chemické latky skladovat pouze zplsobem, ktery urcuje vyrobce a na mistech ktomu uréenych v
pfedepsaném mnoistvi a bezpecnych obalech s vyznaenim obsahu a bezpecnostnim oznacenim.
Nepfipustit spolecné skladovani latek, které spolu mohou nebezpecéné reagovat

pfi praci s hoflavymi l[atkami vyloucit vznik statické elektfiny

dodrZovat zdkaz prechovavani nebezpecnych chemickych latek, zejména toxickych a Ziravych v obalech
béZné pouZivanych na pozZivatiny

prostory, kde se pouzivaji a vyskytuji nebezpecné chemické latky, musi byt oznaceny pfislusnymi
bezpecnostnimi znackami a napisy upozoriujici na zdroj nebezpedi

likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemickych latek), musi byt provadéna v
souladu s pozadavky stanovenymi zakonem o odpadech

9.10 Prace za provozu na stavajicich pozemnich komunikacich

Pfi vystavbé budou respektovany zasady DIO (viz ¢ast F.4). S pracemi na mistech s Upravou provozu je
mozné zapocit az po instalaci vSech dopravnich znacek a dopravniho zafizeni. VSechny znacky, svételné
signaly a dopravni zafizeni musi byt udrzovany béhem provozu ve funkénim stavu, v Cistoté a spravné
umistény.

Zhotovitel je pted zahajenim realizace povinen pozadat ptislusny silni¢ni spravni urfad o stanoveni
pfechodné Upravy provozu na pozemni komunikaci.

Komunikace pro chodce musi mit celkovou Siftku nejméné 1500 mm, véetné bezpecnostnich odstup.
Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou
stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zadbradli ve vysce 100 az 250 mm nad
pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm. Vnitini i vnéjsi pochozi plochy musi byt feseny
tak, aby byla disledné dodrzena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prlichoziho prostoru
podél vodici linie se neumistuji Zadné prekazky. Predméty, stavby a jiné konstrukce na ostatnich mistech
pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hal jako
je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni
dil oploceni, sledujici plidorysny primét prekazky, popripadé lze odsunout zarazku za obrys prekazky
nejvyse o 200 mm. Takto musi byt zabezpeleny také predméty a konstrukce s bocnimi sténami
nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

9.11 Prace v blizkosti trakéniho vedeni

Nutno postupovat v souladu s Uplnym znénim Zakona o drahach 266/1994 Sb.

Stavebnik provede stavbu, bude ji udrzovat a uZivat tak, aby trolejbusovou drdhu a jeji provoz
neohroZovala a neomezovala. Pfi provadéni praci, které mohou ohrozit zafizeni DP mésta Usti n.L.,
zhotovitel stavby ucini veSkerd opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Trolejovy drat je od povrchu vozovky ve vysi maximalné 6 m, béiné 5,5 az 5m, minimalné 4,3 m
v podjezdech a tunelech a objektech jiz vybudovanych, dle CSN 33 35 16.

Pro obsluhu a praci na trolejovém vedeni trolejbust a pro cinnost v blizkosti téchto vedeni plati
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CSN 343112. PFi préci v blizkosti nevypnutého a nezajisténého trolejového vedeni musi byt dodriena
minimalni vzdusna vzdalenost od Zivych ¢asti trakéniho zatizeni vétsi nez 1 m, od nezivych casti 0,5 m.
Pracovnik se nesmi pfiblizit ani télem, ani narfadim, materidlem a predméty, ani mechanizmem, stroji a
proudem vody k Zivym ¢astem na vzduSnou vzdalenost mensi, neZ je zéna pfiblizeni tj. 1m. PouZita
technika na stavbé bude s omezenym dosahem nebo zarazkou z dlivodu ochrany pred dotykem do Zivych
Casti TTV

¢ Nosné lano trolejového vedeni mezi prvni a druhou izolaci je nutno povazovat za ¢ast pod napétim. Musi
byt definovana hranice pracovisté.

¢ Pracovnici musi byt prokazatelné pouceni zejména o dodrZovani bezpecnostnich opatreni, seznameni s
polohou trakéniho zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami. Proskoleni pracovnik(
provede DP mésta Usti n.L. na zakladé& objedndvky.

* Pfi nedodrzeni této vzdalenosti je tfeba pozadat provozovatele o napétovou vyluku, zajisténi a vymezeni
pracovisté. Vedouci pracovni ¢ety podniku zajistujici pracovisté pouci vedouci prace prislusné organizace
0 zajisténi a vymezeni pracovisté. Od tohoto okamziku prebird odpovédnost za bezpeénost pracovniki
vedouci prace pfislusné organizace.

* PFi prepravé objemnych nakladd je tfeba postupovat v souladu s CSN 34 3112, tzn. dodrzet minimalni
vzdalenost nakladu 0,5m od trakéniho vedeni. Nelze-li toto dodrzet, je tfeba si vyzadat doprovod a trasu
konzultovat. Pokud je vyska trakéniho vedeni snizenda a je oznacena pfislusnou dopravni znackou, fidi se
doprava touto znackou.

e Stavba musi byt provedena tak, aby stozary, trak¢ni zafizeni a vedeni byly po dobu stavby a po vystavbé
pfistupné montaznim prostfedkim na opravu trakéniho vedeni, nesmi dojit k naruseni stozaru, zakladu
stozaru (zaklad stoZaru cca 2x2x1,5 m) a stability stozaru. Nesmi dojit ke zméné uloZeni naseho zafizeni
(hloubka uloZeni, povrch terénu, zplsob uloZeni, atd). Zménu uloZeni Ize provést jen na zakladé projektu.
Projekt musi byt schvalen provozovatelem PTZ a Upravu trakéniho vedeni provést autorizovana firma ve
spolupraci a na zakladé pozadavk( provozovatele. Naklady hradi investor stavby.

e Pred zapocetim zemnich praci provadénych v ochranném pasmu je nutno zajistit vytyceni podzemnich
kabeld.

e V pfipadé vykopu v komunikaci v trase provozu trolejbusovych linek MHD je zhotovitel povinen pred
provedenim vykopu (pfekopu) kontaktovat DP mésta Usti n.L., a svolat mistni $etFeni. Pfekopem vozovky
mUze dojit k nutnosti do¢asného posunuti trakéniho vedeni pro zachovani provozu linek MHD.

* Pracovnici provadéjici stavebni ¢innost budou prokazatelné sezndmeni s polohou trakéniho zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

¢ Mimo vozovku neni dovoleno trasu kabell prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, pokud nebude
kabelové vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zplsob mechanické ochrany kabelové
trasy je nutno projednat s DP mésta Usti n.L.,. Pfipadné zfizovani staveniité, skladovani material(,
stavebnich strojl apod. bude realizovano mimo kabelovou trasu a jeji ochranné pasmo.

e Ochranné pasmo podzemnich siti je 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu. Pfi vykopovych pracich
nesmi dojit k poskozeni podzemnich siti a v ochranném pasmu je nutno kopat ruc¢né. Zhotovitel je
povinen zabezpecit odkryté kabely proti moZznému poskozeni.

* Kabely jsou ulozeny dle CSN 73 6005 :

> ve volném terénu (chranéné dlazdicemi) 35cm
> ve volném terénu (jen s vystraznou folii) 70 cm
> v chodniku 35cm
> ve vozovce (v chranicce) 100 cm

* Kabely jsou uloZeny v jedné nebo vice radach (podle poc¢tu kustl). Pocet kustl kabell je vyznacen v situaci
u popisu kabell. Pfesnou hloubku umisténi nutno urcit sondou.

» Mista kFizeni a soub&hu v ochranném pasmu s podzemnimi kabely ve spravé DP mésta Usti n.L., budou
uvedena do plvodniho stavu (podsyp a obsypani kabell, kryti kabel( dlazdicemi, vystraznou fdlii,...).
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Pfed provedenim zasypu vykopu trakéniho zatizeni zhotovitel kontaktujte spravce sité. Bez provedené
kontroly nesmi byt toto zafizeni zasypano.

» Dojde-li k poskozeni zafizeni DP mésta Usti n.L., ohlasi zhotovitel stavby ihned zavadu na tel.:
724 208 148 a uvede zatizeni na vlastni naklady do plvodniho stavu podle poZadavk( provozovatele.

¢ Kontakt:
> stald sluzba 724 236 198
> po-pa (06-14hod) 724208 148

10 PREHLED OCHRANNYCH PASEM

Silniéni ochranna pasma mimo souvisle zastavéné Gzemi obci jsou uréeny § 30 zdkona 13/1997 Sb.
Silni¢nim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohranic¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a ve
vzdalenosti:

= dalnice a rychlostni komunikace 100 m od osy prilehlého jizd. pasu,

na odpocivkach minimalné hranice silni¢niho pozemku

pro povolovani reklamnih zafizeni 250 m od osy pftilehlého jizd. pasu,
= silnice I.tf a MK L.tf. 50 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizd. pasu
= silnice ll.a lll.tF. a MK Il.tF. 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizd. pasu

V silni¢nich ochrannych pasmech Ize jen na zdkladé povoleni vydaného silniénim spravnim ufadem a za
podminek v povoleni uvedenych:
= provadét stavby, které vyZaduji povoleni nebo ohladseni stavebnimu Gradu,
= provadét terénni Upravy, jimiz by se droven terénu snizila nebo zvysila ve vztahu k niveleté
vozovky.

Ochranna pasma drahy jsou vymezena dle § 8 zakona ¢. 266/1994 Sb.

Ochranné pasmo drahy tvoti prostor po obou stranach drahy, jehozZ hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou:
= u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti
30 m od hranic obvodu dréhy,
=y drahy celostatni, vybudované pro rychlost vétsi nez 160km/h, 100 m od osy krajni koleje,
nejméné vsak 30 m od hranic obvodu drahy,
= uvlecky 30 m od osy krajni koleje,
= u specialni drahy 30 m od hranic obvodu drahy, u tuneld specialni drahy 35 m od osy krajni koleje,
= udrahy lanové 10 m od nosného lana, dopravniho lana nebo osy krajni koleje,
= u drahy tramvajové a drahy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho trolejového
dratu.

Pro drahu vedenou po pozemnich komunikacich a vlecku v uzavieném prostoru provozovny nebo v obvodu
pfistavu se ochranné pasmo nezfizuje.

Ochranna pasma telekomunikaénich vedeni dle §102 a 103 zdkona ¢. 127/2005 Sb.:
= podzemnivedeni 1,5 m od krajniho kabelu,
® nadzemni vedeni dle pravomocného rozhodnuti vydaného dle zvlastniho pravniho predpisu
= radiové zafizeni a rddiovy smérovy spoj
dle rozhodnuti vydaného podle zvlastniho pravniho predpisu (§ 32 odst. 1
pism. c) zdkona €. 50/1976 Sb.)

V ochranném pasmu podzemniho komunikacniho vedeni je zakazano:
= bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho uUfadu provadét zemni prace nebo
terénni Upravy
= bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Gfadu zfizovat stavby ¢i umistovat
konstrukce nebo jind podobna zafizeni
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Elektroenergeticka ochranna pasma dle § 46 zakona 458/2000 Sb.:

Nadzemni vedeni:
= unapétinad 1kV ado 35 kV véetné
= pro vodice bez izolace 7m,
= pro vodice s izolaci zakladni 2m,
= pro zavésna kabelova vedeni 1m,
= unapétinad 35 kV do 110 kV véetné
= pro vodice bez izolace 12 m,
= pro vodice s izolaci zakladni 5m,
= unapétinad 110 kV do 220 kV vcetné 15 m,
= unapéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m,
= U napéti nad 400 kV 30 m,
=y zavésného kabelového vedeni 110 kV 2m,
=y zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1m.
Podzemni vedeni:
= do 110 kV v¢etné 1 m po obou strandach krajniho kabelu,
= vedeni fidici a zabezpecovaci techniky 1 m po obou strandch krajniho kabelu,
= nad 110 kV ¢ini 3 m po obou strandch krajniho kabelu,

Elektrické stanice:
= venkovni elektrické stanice a dale stanice s napétim vétsim nez 52 kV v budovach

20 m od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
= stozarové elektrické stanice a véZové stanice s venkovnim privodem s prevodem napéti z Urovné
nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti

7 m od vnéjsi hrany pldorysu stanice ve vSsech smérech,
= kompaktni a zdéné elektrické stanice s prevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
uroven nizkého napéti
2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,
= u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

V ochranném pasmu je zakdzano:

= zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jinda podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

= provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni préce,

= provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

= provadét cinnosti, které by znemoiZnovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k témto
zafizenim.

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou podle § 68 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon):
= u NTLa STL plynovodl a pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Gzemi obce
1 m na obé strany od pUdorysu
=y ostatnich plynovodu a pripojek 4 m na obé strany od plidorysu
= utechnologickych objektl 4 m na vSechny strany od pUdorysu

ve zvlastnich pripadech, zejména v blizkosti téZebnich objektl, vodnich dél a rozsahlych podzemnich
staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uloZeni plynarenskych zafizeni, miZe ministerstvo stanovit rozsah
ochrannych pasem az na 200 m (viz ptilohu k zakonu)

Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoziuji a nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi nebo
bezpectnosti osob, lze stavebni c¢innost, umistovani konstrukci, zemni prace, zfizovani skladek a
uskladfiovani materialu v ochranném pasmu provadét pouze s predchozim pisemnym souhlasem drzitele
licence, ktery odpovida za provoz prislusného plynarenského zafizeni.
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Bezpecnostni pdsma plyndrenskych zarizeni jsou uréena zakonem ¢&. 458/2000 Sb v § 69 a priloze k zakonu.

Ochranna pasma podzemnich potrubi pro pohonné latky a ropu s provoznim pfislusenstvim jsou dle § 5
Nafizeni vlady ¢. 29/1959 Sb. 300 m po obou stranach od osy potrubi. Takto vznikla ochranna pasma
zUstavaji nedotcena a trvaji i po dni nabyti uéinnosti zakona ¢. 161/2013 Sh.

Ochranna pasma skladovacich zafizeni ropy a ropnych produktt, produktovodi ropnych produkti a
ropovod je dle zakona ¢. 189/1999 Sb. vymezeno svislymi plochami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti
150 m na vsechny strany od pldorysu téchto zafizeni. Ochranné pasmo vznikd dnem nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby nebo vydanim Uzemniho souhlasu s umisténim stavby, pokud neni
podle stavebniho zakona vyZzadovan ani jeden z téchto doklad(, potom dnem uvedeni téchto zafizeni do
provozu.

V ochranném pasmu skladovaciho zafizeni, produktovod( a ropovodu je zakdzdno provadét Cinnosti, které
by mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost provozu téchto zafizeni, nebo Zivoty, zdravi a majetek osob. Je
zakdzano umistovat stavby, provadét zemni prace, zfizovat skladky a uskladriovat material v ochranném
pasmu bez predchoziho souhlasu provozovatele takového zafizeni.

Ochranna pasma zaftizeni pro vyrobu ¢i rozvod tepelné energie
= jsou podle § 87 zakona ¢. 458/2000 Sh. 2,5 m od kraje zatizeni

Stavebni cdinnosti, umistovani konstrukci, zemni prace, uskladfiovani materidlu a zfizovani skladek a
vysazovani trvalych porostll v ochrannych pasmech je moZzno provadét pouze s predchozim pisemnym
souhlasem a za podminek stanovenych drzitelem licence provozujiciho tato zafizeni.

Prochazi-li zafizeni pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pasmo se nevymezuje. Pfi provadéni
stavebnich ¢innosti musi vlastnik dotéené stavby dbat na zajisténi bezpecnosti tohoto zafizeni.

Ochranna pasma vodovodnich fada a kanalizaénich stok dle § 23 zdkona ¢. 274/2001 Sb.:
= Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 véetné 1,5 m (od okraje potrubi)
= Vodovodni a kanalizac¢ni potrubi nad DN 500 2,5 m (od okraje potrubi)
= u vodovodnich fadli nebo kanalizacnich stok o priaméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od lice potrubi zvySuji o 1,0 m.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky lze:
= provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni ¢i provadét
¢innosti, které omezuji pristup k vodovodnimu fadu nebo kanaliza¢ni stoce nebo které by mohly
ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,
= vysazovat trvalé porosty,
= provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu,
= provadét terénni Upravy,

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele, pokud tak
vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2.

Ochranna pasma vodniho zdroje jsou ur¢ena zakonem ¢&. 254/2001 Sbh., o vodach a o zméné nékterych
zakon( (vodni zakon) v § 30. Ochranna pasma stanovi vodopravni Urad opatfenim obecné povahy.

Ochranna pasma se déli na:
= ochranna pasma l. stupné, ktera slouzi k ochrané vodniho zdroje v bezprostfednim okoli jimaciho
nebo odbérného zafizeni,
= ochranna pasma Il. stupné, kterd slouzi k ochrané vodniho zdroje v Uzemich stanovenych
vodopravnim Ufadem tak, aby nedochdazelo k ohroZeni jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotni
nezadvadnosti.

Ochranna pasma pamatkové péce jsou uréena zakonem &. 20/1987 Sb., o pamatkové péci v § 17. Uzemni
rozhodnuti o ochranném pasmu vyda obecni Gfad obce s rozsitenou plisobnosti po vyjadieni odborné
organizace statni pamatkové péce.
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1. Stavebni pravo

REGISTR PRAVNICH PREDPISU K ZAJISTENi BOZP NA STAVENISTI

Aktualizace ke

dni: 1.4.2014

Typ Cislo | Nazev predpisu Ucinnost
z 183/2006 | o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) 1.1.2007
Z | 360/1992 | o vykonu povolani autorizovanych architekt( a o vykonu povolani 7.7.1992

autorizovanych inzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé
Z | 137/2006 |o vefejnych zakazkach 1.7.2006
z 61/1988 | o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni barnské spravé 1.7.1988
V | 499/2006 |o dokumentaci staveb 1.1.2007
V | 501/2006 |o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi 1.1.2007
Vv 146/2008 | o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb 14.5.2008
V | 268/2009 |o technickych pozadavcich na stavby 26.8.2009
V | 398/2009 |o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani | 18.11.2009
staveb
2. Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Typ Cislo | Nazev predpisu Ucinnost
z 262/2006 |zakonik prace 1.1.2007
Z | 309/2006 |kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci 1.1.2007

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

NV | 591/2006 | o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi 1.1.2007

praci na stavenistich
NV | 592/2006 |o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpUsobilosti 1.1.2007
NV | 495/2001 |rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich 1.1.2002
prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki

V | 288/2003 |prace a pracovisté, které jsou zakazany téhotnym Zenam, kojicim Zzenam, 4.9.2003
matkam do konce 9.mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz
mohou mladistvi vyjimecné tyto prace konat z dlivodu pfipravy na povolani

NV | 378/2001 |blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych 1.1.2003

zafizeni, pfistroji a naradi

NV | 11/2002 |vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald 1.1.2003

NV | 28/2002 |zpUlsob organizace prace a pracovnich postup(, které je zaméstnavatel 1.1.2003

povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru

NV | 168/2002 |zplsob organizace prace a pracovnich postup(, které je zaméstnavatel 1.1.2003

povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

NV | 406/2004 | o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci 1.9.2004

v prosttfedi s nebezpecim vybuchu

NV | 101/2005 |o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi 1.3.2005

NV | 362/2005 |o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na 4.10.2005

pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV | 361/2007 |kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci 1.1.2008
Vv 48/1982 | zéakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni 1.7.1982
Vv 18/1979 |kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k 1.7.1979

zajisténi jejich bezpecnosti
Vv 19/1979 |kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky 1.7.1979
k zajisténi jejich bezpecnosti
PLAN BOZP Stuperi PD: PDPS



Stavba: Dobudovdni obratisté a tocny

Zak. ¢. : 14-357-2

AN\

PRAGOPROJEKT

A\ _§
Vv 21/1979 | kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k 1.7.1979
zajiSténi jejich bezpecnosti
Vv 73/2010 | o stanovenivyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni 1.6.2010
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecénosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)
NV | 208/2011 |o technickych poZadavcich na pfepravitelna tlakova zafizeni 20.7.2011
\Y 50/1978 | o odborné zplsobilosti v elektrotechnice 1.1.1979
NV | 272/2011 | o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci 1.11.2011
NV 1/2008 | o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim 30.4.2008
z 174/1968 | o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace 1.1.1969
Z | 251/2005 |o inspekci prace 1.7.2005
Z | 379/2005 |o opatfenich k ochrané pred skodami plsobenymi tabakovymi vyrobky, 1.1.2006
alkoholem a jinymi navykovymi latkami
Vv 30/2001 | kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a 31.1.2001
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich
Vv 77/1965 | o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju 1.8.1965
3. Zdravotni zpUsobilost k praci
Typ Cislo | Nazev predpisu Ucinnost
z 258/2000 | o ochrané verejného zdravi 1.1.2001
z 262/2006 |zédkonik prace 1.1.2007
Z | 373/2011 | o specifickych zdravotnich sluzbach 1.4.2012
Vv 79/2013 | o provedeni nékterych ustanoveni zdkona ¢. 373/2011 Sb., o specifickych 3.4.2013
zdravotnich sluzbach, (vyhlaska o pracovnélékarskych sluzbach a
nékterych druzich posudkové péce)
NV | 290/1995 |kterym se stanovi seznam nemoci z povolani 1.1.1996
Datum zruseni: 1.1.2015
Z | 361/2000 |o provozu na pozemnich komunikacich 19.10.2000
V | 277/2004 |o stanoveni zdravotni zpUsobilosti k fizeni motorovych vozidel, zdravotni 1.6.2004
zpUsobilosti k Fizeni motorovych vozidel s podminkou a nalezZitosti
|ékarského potvrzeni osvédcujiciho zdravotni dlvody, pro néz se za jizdy
nelze na sedadle motorového vozidla pfipoutat bezpecnostnim pasem
(vyhlaska o zdravotni zpUsobilosti k fizeni motorovych vozidel)
V | 101/1995 |kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpGsobilost osob pfi 23.6.1995
provozovani drahy a draini dopravy
\Y 50/1978 | o odborné zplsobilosti v elektrotechnice 1.1.1979
V | 432/2003 | kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni 1.1.2004
hodnoty ukazatell biologickych expoziénich testl, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a
naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli
V | 394/2006 |kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a 9.8.2006
postup pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci
4. Povinnosti zaméstnavatele pfi pracovnich trazech a nemocech z povolani
Typ Cislo | Nazev predpisu Ucinnost
Z | 309/2006 |kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci 1.1.2007
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
z 262/2006 |zakonik prace 1.1.2007
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Z | 251/2005 |o inspekci prace 1.7.2005
z 61/1988 | o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni bariské spravé 1.7.1988
Z 48/1997 | o vefejném zdravotnim pojisténi a o zméné a doplnéni nékterych 1.4.1997

souvisejicich zakonu
Z | 551/1991 |o Vieobecné zdravotni pojistovné Ceské republiky 1.1.1992
Z | 280/1992 |o resortnich, oborovych, podnikovych a dalSich zdravotnich pojistovnach 1.7.1992
Z 187/2006 | o nemocenském pojisténi 1.1.2009
Z | 586/1992 |o danich z pfijm 1.1.1993
Z | 266/2006 |o Urazovém pojisténi zaméstnancd 1.1.2015
NV | 201/2010 |o zplsobu evidence draz(, hldseni a zasilani zaznamu o Urazu 1.1.2011
NV | 290/1995 | kterym se stanovi seznam nemoci z povolani 1.1.1996
Datum zruseni: 1.1.2015
V | 440/2001 |o odskodnéni bolesti a ztizeni spolecenského uplatnéni 1.1.2002
Datum zruseni: 1.1.2014
NV | 447/2008 |o Upravé nahrady za ztratu na vydélku po skonéeni pracovni neschopnosti | 29.12.2008
vzniklé pracovnim Urazem nebo nemoci z povolani, o Upravé nahrady za
ztratu na vydélku po skonceni pracovni neschopnosti nebo pfi invalidité a
o Upravé nahrady nakladl na vyZivu pozlstalych (Uprava nahrady)
V | 125/1993 | kterou se stanovi podminky a sazby zdkonného pojisténi odpovédnosti 22.4.1993
zaméstnavatele za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani
Datum zruseni: 1.1.2015
V | 104/2012 |vyhlaska o posuzovani nemoci z povolani 1.4.2012
z 89/2012 |obcansky zakonik 1.1.2014
NV 9/2012 |o Upravé nahrady za ztratu na vydélku po skonéeni pracovni neschopnosti | 10.1.2012
vzniklé pracovnim Urazem nebo nemoci z povolani, o Upravé nahrady za
ztratu na vydélku po skonceni pracovni neschopnosti nebo pfi invalidité a
o Upravé nahrady nakladll na vyZivu pozlstalych (Uprava nahrady)
z 89/1995 | o statni statistické sluzbé 15.6.1995
S 244/2007 |Sdéleni Ceského statistického Gfadu o zavedeni Klasifikace ekonomickych 1.1.2008
¢innosti (CZ-NACE)
S 206/2010 | Sdéleni Ceského statistického Gfadu o zavedeni Klasifikace zaméstnani 1.1.2011
(CZ-1SCO)
5. Pozarni ochrana
Typ Cislo | Nazev predpisu Ucinnost
z 133/1985 | o pozarni ochrané 1.7.1986
NV | 172/2001 |k provedeni zakona o pozérni ochrané 22.5.2001
Z | 455/1991 |o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zdkon) 1.1.1992
NV | 278/2008 | o obsahovych néaplnich jednotlivych Zivnosti 14.8.2008
V | 246/2001 |o stanoveni podminek pozarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho 23.7.2001
dozoru (o poZarni prevenci)
Vv 23/2008 | o technickych podminkach pozarni ochrany staveb 1.7.2008
Vv 87/2000 | kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahtivani | 1.7.2000
Zivic v tavnych nadobach
Vv 91/2010 |o podminkach pozarni bezpecnosti pfi provozu komind, koufovodu a 1.1.2011
spotrebicl paliv
N | 1907/2006 | Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) o registraci, hodnoceni, 1.6.2007
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro
chemické latky
N | 1272/2008 | Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) o klasifikaci, oznacovani a 20.1.2009
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baleni latek a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a 0 zméné nafrizeni (ES) €. 1907/2006
Z | 350/2011 |o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych 1.1.2012
zakon
V | 402/2011 | o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych 1.1.2012
smési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smési
Datum zruseni: 1.6.2015
Z 59/2006 |o prevencizavaznych havarii zpisobenych vybranymi nebezpeénymi 1.6.2006
chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky a o zméné nékterych
zakon( (zadkon o prevenci zavaznych havarii)
6. Souvisejici pravni predpisy (ochranna pasma)
Typ Cislo | Nazev predpisu Ucinnost
Z | 458/2000 |o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych 1.1.2001
odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)
z 127/2005 | o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon( 1.5.2005
(zékon o elektronickych komunikacich)
Z | 274/2001 |o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych 1.1.2002
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich)
z 254/2001 | o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon) 1.1.2002
Z | 266/1994 |o drahdch 1.1.1995
z 13/1997 |o pozemnich komunikacich 1.4.1997
7. Ochrana zivotniho prostredi
Typ Cislo | Na&zev predpisu Ucinnost
z 114/1992 | o ochrané pfirody a krajiny 1.6.1992
V | 189/2013 |o ochrané drevin a povolovani jejich kaceni 15.7.2013
z 185/2001 |o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zdkona 1.1.2002
V | 376/2001 |o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadt 1.1.2002
V | 381/2001 |Katalog odpadd, Seznam nebezpecénych odpadll a seznamy odpadd a statd | 1.1.2002
pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadd)
V | 383/2001 |o podrobnostech nakladani s odpady 1.1.2002
z 201/2012 | o ochrané ovzdusi 1.9.2012
V | 415/2012 | o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych | 1.12.2012
dalsich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi
NV | 56/2013 |o stanoveni pravidel pro zafazeni silni¢nich motorovych vozidel do 19.3.2013
emisnich kategorii a o emisnich plaketach
z 73/2012 | o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu, a o fluorovanych sklenikovych | 1.9.2012
plynech
V | 257/2012 | o predchazeni emisim latek, které poskozuji ozonovou vrstvu, a 1.9.2012
fluorovanych sklenikovych plynd
Z | 254/2001 | o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon) 1.1.2002
Z | 477/2001 | o obalech a 0 zméné nékterych zakonu (z. o obalech) 1.1.2002
V | 450/2005 |o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech 1.5.2006
havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodnovani
a odstranovani jejich skodlivych nasledki
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8. Technické pozadavky na vyrobky
Typ Cislo | Nazev predpisu Ucinnost
z 22/1997 | o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych 1.9.1997
zakonU
NV | 173/1997 | kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody 1.9.1997
NV | 163/2002 |technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky 24.4.2002
NV | 21/2003 |technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky 1.5.2004

9. Vybrané technické normy

Oznaceni normy

Nazev normy

CSN I1SO 12480-1 : 1999

Jetaby — Bezpecné pouzivani — Cést 1: Vieobecné

CSN EN 50110-1 ed.2 :
2005

Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

CSN EN 50110-1 : 2014

Cinnost na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN 73 8101 : 2005 LesSeni — Spole¢na ustanoveni

CSN 73 8102 : 1978 Pojizdna a volné stojici leeni

CSN 73 8106 : 1982 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 : 2005 Trubkova leseni

CSN 73 8120 : 1987 Stavebni ploginové vytahy

CSN 74 3282 :2013 Pevné kovové Zebfiky pro stavby

CSN 74 3305 : 2008 Ochrannd zabradli

CSN 65 0201 : 2003 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

CSN 34 1090 ed.2 : 2011

Elektrické instalace nizkého napéti — Pfedpisy pro prozatimni elektricka zarizeni

2007

CSN 33 2000-7-704 ed.2 :

Elektricka instalace nizkého napéti — Cast 7-704: Zafizeni jednoucelova a ve
zvlastnich objektech — Elektricka zatizeni na stavenistich a demolicich

2007

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 :

Elektricka instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochrannd opatfeni pro zajiténi
bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 1600 ed.2 : 2009

Revize a kontroly elektrického ru¢niho naradi béhem pouzivani

CSN 33 1500 : 1991

Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni.

CSN 26 9010 : 1993

Manipulace s materialem. Sitky a vysky cest a ulicek

CSN 26 8805 : 2000

Manipulacni voziky s vlastnim pohonem — Provoz, Gdrzba, opravy a technické
kontroly

CSN 69 0012 : 1985

Tlakové nadoby stabilni. Provozni poZzadavky

CSN EN ISO 9001 : 2009

Systémy managementu kvality - PoZadavky

CSN EN ISO 9001 ed. 2 :
2010

Systémy managementu kvality - PoZzadavky

CSN EN I1SO 14001:2005

Systémy environmentalniho managementu — PoZadavky s navodem pro pouziti

CSN OHSAS 18001:2008

Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci - Pozadavky

Zhotovitel je povinen dle vieobecnych obchodnich podminek zpracovavat na provadéni praci technologické
postupy, jejichZ soucasti jsou odkazy na technické normy.

Vysvétlivky:
Z — zdkon

N — narizeni
S —sdéleni

NV — narizeni vlady
V —vyhldska

PLAN BOZP

Stuperi PD: PDPS



