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1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

1.1 Stavba

Nazev stavby: Dobudovani obratis& a to¢ny
Nazev objektu: SO 101 — Dopravni asek
Misto stavby: Usti nad Labem

Okres: Usti nad Labem

Kraj: Ustecky

Katastralni izemi: Usti nad Labem

1.2 Zadavatel projektové dokumentace

Nazev a adresa; DPé&sta Usti n. Labem, a.s.,
Revoluﬁnl’ 3088/26,
Usti nad Labem 40111

1.4 Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev a adresa;: PRAGOPROJEKT, a.s.
K RySance 1668/16, 147 54 Praha
ICO: 45272387

Zpracovatelsky ateliér: Ateliér Prahddditelka ateliéru Ing. Zada Bolehovska
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Milos Kralik

Nazev objektu/filohy: SO 101 — Dopravni ostiivek

Stupe dokumentace: Projektova dokumentace pro prénvidgstavby - PDPS
Zodpowdny projektant: Ing. Zbyk Karasek, tel. 226 066 151

e-mail: karasek@pragoprojekt.cz

2. UvVOoD

2.1 Struény technicky popis, popis stavajiciho stavu, navriieSeni

Z divodu osazeni trakich stozaru trolejového vedeni je navrzen doprastivek v ul. Panska
v Gseku mezi ul. Binska a Spitalské namsti. V sogasné dob je ostfivek vyzn@en pouze
dopravnim stinem.

Navrh dopravniho osivku byl proveden s respektovanim stavajicickkadiych pongra
komunikace a zachovanfgehod pro chodce s minimalnim zasahem do stavajiciaii\dst.

2.2 Pouzité podklady a ptizkumy, jejich vyhodnoceni

Pro navrh osfivku byla provedena rekognoskace uzemi, tachymétrickngieni a zjisEni
stavajicich inZenyrskych siti. Zji&té Gdaje jsou zapracovany do projektu.

3. TECHNICKE RESENI

Objekt SO 10%eSi vystavbu gedového dopravniho ostiku v délce 111m v ulici Panska (dle
Sitkovych pongri a intenzity dopravy cca 16000 voz/24h se jednéisinhskrnou komunikaci).
V zU navazuje na osu mistni obsluzné komunikaceBuknska), KU je v ulici Kligska. Osivek
bude mit v celé délcerku 2m.

Ostrivek bude lemovan silimim betonovym obrubnikem (1000x150x250) uloZzenymbdt
loZe s boni opirou C20/25n XF3. Obrubnik bude osazertes/gSenim od vozovky o 15cm.

Stavajici osfivek u KiZovatky s ulici Brinska bude fedlazan a Stkové a vyskoe upraven,

SO 101 Dopravni ostvek
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nova Stka bude 2m. Bude provedena Uprava vodorovného doji@ zng&eni a znénéno Stkové
uspdadani jednotlivych jizdnich prahOstiivek v blizkosti kiZovatky s ul. U Chentky/Spitalské
nanesti bude rozebran a nbzhotoven s odsunem viZijpha 101.2.1 Situace.

V narozi Kizovatky ulic Spitalské nawsti x Pansk& bude provedena vysazend chodnikova
plocha, aby byl umozm prijezd trolejové dopravy. Stavajici vysazena chodrdkglocha v narozi
ulic U Cheméky a Panska bude rozebrana.

V mistech odstraimi vodorovného dopr. ztani frézovanim bude nasledrodfrézovana
obrusna vrstva tl. 40mm v celém prostoru vozovkyytkozovky bude obnoven asf. obrusnou
vrstvou ACO 11+ 50/70 tl. 40mm.ir€&d pokladkou vrstvy bude povr¢adre zameten a opgn
spojovacim posikem asfaltovou emulzi 0,3 kgfm

3.1 Snérové a vyskovéreSeni

Celkova délka upravy je 111 m. Trasuifvarimeé Useky a samové oblouky.

Niveleta komunikace je umista v no¥ navrZzené ose osirku (neni totoZnéd s osou s@sné
komunikace!) a je navySena zhruba o 15cm.

Smérovy vypaset je proveden v seadnicich JTSK. VySkovéeSeni je provedeno ve vySkovém
systému B.p.v.

3.2 Sikové uspdradani

Dopravni ostitvek byl navrzen s ohledem na navrhovariéosié pongry v Sii 2,0m.

Sitkové uspeadani jizdnich pruh bude upraveno dletiohy 101.2.2 Situace dopravniho
znaeni tak, aby byl umoZm prijezd trolejové dopravy. S ohledem naijped nestské hromadné
dopravy je minimalni $ka pruhu rovna 3m. Bez{eostni odstup od obrub o&tku a nov
zhotovenych narozi bude 0,5m.

Budou obnoveny vodiciary podél ostivku v ki 0,25m (SO190).
3.3 Fi¢ny sklon

Pricny sklon ostitvku je proménny a odvozeny od zalozeni obruhiik-15cm) podél stavajici
VOZOVKy.

Stavajici vozovka maigtchovity sklon s lomem mimo osu komunikace. V rozinken 0,0174 —
km 0,070 bude nutné odfrézovat podél le¢asti stedového ostivku pas v §i cca 0,5m, aby se
tento lom odstranil. Bude provedena asfaltova wéwka tak, aby vyslednytigny sklon celého
jizdniho pasu byl jednotny!

3.4 Konstrukce vozovky

Navrh na postup praci — dopravni ések:

» Odfrézovani stavajiciho asfaltového souvrstvi iv $iavrhovaného #tdového
ostrivku t1.0,12m; odstrani dopravniho ostivku v ul. Panska u Spitalského ngsti

» Odfrézovani lomu f¢ného sklonu vlevo v pasu 5.0,5m ptomé tlousky 0,12m —
0,15m a v délce zhruba 73m

> Predl&Zzani dopravniho ostivku u ul. Brréenska tak, aby vyslednaigibyla 2m.
Clereni dlazby chodniku a reliéfni dlazby pro nevidoraééd zachovano.

» Odtzeni stavajicich konstrukci a zemin v raisstiivku

» Pokladka trativodu HDPE DN150¢etne zasypu a obsypu vizrifphac¢.3 Vzorové
rezy

> Dosypavka materialu min. podmimé vhodného dleCSN 73 6133 a zhutni na
D=100%PS

» Osazeni obrubniks gevysenim 15cm od stavajici vozovky

SO 101 Dopravni ostvek
¢. z.: 14-357-2-000 3



AN\

PRAGOPROJEKT, a.s. PRAGOPROJEKT

.

» Vpasu S5.05m a vploSe uydniho ostiivku provést infiltr&ni postik
modifikovanou asf. emulzi C 50 BP 5 v mnoZstvi (k§n zbytkového asfaltu

» V pasu $.0,5m a v ploSaiywdniho ostiivku polozit podkladni vrstvu asfaltového
betonu ACP 22+ podl€SN EN 13108-1 v tlou¥e 80 mm (110mm) s asfaltovym pojivem
50/70.

» Vpasu S8.05m a vploSe aywdniho ostivku provést spojovaci pdi
modifikovanou asf. emulzi C 60 BP 5 v mnozstvi &x80m zbytkového asfaltu.

» Zéwrecna obrusnd vrstva bude provedena kompletncelé vozovcePoloZit
obrusnou vrstvu asfaltového betonu ACO 11 pad®N EN 13108-1 v tlou¥e 40 mm
s asfaltovym pojivem 50/70.

» Praiiznuti asfaltu podél obruby odttku a zaliti asf. zalivkou

» Ohumusovani centraldésti ostéivku t1.0,15m a oseti travnim semenem

> Koncovoug¢ast ostivku u ul. Spitalské nam. vydlazdit kamennou kostk60x100
do piskového loze tl. 30mm

Navrh na postup praci — narozil (Panska x U Célemi

» Odstrarni stav. vysazené chodnikové ploctegte zabradli

» Osazeni obrubniks prevySenim 15cm od stavajici vozovky

> V piipad potreby (zne€isténi, nedostata unosnost) vysmit spodni ochrannou
vrstvu z MZK 0/32 G v tlougce 100mm (max. 170mm)

» Provést infiltr&ni postik modifikovanou asf. emulzi C 50 BP 5 v mnoZstye®
kg/m? zbytkového asfaltu

> Polozit podkladni vrstvu asfaltového betonu ACP 2idle CSN EN 13108-1
v tlou&’ce 80 mm s asfaltovym pojivem 50/70.

» Provést spojovaci pd#t modifikovanou asf. emulzi C 60 BP 5 v mnoZzsty3®
kg/m? zbytkového asfaltu.

» Zawrecna obrusna vrstva bude provedena kompleteelé vozovcebrusna vrstva
bude z asfaltového betonu ACO 11+ pad@N EN 13108-1 v tlou¥e 40 mm s asfaltovym
pojivem 50/70.

> Uprava délky zabradli a #mé ulozeni zabradli do betonového loze C20/25nXF1

> Now¢ vydlazdit varovny pas aiedlazdit najezdovou rampu chodnikuetng
signélniho pasu s max. podélnym sklonem 12,5% w@&stou pechodu pes ul. Panska a u
piechodu pes ul. U Chentky

» Prariznuti asfaltu podél siltini obruby a zaliti asf. zalivkou

Navrh na postup praci — narozi2 (Panskéa x Spitalékésti):

» Odstragni zeleg i konstrukce chodniku zasahujicich za hranici noxggavy,
odstragni obrub v celé délce narozi

» Odfrézovani stavajiciho asfaltového souvrstvi $@lmo¥ navrhované vysazené
chodnikové plochy

» Osazeni sildinich obrubnik s grevySenim 15cm od stavajici vozovky, osazeni
zadhonovych obrub podél navrhovanych zelenych ploch

> V ploSe odstragné zeles (chodniku) provést nové vozovkové souvrstwiefws inf.
a spoj. postki), nutno provést sipsahem stmelenych vrstev (asf. souvrstvi) o 0,2bm
za vykopovou ryhuZawrecna obrusna vrstva bude provedena komgleticelé vozovce.
Obrusna vrstva bude z asfaltového betonu ACO 1thtegdSN EN 13108-1 v tlou%e 40
mm s asfaltovym pojivem 50/70.

» Now¢ vydlazdit varovny pas aiedlazdit ndjezdovou rampu chodnik@etrg
signalniho pasu s max. podélnym sklonem 12,5%eahodu pes ul. Spitalské né&ssti

SO 101 Dopravni ostvek
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» Provedeni konstrukce nové chodnikové plochyet® polozeni varovnych a
signélnich pas nova konstrukce bude provedena i v thistavajici najezdové rampy
chodniku

» Ohumusovéni zelenych ploch tl.0,15m a oseti travsgmenem

» Pratiznuti asfaltu podél silani obruby a zaliti asf. zalivkou

Na zav¥r bude provedeno odstram obrusné vrstvy v celém prostoru vozovky v mistec
odstragni vodorovného dopr. zteni frézovanim. f¥&d pokladkou z&recné obrusné vrstvy bude
povrchiadre zameten a op&n spojovacim poskem PS-EP C60 BP5 0,3 kg%rrObrusné vrstva
bude z asfaltového betonu ACO 11+ podiSN EN 13108-1 v tlou¥e 40 mm s asfaltovym
pojivem 50/70. Napojeni na stavajici vozovku a lagfadél stavajicich obrub bude povedeno
profiznutim a zalit asf. zalivkou typu N2.

Navrh asfaltové vyrovnavkg v souladu s TP 170:
Typ vozovky: D1-N-1
Trida dopravniho zatiZzeni (dale jen TDZ): llI

Typ podlozi: P I

Jednotlivé vrstvy vozovky:

ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1CSN 73 6121
PS-EP C60 BP5 0,30 kg’ C'SN 73 6129

ACP 22+ 50/70 80 mm (110mm) CSN EN 13108-1C'SN 73 6121
PI-EP C50 BP5 0,60 kgfrn CSN 73 6129

stavajici kce (B2 = min.140MPa)

CELKEM 120 mm (140mm)

* postiky jsou uvadny v mnozstvi zbytkového pojiva

Nové vozovkového souvrstwide provedeno sgsahem stmelenych vrstev (asf. souvrstvi) o
0,2m — 0,5m za vykopovou ryhu a v souladu s TP170:

Typ vozovky: D1-N-1

Ttida dopravniho zatiZzeni (dale jen TDZ): Il

Typ podlozi: P 1l

Jednotlivé vrstvy vozovky:

ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1C'SN 73 6121
PS-EP C60 BP5 0,30 kg?m CSN 73 6129

ACP 22+ 50/70 80 mm CSN EN 13108-1CSN 73 6121
PI-EP C50 BP5 0,60 kgfn CSN 73 6129

MZK 0/32 Ga 170mm CSN EN 13285(SN 73 6126-1
SD, 0/32 G 250mm CSN EN 13285(CSN 73 6126-1
CELKEM 540 mm

* postiky jsou uvadny v mnoZzstvi zbytkového pojiva

E, gere NA plani = 45MPa

SO 101 Dopravni ostvek
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Navrh konstrukce vozovky byl proveden v souladuPsIlFO (z& 2010 - ozn&eni vozovky D2-
D-1, typ podlozi P 1.

Trida dopravniho zatiZzeni déle jen TDZ - CH

Navrhova trové poruseni vozovky dale jen NUP — D2

Chodnik

Zamkova dlazba DL | 60 mm CSN 736131
TP 192

Kladeci vrstva 4/8 L 30 mm CSN 73 6126-1
CSN EN 13285

Drcené kamenivo 8/16 L 50 mm CSN 73 6126-1
CSN EN 13285

Stérkodr 0/32 Gy Sy 100 mm CSN 73 6126-1
CSN EN 13285

CELKEM min.240 mm

na S Eger2 = min. 45 MPa
na plani Ber2= min. 30 MPa

Souasti objektu je také vy#ma dvou poklop na teplovodni siti. Pro provoz sini i
trolejbusové dopravy vyhovi poklopyi$dou zatizeni D 400.

V mist zatrubgného KliSského potoka je geba pditat s malym krytim a tenkou konstrukci
vozovky (cca 10cm). Po odstram narozi a ostivku mize dojit k poSkozeni izolace na zatréin
kterou bude pdeba lokal® opravit. Frézovanim obrusné vrstvy vozovkyza dojit k vylamovani
asfaltu az k zatruldmi, v tom gipad se doportuje odkryt zatrub&éni v celé i vozovky a
izolaéni opateni provést spojit

Navrh izolace zatrulimi:

Povrch odkrytého betonové zatréhin musi byt ped aplikaci izolace suchy a rovny. Pokud bude
povrch zatrubéni vykazovat ¥tSi nerovnosti, bude p@tba jej vyrovnat specialni opravnotirkbu
na beton. Naslednbude zhotoven asfaltovym peneétranatr. Povrch zatrubiného potoka bude
ochrargn pomoci natavovanych asfaltovych izolech pag NAIP s gekrytim vrstvou 35mm litého
asfaltu MA 11 IV. Na takto provedenou izolaci je Ind pokladka chodnikového nebo
vozovkoveho souvrstvi. Vrstva litého asfaltu nebredizovana v mistech zeken

Veskera opaeni budou provedena v souladGSN 73 6242.

3.5 Zemni prace

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno zajistiydgni a oznéeni podzemnich siti podle
platnych gedpidi.

Zemni prace tohoto objektu ttfoodfrézovani a odkeni stavajicich konstrukci v mist
navrhovaného ostvku. Sowasti zemnich praci je dale odstmnvysazeného chodnikové plochy
vlevo (ve smidru stanéeni ostfivku), odstratni stavajiciho sedového dopravniho ostrku v ul.
Panska u ul. Spitalské nésti a odstrafni zelek a chodniku fesahujicich za hranu nov
navrzeného obrubniku v naroZi ulic Panska x Spiéatgm.

Docasna skladka (mezideponie) bude vzdy wnesty ramci pozemkdottené komunikace.

Material még vhodny az vhodny, ziskany @denim stavajicich podkladnich vrstev vozovky
bude mozno po zlepSenié&pe pouzit. Tento material bude v ramci jednotlivydapevystavby
shroma#’ovan na ddasné skladce, kde bude ridzén a bude pouzit pro dosypavku dgku nebo
chodniku. Skladka, na kterou bude ukladan nereugkéiny odpad, bude ¢gna v nabidkovém

SO 101 Dopravni ostvek
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fizeni zhotovitelem stavby.

Bilance zemnich praci v ramci objektu SO 101

> plocha nového #tdoveho osfivku 230 M
> frézovani asf. vrstev pro dopr. dstek a Upravy narozi 370'm
> frézovani asf. vrstev tl. 40mm po odfrézovani VDZ 6220
> vykop: 12 rh
> vykop pro trativod 25t
> ohumusovani a oseti ostku tl. 0,15m 351
> zemina vhodna pro dosypéavku (dI8N 73 6133) 103 th

3.6 Odvodreni

Stavajici vozovka je odvodna systémem ulhich vpusti napojenych do kanalizace. Vystavbou
dopravniho osfivku vznikne bariéra pro odtok die¥é vody a je tedy nutné zhotovit dri vpust
v km 0,085 (SO301).

Stredni  dlici ostfivek bude odvodin podélnym sedovym trativodem HDPE DN150
(perforovany s plnym dnem) $gpojenim do revizni Sachty DN600 (SO301). Sklotiviodu bude
totozny s podélnym sklonem vozovky, nejra@Sak 0,5%.

3.7 Bezpénostni opateni

Na chodnicich ufechod: jsou navrzeny Upravy pro nevidomé a slabozrakéfpscomezenou
schopnosti pohybu v souladu s platnyi@dpisy

Projekt a stavebni Upravy budou provedeny dle \BKyl&. 398/2009 Sbh. &SN 736110:
a) zasadyreSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

e podélny sklon negsahuje 5%ip délce nad 200m

* maximalni sklon rampovéasti chodniku nesmirgkrasit 12,5%

 minimalni Sfka chodniku je 1,5m s minimalnimughozim prostorem 0,90m. Mista se
itkou pod 1,5m jsou projednany a maji vyjimku od S#¢J§14 vyhic.398/2009Sb.

e obrubnik v najezdu musi mit hranu min.0,02m nadovkau (0,05m pro vjezd), okraj
najezdu musi byt vyzgan jinym reliéfnim povrchem

» chodniky a vozovky v mi&tvjezdi jsou navrZzeny z materialu, jejichZ drsnost (Soitel
treni)¢ini min. 0,7

b) zasadyi‘eSeni pro osoby se zrakovym postizenim
* maximalni sklon rampové&asti chodniku nesmirekratit 12,5%

« minimalni Stka chodniku je 1,5m s minimalnimdghozim prostorem 0,90m. Mista se
Sitkou pod 1,5m jsou projednany a maji vyjimku od SB#&J814 vyhlé.398/2009Sh.

SO 101 Dopravni ostvek
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* maximalni délka ferusené vodici linie je do 6,0m

e obrubnik v ngjezdu musi mit hranu min.0,02m nadovkau (0,05m pro vjezd), okraj
ndjezdu musi byt vyzgan jinym reliéfnim povrchem

* varovny pas bude proveden ¥c& 0,4m a v celé délce snizeného obrubniku s vySlensi
nez 0,08m z dlazby s reliéfnim povrchem

» signalni pas bude proveden ¥ 8i,8m s napojenim na stavajici signalni pas

» chodniky a vozovky v mi&tvjezdi jsou navrZzeny z materialu, jejichZ drsnost (Soitel
tieni)¢ini min. 0,7

« material pro hmatovou upravu (reliéfni dlazba) nepmiiovat NV 163/2002Sb. a TN TZUS
12.03.04.,-.06

c) zasadyieSeni pro osoby se sluchovym postizenim
* negeseno

d) pouziti stavebnich vyrobli pro bezbariérovaieseni

« material pro hmatovou tpravu (reliéfni dlazba) nemiiovat NV 163/2002Sb. a TN TZUS
12.03.04.,-.06

Na rozhrani vozovky a zel&tchodniki/ostiivku budou osazeny sikini betonové obrubniky do
betonového loZze a épy s nadvySenim 15cm. V méspirechodi s nadvySenim 2cm. Na rozhrani
zeleré a chodniku bude osazen zdhonovy obrubnik betosaainimalnim navySenim tak, aby byl
zajisen odtok vody z chodniku ddifehlé zele®.

Podél ostitvku bude obnovena vodiéara 5.0,25m (S0O190). V oblouku narozi ulic U Chayi
a Panska bude obnoveno zabradli (SO101).

3.8 Ohumusovani a oseti travnatych ploch

Zakladni informace jsou uvedeny v TKP staveb poZzemkomunikaci, kapitola 13 — vegéta
Upravy a v dalSichpdpisech v TKP uvedenych. Travnik je nutno zaltekt, aby pi predani
splioval parametry stanovené TKP.

Zakladani travniku

Pred vysevem travniku je nutno vrchni vrstvidp obdlat a urovnat, pohnojit (600 kg
Cereritu/ha, Ize pouzit i jiného kombinovaného hraja vysbirat kameny. Vysev se provadingu
nebo secimi stroji. Po vysevu se travni semencaxgppovrch idy se uvali a cela plocha se zalije
v mnoZstvi cca 5 I/f

Travni smés

Smes pro susSitdy s vyslunnou polohou

20 % kostava o¥i

20% kostavacervena trsnata

10% kostavacervena dlouze vyiikata

10% kostavacervena kratce vyizkata

10% jilek vytrvaly

30% lipnice l@ni

doporuieny vysevek 25 g/m2
Navrhované slozeni je pouze ramcové wenbyt zhotovitelem pozénéno, avSak pouze po
dohod investorem a projektantem.

SO 101 Dopravni ostvek
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Chemické odpleveleni

V projektu je pgitano s chemickym odplevelenim cca 0,5x, a to deshka vytrvalych plevél.
Travnik bude zalozen ihned po rozptesi ornice. Pokud dojde k jeho zapleveleni, budoahy
zaplevelené jednoletymi plevely posekany. Toto Sekvmusi provéstitve, nez se jednoleté
plevele vysemeni. Na loZiska vytrvalych plevede pouZije fipravek opakovantak, aby pi
piedani travnik spbval parametry dané TKP. Odstéan vytrvalych plevel je jedna ze zasadnich
podminek pevzeti travniku. Je nutno @tat s tim, Zetast odpleveleni bude nutno pro¥td ve
vysadbach.

OSeftrovani travniku

O travnik je teba nasledh petovat. Nasledna @é zahrnuje koseni travy se shrabanim a
odvozem na skladkufipadré dosev nevzesSlych mist apod. tak, aby traviiilpfedavani sgloval
parametry dle TKP. Kosi se alegp@x za rok.

4. VYTY CENi OBJEKTU

Smérové vedeni je provedeno v gadnicich S-JTSK, sdadnice se simovym vypatem osy
nové komunikace byly sgdany na peoitaci programovym systémem ROADPAC. Vypisy hlavnich
a podrobnych badtrasy jsou filohou technické zpravy.

5. SOUVISEJICI OBJEKTY
S dopravnim ostivkem SO101 souviseji tyto objekty:

SO 190 Vodorovné ziani

SO 301 Defova kanalizace

SO 401  Uprava VO

SO 402  Uprava SSZ

SO 651  Trakni trolejové vedeni

6. PROVADENI, DOPRAVNI OPAT RENI

Veskeré stavebni prace zahrnuté do uvedeného siaeelobjektu budou provédy podle
podminek zadavaci dokumentacdaegnttné stavby vetre platnych g@isluSnych kapitol
Technickych kvalitativnich podminek staveb pozemmkiemunikaci.

Navrh dopravnich op&ni i provadcni je sodasti samostatného objektu DIO SO 190.

7. OCHRANNA PASMA

V dottené oblasti se nachazi podzemni inZenyrsk& &ieré je nutné #ed zahajenim
vykopovych praci nechat v jejich spravci — jednéa se o jednotnou kanalizaeisprag SCVK,
a.s. a sélovaci kabely ve spr&vTelefonica O2, a.s, Metropolnet a.s. a NTD growsp které kizi
stredovy ostitvek v blizkosti kiZzovatky s ul. U Chendky. Stavajici podzemni vedeni by vzhledem
charakteru stavby a zaqupokladu, Ze jsou uloZeny norméopod komunikaci a s ochranou dle
CSN 73 6005 mly byt doteny a Bhem stavby naleZt ochramgny. Zakresy stavajicich
podzemnich Zdzeni (siti) v situaci neslouzi jako vyovaci vykres. Bed zahdjenim stavebnich
praci je nutno zajistit jejich vytgni a ozn&ni podle platnychipdpigi.
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8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI NA STAVENISTICH

Béhem stavebnich praci je nutno dodrzovat plateégisy, normy a zakonna ustanoveni.
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