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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1 Stavba 

Název stavby:    Dobudování obratišt ě a točny 
Název objektu:    SO 651 – Trakční trolejové vedení  
Místo stavby:   Ústí nad Labem 
Okres:    Ústí nad Labem 
Kraj:     Ústecký 
Katastrální území:  Ústí nad Labem 

1.2 Zadavatel projektové dokumentace 

Název a adresa:    DP města Ústí n. Labem, a.s., 
     Revoluční 3088/26, 
     Ústí nad Labem 40111 

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace 

Název a adresa:    PRAGOPROJEKT, a.s. 
     K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 
     IČO: 45272387 
Zpracovatelský ateliér:   Ateliér Praha I, ředitelka ateliéru Ing. Zdeňka Bolehovská  
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Miloš Králík  
Název objektu/přílohy:  SO 651 – trak ční trolejové vedení  
Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby – PDPS 
Zodpovědný projektant:  Ing. Miloš Králík, tel. 226 066 345 
     e-mail: kralik@pragoprojekt.cz 

 
2. ÚVOD : 

Dokumentace je zpracována na základě objednávky DPmÚL a.s. Projekt objektu SO 651 

řeší nové jednostopé trolejové vedení na komunikacích Panská, Klišská v centru města a 

výměnu TV na stávající smyčce Mírová na Severní terase.    

Objekt  splňuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 

doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, popřipadě osobami s mentálním postižením nebo 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientací stanovené prováděcím právním 

předpisem. 

 

3. PROJEKTOVÉ PODKLADY : 

2.1. Situace 1:250 komunikací 

2.2. Zákresy inženýrských podzemních sítí 

   2.3.     Pochůzka na místě stavby  

   2.4.     Konzultace se zástupci DPmÚnL 

   2.5.     Norma ČSN 33 35 16 a normy související s výstavbou a provozem 

     trolejbusových tratí, platnost norem se vztahuje k datu zpracování PD 
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4. TECHNICKÉ ÚDAJE :  
   Nosná sí ť TV  : lana nerezová Fe 25,35 mm2 

  

Vodi če TV             :         trolejový drát Cu 100 mm2 – nový i stávající 

trolejový drát 120mm2 – nová část TV v Panské a Klišské 

ulici, zatížení 100 N/mm2  při -250 C 

TV pružné, pevně kotvené 

 

   Armatury TV  :  Typového provedení, vyhybky a křížení – tahový systém 

 

Podpěry                          :  Ocelové trakční stožáry typu C,D, Av – atypické stožáry 

povrchová úprava metalizací a nátěrem 

 

   Výška TD   :  5,80 m v místě závěsu nad korunou vozovky 

   

  Vzdálenost trolej. drát ů  :         Opačné polarity jsou od sebe vzdáleny : 

                                                      v přímé trati 600 mm   

      v obloucích  700 mm 

    

  Napájecí soustava :  2 - 600 V / IT - izolovaná soustava 

 

  Vnější vlivy              :     AA2+,AA5, AB8, AD2 – dle ČSN 33 2000-1ed.2 

 

  Prostor   : zvlášť nebezpečný – dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 

 

  Ochrana proti 

  nebezpe čnému dotyku :  dvojitou izolací a polohou 

 

  Ochrana proti atmosf. 

  přepětí   :  Provedena růžkovými bleskojistkami, strojený  

                                                    zemnič s hodnotou do 15 Ohmů  

 

  Únosnost zeminy           :          Je uvažována 15 N/cm2 a na tuto hodnotu jsou 

                                                      navrženy základy stožárů 

    

  Základy stožár ů  : beton C20/25 XF1; XA1 

 

  Číslování stožár ů           :         Pracovní 
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5. TECHNICKÝ POPIS 
4.1. Mechanická část stávajícího TV 

Stávající trolejové vedení v jak na smyčce Mírová a po ulici Mezní, tak v centru města na 

ulicích Masarykova, Revoluční  je pružné trolejové vedení, pevně kotvené, uchyceno na 

nosných lanech jejichž ukotvení je na trakčních stožárech anebo na stávajících budovách. 

Trolejové vedení na Severní terase na smyčce Mírová a ulice Mezní se nalézá v napájecím 

údekui N.Ú.32,  trolejové vedení na Masarykově ulici v napájecím úseku N.Ú.11, ulice 

Revoluční v úseku N.Ú.14. 
4.2. Mechanická část nového TV obratišt ě Panská 

Nová část trolejového vedení vytváří ulicemi Masarykova, Revoluční, Panská, Klišská 

jednostopou smyčku. Na Masarykově ulici bude vytvořeno nové vyhybkové křížení tzv. 

„Angličan“ SV9 + EV7 na stávající stopě do centra a nové stopě vyjíždějící z Klišské ulice. Zde 

je třeba pro vyvěšní těchto vyhybek vyměnit dva stávající stožáry č. 1103, 1104 za nové delší, 

základ bude použit stávající. Přidáním další stopy po Masarykově ulici zvětšuje namáhání 

stávajících závěsů na domech a proto bylo navrhnuto použít nových jednostranných stožárů 

s výložníky, jedná se o stožáry č.28, 29, 30 a 31, na které budou uchyceny všechny 3 jízdní 

stopy TV. Výložníky budou zdvojené plastové o délce 10m u stožárů č.29,30,31; 11m u stožáru 

č.28. V Revoluční ulici za křížením bude stávající stopa směrem do Předlic posunuta více do 

středu komunikace a nová stopa z Masarykovy ulice bude umístěna na pozici posunuté stopy, 

vzdálenost živých částí TV musí být od budovy na rohu ulic Masarykova – Revoluční min 2m. 

V prostoru křižovatky s ulicí Vaníčkova bude umístěno vyhybkové křížení tzv „Angličan“ a 

vybudovány nové stožáry č. 2,3,4 pro vyvěšení nosných sítí. Po odboční do ulice Panská bude 

trolejové vedení uchyceno na výložníky, které budou umístěny na nové trakční stožáry 

umístěny pouze jednostranně. Na stožáru č. 10 bude umístěno úsekové dělení Ú.D. 14.1-11.1.  

Od křižovatky s ulicí Brněnská vzhledem k uložení inženýrských sítí v přilehlém chodníku bude 

ve středu komunikace vybudován středový ostrůvek, do kterého budou umístěny trakční stožáry 

č.12-15, z důvodu neomezení rozhledových poměrů budou atypického provedení bez 

odstupnění o průměru 150mm. V Klišské ulici bude umístěna elektrická výhybka pro rozdělení 

jízdních stop jak směr do centra tak pro směr Všebořice. Pro směr do centra bude nová stopa 

se stávajícím TV na Masarykově ulici napojena přes výše popisované vyhybkové křížení. Pro 

směr Všebořice, Severní terasa bude nutno demontovat stávající elektrickou výhybku a o jedno 

pole dále směrem k Pražačce bude opět do trolejového vedení vloženo vyhybkové křížení tzv 

„Angličan“.  Pro zlepšení parametrů elektrického vedení bude v úseku Ú.D.14.1.-11.1 až EV 

v Klišské ulici použit trolejový drát Cu 120mm2, všechny ostatní nové části TV budou provedeny 

z trolejového drátu Cu 100 mm2.  

Pracovní dělení v Revoluční ulici bude provedeno na závěsu lana ze stávajícího stožáru 

č. 1440 a protiukotvení na budově Policie, nové pracovní děliče budou vloženy ve všech 

čtyřech trolejových stopách. U stožáru č. 1440 bude srovnán záklon ve stávajícím stožáru a 

dále bude zakotven na stávající stožár č. 1430. Rozvinutá délka nových trolejových stop je cca 

920m.  
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Vybudováním trolejbusového obratiště ulicemi Panská, Klišská se zaústěním do obou 

směrů do Masarykovy ulice v centru města dojde k větší variabilnosti trolejbusové dopravy jak 

pro trvalý stav, tak pro výjimečné události,  případně havárie.  

4.3. Mechanická část nového TV smy čka Mírová  

V rámci objektu bude provedeno kompletní nové trolejové vedení na vlastní točně a nové 

napojení na stávající TV v ulici Mezní. Stávající trolejové vedení na smyčce pro 3 stopy bude 

sneseno a nově nataženo pro 4 stopy odstavného stání za použití stávajících stožárů.   

 Začátek úprav trolejového vedení bude v zastávce Mírová směr Dobětice a to vložením 

vyhybkového křížení tzv „Angličan“ v 10-ti stupňovém provedení. Vjezd a výjezd ze smyčky je 

opět proveden pomocí výhybkového křížení v 20-ti stupňovém provedení. Vyhybky uvnitř točny 

budou tahového systému, elektrické v provedení 10-ti stupňovém s dálkovým ovládáním, 

poslední EV č. 5 na točně bude buzená proudově, sjezdové výhybky budou v 20-ti stupňovém 

provedení. 

 Sjezdová výhybka č.6 pro stopu ze smyčky a přímé stopy bude umístěna až za 

zastávkou směr Severní terasa, stávající dělení bude posunuto o jedno pole na nastávající 

stožáry č.31143, 31116. Elektrická výhybka č.6 pro odbočení na smyčku ve směru od Dobětic 

bude tahová 10-ti stupňová, kotvená na stávající stožáry č. 3235 a 3238, pro vyvěšení  vyvybky 

bude nutno vyměnit stávající stožár č. 3236 za nový (č.32) nosnější včetně základu.  

 Vnitřní konce lan oblouků na točně budou spojeny do nosných kroužků, které budou 

ukotveny na nejbližší stožáry, tak jak je to provedeno ve stávajícím stavu. Uchycení nosných 

lan bude na stávající stožáry.  

 V rámci rekonstrukce zastávek Mírová (objekt SO 652) budou přeložený do nových míst 

stávající stožáry č. 3207,3209 a 3218 a budou použity pro uchycení nosných lan nového stavu 

TV objektu SO 651. Rozvinutá délka nových trolejových stop je cca 800m.  
4.4. Elektrická část  

Nová část trolejového vedení v ulicích Panská, Klišská je připojena do stávajícího úseku 

N.Ú. 11, malá část nového TV v ulici Panská je začleněna do stávajícího úseku N.Ú 14. Ostatní 

parametry stávajících napájecích úseků 11 a 14 zůstávají beze změn, to je průřez trolejového 

drátu, napájecí a dělicí body, délka napájecích a zpětných kabelů kabelů se nemění. Pro 

napájecí úseky N.Ú.11 a 14 byl zpracován energetický výpočet zahrnující změny v těchto 

úsecích z kterého vyplývá nutnost použít pro úsek Ú.D-14.1 – 11.1 až EVt 9 trolejový drat  

Cu 120mm2. 

Na smyčce Mírová přidáním další paralelní stopy se elektrické parametry obvodu 

nepatrně zlepší, vzhledem k zachování stávajícího dopravního zatížení není třeba přepočítávat 

energetický výpočet. Svodič přepětí na smyčce Mírová bude proveden na stožáru č. 32130, kde 

bude upevněna lišta s bleskojistkami, svod po stožáru přas rozpojovací skříňku a zemněním u 

základu stožáru č. 32130. Propojení TV - bleskojistky a bleskojistky - zemnič bude kabelem 

CYY 1x50mm2, kabel před vstupem do země bude v ochranné trubce. 

Vzhledem k zachování dopravní zátěže v stávajícím rozsahu se spotřeba elektrické 

energie nemění. 
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4.5. Protikorozní ochrana 

 Trolejové vedení trolejbusové trati včetně napájecích a zpětných kabelů jsou provedeny 

v dvojité izolaci. Protikorozní ochrana stožárů je provedena metalizací pozinkováním a 

zesílenou manžetou v místě vetknutí do základu. Nová část TV ani stávající trolejové vedení 

z výše uvedených důvodů není zdrojem bludných proudů. 

 

6. STAVEBNÍ  A MONTÁŽNÍ PRÁCE : 

 Objektu SO 651 obsahuje vybudování 29-ti ks nových stožárů se základy a výměnu tří 

stávajících stožárů (č.1103,1104,1100) za nové v stávajícím základě, srovnání záklonu stožáru 

stožáru č. 1440, použité závěsy na budovách budou stávající, demontováno bude celkem 7 

stožárů. Základ pro stožár z důvodu přiblížení k stávajícím kabelům společnosti O2 bude 

proveden ve vrchní části pouze v šíři 90cm, ve spodní části bude rozšířen na 1,40m; pro 

zpevnění stěn základu bude do betonu vložena kari síť o rozměrech oka 10x10cm, tloušťky 

8mm a stočena na průměr 70cm, kabely O2 budou vloženy do ochranných půlených PE trubek. 

Stožár č. 27 bude dodán jako zesílený pro vrcholový tah 40kN, před novým stožárem č. 27 je 

natažen stávající vzdušný optokabel, který bude ochráněn před nosnými lany jdoucí na stožár 

č.27 v půlené PE trubce, do nosných lan budou před křížením s optokabelem vloženy izolace. 

Pro výměnu nových stožárů č. 1100, 1103,1104 a stožáru č. 32 bude po dobu výměny 

nutno použít jako náhradní nosný prvek mobilní stožár, stožár č. 1100 bude vyměněn při výluce 

trolejbusového provozu. 

Vzhledem k doplnění stávajících stop o další stopu bude nutno provést posun stávajících 

stop na ulici Mezní, Revoluční, Masarykova viz situace. 

Nové stožáry budou dodány s dvířky a nástavcem pro možnost v budoucnu  osadit tyto 

stožáry veřejným osvětlením, pro V.O. nelze použít stožáry č. 10,12-15,27. V základech 

ostatních nových stožárů je nutno založit trubky pro protažení kabelů V.O. nebo připravit 

průchody. Elektrovýzbroj pro V.O. bude umístěna uvnitř stožáru, přístup k ní bude pomocí 

odnímatelných dvířek. Stožár pro V.O. bude ukončen nástavcem pro nasunutí výložníku V.O.  

Přeložka stávajících světelných bodů na nové stožáry není součástí projektu SO 651.  

 Použitá technika na stavbě bude s omezeným dosahem nebo zarážkou z důvodu 

ochrany před dotykem do živých části TV. Při finální montáži TV objektu SO 651 bude nutná 

výluka na trolejbusové dopravě. Při vlastní montáži TV a stavbě stožárů je nutno zabezpečit 

montážní firmě dopravním opatřením bezpečnost pracovníků na stavbě před nevyloučenou 

místní a tranzitní dopravou.  

  Místa pro základy stožárů byly vybrány na základě pochůzky po trase, znalosti 

stávajících podzemních inž. sítí a plánovaných překládek.  U vrtaných základů bude nejdříve 

proveden výkop jámy o rozměrech 1x1m do hloubky 1,1m a v případě absence inženýrských 

sítí následně odvrtány, po uložení ocelové trubky bude provedena betonáž vykopané jámy a 

dutiny trubky do úrovně 1,6m pod úroveň terénu.  

Záklon stožárů bude 2% ve směru momentové šipky, u stožárů s výložníky pouze 0,5%, 

u stožáru č. 27 bude záklon 3%. 
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Demontáž základů bude provedena odbouráním základů do hloubky 50cm (st.č.3236 do 

hloubky 120cm) a stožáry vyjmuty ze základů, v případě zabetonování v základu bude stožár 

upálen. 

 U některých nových základů se můžou vyskytovat v těsné blízkosti stávající inženýrské 

sítě, proto je nutno p řed zahájením stavebních prací všechny podzemní inže nýrské sít ě 

vytý čit!!!   Dotčené sítě je nutno ochránit uložením do půlených chrániček nebo kabelových 

žlabů za asistence správce jednotlivých sítí.  

Veškerý dodávaný materiál na objekt bude odsouhlasen provozovatelem a správcem 

trolejbusové dopravy DPmÚstí nad Labem. 

 Změny proti zpracovanému DUR: 

- byl vypuštěn stožár č.1 z důvodu uložení plynovodu ostrůvkem – vytýčeno na místě stavby 

pracovníkem RWE 

- byl vypuštěn stožár č. 23 z důvodu uložení stávajících inž. sítí a byla posunuta vyhybka EVt9 

blíže k Panské ulici. 

- stožár č. 11 byl z důvodu rozhledových poměrů odsunut více od obrubníku mimo rozhledový  

trojúhelník 

- stožár č. 22 byl z důvodu rozhledových poměrů odsunut více od obrubníku mimo rozhledový  

trojúhelník 

- stožár č. 28 byl z důvodu trasy sdělovacích kabelů posunut blíže k obrubníku, rozhledovým 

poměrům vyhoví 

- stožár č. 31 byl z důvodu rozhledových poměrů odsunut od přechodu pro pěší mimo 

rozhledový trojúhelník 
 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH    
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), 

bezpečnostních a hygienických předpisů.  

 Právní a ostatní p ředpisy k zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci  

(vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 

technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní 

předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 

zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami 

škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

 Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 

dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení 

veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné 

přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 

(pracovišti) veřejnou dopravou. 
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Některé základní právní p ředpisy:  
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu. 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

 

8. NÁVRH OVĚŘENÍ ZPUSOBILOSTI TROLEJBUSOVÉ TRAT Ě 

Technická způsobilost bude ověřena technickobezpečnostní zkouškou a zkušebním 

provozem ve smyslu §7 odst. 2 Zákona o drahách a § 5 až 7 vyhl. 177/95 Sb. (stavební a 

technický řád drah). Postup : 

Pochůzka po trati k ověření úplnosti montáže, dodržení izolačních a bezpečných vzdáleností a 

úplného značení ve smyslu ČSN 33 3516. Elektrická zkouška hotového trakčního trolejového 

vedení obsahuje změření izolačního stavu, kontrola elektrické pevnosti a uzavřena bude revizní 

zprávou. Technická prohlídka a zkouška ve smyslu § 47odst.4 Z 266/94 Sb. bude uzavřena 

protokolem o TP a Z a žádostí o vydání průkazu způsobilosti UTZ. 
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Technickobezpečnostní zkouška trati se provede prověření činnosti zkratových ochran 

napájecích úseků (vypnutí vzdáleného zkratu), zkouška sjízdnosti troleje - pomalá pantografová 

zkouška a zkouška max. traťovou rychlostí, 

prověření dopravní bezpečnosti - rozhledové poměry řidiče drážního vozidla,   

bezpečnost nástupu a výstupu v zastávkách 

kontrola koordinace dopravních a trakčních potřeb - poloha trolejové stopy v křižovatkách, 

zastávkách a obloucích. TBZ trati bude uzavřen protokolem. 

Zkušební provoz bude 9 měsíců a slouží k ověření funkce dokončené stavby dráhy a bude 

uzavřen kolaudací. 

 

9. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU A PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK  
 
Obecné požadavky na výstavbu 

 Projektová dokumentace výše uvedené akce byla zpracována dle platných norem a 

vyhlášek, je tedy v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Projektová dokumentace na uvedeného objektu je v souladu se závaznými stanovisky 

dotčených orgánů. 
 
 
Plán kontrolních prohlídek 

 Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené dokumentace za účasti stavebníka, 

stavebního úřadu stavbyvedoucího a projektanta. Během celé stavby bude kontrolováno 

dodržování parametrů uváděných v projektové dokumentaci, technických podmínkách a 

platnými ČSN. Kontrolní dny stavby budou 1x měsíčně.  

SO 651 Úpravy trolejového vedení 

- před zahájením budou vytýčeny místa nových základů, kontrola bude provedena na dodržení 

rozměrů základů, osazení nových stožárů včetně záklonu dle momentového zatížení, úplnost 

montáží nosných lan a likvidace odpadů. 

- kontrola bude provedena na úplnost montáží nosných lan a likvidace odpadů. 

U trolejového vedení bude prováděno: 

-1x týdně optická kontrola nosné sítě, upevnění kotevních závěsů na stožáry a budovy, kontrola 

závěsů TV 

-1x měsíčně  kontrola výšky trolejového drátu nad vozovkou a změření izolačního stavu vedení 

 Na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 

ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění 

stavby.  

 Po ukončení zkušebního provozu vypracuje provozovatel protokol o prováděných 

kontrolách a provede vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud po dobu zkušebního provozu 

nebudou na trakčním zjištěny závady, které by bránily dalšímu provozu, zažádá uživatel o 

uvedení trolejového vedení do trvalého provozu.  

 

  


