
chránička

vysokotlaký

sdělovací

plynovod

do 0,3 MPa

sdělovací

5
0

0

na obě strany

přesah min 1000

na obě strany

přesah min 1000

1
5

0

sdělovací

hořl. kapalin

kabel

dálkovod

chránička

kabel

acetylénov.

kyslíkovod,

chránička

sdělovací

vodní

přesah min 1000

na obě strany

přesah min 1000

tepelné vedení

chránička

sdělovací

kabel

tepelné vedení

kabel

sdělovací

parní

1
5

0

na obě strany

2
5

0

1
0

0

2
0

0

techn. chodba,

kabel kanál

kolektor,

kabel

sdělovací

kanalizace

kabel

sdělovací

tepelné

5
0

0

chránička

vedení

plynovod

kabel

kabel

kabel

sdělovací

přesah min 2000

8
0

0

asfaltem

sdělovací

2
0

0

vodovod

kabel

sdělovací

zalito

kabel

1 kV do 35 kV

silový kabel od

silový kabel 

35 kV do 220 kV

silový kabel od 

sdělovací

3
0

0

1
0

0

kabel

1 kV do 35 kV

silový kabel od 

kabel

sdělovací

5
0

0

přesah min 2000

na obě strany

8
0

0

silový kabel 

do 1 kV 

sdělovací

přesah min 1000

na obě strany

přesah min 1000

na obě strany

sdělovací

kabel

kabel

3
0

0

do 1 kV 

1
0

0

Křížení sdělovacích kabelů s

kanalizací  - min. vzdálenost v mm

Křížení sdělovacích kabelů s kolektory, techn.

chodbami, kabel. kanály - min. vzdálenost v mm

Křížení sdělovacích kabelů s

tepelným  vedením - min.

vzdálenost v mm bez opatření

Křížení sdělovacích kabelů s

plynovodem  - min. vzdálenost v mm

Křížení sdělovacích kabelů se

silovými - min. vzdálenost v

mm bez opatření

Křížení sdělovacích kabelů se

silovými - min. vzdálenost v mm v

bet. chráničkách

Křížení sdělovacích kabelů s

vodovodem  - min. vzdálenost v

mm

Křížení sdělovacích kabelů s tepelným  vedením -

min. vzdálenost v mm s tep. ochranou

Křížení sdělovacích kabelů s kyslíkovody,

acetylénovody - min. vzdálenost v mm

Křížení sdělovacích kabelů s dálkovody

hořlavých kapalin - min. vzdálenost v mm

teplota půdy nesmí přesáhnout rozdíl 15°C

mezi místy stejné hloubky a lokality, v žádné

době nesmí přesáhnout 35°C

teplota půdy nesmí přesáhnout rozdíl 15°C

mezi místy stejné hloubky a lokality, v žádné

době nesmí přesáhnout 45°C

POZNÁMKA: Podrobnosti viz ČSN 73 6005


