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a) ldentifika €ni Udaje

1.1 Stavba

Nazev stavby: Dobudovani obratist & atoény
Nazev objektu: SO 301 — Destova kanalizace
Misto stavby: Usti nad Labem

Okres: Usti nad Labem

Kraj: Ustecky

Katastralni tzemi: Usti nad Labem

1.2 Zadavatel projektové dokumentace

Nazev a adresa: DP mésta Usti n. Labem, a.s.,
Revoluéni 3088/26,
Usti nad Labem 40111

1.4 Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev a adresa: PRAGOPROJEKT, a.s.

K RySance 1668/16, 147 54 Praha

ICO: 45272387
Zpracovatelsky ateliér:  Ateliér Praha |, feditelka ateliéru Ing. Zderika Bolehovska
Hlavni inZenyr projektu:  Ing. Milo§ Kralik
Nazev objektu/pfilohy: SO 301 - Dest'ova kanalizace
Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby - PDPS
Zodpovédny projektant:  Petr Zlosky, tel. 226 066 173

e-mail: zlosky@pragoprojekt.cz

b) Stru ény technicky popis

Stavajici vozovka je odvodnéna systémem uli¢nich vpusti napojenych do kanalizace.
Vystavbou dopravniho ostravku vznikne bariéra pro odtok deStové vody a je tedy nutné zhotovit
uliéni vpust v km 0,085.

Stfedni délici ostrivek bude odvodnén podélnym stfedovym trativodem HDPE DN150
(SO101) s prepojenim do revizni Sachty DN600 (SO301).

Oba navrhované objekty budou napojeny na stavajici kanalizaci.

c) Prizkumy a podklady

Pro navrh ostravku byla provedena rekognoskace Uzemi, tachymetrické zaméreni a zjiSténi
stavajicich inzenyrskych siti. Zjisténé udaje jsou zapracovany do projektu.

d) Vztahy k ostatnim objekt am stavby (souvisejici objekty)
S vystavbou SO 301 bezprostfedné souvisi tyto stavebni objekty:
SO 101 Dopravni ostravek

SO 190 Vodorovné znaceni
SO 651  Trakeni trolejové vedeni
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e) Technické FeSeni objektu

e.1l — Napojeni p Fipojek do stavajici kanalizace

Dle zakresu kanalizace nejsou patrné v blizkosti pfipojek nové navrZzenych odvodrnovacich
zafizeni Zadné zaslepené rezervni odbocCky, a proto budou na stavajici kanalizaci vysazeny
odbocky nove.

Vysazeni novych odboCek na stavajicim betonovém potrubi DN600 se provede jadrovym
navrtanim mimo hrdlo potrubi a osazenim pfislusné tvarovky.

e.2 - Smérové a vySkové vedeni

Ulieni vpust (UV1) je navrzena v km 0,085 u pravého obrubniku navrhovaného stfedového
ostrivku (SO101). Revizni Sachta (RS1) na trativodu bude umisténa v zeleném pruhu
dopravniho ostrivku v km 0,01878. Celkova délka potrubi je 20,5m.

Vysledny sklon potrubi pfipojek bude uren skutecnou polohou stavajici jednotné kanalizace,
musi byt jednostranny od UV1 a RS1 ke stavajici kanalizaci a maximalné 40%, min. 2%
(vyjimeéné 1%).

e.3 - Materialy

e.3.1 — Potrubi p fipojek

Pripojky do desStové kanalizace jsou navrzeny z plastoveho potrubi svétlosti dle DIN 16 961,
DN 200, (Zebrované potrubi z PP), min. SN12. Pfipojky od UV1 a od RS1 budou zaustény do
stav. kanalizace navrtavkou, trativod stfedniho dopravniho ostrivku je zadstén do dna revizni
Sachty.

e.3.2 — Ulozeni potrubi

Dle vSeobecnych zdsad danych vyrobci plastovych potrubi. Pfi instalaci plastového potrubi je
treba dodrzet veSkeré podminky, které stanovuji vyrobci a dodavatelé potrubi, jedné se zejména:
« pfi vstupu a vystupu potrubi z revizni Sachty je tfeba instalovat Sachtové viozky
« vlastni prostupy potrubi sténami instalovat do bednéni, nikoliv do vynechanych otvoru
« pfi hutnéni obsypu je tfeba postupovat oboustranné
« montéz plastového potrubi mohou provadét pouze pracovnici proSkoleni vyrobcem
« hutnéni neprovadét pfimo na potrubi, ale pfes ochrannou vrstvu obsypového materialu

tloustky pfed hutnénim 0,25m

Vykop bude proveden pod ochranou pfilozného pazeni.

PoZadavky na obsypovy material a miru zhutn  éni obsypu v zén & potrubi s malym krytim
50 - 80 cm:

Obsyp potrubi:

« Potrubi bude uloZeno do loZe pod roznaSecim Uhlem a min 90° - nejprve se po stranach
potrubi vytvofi tzv. kliny, které se ru¢né upéchuji. Ty zabezpeci Siroky roznaSeci uhel a
zaroven zajisti oporu pro potrubi, aby nedoslo k jeho vychyleni pfi hutnéni vibranim pé&chem
nebo deskou.

« Potrubi obsypat materialem s co nejvétSi pevnosti — napf. lomovou vysivkou frakce 0-4 do

trovné 10 cm nad vrchol potrubi. Obsyp po stranach potrubi zhutnit na hodnotu min 98 % PS
(1D=0,80).
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« Od drovné 10 cm nad vrcholem potrubi bude pouZita frakce lomové drti 0-32 mm pro docileni
vétSi unosnosti podkladu pro konstrukci vozovky.

Zpusob hutnéni:

« Po stranach potrubi doporu€ujeme hutnit obsyp strojné napf. pomoci vibracni desky tak, aby
bylo dosazeno zhutnéni na hodnotu min 98% PS (ID=0,80).

« Nad vrcholem potrubi, az do urovné 30 cm nad troubu, pouZivejte k hutnéni rovnéz pouze
lehkou vibra¢ni desku o hmotnosti do 100 kg. VySku sypané vrstvy zvolte tak, aby po zhutnéni
vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubi. Pocet pojezdu provadéjte tak dlouho az
se zméfena hodnota E,q, (viz. TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a zasypd ryh pro
inZenyrské sité ve vozovkach podzemnich komunikaci, tabulka €.1) nebude ménit a zistane
konstantni.

e.3.3 — Oprava vozovky

Oprava vozovkoveého souvrstvi bude provedena v souladu s TP 146 s pfesahem stmelenych
vrstev (asf. souvrstvi) o 0,2m — 0,5m za vykopovou ryhu a v souladu s TP170:

Typ vozovky: D1-N-1

TFida dopravniho zatiZzeni (dale jen TDZ): llI

Typ podlozi: P IlI

Jednotlivé vrstvy vozovky:

ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
PS-EP C60 BP5 0,30 kg/m’* CSN 73 6129

ACP 22+ 50/70 80 mm (100mm) CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
PI-EP C50 BP5 0,60 kg/m’* CSN 73 6129

MZK 0/32 G 170mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
SD, 0/32 Ge 250mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
CELKEM 540 mm (560mm)

* postfiky jsou uvadény v mnozZstvi zbytkového pojiva
E, gerz N@ plani = 45MPa

e.3.4 — Revizni Sachty (RS1)

Plastova revizni Sachta z PP, vyrobena z jednoho dilu korugované roury, pramér téla Sachty
DN 600. Dno je prato¢né s tésnénim s lomem 90°. Potrubi pfipojky a trativodu bude zausténo do
Sachtového dna.

Poklop revizni $achty kanalizace je navrzen dle CSN EN 124 bez odvétrani, bude pouZit PE
pochozi poklop tfidy zatizeni A15.

e.3.5 — Uliéni vpust (UV1)

Uliéni vpust je navrZena s kalovym koSem 4052-A4, mfizi s ramem tf. D400 500x500mm pro
umisténi u silniéniho obrubniku. Vpust je sestavena z prefabrikatd, dilcd podle normy DIN 4052.
Bude pouZito dno s vytokem pro PP DN200.
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Obsyp Sachty a vpusti je tfeba provadét s maximalni pozornosti se zhutnénim na min. 92 %
Proctor Standart (PS) v nasypoveé partii komunikace pak min. 95 % PS. Pokud budou Sachty
zasahovat do aktivni zény komunikace pak 100 % PS.

e.4 — ZkousSky vodot ésnosti

Na dokonceném kanalizacnim potrubi véetné Sachet a pfipojek je nutno proveést zkousku
vodotésnosti dle CSN EN 1610 (75 6909) — podle TKP, kap. 3. Zkousku provadét po Usecich po
zasypech a odstranéni pazeni.

Vysledek zkouSky vodotésnosti doloZit jako soucast zavérecné zpravy pro prejimku.

VSechny vyrobky a zafizeni, pracovni postupy, pouZité pfi realizaci stavby, musi splhovat
technické poZadavky jakosti vyrobkd vsouladu s Nafizenim vlady ¢&. 163/2002 Sb.,
s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami, technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP),
které jsou platné pro vystavbu.

f) Provad éni

f.1 — Vyty éeni objektu

Podrobné body objektu SO 301 budou vyty€eny z bodl vytyCovaci sité v soufadnicovém
systému S - JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani
(Bpv). .

Pfesnost vytyCeni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.

Vyty€eni stavajicich podzemnich inZenyrskych siti bude provedeno pfed zahajenim stavby za
GCasti spravcu jednotlivych zafizeni, pfipadné ovéfeno kopanymi sondami pfimo na stavenisti.

f.2 — Provad éni stavby

Vystavbu SO301 je nutné koordinovat i s ostatnimi stavebnimi objekty. Néstup a doba
vystavby objektu 301 bude nasledovat po vystavbé dopravniho ostridvku (SO101). Pfijezdové
trasy na stavbu budou po stavajicich mistnich komunikacich.

Na zasyp ryhy se pouziva zpravidla plvodni materiél ryhy, ktery je mozno zaradit do nékteré
skupiny zemin:

-zeminy sypké, nesoudrzné- zeminy jemnozrnné soudrzné

- zeminy hrubozrnné soudrzné s heterogennim sloZenim

Zasyp se zhutiiuje prabézné po vrstvach max. 300 mm silnych. Mira zhutnéni se predepisuje
minimalné 92% PS, Id 0,7.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat hutnénym zpétnym zasypim pod silniénim télesem.
Obsyp a zasyp potrubi pfipojek, Sachty a vpusti je tfeba provadét s maximalni pozornosti se
zhutnénim na min.92% Proctor Standart, v nasypové partii komunikace pak min. 95%, v aktivni
zo6né komunikace pak 100% PS.

Prebytecny vykopek bude odvezen na skladku podle dispozic objednatele - pfedpoklada se do
vzdalenosti 5 km.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné vyty€eni veSkerych podzemnich vedeni od pfisluSnych
spravcu. VeSkera zjisténa podzemni vedeni jsou orientatné vyznacena v koordinaénich situacich
stavby, v€etné vedeni planovanych jak této stavby, tak i souvisejicich staveb.
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Ochranné pasmo kanalizacniho potrubi do praméru 500 mm dle § 23 zakona ¢€.274/2001 Sb.
je 1,5m od vnéjSiho okraje potrubi v€etng, s primérem nad 500 mm ¢ini 2,5 m na kaZdou stranu
od vnéjSiho lice potrubi.

g) Péce o Zivotni prost Fedi

Nakladani s odpady bude FeSeno puvodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢&. 106/2005 Sb.
a navazujicimi provadécimi predpisy. Zatfidéni jednotlivych druhd odpadd podle Katalogu
odpadu, popis nakladani s odpady (vedeni evidence, nakladani s nebezpe¢nymi odpady apod.) a
zpusob jejich likvidace jsou uvedeny v Pruvodni zpravé. Pavodce odpadu (84 odstavec “p”
zakona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadi (vyhlaSka ¢. 381/2001 Sb.)
a odpady, které nemuZze sam vyuZzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé.
Nelze-li odpady vyuZzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadd. Zakon pfitom zdlrazfiuje povinnost
zajistit prfednostné vyuziti odpadd (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim
(uloZzeni na skladku, spaleni). Dale je puvodce odpadu povinen odpad tfidit, shromazdovat
oddélené podle jednotlivych druhd a kategorii a kontrolovat, zda odpad nemé& nékterou
z nebezpecnych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci
0 mnozstvi odpadu a zplsobu nakladani s nim. Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaSkou
MZP ¢&. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady.

Skladka, na kterou bude ukladan nerecyklovatelny odpad, bude uréena v nabidkovém Ffizeni
zhotovitelem stavby.

Béhem vystavby dojde pochopitelné k docasnému zhorSeni Zivotniho prostfedi a to jak
vzristem hladiny hluku, tak nardstem prasnosti. Provadéci firmy jsou vSak povinny toto zhorSeni
eliminovat v maximalni mozné mife nasledujicimi opatfenimi:

Stavebni prace provadét tak v souladu s platnymi normami, pfedpisy a vyhlaSkami, aby
nedochazelo k nadmérnému obtéZovani obyvatel zejména hlukem a emisemi. Tyka se hlavné
stavenistni dopravy po verejnych komunikacich.

o Dodrzovat technologickou k&zen a podminky stavebniho povoleni.

o Provést opatfeni ke sniZzeni prasSnosti pfi vystavbé (napf. skrapénim pfi bouracich pracich)
v€etné opatfeni, které zajisti, Ze okolni vozovky vefejnych komunikaci nebudou znecistovany
auty vyjizdéjicimi ze stavby, popfipadé jejich Cisténi jestlize je po nich veden stavebni provoz.

o K zamezeni odplavovani splachu z prostoru stavenisté pfi pfivalovych deStich do recipientd,
nebo okolniho prostfedi je nutno vybudovat ochranné zemni jimky, nebo hrazky. Tyto objekty
musi byt provedeny a v prabé&hu stavby udrZzovany tak, aby tomuto nezadoucimu vlivu
zamezily, nebo ho alespofi omezily na minimum.

o Po dobu udrzby, prestdvek a odstavek vypinat motory nékladnich aut a stavebnich
mechanizma.

o Dbét na technicky stav automobil( a stavebnich stroju.
o P¥i uniku ropnych latek zajistit provedeni zavedenych havarijnich opatfeni.
o Tridit stavebni odpad a zajistit jeho likvidaci.

o Pokud budou nékteré dfeviny ohroZeny stavebnimi pracemi, budou ochranény v souladu s
CSN DIN 18 920 (Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech):
“Stromy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry
kmene, vétvi a kofenud, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi
postupy, a to oplocenim nejméné 1,8 m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m od okraje plochy.
Plot m& ochranit celou kofenovou zénu (plocha pldy pod korunou stromu ohraniena
okapovou linii koruny).”

SO 301 Defova kanalizace
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o Omezeni dopadu hlu¢nosti je mozné vhodnou volbou pfepravnich tras, vhodnym ¢asovym
rozvrhem nasazeni mechanizace a jejim dobrym technickym stavem. Komunikace porusené
v disledku nadmérného opotfebovani budou opraveny nejméné na kvalitu pfed zahgjenim
vystavby.

o Zvlastni pozornost je nutné vénovat zplsobu likvidace vymycenych dfevin a travin palenim.
Pfi této ¢innosti musi byt odpovédné vybrano pélenisté tak, aby ohen nejen nadmérné
neznecistoval ovzdusi, ale aby téz neposkodil vedeni inZzenyrskych siti. K péleni na stavenisti
musi byt vydan souhlas pfislusnym Hasi¢skym zachrannym sborem. Kroviny musi byt
odstranény s kofeny a shrnuty na deponii, kde mohou byt drceny, odvaZeny na skladky a
paleny v pfedem vymezeném prostoru za prislusného dozoru.

o Odstranény material obsahujici Zivice bude recyklovan.

h) Bezpe €énost a ochrana zdravi p Fi praci na stavenistich

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpecnostnich a
hygienickych predpisu.

Pravni a ostatni p fedpisy k zajiSt éni bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci (vymezeni
pojmu je uvedeno v ustanoveni 8 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou
pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy,
technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy, dopravni predpisy, predpisy o
pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami, vybuSninami, zbranémi, radioaktivnimi
latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud
upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni &innosti doch&zi ke stfetu se silni¢ni, Zelezni¢ni, péSi nebo vodni
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebné opatfeni k zabranéni ohroZeni
vefejnosti. Pfi stavebnich a udrZovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné
pfijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni p redpisy:

Z&kon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Z&kon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi préci na stavenistich.

Nafizeni vlady &. 592/2006 Sb., o podminkéach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpusobilosti.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec€im padu z vySky nebo do hloubky.

Nafizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.
Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecénostnich znacek a
zavedeni signald.

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

SO 301 Defova kanalizace
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Nafizeni vlady ¢€. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizS§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sbh., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky.
Nafizeni vliady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.
Nafizeni vliady €. 201/2010 Sh., o zplsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zd&znamu o Urazu.
Nafizeni viady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku.
Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci préace.

Zé&kon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu.
Zé&kon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach
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