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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I (01) - BOURACÍ PRÁCE    M 1:50

D1 - N - 1 - V - PIII

ODFRÉZOVAT 50 mm ŽIVIČNÉHO POVRCHU

VYBOURAT SILNIČNÍ OBRUBNÍK vč. BET. OPĚRY

ŘÍZNOUT KOLMO K POVRCHU

SKRÝT 200 mm, ODTĚŽIT ZEMINU

ASFALTOBETON

ASF. RECYKLÁT

ŠTĚRKODRŤ E      = 60 MPaDEF,2

ÚPRAVA PLÁNĚ E      = 30 MPaDEF,2

50 mm

50 mm
ŠTĚRKODRŤ

B

ACO II

min ŠD 200 mmŠTĚRKODRŤ
mat

R

DOSYPAT,
OHUMUSOVAT tl. 150 mm,

OZELENIT

SILNIČNÍ OBRUBNÍK (1000x150x250)

DO BETONOVÉ OPĚRY

ASFALTOBETON 50 mmACO II

5000 6000 5000

2,0 %

16000

PARKOVACÍ STÁNÍ PARKOVACÍ STÁNÍJÍZDNÍ PRUH OBOUSMĚRNÝ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I (01) - NOVÝ STav    M 1:50

D1 - N - 1 - V - PIII

SPÁRU ZALÍT TRVALE PRUŽNOU NESMRŠTIVOU ASF. ZÁLIVKOU

VYBOURAT SILNIČNÍ OBRUBNÍK vč. BET. OPĚRY

ODFRÉZOVAT 50 mm ŽIVIČNÉHO POVRCHU

ŘÍZNOUT KOLMO K POVRCHU

PRACOVNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 02 - BOURACÍ PRÁCE    M 1:50

D1 - N - 1 - V - PIII

765 5235 235 11185

SKRÝT 200 mm, ODTĚŽIT ZEMINU

ASFALTOBETON

ASF. RECYKLÁT

ŠTĚRKODRŤ E      = 60 MPaDEF,2

ÚPRAVA PLÁNĚ E      = 30 MPaDEF,2

50 mm

50 mm
ŠTĚRKODRŤ

B

ACO II

min ŠD 200 mmŠTĚRKODRŤ
mat

R
ASFALTOBETON 50 mmACO II

5000 6000 5000
PARKOVACÍ STÁNÍ PARKOVACÍ STÁNÍJÍZDNÍ PRUH OBOUSMĚRNÝ

PRACOVNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 02 - NOVÝ STAV    M 1:50

D1 - N - 1 - V - PIII

765 490 150 15995


