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Zdivo plné pálené cihly

Beton prostý

Železobeton

Nasypaná zemina

Původní zemina

Tepelná izolace EPS 70

Tepelná izolace EPS 100 S

Dozdívky atik z porobetonu P4-550

Stávající ocelový rám boletických
panelů opatřený novým nátěrem

Omítka ETICS silik. 30 mm
Tep. izol. EPS 70 160 mm
Lepící malta E 30 mm

Zdivo z plných cihel

Z1

Omítka vnější

Omítka vnitřní

Omítka ETICS silik. 30 mm
Tep. izol. EPS 70 160 mm
Lepící malta E 30 mm

Ocelový nosný rám (Jekl)
zavěšeného opláštění

Z2

OSB deska

Sádrokarton 12,5 mm

22 mm

H2 Otvíravá branka v zábradlí šířky 1200 mm

K1 Nový žebřík z ocelových profilů bez ochranného koše

Lp Stávající lampy VO přeneseny na novou fasádu

M1 Nová mříž z ocelové tyčoviny rozměrů 700 x 700 mm

M2 Nová mříž z ocelové tyčoviny rozměrů 1000 x 700 mm

M7 Nová mříž z ocelové tyčoviny rozměrů 1100 x 2750 mm s
otvíravou částí rozměrů 1050 x 2050 mm

F2 Stávající konzola s nadzemními kabelovými rozvody v areálu
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Výpis skladeb:

Poznámky:

Okna zasklená izolačním trojsklem v plastovém 6ti komorovém rámu
Dveře v obvodovém plášti nové plastové

Podhled ze stavebního skla v ocelovém rámu
zavěšeném v přední části na ocelových táhlech.A

Stříška ze stavebního skla v ocelovém rámu
zavěšeném na ocelových táhlech.B

Nová okna osazena na hranu stávajících zdí, zateplení ostění řešeno
přesahem zateplení fasády o 40 mm. Vnitřní špalety očištěny a nově
omítnuty.
Jednotlivá okna viz tabulka oken.

Okna zasklená izolačním trojsklem v plastovém 6ti komorovém rámu
Dveře v obvodovém plášti nové plastové
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