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Poznamky:
Nové oplechovani atiky pozinkovanym plechem ‘
@ Novy zebrik z ocelovych profill bez ochranného kose NAZEV AKCE:
K2)  Novy zebfik z ocelovych profili s ochrannym kosem SniZeni energetické néroc¢nosti zateplenim budov spol.
@ Stéavajici konzola s nadzemnimi kabelovymi rozvody v arealu DPmUL, a.s., na p-c. 383/1 k.u. Predlice
Klimatiza¢ni jednotky ulozeny na betonové dlazdice 800 x 400 mm tl. min 50 mm pod INVESTOR:
které buclle Vlozén as_f' S?S pas Steme.rjo mlzmeru: o ) i ) Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s. |38 2 E;g E)
Kondenzat od klimatizaci povede hadi¢ckami zapusténymi do sténového zatepleni, ve spodni _ . N °® RS g
gasti bude kodenzét volné odkapavat na terén. ZODPOVEDNY PROJEKTANT: g 5 ’% 2560
Ing. Bc. Ales Zvéfina - CKAIT: 0401711 |22 2 = & =
@ Novy svétlik ACG rozmért 750 x 750 mm s plastovou manzetou. 3 g NS o8
VYPRACOVAL: . CaF28y
@ Novéa mfizka vetraciho otvoru o prdméru 330 mm Matéj Landa & E o &7
w (o3
P . & o 3,
V zastreSeni vjezdu do arealu budou vyménény dva makrolonové panely, NAZEV VYKRESU: : : 0o
které jsou ve Spatném stavu. Konstrukce tohoto zastfeSeni bude opatfena , . L. 3 g @
novym ochrannym natérem. Novy stav -Stl’eCha = Vratnlce &L % <
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