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2 Místa s EPS tl. 180 mm omítka silikonová zrnitosit 2 mm

A Skleněný zavěšený podhled pod stávajícím přestřešením

B Skleněná stříška v ocelovém rámu zavěšená na 5ti táhlech

Ca Nové oplechování atiky pozinkovaným plechem

Cb Nové oplechování pod stávající atikou z pozinkovaného plechu

Cd Nové oplechování římsy z pozinkovaného plechu

E1 Dvířka rozměrů 600 x 980 přesunuta na novou fasádu

E2 Dvířka rozměrů 500 x 550 přesunuta na novou fasádu

E3 Dvířka rozměrů 580 x 850 přesunuta na novou fasádu

E4 Dvířka rozměrů 450 x 550 přesunuta na novou fasádu

E5 Dvířka rozměrů 300 x 470 přesunuta na novou fasádu

E6 Dvířka rozměrů 300 x 470 přesunuta na novou fasádu

F1 Stávající konzola s anténou

F2 Stávající konzola s nadzemními kabelovými rozvody v areálu

G1 Nový okapový svod průměr 80 mm

H1 Zábradlí z ocelových profilů výšky 1000 mm

1 Nová probarvená silikonová omítka zrnitosti 2 mm

Cs Nové oplechování stříšek nad vchody z pozinkovaného plechu
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H2 Otvíravá branka v zábradlí šířky 1200 mm

K1 Nový žebřík z ocelových profilů bez ochranného koše

K2 Nový žebřík z ocelových profilů s ochranným košem

Lp Stávající lampy VO přeneseny na novou fasádu

M1 Nová mříž z ocelové tyčoviny rozměrů 700 x 700 mm

M2 Nová mříž z ocelové tyčoviny rozměrů 1000 x 700 mm

M3 Nová mříž z ocelové tyčoviny rozměrů 1600 x 1000 mm

M4 Nová mříž z ocelové tyčoviny rozměrů 1300 x 1600 mm

M5 Nová mříž z ocelové tyčoviny rozměrů 1300 x 1000 mm

M6 Nová mříž z ocelové tyčoviny rozměrů 1300 x 1700 mm

M7 Nová mříž z ocelové tyčoviny rozměrů 1100 x 2750 mm s
otvíravou částí rozměrů 1050 x 2050 mm

M8 Nová mříž z ocelové tyčoviny rozměrů 950 x 700 mm

Sv Nový plastový světlík rozměru 750 x 750 mm

V1 Nová mřížka vetracího otvoru o rozměrech 400 x 320 mm

V2 Nová mřížka vetracího otvoru o rozměrech 720 x 160 mm

V3 Nová mřížka vetracího otvoru o rozměrech 340 x 360 mm

V4 Nová mřížka vetracího otvoru o rozměrech 350 x 270 mm

V5 Nová mřížka vetracího otvoru o rozměrech 200 x 200 mm

Kl Nosná konzola stávající klimatizace

Severní pohled

Jižní pohled

Západní pohled
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Poznámky:

Nová okna osazena na hranu stávajících zdí, zateplení ostění řešeno
přesahem zateplení fasády o 40 mm. Vnitřní špalety očištěny a nově
omítnuty.
Jednotlivá okna viz tabulka oken.

Okna zasklená izolačním trojsklem v plastovém 6ti komorovém rámu

Dveře v obvodovém plášti nové plastové, hlavní vstupní dveře
prosklené v hliníkovém rámu

Východní pohled


