Snizeni energetické narocnosti zateplenim budov spol. DPmUL, a.s., na p.¢. 383/1, k.u. Predlice
Souhrnnd technicka zpréava

inveko.4U

Pozn.: Jakékoliv nazvy vyrobkii uvedené v projektové dokumentaci jsou
pouze orientacni a slouzi k definici zakladnich nepodkrocitelnych
technickych podminek a popist navrzenych zafizeni, dodavatel stavby
se nijak na uvedené vyrobky nemusi vazat, pokud jim navrzeny vyrobek
bude mit stejné nebo kvalitativné lepsi vlastnosti.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Gzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku:

Stavebni pozemek, na kterém je situovén areal Dopravniho podniku mésta Usti
nad Labem v Jatec¢ni ulici je mirné svazitého charakteru v ose sever - jih. Jedna
se o parcelu p.¢. 383/1 v k.u. Predlice, na jizni strané tohoto pozemku se nachazi
dalsi parcela ve vlastnictvi stavebnika a to p.¢. 379/1, tato parcela je také mirné
svazitd a bude z malé ¢&asti slouzit k zaboru vzhledem k nutnosti provést okolo
stavby ledeni. Stavenisté je pristupné z pfistupové komunikace a je oploceno. Po
dohodé se stavebnikem je pfistupné pres vstupni brany.

b) Vycet a zavéry provedenych priizkumi

- vlastni polohopisné a vyskopisné méreni stavby: proved| Ing. Jan Z&k a Matgj
Landa, Ing. Bc. Ales Zvéfina

- sondy do obvodového plasté:
U&elem sond do obvodového plasté bylo zajisténi materialové charakteristiky
zavésené fasady a urceni presného typu obvodovych dilcd na hlavni budové
plvodni soustavy tzv. boletickych paneld.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Nejsou stanovena.
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d) Poloha vzhedem k zdplavovém tzemi
Pozemek lezi mimo zaplavové oblasti.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomery

Nepredpokladé se vzhledem k charakteru stavebnich Gprav, Ze by stavba

vyvolala negativni vliv na okolni stavby, odstupové vzdalenosti se zdsadné
neméni. Odtokové poméry nejsou stavebnimi Gpravami zménény, odvod

destovych vod zUstava taktéz nezménén.

f) PoZzadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

NevyZzaduji se asanace. Na pozemku se nachazi nékolik ndletovych drevin, které
bude nutné odstranit pred zapocetim stavby leseni.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu
Stavebni Gpravy nevyvolaji pozadavky na zabor ZPF.
h) Uzemné technické podminky
Nemeéni se.
i) Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Podminujici, vyvolané investice nejsou, vécné a casové vazby se nepredpokladaji.
B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ucéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Pfedmé&tné stavby se nachazi v aredlu Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem
v Jate¢ni ulic. Jednd se o samostatnou vratnici - jeji Ucel vyplyva ze samotného
nazvu, hlavni budovu, kde se nachazi kancelare a nezbytné hygienické zazemi,

budovu dispeciku - propojenou s hlavni budovou a tzv. sél. Celek staveb slouzi
vyhradné pro administrativni Gcely stavebnika.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické rFeseni
a) Urbanismus

Stévajici objekty se nachazeji v severozapadni ¢asti Usti nad Labem, v k.u.
Predlice v ulici Jatecni. Jedna se o periferii mésta. Planované dodatecné
zatepleni stavby neméni umisténi stavby a ani stavajici urbanistické feseni Gzemi.

b) Architektonické feseni

Stavajici stav:

Budovy byly realizovény v 70. letech minulého stoleti a tomu i odpovida
architektonické feseni fasad soustavy objektll. Jedna se vesmés o pfizemni
budovy s plochymi stfechami. Vratnice je feSena samostatné a je propojena vnéjsi
ocelovou konstrukei zastfeSeni s budovou dispecinku. Pfizemni budova dispecinku
s plochou stfechou se stfesnimi svétliky navazuje pres spojovaci kréek na
tfipodlazni hlavni administrativni budovu, jejiz vnéjsi fasada byla z velké miry
realizovéna jako zavésenad s tehdy obvykle pouzivanymi tzv. boletickymi panely.
Vstup do budovy je situovan ze severni strany v dal$im spojovacim kréku, na ktery
navazuje dalsi pfizemni budova - sal.

Vyplné otvord jsou rlizného materidlového charakteru, nékterd jsou plvodni
dfevénd, zdvojens, jina jsou jiz novéjsi plastova s izola¢nim dvojsklem. Hlavni
vstupni dvere a nékolik vétsich prosklennych vyplIni otvorl maji plvodni ocelovy
ram.

Stfechy objektl jsou ploché s atikami. Stfesni plast nad salem byl v nedavné dobé
rekonstruovan.

Omitky na nékolika mistéch jsou opadané. Fasdda obvodovych stén byla
provedena pomoci v tehdejsi dobé obvyklého bfizolitu, sokl byl vyveden z
kabfince.

Vnitini dispozice odpovidaji potfebdm stavebnika. Jejich zména neni navrhovana.

Navrhovany stav:

Cilem projektu je snizit energetickou naro¢nost predmétnych budov areélu, tento
projekt fesi predevsim Uspory energii, které Ize dosdhnout dodatec¢nym vnéjsim
kontaktnim zatepleni obalky budovy (ETICS). Pomoci ETICS bude provedena nova
fasadda, kterd bude ¢lenéna podle barevného schématu loga stavebnika, tedy
bude obsahovat zejména Sedou barvu v kombinaci s modrou a ¢ervenou. Vnéjsi
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fasddy budou provedeny v silikonové omitce s velikosti zrna 1,5 mm. Sokl bude
feden marmolitovou omitkou v tmavé Sedé barvé. Nové vyplné otvord budou mit
platovy rdm, izolacni trojsklo, barva ramu bude Seda, presny odstin urci stavebnik
vybérem z konkrétniho vzorniku zhotovitele stavby. Vstupni dvefe budou mit
hlinikovy profil, stejné jako prosklenna plocha vedle hlavniho vstupu do budovy.

O cca 20 cm budou nadezdény stavajici atiky stfech (kromé sélu) z dlvodu
umisténi vétsi tloustky tepelné izolace.

Nové bude fesen vstupni portadl do budovy ze severni strany. Bude zde
instalovana prosklenna markyza, uchycena pod stavajici prestreSeni a pres
tyCovinu do nové vyzdéné atiky nad vstupem. Zarover budou osazeny 4 ks
bodovych svitidel nad sklenénou markyzou, které budou osvétlovat pres markyzu
vstup. Obdobné bude provedeno zastfeSeni vstupu pro naskladfiovani v jizni ¢asti
hlavni budovy.

Na vstupnich schodistich budou polozeny nové dlazby antracitové barvy,
mrazuvzdorné.

Na severnim priceli hlavni budovy bude vyvedeno plastické logo zhotovitele,
které bude po obvodu podsvételno paskem z LED diody.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Navrzené stavebni Upravy neméni pldvodni provozni feeni budovy. Technologie
vyroby a vyvoj nebudou v podstaté ménény, pouze budou pfemistény.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Naroky na bezbariérové vyuziti staveb nebyly stanoveny.
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Neni predpokladano, Ze by se stavajici standardy bezpecnosti pfi uzivani stavby
ménily.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni feseni, konstrukéni a materialové feseni

Soubor staveb byl realizovan v rlznych konstrukénich systémech. Pfizemni stavby
byly postaveny ve sténovém konstrukénim systému, hlavni budova je feSena jako
skeletovy nosny systém se zavésenou fasddou na vychodni a zadpadni strané z
boletickych paneld. Jedna se o panelové dilce OD-001 s vnitfnim izolantem z
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mineralni vaty na jejichz vnitfni strané byly aplikovana desky z osinku a na vnéjsi
strané opakni skla v hlinikovych krycich listach. Vzhledem k odlisnym konstrukénim
systémuim a zpUsobu feSeni vyzdivek bude realizovan novy vnéjsi kontaktni
zateplovaci systém (ETICS) riznym systémem na riznych ¢astech staveb.

Tam, kde je klasicka zdéna vyzdivka (plynosilikat, duta cihla, plna cihla) bude
nakotven novy ETICS s EPS izolantem pres talifové hmozdinky s plastovym trnem
a lepidlo na podklad. Hmozdinky budou opatfeny EPS zatkou. Na takto
kotveném izolantu bude realizovana vyztuzna vrstva podle predepsaného
technologického postupu konrétniho vyrobce ETICS a déle bude takto vznikly
povrch prebrousen, penetrovéan a opatfen silikonovou omitkou se zrnem 1,5 mm.

Tam, kde se nachézi boletické panely - coz se tyky v zadsadé jen vychodni a
zédpadni &asti hlavni budovy (okrajové i severni priceli) budou demontovany
hlinikové listy, které fixuji opakni skla paneli. Opakni skla budou demontovany a
bude vyjmuta stavajici minerélni vata, ktera je zatavena v PE folii. Vnitini osinkové
desky budou rovnéz demontovany. Vzhledem k tomu, Ze tyto desky obsahuji
vldkna azbestu bude nutné demontaz na téchto fasddach provést v
kontrolovaném péasmu s vytvofenim podtlaku a s pomoci ochrannych pomicek.
Zustane tak pouze plvodni ocelovy jaklovy rdm boletickych paneld, ktery bude
obrousen a oSetfen natérem. Na tento rdm budou pomoci TR Sroubl pfipevnény
fasadni OSB desky, na které bude realizovan ETICS jiz vySe zminénym zplsobem
az pouziti talifovych vrutl k tomu uréenych.

Vséechna stévajici okna budou demontovana a nahrazena novymi o stejnych
rozmérech. Nova okna budou mit plastovy profil, izolacni trojsklo a distancni
plastovy rémecek. Vstupni dvete u hlavniho severniho vchodu budou z
hlinikového profilu s izolacnim trojsklem. Zbylé vstupni dvefe do dvorni ¢asti jsou
navrzené s plastovym profilem.

Atiky u budov dispecinku, vratnice a hlavni budovy budou zvyseny pomoci
porobetonovych tvarnic tak, aby bylo mozné na stfechach realizovat zatepleni
pomoci pénového polystyrenu. Zatepleni stropni konstrukce v séle bude
realizovdno zevnitf pomoci minerélni vaty a nového minerélniho podhledu s
novymi LED svitidly. Stavajici plechovy FEAL podhled bude demontovan.

V souvislosti s realizaci kontaktniho zatepleni bude potfeba provést dalsi prace
souvisejici s instalaci nového hromosvodu a demontazi starého, demontaz
oplechovani a provedeni nového oplechovani atik, napojeni apod.

V soucasné dobé jsou na strechach objektd instalovano celkem 24 ks vnéjsich
klimatiza¢nich jednotek. Vznikajici kondenzat je momentélné ad hoc odvadén po
fasddach objektu. V navrzeném stavu budou odvody kondenzatu napojeny
pomoci pfislusnych trubek, které budou vedeny uvnitf ETICS a budou vyustény az
na konci zatepleni, kde bude dochézet k odkapu. Déle je navrzen novy natér
obloukové ocelové nosné konstrukce zastfeSeni mezi vratnici a dispecinkem a
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rovnéz vyména nékolik polykarbonétovych desek, které jsou zaslé. Desky museji
byt certifikovany proti tkapu (feeno rovnés v PBR).

Napojeni osvétleni loga na pricelni severni fasadé hlavni budovy je navrzeno z
rozvadéde, umisténého v 2.NP.

b) Mechanicka odolnost a stabilita

Navrzenymi stavebnimi Gpravami nedochazi ke zméné statického modelu stavby.
Stavajici nosny skeletovy nebo sténovy systém zlstane beze zmény. Odejmutim
opakniho skla boletickych paneld dojde k jejich odlehéeni.

| ostatni konstrukce jsou navrzeny tak, aby nedoslo k jejich nepfipustnému
pretvoreni béhem stavby a uZivani objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) Technické feseni

Planované zatepleni neméni technicka zatizeni v objektu. Je zamyslena vyména
stavajiciho osvétleni v budové salu za nové s osvétlovacimi télesy s LED diodami
- viz samostatna cast PD.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Je planovano odvedeni kondenzatu od 24 ks venkovnich klimatizacnich
jednotek.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Pozarné bezpecnostni feseni je feSeno v samostatné ¢asti dokumentace
PBR D.1.3.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Jako hlavni kriterium je zvolen souéinitel prostupu tepla U [W/(m?2.K)]
jednotlivych konstrukci, primérny soucinitel prostupu tepla obélkou budovy,
mérnd potreba tepla na vytapéni objektu, pozadavek na celkovou dodanou
energii a neobnovitelnou energii. Nové navrzené a zateplované konstrukce
stavby splAuji pozadavky CSN 73 0540-2:2011.

Hodnoceni budovy ukazuje PEN, ktery je soucasti dokladové ¢asti. Déle byl
navrh energetickych Uspor fesen v souladu s energetickym posudkem.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby

a) Vétrani

Vétrani objektu je feseno stejné jako v pavodnim stavu - vétSina vymény
vnitfniho vzduchu se déje pfirozené okny. Stavajici vzduchotechnika neni ménéna

(tyka se salu).

b) Vytapéni

Dostatecny tepelny komfort zajistuje teplovodni vytapéni, které je realizovano
jako dvoutrubkové s deskovymi topnymi télesy. Toto Feseni nebude ménéno.

c) Osvétleni

Nové osvétleni bude realizovano pouze v budové sélu bude splfiovat pozadavky
CSN EN 12464. Projekt navrhuje vyménu stavajicich osvétlovacich téles, vétsinou
vybavenych zafivkovymi trubicemi za nové osvétlovaci télesa s LED diodami s
vysokou Ucinnosti - to se tyka jak jiz bylo fe¢eno pouze objektu salu. Ostatni

osvétlovaci télesa budou beze zmény.

d) Odpady

Stavajici skladba odpadd, které jsou produkovany nebude stavebnimi Gpravami

ménéna.

Pfi stavbé bude dbano na pfedchézeni vzniku odpadu a na snizovani jejich
mnozstvi. U odpadu které vzniknou, bude zajisténo jejich prednostni vyuziti
(napr. recyklace), pred jejich odstranénim (sklddkovanim).Vzniklé odpady se
budou odstrafiovat na zafizenich k tomu urc¢enych dle zédkona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, v platném znéni. Doklady o
odstranéni odpadu, budou obsahovat druh odpadu, mnozstvi odpadu a
zpUsob nalozeni a tyto doklady budou uchovany u investora stavby.

Technicky odhad mnozstvi a specifikace odpadu vzniklych stavbou :

Nézev odpadu
Papirové nebo lepenkové obaly
Plastové obaly
Stavebni sut
Smigeny a stavenistni odpad
inveko 4U, s.r.o
Anenska 114/4
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zplsob likvidace
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Smiseny komunalni odpad O skladka
Zbytky izolacnich materiall O skladka

Kategorie odpadu : N - nebezpecny odpad , O - ostatni odpad

e) Hluk

Vnitini konstrukce nejsou planovanych zateplenim ménény, pozadavky na
akusticky Gtlum odpovidaji stavu poznani v dobé navrhu stavby.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi

Nejsou zndmy negativni G¢inky vnéjsiho prostredi tj. napt. radonové riziko apod.
Vyhodnoceni radonového prizkumu nebylo vzhledem k charakteru
navrhovanych stavebnich Uprav feseno.

Jak jiz bylo vyse napséno, vychodni a zapadni fasada hlavni budovy byla fesena
pomoci tzv. boletickych panell. V pivodni PD byly navrZeny a na stavbé posléze
realizovany panelové dilce OD-001, které na vnitfni strané obsahuji osinkové
desky obsahujici azbest.

PD navrhuje odstranéni téchto desek. Uvolnéna vldkna azbestu patfi mezi
prokazané karcinogeny a jejich odstranéni musi byt provaddéno v uzavieném
kontrolovaném pasmu s vytvorenym podtlakem. Prace budou provadény v
souladu se zdkonem ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ¢. 185/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaskou ¢. 361/2007 Sb., vyhlasky ¢.
432/2003 Sb., vyhlaskou ¢. 356/2002 Sb a 394/2006 Sb. Po obvodu
kontrolovaného pasma bude umisténo vystrazné znaceni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Pfipojeni na stavajici technickou infrastrukturu nebude navrhovanymi stavebnimi
Upravami meénéno.

B.4 Dopravni reseni

Stavajici objekty DPmU jsou pFipojeny k mistni komunikaci pfes vstupni a vjezdni
brany. Toto feseni bude zachovéano a nebude ménéno.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Na pozemku jsou néletové dreviny s priimérem kmene do 20 cm. Tyto kefe musi
byt vykaceny kvuli umisténi leSeni. Rozsahlejsi souvisejici terénni Gpravy nejsou
predpokladany.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Navrhované stavebni Upravy spocivajici v dodate¢ném vnéjsim zatepleni objektu
a zméné vnitfnich dispozic nevyzaduji hodnoceni vlivu na Zivotni prostted;,
nepredpoklada se, Ze by planované stavebni Gpravy mohly mit negativni vliv na
zivotni prostredi, likvidace osinkovych desek boletickych paneli bude provadéno
v souladu s ¢eskou legislativou v rdmci kontrolovaného pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Je feSena v rdmci stavajiciho systému mésta Usti nad Labem.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Potreba médii a jejich zajisténi

Stavenistni voda a elektricky proud budou odebirdny po dohodé mezi
stavebnikem a zhotovitelem z vnitfnich rozvodu.

b) Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k charakteru stavebnich Gprav neni potteba Fesit.
c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je napojeno na dopravni infrastrukturu vjezdni bréanou a vstupni
brankou a je oploceno. Po dohodé se stavebnikem je pfistupné bez dalsich

dprav.
d) Vliv provéadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Predpoklada se hluk a prasnost v okoli stavenisté typické pro predmétné
stavebni Gpravy, prasnost a hluk budou omezeny na minimum.
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e) Ochrana okoli stavenisté, demolice, kaceni dfevin

Stavenisté bude standardné zajisténo proti vstupu nepovolanych osob. Kaceni
dfevin z divodu vystavby je nutné zejména kvili vystavbé leseni. Kontrolované
pasmo, vzniklé kvili likvidaci osinkovych desek bude viditelné oznaceno
vystraznymi znackami a pfistup do néj bude umoznén jen osobadm vybavenymi
prisluénymi ochrannymi pomdckami.

f) Zabory pro stavenisté

Zabor pro leseni bude proveden na pozemku p.¢. 379/1 v k.. Predlice, tento
pozemek je cely ve vyhradnim vlastnictvi stavebnika.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pfi stavbé bude dbéno na predchazeni vzniku odpadi a na snizovani jejich
mnozstvi. U odpadl které vzniknou, bude zajisténo jejich prednostni vyuziti
(napr. recyklace), pred jejich odstranénim (sklddkovanim).Vzniklé odpady se
budou odstrariovat na zafizenich k tomu ur¢enych dle zékona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, v platném znéni. Doklady o
odstranéni odpadu, budou obsahovat druh odpadu, mnozstvi odpadu a
zpUsob nalozeni a tyto doklady budou uchovény u investora stavby.

Projektant upozoriiuje, ze budou téz likvidovéany osinkové desky z boletickych
paneld OD-001 obsahujici azbest. K tomuto tématu viz pfedchozi odstavce.

Technicky odhad mnozstvi a specifikace odpadu vzniklych stavbou :

Nazev odpadu kategorie zpusob likvidace

Papirové nebo lepenkové obaly O skladka

Plastové obaly @) skladka

Stavebni sut O skladka

Smiseny a stavenistni odpad O skladka

Smiseny komunalni odpad O skladka

Zbytky izolacnich materiall O skladka

Azbest N skladka

Kategorie odpadu : N - nebezpecny odpad , O - ostatni odpad

inveko 4U, s.r.o IC: 27304159
Anenska 114/4 tel.: +420 777 555 347
Litoméfice www.inveko4u.cz

412 01 strana 10 ze 11 e-mai: info@inveko4u.cz


http://www.inveko4u.cz
mailto:info@inveko4u.cz?subject=

Snizeni energetické narocnosti zateplenim budov spol. DPmUL, a.s., na p.¢. 383/1, k.u. Predlice
Souhrnnd technicka zpréava

h) Bilance zemnich praci

ve

Vzhledem k charakteru stavebnich Gprav nebudou provadény vyznamné;jsi
terénni Upravy.

Deponie budou tedy pouze docasné a budou slouzit ke kratkodobému
uskladnéni materialu (EPS, MW, lepici hmoty, tvarnice apod.).

i) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Budou dodrzovany zakladni pravidla ochrany Zivotniho prostredi, zejména se
tyka skladovani a likvidace obalovych materidld, stavebni suti, vzniklé pfi
provadéni stavby. Odpad bude likvidovén na urcené skladce.

Jak jiz bylo popséno: predpoklada se likvidace osinkovych desek boletickych
paneld. Odstrariovani tohoto materidlu bude probihat v kontrolovaném pasmu
jak jiz bylo popséano v predchazejicich kapitolach.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi
Bude dodrzena vyhlaska 601/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych
pozadavcich pfi stavebnich pracich a zdkon 309/2006 Sb a zékon 262/2006 Sb.
Dodavatel stavebnich praci je povinen vyskolit své zaméstnance u predpisti k
zajisténi bezpecnosti prace a pozarni ochrany a sezndmit je s riziky, které se
vyskytuji pfi ¢innostech provadénych dodavatelem. V pfipadé nejasnosti nebo
nedostatecnosti se fidi dodavatel stavby zdkonnymi Gpravami.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neresi se.

) Zdsady pro dopravné inZenyrské opatteni
Dopravné inzenyrska opatteni neni tfeba zavadét.

m) Stanoveni speciélnich podminek pro provadéni stavby
Nestanovuji se.

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Bude doplnéno po vybérovém fizeni.

V Litoméficich, dne 10.11.2015, Ing. Bc. Ales Zvéfina
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