Jizni pohled

Severni pohled
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Poznamky:
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Okna zasklena izolaénim trojsklem v plastovém 6ti komorovém ramu

Dvere v obvodovém plasti nové plastové, hlavni vstupni dvere
prosklené v hlinikovém ramu

Nova okna osazena na hranu stavajicich zdi, zatepleni osténi reSeno
presahem zatepleni fasady o 40 mm. Vnitrni Spalety ocistény a nové
omitnuty.

Jednotliva okna viz tabulka oken.
Konstrukce prestreseni viedu bude opatfena novym ochrannym

natérem, taktéz bude natfena dvoukfidla vjezdova brana do arealu.
Oba tyto objekty se rozkladaji mezi budovou Vratnice a Dispecinku.
Nova probarvena silikonova omitka zrnitosti 2 mm
Mista s EPS tl. 180 mm omitka silikonova zrnitosit 2 mm
Sklenény zavéseny podhled pod stavajicim prestieSenim
Sklenéna striska v ocelovém ramu zavésena na 5ti tahlech
Nové oplechovani atiky pozinkovanym plechem
Nové oplechovani pod stavajici atikou z pozinkovaného plechu
Nové oplechovani fimsy z pozinkovaného plechu
Nové oplechovani stfiek nad vchody z pozinkovaného plechu
Dvirka rozmérd 600 x 980 presunuta na novou fasadu
Dvirka rozmért 500 x 550 presunuta na novou fasadu
Dvirka rozmérd 580 x 850 presunuta na novou fasadu
Dvirka rozmérd 450 x 550 presunuta na novou fasadu
Dvirka rozmérd 300 x 470 presunuta na novou fasadu
Dvirka rozmérd 300 x 470 presunuta na novou fasadu
Stavajici konzola s anténou
Stavajici konzola s nadzemnimi kabelovymi rozvody v areélu
Novy okapovy svod primér 80 mm
Zabradli z ocelovych profili vysky 1000 mm
Otvirava branka v zabradli Sitky 1200 mm
Novy zebrik z ocelovych profilll bez ochranného kose
Novy zebrik z ocelovych profilli s ochrannym koSem
Nosna konzola stavajici klimatizace
Stavajici lampy VO preneseny na novou fasadu
Novéa mfiz z ocelové tycoviny rozmérti 700 x 700 mm
Nova mfiz z ocelové tycoviny rozmért 1000 x 700 mm
Novéa mfiz z ocelové tycoviny rozmért 1600 x 1000 mm
Nova mfiz z ocelové tycoviny rozmért 1300 x 1600 mm
Novéa mfiz z ocelové tycoviny rozmért 1300 x 1000 mm

Novéa mfiz z ocelové tycoviny rozmérti 1300 x 1700 mm

Novéa mfiz z ocelové tycoviny rozmért 1100 x 2750 mm s
otviravou ¢asti rozmért 1050 x 2050 mm

Novéa mfiz z ocelové tycoviny rozmért 950 x 700 mm
Novy plastovy svétlik rozméru 750 x 750 mm

Novéa mrizka vetraciho otvoru o rozmérech 400 x 320 mm
Nové mrizka vetraciho otvoru o rozmérech 720 x 160 mm
Nova mrizka vetraciho otvoru o rozmérech 340 x 360 mm
Novéa mrizka vetraciho otvoru o rozmérech 350 x 270 mm

Nova mrizka vetraciho otvoru o rozmérech 200 x 200 mm
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