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Odvětrání potrubím DN125
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Odvětrání střechy potrubím DN100
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Nový dešťový odtok pr. 80 mm

Nová střešní vpusť DN250
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Nová střešní vpusť DN250

Klimatizační jednotky uloženy na betonové dlaždice 800 x 400 mm tl. min 50 mm pod
které bude vložen asf. SBS pás stejného rozměru.

Nový světlík ACG rozměrů 750 x 750 mm s plastovou manžetou.
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Kondenzát od klimatizací povede hadičkami zapuštěnými do stěnového zateplení, ve spodní
části bude kodenzát volně odkapávat na terén.

Sv

Nová mřížka vetracího otvoru o průměru 330 mmP1
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A Skleněný zavěšený podhled pod stávajícím přestřešením

B Skleněná stříška v ocelovém rámu zavěšená na 5ti táhlech

Ca Nové oplechování atiky pozinkovaným plechem

Cb Nové oplechování pod stávající atikou z pozinkovaného plechu

Cd Nové oplechování římsy z pozinkovaného plechu

Cs Nové oplechování stříšek nad vchody z pozinkovaného plechu

K1 Nový žebřík z ocelových profilů bez ochranného koše

K2 Nový žebřík z ocelových profilů s ochranným košem

G1 Nový okapový svod průměr 80 mm

Lp Stávající lampy VO přeneseny na novou fasádu

Klimatizační jednotky uloženy na betonové dlaždice 800 x 400 mm tl. min 50 mm pod
které bude vložen asf. SBS pás stejného rozměru.

Nový světlík ACG rozměrů 750 x 750 mm s plastovou manžetou.

Kl

Kondenzát od klimatizací povede hadičkami zapuštěnými do stěnového zateplení, ve spodní
části bude kodenzát volně odkapávat na terén.

Sv

Nová mřížka vetracího otvoru o průměru 330 mmP1
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