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D1.4.1 TECHNICKA ZPRAVA

D1.4.1.1. Zakladni udaje:

1.1 Pfedmét projektu:

Predmétem projektové dokumentace je vnéjsi systém ochrany pred bleskem —
hromosvod, na budovach Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem v Ptedlicich.

1.2 Podklady:
- vykresy ptadorysii

- prohlidka a konzultace s investorem
- normy a katalogy

D1.4.1.2. Provozni udaje:

D1.4.1.3. Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

3.1 Hromosvod:

Vicepodlazni zdéné budovy s rozdilnou vyskou s rovnou stiechou. Dle souboru
norem CSN EN 62305 je budova zatazena do hladiny ochrany pied bleskem LPS III.
Jako jimaci soustava je navrZzena mfiZova jimaci soustava s rozmérem ok max. 15x15m,

doplnéna pomocnymi jimaci a oddalenymi jimacimi ty¢emi 2,5m v prostoru instalace
klimatizacnich jednotek na administrativni budové.

Veskeré oplechovani a kovové okapové Zlaby se vodivé spoji s jimaci soustavou.
Sejné tak kovoveé pozarni zebtiky, které se s jimaci soustavou spoji na hornim 1 spodnim
konci zebiiku.

Jimaci vedeni je navrZzeno dratem AIMgSi 8mm. Pocet svodi je urcen dle délky
obvodu stfesnich hran budovy a je zavisly na t¥idé LPS. Pro LPS III je dle CSN EN
62305 vzdalenost mezi svody 15m. Na objektu bude instalovano 23 svodu.

Svody budou provedeny po povrchu, svodové vodi¢e budou na obvodové sténé
budov uloZeny na podpérach a nad zemi budou chranény pted poskozenim ochrannymi
uhelniky. ZkuSebni svorky se osadi ve vySce 160-170cm nad zemi. Svody budou v misté
prachodu terénem opatteny do vysky cca 0,3m nad terén izolaci proti vlhkosti (napt. drat
FeZn s PVC izolaci).

Svody budou piipojeny na spole¢nou zemni soustavu, ktera je tvofena zemnicim
paskem FeZn 30x4 uloZzenym v zemi ve vykopu.

Po instalaci hromosvodné soustavy se provede vychozi revize dle CSN 33 1500 a
CSN EN 62305.

D1.4.1.4 Zarizeni slaboproudé elektrotechniky




tento projekt netesi

D1.4.1.5. Zavérecna ¢ast — dodatky, prilohy

6.1. Realiza¢ni a provozni pokyny (bezpecnost prace)

Zatrideni vyhrazenych elektrickych technickych zarizeni

Z hlediska vyhlasky ¢. 73/2010 Sb. se v projektovaném objektu vyskytuji vyhrazena
elektricka zafizeni tfidy II., skupiny D, tedy bez oznamovaci povinnosti u orgénu statniho
odborného dozoru. Prostory pro shromazd’ovani vice nez 200 osob se nevyskytuji.

Bezpecnost prdace na stavenisti

Zhotovitel musi zajistit odborné vedeni provadéni stavby. Uastnici stavebnich praci
jsou povinni dodrzovat ustanoveni pravnich predpist vztahujicich se k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. Pracovnici museji byt prokazatelné¢ vySkoleni a museji pouzivat
ochranné pomucky a prostiedky.

Montaz zarizeni

Prace na elektrickém zafizeni NN smé&ji provadét pouze kvalifikované osoby
zpusobilé k dané ¢innosti podle vyhl. CUBP ¢. 50/1978. Je v zajmu vSech stran, aby veskeré
elektromontaZni prace byly provedeny odborné a po femeslné strance fadn¢ a kvalitné.

Nakladani s odpady

Vznikly odpad bude roztfidén podle jednotlivych druhii a bude s nim nalozeno dle
platnych pfedpist. Za nakladani se vzniklymi odpady pii realizaci stavby odpovida dodavatel
stavebnich praci jako jejich ptivodce.

Uvedeni do provozu
Predani celého dila nebo jeho ¢asti zadavateli se idi smluvnimi podminkami a obecné
platnymi zékonnymi ptedpisy. Uvedeni do provozu je podminéno provedenim vychozi

revizi dle CSN 33 2000-6.

Provoz zarizent

Elektricka zafizeni museji byt udrzovana ve stavu odpovidajicim platnym piedpisim
a technickym normam. Udrzbu sméji provadét osoby znalé dle CSN EN 50110-1 ed. 2,
obsluhu vcetné manipulace s pfistroji v rozvadécich pfistupnych laické obsluze sméji
provadét osoby bez elektrotechnické kvalifikace (osoby seznamené).

6.2 Prehled zapracovanvch dokumenti., norem a predpisu

Seznam podkladii

Pro vypracovani projektové dokumentace byly poskytnuty tyto podklady:
rozpracovana stavebni ¢ast projektové dokumentace véetné profesi
pozadavky dodavatele technologie na stavebni piipravenost pro instalaci zafizeni

Seznam zapracovanych pravnich predpisu, technickych norem a odborné literatury
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V projektu jsou zapracovany a pii realizaci je nutno respektovat zejména tyto
pfedpisy a normy:

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim vadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdejsich predpisu
Vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na stavby
Vyhlaska MMR ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zneni vyhl. 62/2013 Sb.
Vyhlaska MMR ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho rizeni, verejnopravni smlouvy a uzemniho opatieni
ve znéni vyhl. 63/2013 Sb.
Zdkon ¢. 458/2000 Sb. o podminkdach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakoni (energeticky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisii Vyhlaska ERU ¢. 51/2006 ve znéni vyhlasky ¢.
363/2007 Sb., vyhlasky ¢. 358/2009 Sb. a vyhlasky ¢. 81/2010 Sb. o podminkach pripojeni k elektrizacni soustave
Zdkon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni zdakona ¢. 154/2010 Sb. resp. pozdéjsich predpisii
Vyhlaska ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadeji néktera ustanoveni stavebniho zdakona ve vécech stavebniho radu
Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisii
Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Narizeni viady ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zarizeni nizkého napéti
Narizeni vlady 616/2006 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility
Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zarizeni, jejich zarazeni do tiid a skupin a
o blizsich podminkach jejich bezpecnosti
Zdkon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pri praci
CSN 33 1500 — Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zarizent

CSN 33 2000-1 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napeéti — Cast 1: Zékladni hlediska, stanoveni zdkladnich
charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 + zména ZI — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochrannd opatieni pro
zajisteni bezpecnosti — Ochrana pied uirazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize
Soubor norem CSN EN 62305 — ,, Ochrana pred bleskem

D1.4.2. VvKkresova ¢ast

viz samostatné vykresy

D1.4.3. Vypoéty

nejsou pozadovany



