Snizeni energetické narocnosti zateplenim budov spol. DPmUL, a.s., na p.¢. 383/1, k.u. Predlice
Technicka zprava

inveko.4U

Pozn.: Jakékoliv nazvy vyrobkl uvedené v projektové dokumentaci jsou
pouze orientacni a slouzi k definici zakladnich nepodkrocitelnych
technickych podminek a popist navrzenych zafFizeni, dodavatel stavby
se nijak na uvedené vyrobky nemusi vazat, pokud jim navrzeny vyrobek
bude mit stejné nebo kvalitativné lepsi vlastnosti.

D.1.1 TECHNICKA ZPRAVA: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNIi RESENi

a) Ucel objektu:

Stavba je v soucasnosti vyuzivana jako administrativni zazemi Dopravniho
podniku mésta Usti nad Labem. Je &lenéna do nékolika objektd: samostatné vratnice
a propojenych objektl dispecinku, hlavni budovy a salu. Zminéné objekty jsou
propojeny spojovacimi kréky. Stavby jsou umisténé v areédlu spole¢nosti a slouzi
vyhradné pro administrativni Gcely.

b) Funkéni napli a kapacitni adaje:
Objekt je stavajici a dané hodnoty obestavéného prostoru a zastavéné plochy se

nemeéni. Kapacity funkénich jednotek nejsou oficidlné stanoveny. Podle informaci
stavebnika jsou kapacity jednotlivych objektd nasledujici:

Vréatnice 10 lidi, administrativni zazemi
Dispecink 11 lidi - stala pfitomnost, 2 Fidi¢i v odpocinkové mistnosti -
narazoveé

Hlavni budova 40 lidi, administrativni zdzemi

Sal bez trvalé pritomnosti, slouzi k ndrazovému konéni setkani
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c) Architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni reseni

Architektonické a vytvarné reseni

Stavajici stav:

Budovy byly realizovany v 70. letech minulého stoleti a tomu i odpovida
architektonické feseni fasad soustavy objektll. Jedna se vesmés o pfizemni
budovy s plochymi stfechami. Vratnice je feSena samostatné a je propojena vnéjsi
ocelovou konstrukci zastfeeni s budovou dispecinku. Pfizemni budova dispecinku
s plochou stfechou se stfesnimi svétliky navazuje pres spojovaci kré¢ek na
tfipodlazni hlavni administrativni budovu, jejiz vnéjsi fasada byla z velké miry
realizovéna jako zavésenad s tehdy obvykle pouzivanymi tzv. boletickymi panely.
Vstup do budovy je situovan ze severni strany v dal$im spojovacim kréku, na ktery
navazuje dalsi pfizemni budova - sal.

VypIné otvord jsou rizného materidlového charakteru, néktera jsou plvodni
dfevénad, zdvojend, jina jsou jiz novéjsi plastova s izola¢nim dvojsklem. Hlavni
vstupni dvere a nékolik vétsich prosklennych vyplni otvorl maji plvodni ocelovy
ram.

Stfechy objektl jsou ploché s atikami. Stfesni plast nad salem byl v nedévné dobé
rekonstruovan.

Omitky na nékolika mistéch jsou opadané. Faséda obvodovych stén byla
provedena pomoci v tehdejsi dobé obvyklého bfizolitu, sokl byl vyveden z
kabrince.

Vnitini dispozice odpovidaji potfebdm stavebnika. Jejich zména neni navrhovéna.

Navrhovany stav:

Cilem projektu je snizit energetickou naro¢nost pfredmétnych budov areélu, tento
projekt fesi predevsim Uspory energii, které Ize dosdhnout dodatecnym vnéjsim
kontaktnim zatepleni obalky budovy (ETICS). Pomoci ETICS bude provedena nova
fasadda, kterd bude ¢lenéna podle barevného schématu loga stavebnika, tedy
bude obsahovat zejména Sedou barvu v kombinaci s modrou a ¢ervenou. Vnéjsi
fasddy budou provedeny v silikonové omitce s velikosti zrna 1,5 mm. Sokl bude
feSen marmolitovou omitkou v tmavé Sedé barvé. Nové vyplné otvord budou mit
platovy ram, izolacni trojsklo, barva ramu bude Seda, presny odstin urci stavebnik
vybérem z konkrétniho vzorniku zhotovitele stavby. Vstupni dvefe budou mit
hlinikovy profil, stejné jako prosklenna plocha vedle hlavniho vstupu do budovy.

O cca 20 cm budou nadezdény stévajici atiky stfech (kromé salu) z ddvodu
umisténi vétsi tloustky tepelné izolace.
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Nové bude fesen vstupni portadl do budovy ze severni strany. Bude zde
instalovana prosklenna markyza, uchycena pod stavajici prestfeseni a pres
ty¢ovinu do noveé vyzdéné atiky nad vstupem. Zarover budou osazeny 4 ks
bodovych svitidel nad sklenénou markyzou, které budou osvétlovat pres markyzu
vstup. Obdobné bude provedeno zastfeseni vstupu pro naskladfiovani v jizni ¢asti
hlavni budovy.

Na vstupnich schodistich budou polozeny nové dlazby antracitové barvy,
mrazuvzdorné.

Na severnim priceli hlavni budovy bude vyvedeno plastické logo zhotovitele,
které bude po obvodu podsvételno pasky z LED diody.

d) Bezbariérové uzivani stavby
Naroky na bezbariérové vyuziti staveb nebyly stanoveny.
e) Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Stavajici provozni feseni stavby se navrzenym zateplenim a stavebnimi Gpravami
nijak neméni. Technologie vyroby neni v objektu situovana.

f) Konstrukéni a stavebné technické Feseni a technické vlastnosti stavby

Stavajici konstrukce
Soubor staveb byl realizovan v riznych konstrukcnich systémech. Prizemni stavby
(vratnice, sal, dispecink, spojovaci kreky) byly postaveny ve sténovém
konstrukénim systému, hlavni budova je fesena jako skeletovy nosny systém se
zavé$enou fasddou na vychodni a zdpadni strané z boletickych paneld. Jednéa se o
panelové dilce OD-001 s vnitfnim izolantem z mineralni vaty na jejichz vnitini
strané byly aplikovana desky z osinku a na vnéjsi strané opakni skla v hlinikovych
krycich listach. Ramy boletickych panell byly navrzeny jako ocelové jakl profily o
rozmérech 90x40 mm s celkovou Sitkou panelu 1200 mm nebo 600 mm - viz
vykresy stavajiciho stavu. Ramy jsou fixovany do ZB konstrukci stropt pomoci
ocelovych fixa¢nich Gchytd. Na nékolika mistech opakni sklo chybi a mineralni
vata, kterd se uvnitf panelu nachazi byla vystavena povétrnostnim vlivim. Ackoliv
byla z vyroby zatavena do PE folie je pozorovatelné, Ze doslo k jeji degradaci
vlivem vlhkosti. Obvodové stény jsou z plnych cihel, popf. dutych cihel a maji
rGzné tloustky. Jako omitka byl pouzit bfizolit $edé barvy, na soklu byl proveden
hnédy kabfinec.

Nosné konstrukce stfech a stropni konstrukce jsou Zelezobetonové a kromé
budovy salu maji plvodni teplenéizolacni a hydroizolaéni souvrstvi. Stfesni plast
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sélu byl v nedévné dobé rekonstruovan a byla zde provedena nova hydroizolaé¢ni
folie.

Stévajici okna jsou rlizného materidlového slozeni. Od plvodnich oken s
ocelovym rdmem, pfes okna s plastovym rdmem az po plvodni okna s dfevénym
ramem. Na nékterych oknech (zejména suterén hlavni budovy) jsou umistény
ocelové mfize. Vstupni dvefe do objektu ze severni strany jsou plvodni, s
ocelovym rdmem a jednoduchym zasklenim.

Podlahové konstrukce jsou plvodni, betonové.

Bouraci prace

Vétsina bouracich praci je zaméfena na odstranéni boletickych paneli OD-001
(kromé ocelového rdmu). Je navrzeno odstranéni krycich hlinikovych list a vyjmuti
opakniho skla, poté bude vyjmuta i mineralni izolace, ktera se nachazi uvnitf panelu.
Zaroven budou odstranény i vnitini osinkové desky. Jelikoz osinkové desky obsahuji
vldkna azbestu bude odstranéni téchto desek probihat v kontrolovaném pasmu s
vyvijenym podtlakem. Prace budou provadény v souladu se zdkonem ¢&. 258/2000 Sb.,
o ochrané vefejného zdravi, ¢. 185/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
vyhlaskou €. 361/2007 Sb., vyhlasky ¢. 432/2003 Sb., vyhlaskou ¢. 356/2002 Sb a
394/2006 Sb. Po obvodu kontrolovaného pasma bude umisténo vystrazné znaceni.
Vstup do kontrolovaného pasmu bude mozny pouze s ochrannymi pomuckami.

Navrzeno je rovnéz bourani stavajiciho kabrincového soklu po celém obvodu
budov.

Vnitfni a vnéjsi parapety budou demontovany.

Navrhuje se rovnéz rozebrani stavajictho FEAL hlinikového podhledu v séle, v
pripadé, Ze nad timto podhledem bude umisténa tepelné izolace tak bude rovnéz
odstranéna.

Je navrzena demontaz stavajiciho oplechovani atik nad objekty vratnice,
dispecinku a hlavni budovy. Dale bude demontovano oplechovani boletickych paneld,
prechodi v priicelich stavby, rliznych napojeni apod.

Vybourana budou viechna stavajici okna a vstupni dvere.

Demontovan bude hromosvod, a okap u severniho vchodu do objektu.

Na stfesSe dispecinku je umisténo celkem 16 svétlikl. Je navrzeno jejich
vybouréni. Spodni ¢ast lemu svétlikl je podle plvodni dokumentace z
azbestocementu a na bourani svétlikl se tedy bude uplatiiovat stejny postup jako je
tomu navrzeno u boletickych paneld.

Budou rovnéz demontovany celkem 2 desky polykarbonatu (jiz vykazuji zna¢né
opotrebeni) zastfeseni mezi vratnici a dispecinkem.
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Demontovano bude rovnéz stavajici ocelové zabradli na jizni strané hlavni
budovy, které je umisténo na rampé. Se zdbradlim bude rovnéz odstranéno stavajici
prestreseni z kovové konstrukce a polykarbonatu.

Daéle je navrzena demontéz stavajicich ocelovych mfizi a stavajcich pozarnich
Zebtikd (budou dodany a montovany nové)

Zemni prace
Vzhledem k charakteru navrhovanych stavebnich Gprav nejsou.

Zaklady
Nejsou navrhovany zadné nové zakladaci konstrukce.

Nové svislé konstrukce:

Bude se v zasadé jednat o nové provedené vyzdivky atik kvili zvysené tloustce
nové tepelné izolovaného stfesniho plasté. Nadezdéni atik se tykd budov vrétnice,
dispecinku, hlavni budovy. Nadezdivky o vysce 250 mm a tloustky 300 mm bude
provedena z pérobetonovych tvérnic P4-550 na maltové zdici loZe pro porobetonové
vyrobky.

Zatepleni obvodovych stén z boletickych paneli:

Po odstranéni opaknich skel a vyjmuti tepelné izolace boletického panelu
zlistane pouze plvodni ocelova konstrukce zavésené fasady z jokl profili 90x40 mm.
Profily budou na stavbé revidovany a bude na nich proveden natér. V ptipadé
vyraznéjsiho napadeni korozi bude pfivolan projektant pro uréeni dalsiho postupu.

Ram u panell Sitky 1200 mm bude dovyztuzen uprostted ramu pfticli z jakl profilu
40x40 mm pro zvySeni tuhosti ramu a celé konstrukce. Ztuzovaci jakl profil bude k
rdmu privaren svarem Smm. Ztuzeni nebude provedeno v misté okenniho otvoru.

Na takto upravenu konstrukci budou pomoci TR Sroubl pripevnény OSB fasadni
desky na pero a drazku tloustky 22 mm. Na OSB desky bude prilepen a nasledné
kotven pomoci vrutt s talifem polystyren EPS 70 tl. 160 mm (ve vystouplych mistech
fasadnich ramG 180 mm) pti A= 0,039 W/(m.K), pfipadné nerovnosti budou
prebrouseny. Nasledné bude provedena vyztuzna vrstva s vtlacenou vyztuznou
sklotextilni sitovinou se vzajemnym pfesahem min. 100 mm. Poté bude sitovina
zahlazena a stdhnuta o prebytecnou stérkovou maltu. Po vyzrani této vrstvy bude
provedena penetrace a nasledné se aplikuje silikonova omitka s velikosti zrna 1,5 mm.
Doby zrani a technologické prestavky se budou fidit pfislusnymi technologickymi
predpisy konkrétniho vyrobce ETICS. Navrzeno je diagonélni vyztuzeni rohd oken a
dvefi vyztuznou sklotextilni sitovinou a vyztuzeni rohl fasaddy k tomu uréenymi
rohovymi prvky systému ETICS.

Na spodni hrané téchto fasad vznika misto pod uchycenym ramem vysoké 150
mm. Toto misto bude vylepeno pomoci XPS tl. 100 mm pfi A= 0,039 W/(m.K), aby
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doslo ke srovnani povrchi. Na spodni hrané bude vpravena systémové okapnicka
systému ETICS.

Zatepleni obvodovych stén z CPP a CD:

Na pfipraveny (tj. ocistény tlakovou vodou) a napenetrovany podklad, ktery tvofi
zdivo z CPP tl. 450 mm, 375 mm bude lepen a kotven izolant z EPS 70F tl. 160 mm pfi
A= 0,039 W/(m.K) konkrétniho vyrobce. Kotveni bude provedeno pomoci talifovych
hmozdinek podle kotevniho plénu, ktery je soucasti PD a obsahuje pocet a rozmisténi
hmozdinek. Na EPS bude nanesena lepici stérka, do niz bude v pruzich vtla¢ena
vyztuzna sklotextilni sitovina se vzadjemnym pfesahem min. 100 mm. Poté bude
sitovina zahlazena a stdhnuta o prebytecnou stérkovou maltu. Po vyzrani této vrstvy
se provede penetraéni natér pro naslednou aplikaci fasadni strukturované probarvené
silikonové omitky s velikosti zrna 1,5 mm barvy v odstinu dle barevného feseni fasady
(viz vykresova cast - architektonické feseni). Pfesny odstin barvy bude upfesnén podle
pouzitého systému ETICS a bude vyveden podle barevného schématu loga DPmUL s
nejvys$si moznou barevnou shodou (soucést PD). Doby zrani a technologické prestavky
se budou Fidit pfislusnymi technologickymi pfedpisy konkrétniho vyrobce ETICS.
Opét je navrzeno diagondlni vyztuzeni roht oken a dvefi vyztuznou sklotextilni
sitovinou a vyztuzeni roht fasady k tomu uréenymi rohovymi prvky systému ETICS.

ZaloZeni zatepleni soklové ¢asti ETICS bude provedeno 20 mm nad terénem
(okapovym chodni¢kem), zaklddaci lista neni v tomto pfipadé vyZadovana. Zatepleni
bude provedeno pomoci XPS tl. 160 mm pri A= 0,039 W/(m.K). Desky XPS budou z
vyroby drsnéné ¢i jinak povrchové upravené (vylisy apod.). Neni pfipustné lepeni
hladkych desek. Kotveni bude provedeno pomoci talifovych hmozdinek. Na XPS
vysky 500 mm bude nanesena lepici stérka, do niz bude v pruzich vtla¢ena vyztuzna
sklotextilni sitovina se vzajemnym presahem min. 100 mm. Poté bude sitovina
zahlazena a stdhnuta o prebytecnou stérkovou maltu. Po vyzrani této vrstvy se
provede penetracni natér pro naslednou aplikaci fasadni probarvené mozaiky
(marmolit) s velikosti zrna 1,5 mm barvy v odstinu tmavé Sedé.

Navrzeno je vyztuzeni rohl fasady k tomu uréenymi rohovymi prvky systému
ETICS.

Zatepleni osténi a nadprazi otvor( u boletickych paneli:

Nové vyplIné otvorl budou kotveny do stévajicich jakl ocelovych profilli s tim, ze
tepelny EPS izolant ETICS pfeséhne otvor o 40 mm k doplnéni zatepleni osténi se
pouzije EPS tl. 40 mm v Sifce 20 mm (v podstaté pouze k vyrovnani rozdilu mezi ETICS
a OSB deskou) pfi A= 0,039 W/(m.K).

Zatepleni osténi a nadprazi otvor(l u stén z plnych cihel:

Nové okna budou umisténa na vnéjsi lic obvodovych stén - v podstaté pfimo
pred zatepleni. ETICS bude tedy predsazen 40 mm pres otvory a Spalety oken
nebude nutné zateplit.
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Stresni konstrukce

Na stévajici skladbu ploché sttechy, ktera bude sucha a zbavena veskerych
necistot bude provedeno nové stfesni souvrstvi z EPS 100 S Stabil tl. 220 mm pfi
A=0,037 W/m.K (vratnice, dispecink) a 180 mm pri A=0,037 W/m.K (spojovaci krcky a
hlavni budova). Jako hydroizolaéni vrstva je pouzita PVC-P folie (mékéené PVC) tl.
min. 1,5 mm s vyztuznou polyesterovou (PES) vlozkou. Hydroizolace bude mechanicky
kotvena pomoci teleskopickych hmozdinek. Umisténi i pocet stavajicich stfesnich
vpusti destové vody bude ponechano, bude pouze upravena jejich vyskova drover z
dlvodu vyse zminéné navrzené nové skladby stfesniho plasté ¢imz se vyskova droven
stfechy zvedne cca o 250 mm. Je potteba myslet na zvySeni tloustky stfesniho plasté
pfi osazovani novych svétlikl, lem pro osazeni jiz musi byt soucasti dodavky svétlika.

Podhledy

Novy podhled je navrhovén v objektu séalu. Stavajici stropni podhled FEAL bude
rozebran a zlikvidovan. Ve stejné vysce bude umistén novy minerélni podhled s
deskami o rozmérech 600x600 mm a tl. min. 12 mm, které budou vloZzeny mezi hlavni
a pri¢né a obvodové kovové profily systému. Profily budou pfipevnény do stavajici
stropni konstrukce v souladu s technologickym ptredpisem minerélniho podhledu.
Pfed uloZenim desek bude podhled zateplen mineralni vatou o tl. 60 + 220 mm pfi
A=0,045 W/m.K. Zatepleni bude zespodu opatieno parotésnou polyetylenovou
zdbranou s faktorem difuzniho odporu min. 180 000 a plosnou hmotnosti min. 110g/
m2.

Uprava vnitinich povrchi

Rozséahlejsi Gpravy vnitfnich povrchl jsou navrzeny ve vétsim rozsahu pouze ve
hlavni budové po demontazi vnitfnich osinkovych desek. Na oSetfeny ram - viz minulé
kapitoly budou pfipevnény SDK desky tl. 12 mm, na které bude proveden systémovy
tmel ve sparach s vyztuznou vrstvou s prebrousenim a posléze bude provedena
penetrace a bily natér. S instalaci SDK desek rovnéz souvisi nutnost nového natazeni
datovych kabell o délce cca 150 m a instalace novych datovych zasuvek - celkem 44
ks a demontéaz plvodnich.

U objektl s vyzdénymi sténami tj. vratnice, dispecink a sal bude provedeno
zednické zacisténi vnitfni Spalety okna - okna se budou pfesouvat na vnéjsi lic fasady a
nové vznikla vnitini $paleta bude $irsi, primérna sitka nové vzniklé Spalety bude
primérné cinit 400 mm a je navrZeno jeji celé prestukovani a provedeni vymalby.

Hydroizolace
Hydroizolace spodni stavby nebude navrzenymi stavebnimi Gpravami ani
zateplenim nijak narusena ani ménéna. Bude provedena nové hydroizolace plochych
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stfechy pomoci mechanicky kotvené PVC-P folie (mékéené PVC) s polyesterovou (PES)
vloZzkou tl. 1,5 mm viz vyse (stfesni konstrukce).

Vypiné otvord

Nové vyplné otvorli budou mit plastové ramy s 6 komorami, budou otviravé a
zaroven budou i umoznovat vétrani. Je navrzeno izolaéni trojsklo s distanénim
rameckem z plastu a také celoobvodové kovéani s moZnosti mikroventilace (4. poloha
klicky). Celkovy soucinitel prostupu tepla Uw bude max. 1,0 W/(m2.K). Je vyzadovano
pouZiti vnitfniho a vn&jsiho zavéru podle CSN 73 0540 pfi zabudovéni do otvoru.

Nové vstupni dvefe do objektu ze severu a prosklennd sestava umisténé vedle
vstupnich dvefi budou mit hlinikovy ram a izola¢ni trosjklo s celkovym soucinitelem
prostupu tepla Ud max. 1,5 W/(m2.K). Je navrZena instalace celkem 4 ks hydraulickych
samozaviracu.

Nové svétliky na budouvou dispecinku budou mit polykarbonatovou desku tl. 32
mm a budou preskleny PET-G (PMMA) presklivaci kupoli se Srouby. Cekovy Uw bude
max 1,09 W/(m2.K).

Truhlarské vyrobky
Z truhlafskych vyrobkl jsou zde pouzity vnitini parapety a to laminované DTD
bilé barvy.

KlempiFské vyrobky

Exteriérové okenni parapety jsou navrzeny z eloxovaného hliniku tl. 1,6 mm,
okraje budou opatteny hlinikovymi boénimi krytkami. Oplechovani stfesnich atik bude
provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Bude také proveden novy hromosvod
a okap se svodem na severni strané objektu nad vstupem. Okapy a svody budou
realizovény z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zamecnické vyrobky

Kolem stavajici rampy u jizni fasaddy hlavni budovy bude provedeno nové ocelové
zabradli vysky 1 m, do kterého bude z jizni strany provedena na panty branka,
umoznujici pfipadné naklddani a vykladani tézsich predmétd.

Daéle budou vyroben celkem 2 nové vstupni markyzy z ocelového rdmu se 4
vyztuhami a skla. Markyzy budou kotveny na chemické kotvy a zavitové tyce R14 k
obvodové sténé, ptip. atice a déle budou rovnéz zavéseny pomoci 5 tahel z tycoviny,
zakotvené do stény.

Na nékolika oknech jsou v souc¢asné dobé namontovany ocelové mrize. Tyto
budou demontovany a provedena montaz novych mfizi z ocelové tycoviny 15x15 mm
podle vykresové ¢asti PD.

Na objektech budou na pivodnich mistech poZarnich Zebriki, které budou
demontovéany dodany a osazeny nové ocelové pozarni zebtiky.
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Odvétrani objektu

Vétrani objektu je feSeno stejné jako ve stavajicim stavu - vétSina vymény
vnitfniho vzduchu se déje prirozené okny. Navrhem nedochazi k redukci otvorovych
vyplni.

Na stfesnich konstrukcich jsou v souc¢asné dobé umistény celkem 24 ks
venkovnich jednotek klimatizace. BEhem provadéni izolace stfech budou docasné
odpojeny a pfesunuty mimo stfechy a poté vraceny zpét. Klimatizacni jednotky nejsou
se stfechami spojeny na pevno, ale vlastnim zatizenim. Po provedeni stfechy budou
vraceny zpét. Stavebnik zéroven poZaduje, aby byla provedena ptiprava pro budouci
montaz celkem 15 dalsich klimatizacnich jednotek, coz bude obnaset instalaci cca 150
m Cu trubek a 75 m PVC trubek pro odvod kondenzatu. Pfesné umisténi
pripojovacich bodl bude provedeno pred realizaci.

Instalace a dodavka loga

Na pracelni severni fasadé hlavni budovy bude instalovano nové logo o
celkovych rozmérech 1,6 x 2,6 m (pomérové strany se miiZzou drobné lisit, je nutné
zachovat "aspect ratio”). Logo bude provedeno z XPS polystyrenu tl. 100 mm v
modré barvé, ¢ervend tecka bude tl. 120 mm (bude vystoupla oproti ostatni ¢asti
loga). Logo bude osazeno pomoci chemickych kotev a ocelovych Gchyti (soucast
dodavky loga) na vzdalenost 50 mm od fasady. Spodni ¢ast loga bude opatfena LED
diodami o teploté chromati¢nosti cca 3000 K a to po celém obvodu loga. Pfipojeni
bude provedeno do rozvadéce umisténého v 2.NP v chodbé. Barevné schéma se
bude Fidit podle manuélu (soucast PD).

Dokoncovaci prace

Nad nové vzniklou markyzou u vstupu do objektu budou instalovany bodové
svétla (celkem 5 ks) s LED diodami o teploté chromati¢nosti 3000 K, napojeni bude
provedeno do rozvadéce v chodbé v 1.NP.

Celkem 12 novych svétel se svételnym kuzelem mificim nahoru a doli bude

instalovéno v prostoru prestfeseni mezi vratnici a dispecinkem. Teplota chromati¢nosti
opét bude 3000 K.

Ostatni prace

Je pocitané s instalaci novych osvétlovacich téles v budové sélu. Presny typ a
pocet viz osvétlovaci projekt, ktery je soucasti této PD.

Pfed provedenim zatepleni bude se stavebnikem konzultovan stav a funkce
pomérné velkého mnozZstvi riznych kabell a instalaci, které byly natazeny provizorné
po fasadé objektu a bude dohodnuto jak s nimi bude nalozeno.

Bude prelozena o tl. zatepleni stavajici lampa osvétleni umisténa na séle -
nasmérovana na severni stranu objektu. Zplisob nového uchyceni viz detail ve
vykresové casti PD.

inveko 4U, s.r.o IC: 27304159
Anenska 114/4 tel.: +420 777 555 347
Litoméfice www.inveko4u.cz

412 01 strana 9 ze 12 e-mai: info@inveko4u.cz



Snizeni energetické narocnosti zateplenim budov spol. DPmUL, a.s., na p.¢. 383/1, k.u. Predlice
Technicka zprava

Natéry

Je navrzeno provedeni nového modrého néatéru stavajici ocelové konstrukce
zastfeSeni vjezdu mezi vréatnici a dispecinkem. To si vyzada sejmuti stavajicich
polykarbonatovych desek a jejich zpétnou montaz - 2 ks desek budou ménény viz
predchozi kapitoly.

Né&térem budou opatfeny i nové instalované mrize a stavajici posuvna brana u
vratnice a nové pozarni zebfiky.

g) Bezpecnost pfi uzivani stavby
Nedochazi ke zméném v pristupu k bezpecnosti pfi uzivani stavby.
h) Stavebni fyzika

Tepelna technika

Daéle jsou uvedeny tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci, které jsou
zateplovany. Konstrukce musi spliovat tepelné technické pozadavky normy CSN
730540-2 Tepelnd ochrana budov.

Obvodova konstrukce:

SO1: obvodova sténa CP450 + EPS, U=0,207 W/(m2.K) < 0,3 -> vyhovuje
SO2: obvodova sténa CDm375 + EPS, U=0,207 W/(m2.K) < 0,3 -> vyhovuje
SO3: obvodova sténa OD-001, U=0,191 W/(m2.K) < 0,3 -> vyhovuje
SCH1: stfecha, U=0,143 W/(m2.K) < 0,24 -> vyhovuje

SCH2: stfecha, U=0,134 W/(m2.K) < 0,24 -> vyhovuje

SCHa: stfecha, U=0,135 W/(m2.K) < 0,24 -> vyhovuje

SCH4: strecha, U=0,139 W/(m2.K) < 0,24 -> vyhovuje

SCHS: stfecha, U=0,149 W/(m2.K) < 0,24 -> vyhovuje

DV3: vstupni dvere, Ud=1,5 W/(m2.K) < 1,7 -> vyhovuje

OK3-OKS5: okna, Uw=1,0 W/(m2.K) < 1,5 -> vyhovuje

OKé: okno, Uw=1,3 W/(m2.K) < 1,5 ->vyhovuje

Svétlik, Uw=1,09 W/(m2.K) < 1,4 -> vyhovuje

Osvétleni, oslunéni
Navrzené zatepleni neméni plochu otvorovych vyplni, osvétleni a oslunéni
objektl zlstava zachovano.
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Zasady hospodareni s energiemi

Jako hlavni kriterium je zvolen soudinitel prostupu tepla U [W/(m?2.K)], mérna
potieba tepla na vytapéni objektu a tepelné ztraty a pozadavek na celkovou dodanou
energii a neobnovitelnou energii. Nové navrzené a zateplované konstrukce stavby
splfiuji pozadavky CSN 73 0540-2:2011 - Tepelné ochrana budov.

Hodnoceni budovy ukazuje PENB, ktery je soucasti dokladové casti. Dale byl navrh
energetickych Uspor feSen v souladu s energetickym posudkem.

Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi
Nejsou zndmy negativni Gcinky vnéjsiho prostredi tj. napt. radonové riziko apod.

Vyhodnoceni radonového prizkumu nebylo vzhledem k charakteru navrhovanych
stavebnich Gprav feseno.

k) Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Pozarné bezpecnostni feseni je feSeno v samostatné ¢asti této dokumentace
PBR D.1.3.

I) Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialGi a o pozadované jakosti

provedeni

Jakost navrZzenych materiald
Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialu jsou jiz popsané vyse.

Pozadovana jakost provedeni
Je dana CSN pfislusnych odvétvi. Jakost provadénych praci je déna stavebnimi
standardy a je kontrolovana dozorem na stavbé.

m) Vypis pouzitych norem

Vyhl. €. 502/2000 Sb., pozadavky na zvukové izolace

Vyhl. &. 268/2006 Sb., o technickych pozadvcich na stavby

Vyhl. &. 499/2006 Sb., rozsah a obsah projektové dokumentace

NV €. 591/2006 Sb., o blizsich miniméalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

NV ¢&. 378/2001 Sb., pro stanoveni blizsich poZadavkl na bezpeény provoz a pouzivani
strojd, technickych zatizeni, pfistrojd a naradi

Zakon ¢&. 262/2006 Sb. zékonik prace

0O O ¢
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Zakon ¢. 309/2006 Sb., a vyhlasky 591/2006 Sb., o zajisténi bezpecénosti a ochrané
zdravi

Zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon

Zakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii a prov. vyhlaska 148/2007 Sb., o
energetické naroc¢nosti budov

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

CSN 73 5105 Vyrobni priimyslové budovy

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN EN 1090 Provéadéni ocelovych konstrukci

CSN EN 12464 Svétlo a osvétleni

CSN 73 0540-2:2011 Tepeln& ochrana budov

CSN 73 0532 Akustika - ochrana proti hluku v budovéch a posuzovani akustickych
vlastnosti stavebnich vyrobk - pozadavky

Software:
ArchiCAD SE 2013, iWorks 2009, Apple Mac OS X

V Litoméricich, dne 7.12.2015 Ing. Bc. Ales Zvéfina, Matéj Landa
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