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Provedené vypocty

Protokol o provedenych vypoctech.

DP Usti nad Labem
Spolecensky sal

20.12.2015
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Usti nad Labem

DPmUsti nad Labem

Elektrosluzby Zitenice - Ing. Pavel Krejza
Ing. Pavel Krejza

Zitenice, Skalicka 211, 411 41
603525261

krejza-elektro@cbox.cz
www.elektrosluzby.eu

+ Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464

+ Vypocet Cinitele osinéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
MODUS Q A 700 mA LED panel, 596x596 mm - driver MODUS A 42
700 mA
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MODUS Q A 700 mA - LED panel, 596x596 mm - driver 700 mA , MODUS

Technické

Pfepocitaci koeficient | 1,00

Maximalni svitivost | 348 cd/kim

Prikon | 38,0 W

Ucinnost | 100 %

CIE Flux Code 47179 | 96 | 100 | 100
Rozméry

Délka x Sitka x Vyska | 595 x 595 x 25 mm

Svételné zdroje

Obecné

Typ | LED
Nazev | LED
Vyrobce | MODUS
Podet |1
Technické

Cinitel podéni barev | 80
Teplota chromati¢nosti | 3800 K
Svételny tok | 4000 Im

Charakteristika svitivosti

= Rovina C0 =— Rovina C90

Elektronicky predfadnik

Blok EIProCADu

Kryti IP
Vypocitana ucinnost

Symetrie svitidla

| Ne

| L400

| 40

| 100,0 %
Symetrické podle rovin
C0a C90

Svitici plocha Délka x Sitka x Vyéka | 545 x 545 x 0 mm
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0

Charakteristika starnuti zdroje
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Spolecensky sal 5.26.5 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet

Délici pomér svitidla

Pocet odrazi

Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Funkcni spolehlivost
Interval obnovy povrch(l
Vymeéna svételnych zdrojt
Interval Cisténi svitidel

12350 mm

Geometrie
I 10 Vygka
3 Plocha
| 500 mm Technické
Prikon
| Ano Pomérny prikon
I CiStéo Odraznost
| ;gom/ ° Podlaha
| Individualni Strop
| 12 m Stény
O O O O O O O
O O O O O O O
O O O O O O O
O O O O O O O
O O O O O O O
O O O O O O O
% 18150 mm

A

| 4300 mm
| 224,2 m~2

| 1,60 kW
[ 7,12 W - m~-2

| 0,3
| 0,7
| 0,5
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Soustava svitidel 1 - MODUS Q A 700 mA, LED panel, 596x596 mm - driver 700 mA

Vlastnosti pravidelné skupiny Pocty

Nato&eni svitidel | Pocet v délce

Natoceni soustavy 10,0 0,0 0,0 ° Pocet v Sifce

Udrsba PocCet pouzitych svitidel
Pfimy udrZovaci ¢initel | 0,748 Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

| 2550,0 mm
| 2050,0 mm

| 1425,0 mm
| 1050,0 mm
| 4300 mm
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Normalova osvétlenost

Navrh

PoZadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Udrzovana osvétlenost
Rovnomérnost
Udrzovaci cinitel
NatocCeni soustavy

Pocty
Pocet v délce

Pocet v Sifce
Pocet

| 500,0 Ix
| 338,0 Ix
| 575,3 Ix
| 479,7 Ix
| 0,70

| 0,69

| 0,0

0,0 0,0

Roztece
Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

| 2000,0 mm
| 2000,0 mm

| 1075,0 mm
| 1175,0 mm
| 850 mm
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Cinitel osInéni UGR

Navrh

PoZadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Prlimérna hodnota
NatocCeni soustavy

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Pocet

Nastaveni
Odklon od roviny
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

[0°

| 2000,0 mm
| 2000,0 mm

| 1075,0 mm
| 1175,0 mm
| 1200 mm
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Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost [Ix] 104,8 262,9 280,3 262,9 280,3
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