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Vyrokova cast:

Odbor zemniho planovani a stavebniho fadu Magistratu mésta Usti nad Labem, jako obecni stavebni
ufad ptislusny dle § 34a zékona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd&jiich predpist, ve
spoleném uzemnim a stavebnim fizeni (dale jen "spole¢né Fizeni") posoudil podle § 940 stavebniho
zéakona zadost o vydani spole¢ného povoleni, kterou dne 04.06.2024 podal

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s., ICO 25013891, Revoluéni 3088/26,
400 01 Usti nad Labem,

kterého zastupuje IDP spol. s r.o., ICO 27279936, Fabiana Pulite 117/4,
400 01 Usti nad Labem

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

L. Podle § 94p odst. 1 stavebniho zédkona a § 13a vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi Gpravé
uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu

schvaluje stavebni zamér

na stavbu:

"Stavebni ipravy objektu idrzby BUS - DPMUL"

(dale jen "stavba") na pozemku st. p. 378 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. & 379/1 (ostatni plocha)
v katastralnim tizemi Predlice.

Stavba obsahuje:

- Vramei stavby budou provedeny stavebni Upravy stdvajictho objektu tdrzby v arealu Dopravniho
podniku mésta Usti nad Labem a.s. (SO 01) a stavebni Upravy venkovnich zpevnénych ploch a
zeleng (SO 02)

- Stavajici objekt je vyuZivan jako hala Gdrzby méstskych autobusi, zpisob vyuziti se neméni.
Uelem stavebnich tprav je zlepSeni technického stavu objektu, prodlouZeni jeho Zivotnosti,
modernizace provozu a vybudovani novych Saten a zdzemi pro zaméstnance. Soulasti haly je
z vychodni strany stavajici pfistavba administrativni tfipodlazni budovy (jeji (i¢el a tvar se nezméni),
na kterou navazuje piizemni dilensky trakt s malou p¥istavbou (tato ¢ast stavby bude odstranéna).

- Objekt lze stavebné rozdélit na 3 halové jednopodlazni lodé. Hlavnim objektem je hala oprav
provedend z Zelezobetonového monolitického skeletu o rozponu 18,0 x 9,0 m se zastfeSenim
Sedovou stiechou s pilovymi obloukového tvaru, svétliky zborcené betonové plochy. Betonova
skofepina o tl. 60 mm zastfeSuje viZdy jeden modul. Prostor je dispoziéné délen vyzdivanymi
prickami.

- Vramci bouracich praci bude provedeno odbourdni prednich &asti objektu nizSich pristaveb u
severni fasady. Tyto prace budou provadény postupnym rozebiranim i s ohledem na ponechané
konstrukce budouci Stitové stény. Bourané konstrukce - Zelezobetonova monolitickd nosna
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konstrukce skeletového systému s Zelezobetonovymi stfeSnimi panely o rizné tloustce, stfechy
jednoplastové s asfaltovou krytinou. Dale budou vybourany plochy komunikaci pfed vyjezdem a
vjezdem do objektu a to v §ikmé roviné pro snizeni podlahy o 500 mm. Skladby asfaltobetonového
krytu a podsypu stérku, misty betonovymi podkladnimi deskami. Bouraci prace budou dale
provadény postupnymi demontaZemi (dle jednotlivych etap). Na tyto prace budou navazovat
stavebni demontdZe vyplni otvori znehodnocenych povrchovych uprav, keramickych obklad,
skladby stfechy. Podlaha bude v celé plose vybourdna a provedena v nové skladbé.

- Stavebni price zacnou provedenim nové podlahy. Pavodni sniZzené volné prostory technického
podlazi budou vyrovnany zasypem. Z této jednotné urovné bude proveden vyrovnavaci konsolidaéni
podsyp pro novou skladbu podlahy. Po provedeni nové skladby budou vyzdény pficky a stény dle
dispozi¢niho feSeni. Obvodové stény budou opatfeny novymi okny a zatepleny tepelnou izolaci tl.
180 mm. Stfecha bude v celé plose demontovana a vybourdna v&etné skofepin a trami. Budou
ponechany pouze podélnd pazené privlaky, stiecha bude odbourdna na firoveni + 4,7 m. Stfecha bude
provedena z nové ocelové piihradové konstrukce sedlovych vazniki, které budou uloZeny na novy
vyrovnavaci Zzb. monoliticky vénec. Stfecha bude prosvétlena pomoci obloukovych

~ polykarbonatovych svétliku.

- Vcelém objektu budou vyménény vnéjsi vyplné otvort, tyto budou nové osazeny plastovymi ramy s
izolaénim trojsklem.

- Vn&j3i vijezdova vrata o velikosti 4,0 x 4,0 m budou provedena jako sendviCova, zateplena, s el.

ovladanim. Budou opatiena dveinim kfidlem a prosvétlovacimi otvory pro zvySeni denniho svétla v
halach.

-V celém objektu veetné ponechanych konstrukei budou provedeny nové povrchové tpravy. Dilensky
podélny trakt a administrativni tiipodlazni ¢ast objektu budu rekonstruovany shodnym technickym
zpusobem.

-V celém objektu budou provedeny kompletni nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace,
tlakového vzduchu, vzduchotechniky, datové sité EPS a elektronicky systém detekce plynd CNG,
Ha.

-V ramci stavebnich tprav budou pro néjezd a vyjezd BUS, v&. piilehlé pojizdné plochy, provedena
nova skladba komunikaci. Pfi podélnych sténach objektu a u administrativni &asti budou provedeny
chodniky s betonovou velkoformatovou dlazbou.

-V predni ¢asti u administrativniho objektu budou provedeny tpravy plochy zelen&, budou nové
vysazeny 4 ks Javor kleii, 1 ks v ponechané plose zelen¢ a 3 ks v misté uréené uzivatelem aredlu - na
brehu pod oplocenim zapadni ¢asti arealu.

- PS 01 -Technologie my&ky

Jedna se o pielozeni stévajici technologie externi my¢ky autobusi ze stavajiciho prostoru hal, ktera,
bude stavebnimi upravami odbourdna. Technologie COV zajistuje zpracovani tpravy odpadnich
vod, vznikajicich pfi myti dopravnich prostfedki.

- PS 02 - Mostové jefaby
V rémci rekonstrukce budovy udrzby budou osazeny dvé mistnosti mostovymi jefaby o nosnosti 2t.
Jednd se o mistnost dle projektu 1.53 - klempirna, zimecna, soustruzna a mistnost 1.65 - motorarna.

- PS 03 - Mont4Zni jamy_
Jsou vyrobeny jako ocelovy korpus kompletné vybaveny vSemi prvky potfebnymi pro opravy a
udrzbu autobust.

- PS04 - Lakovaci box

V lakovacim boxu budou provadény povrchové tpravy karoserii autobusii - nanaseni barev a jejich
vytvrzeni. Jedna se o vestavbu z typovych sendviovych paneld, ktera bude umisténa nad zdvojenou
Zelezobetonovou vzduchotechnickou komorou. Tato komora bude osazeny vlastnim VZT systémem
s ohfevem a ¢isténim vzduchu.

- PS 05 - Sklad pneumatik se zakladadem

Automatické skladové zafizeni bude slouzit k automatickému uskladiiovani a vyskladiiovani
pneumatik autobusi.

1. cast: ukladaci regaly se samostatnymi ukladacimi pozicemi na jednotlivé pneumatiky (4ks)



C.j. MMUL/OUPSR/S/310385/2024/VaL str. 3

2. cast: elektricky pohén¢né zakladaci manipuldtory s pojezdem po kolejnicich, s vertikdlnim
vysuvem do tfech vySkovych urovni a mechanizmem pro zaloZeni/vylozeni pneumatiky do/z
ukladaci pozice (2ks).

Postup vystavby:

1. Etapa - pfipravné price zajisténi ZS, bouraci prace vnéjsich &asti objektu, pfemisténi vnitiniho
vybaveni a zajisténi provozu &asti objektu dle dispozic uzivatele

2. Etapa — stavebni Gpravy haly IL, dilenské &asti, socidlni a administrativni &ast objektu vietng
ptilehlych ploch vijezdu a vyjezdu BUS

3. Etapa — stavebni tpravy haly 1., skladové a dilenské zazemi, véetn& prilehlych ploch vijezdu a
vyjezdu BUS.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1.

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, kterou vypracovala firma IDP spol.

. s r.o., ICO 27279936, Fabiana Pulife 117/4, 400 01 Usti nad Labem a kterou ovéfil Viadislav

Kasper autorizovany technik pro pozemni stavby, CKAIT — 0400842, ktera obsahuje vykres
souCasného stavu Uzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
poZadovanym umisténim stavby, s vyznaenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od
hranic pozemku a sousednich staveb.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

L.

10.

11.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma IDP spol. s r.0.,
ICO 27279936, Fabiana Pulite 117/4, 400 01 Usti nad Labem a kterou ovéfil Vladislav Kasper,
autorizovany technik pro pozemni stavby, CKAIT — 0400842; piipadné zmény nesmi byt provedeny
bez piedchoziho povoleni stavebniho tifadu.

Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem, ktery zabezpem odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim. Stavebnik pfed zahajenim stavebnich praci doloZi na stavebni odbor Magistratu
mésta Usti nad Labem doklad o opravnénosti stavbyvedouciho. Pokud bude stavba provadéna
svépomoci, provadéni stavby bude sledovat stavebni dozor. Stavebnik je povinen pfed zapodetim
stavby oznamit stavebnimu tfadu jméno stavebniho dozoru.

Zadatel oznami stavebnimu afadu termin zahéjeni stavby.

Stavba bude dokoncena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavebnik je povinen pfed zah4jenim vykopovych praci zajistit vytyCeni vsech podzemmch siti
v prostoru stavenisté. V priubéhu praci budou dodrzeny podminky dané pro praci v ochranném
pasmu jednotlivych inZenyrskych siti a platné pravni predpisy a normy v CR.

Zadatel musi dbat na to, aby na stavbu byly pouZity jen takové materialy, u kterych Ize dokladovat,
Ze spliluji technické poZzadavky na vyrobky dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadaveich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonii. Tyto doklady budou predlozeny stavebnimu ufadu
s ohlaSenim dokongeni stavby.

Ke viem stavajicim sousednim pozemkim a objektiim musi byt pti provadéni stavby zachovan
bezpelny piistup a piijezd. Pfipadné omezeni bude pfedem konzultovano s vlastniky nemovitosti
dot¢enymi timto omezenim. .

Pripadné Skody zpiisobené stavbou dal3im osobam, musi byt uhrazeny 7adatelem podle platnych
predpist.

Stavebni materidl a odpad nesmi byt skladovan na vefejném prostranstvi.

Pokud dojde béhem provadéni praci ke znedisténi okoli (napf. odletujici material), zajisti zadatel
nebo dodavatel stavby uklid takto zasazeného okoli jesté tentyz den.

Pfi provadéni stavby budou splnény podminky dot&enych organi:

Magistrat mésta Usti nad Labem, pravni odbor — koordinované zdvamé stanovisko ¢, .
MMUL/PO/214146/2024/Chlal ze dne 30.5.2024

Odpadové hospoddrstvi:
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o Investor (stavebnik) zabezpeci vyuziti nebo odstranéni vSech odpadd, které v ramei akce
vzniknou, a to tak, Ze veskeré odpady budou pfediny do zafizeni uréeného pro nakladani
s odpady, pfipadné osobam, které maji opravnéni odpad prevzit.

e Pfed predinim odpadi budou odpady soustied’ovany utfidéné podle jednotlivych druhii a
kategorii a zabezpeCeny pfed znehodnocenim, odcizenim nebo tinikem.

e Dodrzet postup pro nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady, aby byla zajidténa nejvyssi
mozné mira jejich opétovného pouZiti a recyklace.

e Pokud stavebni a demoli¢ni odpad investor sim nezpracuje, musi byt jeho piedani
v odpovidajicim mnoZstvi zajisténo pisemnou smlouvou jiz pied jejich vznikem.

Ochrana ovzdusi:

 Pozadujeme, aby v rdmci akce byla realizovana (i¢inna opatieni ke snizeni prasnosti.

Krajskd hygienicka stanice Usteckého kraje - zdvazné stanovisko ¢j. KHSUL 23885/2024 ze dne
29.5.2024

~ * Ke kolaudaci musi byt pfedloZen protokol z méfeni elektrického osvétleni splitujici pozadavky
CSN 36 001 1-1 a 3 (M&feni osvétleni vnitfnich prostord, ¢ast 1: Zakladni ustanoveni, ¢ast 3:
Mgéieni umélého osvétleni), ktery bude prokazovat splnéni pozadavki CSN EN 12464-1
uvedenych ve svételné technickém projektu za provoznich podminek v celém prostoru mistnosti.
Méieni musf byt provedeno ve vSech mistnostech, kde probiha pracovni &innost, a to i netrvalého
charakteru. Do vysledki musi byt zapo&itana také nejistota méteni.

e Trvala pracovni mista musi byt umisténa v zénich s vyhovujicim dennim osvétlenim nebo
osvétlenim vyhovujicim pro sdruZené osvétleni.

e Vétrani vSech prostorii musi odpovidat pozadavkim NV 361/2007 Sb. Ke kolaudaci musi byt
pfedloZen protokol o sefizeni vzduchotechniky na jednotlivych vyustkach.

e Na pracovistich, kde dochéazi k vyvinu chemickych §kodlivin a prachu do pracovniho ovzdui
musi byt zajiStén pfimy odvod té€chto $kodlivin od zdroji mimo dychaci zénu pracovnika a mimo
pracovisté.

e Okna slouzici jako vétraci otvory musi byt snadno oteviratelna z podlahy.

e Dispoziéni feSeni sanitarniho zafizeni pro muze 1.43 a 2.09 musi odpovidat pozadavkim CSN
734108 z fijna 2020.

* Ve 2.NP administrativni vestavby musi byt zaji$téno snadné napousténi iklidovych nadob.

e Na pracovistich, kde se naklada s nebezpecnymi chemickymi latkami a smésmi musi byt dle S 53
NV 361/2007 Sb. zajisténa tekouci pitna voda.

Stanovi podminky pro uZivani stavby:

Stavebnik po dokonceni stavby pozada stavebni ifad o vydéani kolauda¢niho rozhodnuti dle § 230 nového
stavebniho zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon. NaleZitosti zadosti v&etn& pfiloh stanovi § 232 tohoto
stavebniho zédkona.

Ucastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s., Revolu&ni 3088/26, 400 01 Usti nad Labem

Odivodnéni:

Ke dni 01.01.2024 nabyl ucinnosti novy stavebni zakon &. 283/2021 Sb., stavebni zikon. Podle jeho
ustanoveni § 330 fizeni zahdjené pfede dnem nabyti (¢innosti zadkona &. 283/2021 Sb. se dokonéi podle
dosavadnich pravnich predpisii. Na zakladé tohoto ustanoveni obecni stavebni ufad postupuje podle
stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni G¢inném do 31.12.2023, v&etné jeho provadécich predpist a
podle pravnich predpisii s timto zdkonem souvisejicich, ve znéni i&inném do 31.12.2023.

Dne 04.06.2024 podal Zzadatel Zadost o vydani spole¢ného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahéjeno
spolecné fizeni.
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Stavebni fad opatfenim ze dne 12.7.2024 oznamil zahajeni spole¢ného fizeni znamym twdastnikim Fizeni
a dotCenym organtim. Sou¢asné podle ustanoveni § 94m odst. 3 stavebniho zdkona upustil od ohled4ni na
misté a Gstniho jednani, jelikoz mu byly dobfe znamy poméry v Gzemi a 74dost poskytovala dostatetny
podklad pro posouzeni ziméru, a stanovil, Ze ve lhité do 15 dnil od doruéeni tohoto oznameni mohou
Ucastnici fizeni uplatnit své namitky a dotené orgdny sva zdvazna stanoviska.

Stavebni ifad pfezkoumal pfedloZenou Zadost, projednal ji s G&astniky Fizeni a dotéenymi organy a zjistil,
Ze jejim uskuteCnénim nebo uZivinim nejsou ohroZeny zdjmy chranéné stavebnim zdkonem, predpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi pfedpisy. Umisténi stavby je v souladu se schvélenou tizemné
planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkiim na vyuZivani tizemi. Projektova dokumentace
stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni Gfad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by
branily povoleni zaméru.

Stanoviska sdélili:

- Magistrdst mésta Usti nad Labem, pravni odbor - koordinované zivazné stanovisko &
MMUL/PO/214146/2024/Chlal ze dne 30.5.2024

- ~Krajsk4 hygienicka stanice Usteckého kraje - zdvazné stanovisko ¢.j. KHSUL 23885/2024 ze dne
29.5.2024

- Hasi¢sky zdchranny sbor Usteckého kraje - koordinované zavazné stanovisko &.j. HSUL - 2713-
3/UL-2024 ze dne 11.6.2024

- Statni ifad inspekce préce, Oblastni inspektorat prace pro Ustecky kraj a Liberecky kraj - vyjadfent
C.J. 14636/7.42/24-2 ze dne 28.5.2024

Ve stanovené lhité, ve které mohli dotéené organy uplatnit zavazna stanoviska a G&astnici Fizeni své

namitky, byly stavebnimu ifadu doruéeny niZe uvedena vyjadieni a stanoviska:

- Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor dopravy a majetku, oddéleni udrzby majetku - sdéleni &,j.
MMUL/ODM/SEM/288664/2024/FriK ze dne 19.7.2024

- Méstsky obvod - UL mésto - vyjadieni &.j. OM/TAJ/OSOM/OM/13290/2024/SimP ze dne 24.7.2024
Stavebni ufad zajistil vzijemny soulad pfedloZenych zévaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zv]a§tnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich piedpisi ve
vyroku uvedenych.

Vyporadani s navrhy a ndmitkami ucastnika:
- Utastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vypotadani s vyjadfenimi ucastnikii k podkladim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni ucastniku:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni ke Krajskému utadu Usteckého
kraje v Usti nad Labem podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poétem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny polet stejnopisd, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika. Odvoldnim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci spoleéného povoleni zasle stavebnikovi stejnopis pisemného
vyhotoveni spolecného povoleni opatfeny doloZkou pravni moci, vyhotoveni ovéfené dokumentace a
Stitek obsahujici identifikaéni Gdaje o povoleném stavebnim zaméru. Zadatel je povinen ititek pied
zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveni$té a ponechat jej tam az do dokonéeni
stavby.
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Pii provadéni stavby je stavebnik povinen

oznamit stavebnimu ufadu pifedem termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jméno a piijmeni stavbyvedouciho nebo
osoby, kterd bude vykonavat stavebni dozor; zmény v téchto skutetnostech oznami neprodlené
stavebnimu Gfadu,

pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsihlé
stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zpisobem s uvedenim udaji ze $titku,

zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfend dokumentace stavby a viechny
doklady tykajici se provadeéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie,

ohlasovat stavebnimu uradu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoZnit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné diivody, této prohlidky se zalastnit,

ohlasit stavebnimu tfadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohrozuji Zivoty a
zdravi osob, nebo bezpecnost stavby.

Spoletné povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahajena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

[otisk ufedniho razitka]
Lenka Variova
opravnéna ufedni osoba

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. f) ve
vysi 5 000 K& byl zaplacen.

Obdrzi:
ucastnici (dodejky) )
Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s., IDDS: 7ecdrnn

sidlo: Revoluéni &.p. 3088/26, Usti nad Labem-centrum, 400 01 Usti nad Labem 1

prostiednictvim zastupce:
IDP spol. s r.0., IDDS: 3snbf2c .

sidlo: Fabidna Pulite ¢.p. 117/4, Usti nad Labem-centrum, 400 01 Usti nad Labem 1

Statutarni mésto Usti nad Labem zastoupené kancelafi primatora, vedouci oddélené kancelafe architekta
mesta Ing. arch. Barborou Havrlovou

Statutarni mésto Usti nad Labem zastoupené vedoucim odboru dopravy a majetku Magistratu mésta Usti
nad Labem Ing. Daliborem Dafilkem, Velka Hradebni &.p. 2336/8, 400 01 Usti nad Labem 1

Mastsky obvod - UL mésto, IDDS: 28kbykx

sidlo: Velk4 hradebni, Usti nad Labem-centrum

Milos Burysek, IDDS: uepaq8q

trvaly pobyt: Varsavska ¢.p. 735/13, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem 3

BARNABA, s.r.o., IDDS: vjzashg

sidlo: namésti Bratii Synkii &.p. 477/10, 140 00 Praha 4-Nusle
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dotEené spravni urady
MmU/OUPSR-UP (¢.j. MMUL/PO/171129/2024/Chlal ze dne 30.5.2024)
MmU/OZP
Krajské hygienick4 stanice Usteckého kraje, IDDS: 8p3ai7n
sidlo: Moskevsk4 15, 400 01 Usti nad Labem 1
Hasisky zachranny sbor Usteckého kraje, IDDS: auyaa6n
sidlo: Horova &.p. 1340/10, 400 01 Usti nad Labem 1

ostatni
Statni Orad inspekce prace, Oblastni inspektorat préce pro Ustecky kraj a Liberecky kraj, IDDS: xy7efgi
sidlo: SNP ¢&.p. 2720/21, Usti nad Labem-centrum, 400 11 Usti nad Labem 11



