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\\QQS.),& 50 03 % 1 | E o - V PD UVEDENE PROVOZNIi SOUBORY A OSTATNI VNITRNIi VYBAVEN] JE NAVRHOVANO JAKO URCENI
&g}%&@«““ P(.)3O35 28 N 18/ [ N [ N N N _ = ISJEII.\\”&'AEI}.%‘IJ(YTCEHCII;IgIZ():-\KDYA(\:II-II(l‘]’LASTNOSTI A VYKONU PRIPADNE JINYCH TECHNICKYCH A
fil V PRIPADE ZE UCHAZEC VE VYBEROVEM RIZEN]j / ZHOTOVITEL STAVBY, URCIi JINOU
2 3 TECHNOLOGII / VYBAVENI ZAJISTI SOUVISEJICI PD VCETNE VSECH NAVAZNOSTI STAVEBNICH,
A@fi\'«i 8| 10055 150 2670 500 180 o STAT'CKYCH TZB, POZARNI OCHRANY A BOZP.
oL — = - REKONSTRUKCE BUDE PROBIHAT ZA PROVOZU OSTATNICH CASTI OBJEKTU MIMQ REALIZOVANE CASTI.
o ODDELIT CAST REKONSTRUGVANEHO OBJETKU SADROKARTONGVOU PRIGKOU. PROTIPRASNE UTESNENL.
'_________________F_\_______________ | ‘_ __________________ VSESKERE MISTNOSTI V REKONSTRUOVANYCH PROSTORACH DO KTERYCH NEBUDE
S - [T ANSASE NIJAK ZASAHOVANO BUDOU ODDELENY OCHRANNYMI FOLIEMI PROTI PRASNOSTI A PRONIKANI NECISTOT!
E 1F2J%i 'f72E§ ’ T8 &/ ssevastusce
PGI03  PO03  sx TO - INTERIEROVA MALBA BILA2 x, PENETRACE - INTERIEROVA MALBA BiLA2 x, PENETRACE
i > - STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad) - STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)
i ar - VAPENOCEMEN'I:OVA OMITKA JADRO ’ - VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO
' Laetel : - ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU TL. 300 mm PEVNOSTNI - ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU TL. 150 mm PEVNOSTNi TRIDAP 10 MPa,
- TRII?A P 15 MPa, VYZD’IVAN’ENA M’ALTU VAPENOCEMENTOVOU P 15 MPa  vYZDiVANENA MALTU VAPENOCEMENTOVOU P 10 MPa,
= . - VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST 43 dB
25 e 1 @ - STUKOYA CE’LOPLOSNA QMITKA (keramickyobklad) - VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO
| R T - INTERIEROVAMALBA BILAZ x, PENETRACE - STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)
; 0| G o] | ? - INTERIEROVAMALBA BILA2 x, PENETRACE
* u | e -
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oIV TAIGONOTIRAPROSTUR RIBNCHTIONTE oo e
1) Kazdy otvor bude pred zahajenim viroby jednotlivé zaméfen. o , , A e - BETONOVE TVARNICE ZTRACENEHO BEDNEN $=300 mm
SKLADBA PODLAHY PO 02 2) Pred zahajenim vyroby budou v§echny prvky vyvzorkovany a predlozeny investorovi, projektantovi a TDI k - STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keram|ckyobk|ad) . i . . . i ,
- vinyl homogenni v rolich, lepeny, tfida zatze 33, tl. 2,5 mm | ’ odsouhlaseni. Poté bude zahajena vyroba. Barevna a materialova provedeni (stejné jako zplsoby otvirani ) i j ) VYPLNENA BETONEM B25/ 35, VYZTUZ V KAZDE VODOROVNE | SVISLE
ggzlrc\:/hzs%ratlEqanl;tzgaggst:g\r/aevlcgyt(e\slfnr;?Jl:c;llsetc;k0;$e€grl]ey (ﬂgkl(f)fr\l)ﬂ& chemicky odolné :I;::I :iz‘r,\;z;\ avtzygﬁzliﬁgre kovani) budou upfesnéna investorem a nasledné schvalovana projektantem dle - VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO SP ARE PROF. DR 12 mm
:g?gﬁ?{; ;a\%/zitii/;?g:f;%?%?%t?égqo e 3) :D a TDI bude pfedloZen k odsouhlaseni vyrobce jednotlivych prvki a nasledné vyrobni dokumentace pred -/DIVO Z ClHELNYCH PLNYCH PALENYCH PEVNOSTNl .
:E:c?fi%%?ogg%iéén&i ?)ru;?\yer]n fmelerTm e TR A e e P A 4) Klfampif'spké a zame&nické prace budou provedeny pIné v soupadu s CSN 73 3610 Navrhovani klempiiskych TF’UDA P10 MPa, VYZD|VANENA MALTU VAPENOCEMENTOVOU P10 MPa’
'Séft’,tit’n‘g;g%%%ﬁg%%t:é?Ss”a’ﬂsa'amb'=°’°35W’”‘K doshodebdpemos Y BKIBT e arovni) a pomoond mechanicky ukotveny do nosné konetrukee. T S - VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO
- geotextilie 500 gmz . , ) L 5) Pfi realizaci nutno dbat na technologicky postup a dodrzeni dilatacnich celkd stanovenych vyrobcem a x z M oK r . ,
oty et b ikt poltorid o sabusorni, sninin e tochicgmi normari - STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobkiad)
5rg:g\?r?io\?gg:rgsrzfrr]aydrTol_iiglar\?;reT] + Pycloizolacni prepazi vSech ponechanyh siavalieich stEn Dilataéni spary je tfeba provadét v souladu s normami CSN 73 3451, CSN 74 4505. INTERI EROVAMAL BA B”—A2 X, PEN ETRACE

- podkladni bet. mazanina C16/20 tl. 150 mm podkladni beton

- zhutnéné $térkové podloZi - konsolidaéni vrstva podloZi podlahové desky Vzdy je nutné provést u obkladu a dlazeb obvodovou dilataci jak na sténach, Ry

fr. 8/32 tl. hutnéno po celé plose podiahy shodna tloustka 150 mm tak na podlaze. V koutech ve styku sténa/sténa a sténa/podlaha. Vétsi plochy
interiéra rozdélujeme mezilehlou dilataéni sparou o maximalni déice strany 6m.
Pro spravné fungovani pruzné spary vkladame do vycisténych spar dilata¢ni - A i1 A - A 1A
§K|—f\|l3|3tAl PODLN‘LY IF’OI 03k N separaéni provazec, ktery snizuje nebezpedi tfistranného pilnuti pruzného - INTERIEROVA MALBA BILA2 x, PENETRACE - INTERIEROVA MALBA BILA2 x, PENETRACE
eramicka slinula, g'azovana, mrazuvzdorna s veimi nizkou hasaxavosti pod .o %o, tmelu ve spare. Opomenuti vloZzeni separaéniho provazce do dilataéni spary o/ & A N1 A 1
"USN EN IS0 10545-14 min. . 3 Oclolnost prot kyselivam a s4sadim podle. byvé pfitinou vaniku prasklin a trhiin v dilatanich spéréch. Pro vypins dilatanich (ker;) Olead V-ZQOO mm) o , - 100% STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA
CSN EN ISO 10545-13 — GLA, GHB. spar v interiéru jsou pouzivany silikonové hmoty a do exteriéru vyhradné polyuretanové - 0 1 A
E?(;{?SéktlJiﬁi‘l‘;?vk%n;igza:i?ﬁ*lg\-/ého e sucha s 0.6 28 mokia > 0.5, R10/E pruzné hmoty. Sirka dilataéni spary by méla byt min. 5mm. Konstrukéni dilataéni spary 100% STUKOVA C,ELOPLOSNA OMITKA ) ) ) - 50% VYSPRAVENI VAPENOCEMENTOVOU
Barva a textura biloseda se vZorem 2 tmavé Sedych riizng orientovany_ch linek. v podkladu podle CSN 73 3451 je nezbytné promitnout do dilataci v dlazbé a obkladu - 50% VYSPRAVENI VAPENOCEM ENTOVA OM ITKA JAD RO OM ITKOU (JAD RO)
Napf. Série Linka minimalné ve stejné Siri, jako je Sife spary v konstrukci podkladu. Dilatace mohou byt P r s r v , L,
:ggge;;?gcégztgromvelaémStérka s mm proveden)vl tiaké po'moci specialnich dilataénich list, které se aplikuji u SirSich, zejména - STAVAJ'C' ZD'VO SM'SENE - OKLEPAN| 60% PLOCHY
- Zelezobetonova monoliticka deska tl. 200 mm - strojné hlazena vyztuz a beton viz staticka zprava konstrukcnich spar. , ., ,
+ dilatace vypInéné trvale pruznym tmelem _—— - STAVAJICI STROPNI KONSTRU KCE
- &ni PVC foli T
- Z?(Fuar:jao(i/na:ny poI;s;?/ren tl. 140 mm - lamb. = 0,035 W/ m K dlouhodoba pevnost v tlaku pfi KO 01 B d laZd ICE / Obklad
defotrmf}lc_?i d3% (2) °/</> ng 50 let - 250 kPa Keramicka obkladacka s nasakavosti nad 10 %, vyrabéné podle i i o,
- geotextilie m v . v
- E|ydroizo|aérv1i fglie na bazi mék&eného polyvinylchloridu se zabudovanym sklenénym rounem, Eg,\}g\} ]SEgI Iﬁ;&gﬂg?ﬁik t?dsélg%sélﬁ;c:tl ;E)vrcc;;iblfyssz\lliré‘rfgle = I NTE RI E ROVA MALBA B I LA2 X, PE N ET RACE
typ T podle CSN EN 13967:2005/A1:2007, uréena k sevienym izolacim staveb proti i vihkosti, : . . qq_ v ’ v v ’ ~ A 1 ’ °
7 e CSNEN 135672005200, e Seyeni zolaom e rt zemnf WPAGS. - zsadam poclo CSN EN 150 105453~ GLB, G - 100% STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA HRANICE POZARNICH USEKU
v urovni vodorovné hydroizolace Série Concept '
- podkladni bet. ina C16/20 tl. 150 dkladni bet e S ivix 1 AN -
- gﬁutn%nglétgrk?vaézggg}iii - konsolidaénrin\r/rr]str\)/g po?jk?ili r?ozlnahové desky vEetné prilepeni lepicim tmelem na ocisteny, = VYS PRAVEN I 2X SANACN I CEM ENTOVOU STE RKOU

a zpevnény podklad.

S%?/Eiyr Sf%irr?u\/;?l/( ;ntibakteriélni a protiplisfiovou sparovaci hmotou - OKLEP AN| 60% PLOCHY
- STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCE

fr. 8/32 tl. hutnéno po celé ploSe podlahy shodna tloustka 150 mm



